REKAPITULACIA STAVBY
Kéd: TD-240402-B
Stavba: Vybudovanie chodnika v obci Lopuchov

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Lopuchov

Zhotovitel:
Pavol Tomasko - Tommark

Prejektant:
Spracovatel

Poznamka:

Cena bez DPH

3adzba dane Zaklad dane
DPH zakladna 23,00% 0,00
znizena 23,00% 22 354,00

~_Cena s DPH v EUR

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis.
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KS:
Datum:

1CO:

1€ DPH:

1CO:

IC DPH:

I1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

8.7.2025

51671697
Vypli ddaj

22 354,00

Vyska dane

Peciatka

Peciatka




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: TD-240402-B
Stavba: Vybudovanie chodnika v obci Lopuchov
Miesto: Datum: 08.07.2025
Objednavatel: QObec Lopuchov Projektant:
Zhotovitel: Pavol Tomasko - Tommark Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Naklady z rozpoétov 22 354,00
22 354,00

SO 01 Chodnik
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Vybudovanie chodnika v obci Lopuchov
Obijekt:

S0 01 - Chodnik

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
QObec Lopuchov

Zhotovitel:
Pavol Tomasko - Tommark

Projektant:

Spracovatel:
Ing. Anton Pulséak

Poznamka:

Cena bez DPH

DPH zakladna
znizena

ECena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel'

Datum a podpis: Pecliatka

Zaklad dane
0,00
22 354,00

Strana1z5

v EUR

Spracovatel'

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

KS:
Datum: 08.07.2025
ICO:
IC DPH:
ICO: 51671697
IC DPH: Vyplii udaj
ICO:
1€ DPH:
1CO:
1€ DPH:
22 354,00
Sadzba dane VySka dane
23,00%
23,00%
Peciatka
Pediatka




ROZPOCET

Stavba:

Vybudovanie chodnika v obci Lopuchov
Objekt:

SO 01 - Chodnik

Miesto:

Objednavatel: Obec Lopuchov
Zhotovitel: Pavol Tomasko - Tommark

PC Typ Kéd Popis

Naklady z rozpoctu

MJ

N

1"

12

x € x8 2% x £33

D

D

'A%

vV

3

=

D1
1

1113206111.8

113307122.8

113307131.8

122202201.8

122202209.8

162301101.8

162501102.8

167101101.8

171201201.8

174101001.8

180402111.8

|Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v

Prace a dodavky HSV

Zemne prace

Vytrhanie obrab beténovych, s vyburanim l6zka, z
krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t
1,0+3,0+1,0 "v mieste prechodu pre chodcov iba na jednej
strane, nasledne spatné osadenie znizenim na 2 cm

Sucet

Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva m2

‘hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t

1,5'2,1+2,0*2,3 “vstupy - vyblranie - $D hr. 200 mm
(pouzije sa do podkladnych vrstiev resp. Uprava priestranstva
v ramci obce)

6,0°2,5+4,5"2,044,0°2,3 "vjazdy - vyburanie - SD hr. 200 mm
(pouZije sa do podkladnych vrstiev resp. Uprava priestranstva
v ramci obce)

Sucet

Qdstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu m2

‘prosteho, hr, vrstvy do 150 mm, -0,22500t

1,6"2.1+2,0'2,3  "vstupy - vyblranie - beton hr. 120 mm

6,02 5+4 5*2,0+4,0°2,3 "vjazdy - vyblranie - betdn hr. 100

mm

Sucet

hornine 3 do 100 m3 ma
(141,70-6,0-4,5-4,0-1,5-2,0)"1,7070,2 "vykopy

Stcet

Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. i

'Priplatok za lepivost horniny 3

42,058%0,3 "30% z vykopu
Sucet

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste m3

|z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m

(141.70-6,0-4,5-4 0-1,5-2,0)"0,2"0,5 "odvoz zeminy z vykopu
na medziskladku pre spatny zasyp

Sucet

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m iy

"odvoz uvazujeme v ramci obce

42,058 “vykopy

-12,37 "spatny zasyp zeminou z vykopu

Sucet

Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do
100 m3

29,688 "prebytocna zemina

12,37 "odvoz vykopanej zeminy na medziskladku pre spatné
pouzitie

Sucet

UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3
29,688 "prebytoéna zemina

Sucet

Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3
(141,70-6,0-4,5-4,0-1,5-2,0)*0,2*0,5 "spatny zasyp zeminou z
vykopu pre Uravu lerénu

Sucet

m3

m3

Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 = m2

'89.80 "v mieste spatného zasypu

Sucet

1005720001400.8  Osivé trv - semena parkovej zmesi kg
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Mnozstvo

5,000

5,000
5,000

40,950
7,750

33,200
40,950
40,950
7,750
33,200
40,950

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

08.07.2025

Ing. Anton Pulscak
Cena celkom [EUR]

22 354,00

20 825,30

, 2 905,05
10,000 50,00
|

19,10/ 782,15

7,00 286,65

42,058

42,058
42,058

12,617i
12,617

12,617

12,370
|

12,370

12,370

26,688/

42,058
-12,370
29,688

42,058
29,688‘
12,370

42,058
29,688

29,688

29,688

12,370

12,370
12,370
89,800

89,800
89,800

2,775

10,00 420,58

1,50 18,93

210 25,98

9,00 267,19

10,05 422,68

12,00 356,26

6,00 74,22

2,00 179,60

7,50 20,81




PC Typ

|14

15

16

18

19

21

| 22

124 |

25

|26

| 27 |

28

W

D

K

PN

Kod

2

215901101.8

4
'1451315114.81

564851111.S

'564861111.8

559591 1143.8

1592460007600.S
I1

596911391.5

8
899331111.8

9
914001111.agr

1914001111.8

1404410175801

1404440000100.8

1404490008600.5

404490008401

4044900088008

915721212.8

Popis

89,8"0,0309 'Prepoéitané koeficientom mnozstva

Zakladanie

Zhutnenie podlozia z rastlej horniny 1 az 4 pod nasypy,
z hornina sudrznych do 92 % PS a nestdrznych

(141,70-6,0-4,5-4,0-1,5-2,0)*1,50 "chodnik
1,5%2,1+2,0"2,3  "vstupy
6,0°2,5+4,5"2,0+4,0'2,3 “vjazdy

Sucet

Vodorovné konstrukcie
Podkladova alebo vypliova vrstva z beténu tr. C 12/15

hr. do 120 mm
8,0°2.5+4,5"2.0+4,0°2,3 "vjazdy
Sucet

_Komunikécie

Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po.

izhutneni hr. 150 mm
6.0"2,5+4,5*2,0+4,0"2,3 "vjazdy
Sucet

'Podklad zo trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
\zhutneni hr. 200 mm

(141,70-6,0-4.6-4.0-1,5-2,0)"1,50 "chodnik

1,5°2,142,0'2,3  "vstupy

Suéet _

Kladenie betonovej zamkovej dlazby komunikacii pre
pesich hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so
zriadenim 162ka z kameniva hr. 40 mm
(141,70-6,0-4,5-4,0-1,5-2,0)*1,50 "chodnik

1,5°2,1+2,02,3  "vstupy

6,0"2,5+4,5"2,0+4,0°2,3 "vjazdy

Sucet

|Diazba beténova skarova, hr. 60 mm, sivé

226,51,02 'Prepoditang koeficientom mnoZstva

Dopilovanie beténovej zamkovej dlazby hr. do 80 mm

226,50°0,05 "5% z vymery
Sucet

Rurové vedenie

Vyskova tprava uliéného vstupu alebo vpuste do 200
'mm zvySenim poklopu

2

Sucet

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

‘Docasné dopravné znaéenie - montaz, prenajom,
jdemontaz

1

Sudet

|Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej znacky
'na stipik, stip, konzolu alebo cbjekt

2 "ZDZ 325

Sucet

Névest' ZDZ 325 "Priechod pre chodcov (informacna
znacka)", Zn lisovana, \/1-600x600 mm, RAZ2 P3, E2,
SP1

2

Sucet

\Uchyt na stipik, d 60 mm, krizovy, Zn

22

Sucet

Krytka stlpika, d 60 mm, plastové

2
Sucet

|Stipik Zn, d 60 mm, pre dopravné znacky, di.3,5m

F:

Sucet

Hlinikova pétka pre monté# stipika d 60 mm do
\pevneho zakladu

2

Sucet

Vodorovné dopravné znacenie striekané farbou
!prechodov pre chodcov, Sipky, symboly a pod., biela
|retroreflexna
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

ks

kpl

ks

ks

ks

ks

ks

ks

m2

m2

MnozZstvo J.cena [EUR]

2775

226,500

185,550
7,750
33,200
226,500

193,300
185,550
7,750
193,300

226,500

185,550
7,750
33,200
226,500

231,030
231030
11,325

11,325
11,325

2,000

2,000
2,000

1,000

1,000
1,000

2,000

2,000
2000

2,000

2,ODDI
2,000
4,000

4,000
4,000

2,000

2,000
2,000

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000
2,000

18,000

0,30

18,001

21,00

9,00|
129.005

350,00

30,00,

45,38

3,03
0,30

40,54

39,93

16,10

Cena celkom [EUR]

11,4sf

67,95

67,95

597,60
597,60

967143

232,40

1833,00

4 756,50

2 647,60

101,93

258,00
258,00

7 011,64
350,00

60,00

90,76

12,12

0.60

81,08

79,86

289,80



29

30

=

A

32

33

- 34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

PC Typ

= 22 x £¢2

=

=1

Kod

915791112.8

916361111.8

:916561112.5

592170001800.8

1919736100

9351144235

592270007300.8

592270014500.8

592270022300.8

979081111.8

979087113.8

99

998225111.8

VRN

000400022.S

VRNO3

000300013.8

000300031.8

krytom asfaltovym akejkolvek dizky objektu

Popis MJ

6,013,0 "610

Sucet o

Predznacenie pre vodorovné znacenie striekane farbou
alebo vykonavané z naterovych hmot

6,073,0 "610

Sucet

m2

Osadenie cestného obrubnika betonoveho lezatého do

|6zka z betonu prostého tr. C 12/15 s boénou oporou
1,043,0+1,0 "v mieste prechodu pre chodcov iba na jednej

strane - pouzit vyburaneé obrubniky

Sudet

Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika

betén., do l62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s boénou m
oporou

141,70 "bet, obrubnik 200/50/1000 mm

Sucet

Mnozstvo

Obrubnik parkovy, IxSxv 1 990x50x200 mm, siva B ks _ )

141,70
Sucet
141,771,01 'Prepocitane koeficientom mnozstva

Rezanie obrubnikov m

141,70"0,05 "5% z vymery

Osadenie odvodniovacieho betonového zfabu
univerzalneho s ochrannou hranou svetlej Sirky 150 m
mm a s ro$tom triedy C 250

4,0+4,5+6,0 "v mieste viazdov

Sucet . - ) o
Celna koncova stena, pre #laby betdnové s ochrannou
hranou svetlej Sirky 150 mm
3*2

Sucet

Mriezkovy rost, Strbiny 30x10 mm, di. 1 m, C 250, s
rychlouzaverom, pozinkovana ocel, pre Zlaby betonové = ks
s ochrannou hranou svetlej Sirky 150 mm

14,5

Stcet

Odvodriovaci zlab beténovy univerzainy s ochrannou
hranou, svetla Sirka 150 mm, dfzky 1 m, bez spadu

ks

14,5

Sucet

'Odvoz sutiny a vyblranych hmoét na skiadku do 1 km t

(1,5°2,1+2,0°2,3)°0,12"2,4 "vstupy - vyburanie - betén hr.
120 mm

(6,02 5+4 5"2,0+4,0°2,3)*0,12"2,4 "vjazdy - vyburanie -
beton hr. 100 mm

Sucet

Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu

‘dopravu vyburanych hmot

(1,5%2,1+2,0*2,3)"0,12*2,4 "vstupy - vyburanie - betén hr.
120 mm

(6,0%2,5+4,52,0+4,0"2,3)"0,12*2,4 "vjazdy - vyburanie -
beton hr. 100 mm

Sucet

Presun hmét HSV

Presun hmoét pre pozemnu komunikaciu a letisko s

Investiéne naklady neobsiahnuté v cenach

Projektove prace - stavebna éast (stavebné objekty
vratane ich technického vybavenia). naklady na eur
dokumentaciu skutoéného zhotovenia stavby

1
Sucet

Geodetické prace

Geodeticke prace - vykonavané pred vystavbou
urc¢enie priebehu nadzemného alebo podzemného eur
existujuceho aj planovaného vedenia

1

Sucet

Geodeticke prace - vykonavané po vystavbe

. 2 ¥ eur
zameranie skutocného vyhotovenia stavby

Strana4z 5

18,000
18,000

18,000

18,000
18,000

5,000

5,000
5,000

141,700
141,700

141,700
143,117

1417000

141,700

o 13T

7,085

7085

7,085
14,500

14,500

=,

6,000 |

6,000
14,500

14,500
14,500

14,500

14,500
14,500

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

3,50/

10,00

8,00

1,90

8,00

30,00

145,00

95,50

11,794

2,232

9,562
11,794
11,794,

2,232

9,562
11,794

165,069

1,000/

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

20,00

19,00

1,90|

570,00

758,70

200,00

63.00

50,00

1133,60
271,92
56,68
435,00

90,00

2102,50

1384,75

235,88

224,09

313,63

313,631

570,00

570,00

958,70

758,70

200,00




PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstve J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

wW 1 1,000
wW Sucet 1,000
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