
 

OBEC DOLNÉ DUBOVÉ 

 Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02  Trnava  

Číslo: Výst.DDU-95/2026/Pk-98   v Trnave dňa 18.09.2026  

Vybavuje: Ing. Július Pančík   
 
  

Tel.: 033/53 54 090  
e-mail: pancik@soutt.sk     
 

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENIE 

O ZAČATÍ  KONANIA O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÉHO POVOLENIA 

 

Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, 919 52  Dolné Dubové 1 

(ďalej len "stavebník") dňa 14.09.2026 podal žiadosť o predĺženie platnosti stavebného 
povolenia na stavbu: 

 Rekonštrukcia miestnych ciest - I. etapa 
SO 01 - Ulica Záhumnie 

SO 02 - Ulica pri Materskej škole 
SO 03 - Ulica pri cintoríne 
SO 04 - Ulička k bytovkám 
SO 05 - Ulica Bohunická 

SO 06 - Prepojovací chodník pri kostole 
SO 07 - Parkovisko pri cintoríne  

na pozemku register "C" parc. č. 1/4, 27/3, 28/5, 28/6, 97/1, 254/1, 255/1, 256/3, 422, 423, 
451, 456/3, 482/2, 2402/1, 2402/2, register "E" parc. č. 2013/1 v katastrálnom území Dolné 
Dubové v obci Dolné Dubové. Uvedeným dňom bolo začaté správne konanie. 
 

 Stavba obsahuje: 

- Projekt rieši v I. etape rekonštrukciu miestnych ciest v nasledovnom rozsahu : 

- Dĺžka ciest : Ulica Záhumnie - 528,00 m 

- Ulica pri Materskej škole - 265,00 m 

- Ulica pri cintoríne - 250,00 m 

- Ulička k bytovkám - 119,00 m 

- Ulica Bohunická - 284,00 m 

- Prepojovací chodník pri kostole - 101,20 m 

 

SO 01 - Ulica Záhumnie - 

Projekt rieši stavebnú úpravu/opravu predmetnej miestnej cesty, ktorá začína napojením sa 
na cestu II/560 pred obecným úradom a vedená je k areálu materskej školy. Jestvujúca 
nerovnomerná a nepravidelná šírka cesty bude vyrovnaná od začiatku trasy v dĺžke 71,70 m 
na šírku 4,0 m. Ďalej bude pokračovať na dĺžke 355 m v šírke 3,5 m. V oblúku bude 
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postupne rozšírená na šírku 3,8 m, v ktorej bude pokračovať až po koniec trasy, kde sa 
pripája Ulica pri Materskej škole a Ulička k bytovkám. Miestna cesta je funkčnej triedy C3, 
kategórie MOU 4,5-5/30, jednopruhová obojsmerná s výhybňami. Na začiatku trasy bude po 
prave strane cesty pripojená spevnená plocha z betónovej dlažby rozmerov 2,00 x 8,00 m.   

Na oddelenie cesty od priľahlého terénu, kde nie sú zrealizované vjazdy do objektov, bude 
vybudovaná spevnená krajnica zo štrkodrviny šírky 500 mm. Napojenie na cestu II/560 bude 
zrealizované preplátovaním vrchných dvoch vrstiev asfaltového betónu AC 16 L v šírke 250 
mm a AC 11 O v šírke 500 mm. 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlého terénu 
na zasakovanie. Dažďové povrchové vody z cesty a spevnenej plochy budú zvedené do 
zelených plôch popri ceste. Nevsiaknutá dažďová voda bude odvedená drenážnym potrubím 
uloženým v dne vsakovacích pásov z priestoru mimo komunikácie do rozšírenej vsakovacej 
ryhy z kameniva fr. 32-63 umiestnenej v trávnatom páse medzi cestou a oplotením. 

 

Konštrukcia opravy cesty 

- asfaltový betón AC 11 0,1 hr. 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- asfahový betón vyrovnávajúci AC 16 L, II hr. 30 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- frézovanie 30-50 mm v častiach pre vyrovnanie plochy  

- jestvujúca konštrukcia 

 

Konštrukcia rozšírenia cesty 

- asfaltový betón AC 11 0, I 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS ,0,5 kg/m2 

- asfaltový betón AC 16 L, I-II 70 mm 

- postrek livičný infiltračný PI, 0,8 kg/m2 

- cementom stmelené kamenivo CBGM C8110 190 mm 

- štrkodrvina ŠD 45 Gc 200 mm 

- spolu 510 mm 

 

SO 02 - Ulica pri Materskej škole - 

Projekt rieši stavebnú úpravu/opravu predmetnej miestnej cesty, ktorá je predĺžením ulice 
Záhumnie, v smere od areálu MŠ k Ulici pri cintoríne. Jestvujúca nerovnomerná a 
nepravidelná šírka cesty bude vyrovnaná na jednotnú šírku 3,5 m v dĺžke 218 m. Na konci 
trasy v pripojení na cestu Ulica pri cintoríne bude upravený polomer napojenia na 5 a 8,7 m. 
Časť cesty v úseku pred MŠ v dĺžke 47 m je predmetom iného projektu.  

Miestna cesta je funkčnej triedy C3, kategórie MOU 4,5/30, jednopruhová obojsmerná s 
výhybňami. Na začiatku trasy bude po prave strane cesty pripojená spevnená plocha z 
betónovej dlažby rozmerov 2,10 x 8,25 m. Na oddelenie cesty od priľahlého terénu, kde nie 
sú zrealizované vjazdy do objektov, bude vybudovaná spevnená krajnica zo štrkodrviny šírky 
500 mm. 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlého terénu 
na zasakovanie. Dažďové povrchové vody z cesty a spevnenej plochy budú zvedené do 
zelených plôch popri ceste. Nevsiaknutá dažďová voda bude odvedená drenážnym potrubím 
uloženým v dne vsakovacích pásov z priestoru mimo komunikácie do rozšírenej vsakovacej 
ryhy z kameniva fr. 32-63 umiestnenej v trávnatom páse medzi cestou a oplotením.  
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Konštrukcia opravy cesty 

- asfaltový betón AC 11 0,1 hr. 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- asfahový betón vyrovnávajúci AC 16 L, II hr. 30 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- frézovanie 30-50 mm v častiach pre vyrovnanie plochy  

- jestvujúca konštrukcia 

 

Konštrukcia rozšírenia cesty 

- asfaltový betón AC 11 0, I 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS ,0,5 kg/m2 

- asfaltový betón AC 16 L, I-II 70 mm 

- postrek živičný infiltračný PI, 0,8 kg/m2 

- cementom stmelené kamenivo CBGM C8110 190 mm 

- štrkodrvina ŠD 45 Gc 200 mm 

- spolu 510 mm 

 

SO 03 - Ulica pri cintoríne - 

Projekt rieši stavebnú úpravu/opravu predmetnej miestnej cesty, ktorá tvorí prístup k 
cintorínu a ďalej k bytovkám v západnej časti obce. Stavebná úprava je riešená na dĺžke 250 
m. Jestvujúca nerovnomerná a nepravidelná šírka cesty bude upravená a rozšírená na šírku 
4,0 m (v úseku od križovatky pri novej IBV až po ulicu vedenú ku kostolu). Miestna cesta je 
funkčnej triedy C3, kategórie MO 5-6/40, jednopruhová obojsmerná s výhybňami. Na konci 
riešeného úseku bude po ľavej strane cesty pripojená spevnená plocha z betónovej dlažby 
rozmerov 2,00 x 8,00 m.   

Na oddelenie cesty od priľahlého terénu, kde nie sú zrealizované vjazdy do objektov, bude 
vybudovaná spevnená krajnica zo štrkodrviny šírky 500 mm. 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlého terénu 
na zasakovanie. Dažďové povrchové vody z cesty a spevnenej plochy budú zvedené do 
zelených plôch popri ceste.  

 

Konštrukcia opravy cesty 

- asfaltový betón AC 11 0,1 hr. 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- asfahový betón vyrovnávajúci AC 16 L, II hr. 30 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- frézovanie 30-50 mm v častiach pre vyrovnanie plochy j estvuj flea konštrnkcia 

 

Konštrukcia rozšírenia cesty 

- asfaltový betón AC 11 0, I 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS ,0,5 kg/m2 

- asfaltový betón AC 16 L, I-II 70 mm 

- postrek livičný infiltračný PI, 0,8 kg/m2 

- cementom stmelené kamenivo CBGM C8110 190 mm 
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- štrkodrvina ŠD 45 Gc 200 mm 

- spolu 510 mm 

 

SO 04 - Ulička k bytovkám - 

Projekt rieši stavebnú úpravu/opravu predmetnej miestnej cesty, ktorá začína v križovatke s 
Ulicou Záhumnie pri budove MŠ a vedie k bytovkám. Jestvujúca nerovnomerná a 
nepravidelná šírka cesty bude vyrovnaná na jednotnú šírku 3,5 m s rozšíreným pripojením na 
začiatku i na konci trasy. Miestna cesta je funkčnej triedy C3, kategórie MOU 4,5/30, 
jednopruhová obojsmerná.    

Na oddelenie cesty od priľahlého terénu, kde nie sú zrealizované vjazdy do objektov, bude 
vybudovaná spevnená krajnica zo štrkodrviny šírky 500 mm. 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlého terénu 
na zasakovanie. Dažďové povrchové vody z cesty a spevnenej plochy budú zvedené do 
zelených plôch popri ceste. Nevsiaknutá dažďová voda bude odvedená drenážnym potrubím 
uloženým v dne vsakovacích pásov z priestoru mimo komunikácie do rozšírenej vsakovacej 
ryhy z kameniva fr. 32-63 umiestnenej v trávnatom páse medzi cestou a oplotením. 

 

Konštrukcia opravy cesty 

- asfaltový betón AC 11 0,1 hr. 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- asfahový betón vyrovnávajúci AC 16 L, II hr. 30 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- frézovanie 30-50 mm v častiach pre vyrovnanie plochy  

- jestvujúca konštrukcia 

 

Konštrukcia rozšírenia cesty 

- asfaltový betón AC 11 0, I 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS ,0,5 kg/m2 

- asfaltový betón AC 16 L, I-II 70 mm 

- postrek livičný infiltračný PI, 0,8 kg/m2 

- cementom stmelené kamenivo CBGM C8110 190 mm 

- štrkodrvina ŠD 45 Gc 200 mm 

- spolu 510 mm 

 

SO 05 - Ulica Bohunická - 

Projekt rieši stavebnú úpravu/opravu predmetnej miestnej cesty, ktorá začína napojením sa 
na cestu II/560 v priesečnej križovatke pred obecným úradom. Jestvujúca nerovnomerná a 
nepravidelná šírka cesty bude vyrovnaná v dĺžke 284 m na šírku 4,0 m. Miestna cesta je 
funkčnej triedy C3, kategórie MOU 5/40, obojsmerná. Po oboch stranách cesty, kde nie sú 
zrealizované vjazdy do objektov, je vybudovaná spevnená krajnica, ktorá sa v prípade 
potreby upraví. Napojenie na cestu II/560 bude zrealizované preplátovaním vrchných dvoch 
vrstiev asfaltového betónu AC 16 L v šírke 250 mm a AC 11 O v šírke 500 mm. 

Odvodnenie vozovky je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom do priľahlého terénu 
na zasakovanie. Dažďové povrchové vody z cesty a spevnenej plochy budú zvedené do 
zelených plôch popri ceste, v prípade potreby budú vybudované vsakovacie ryhy z kameniva 
fr. 32-63 umiestnenej v trávnatom páse medzi cestou a oplotením. 
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Konštrukcia opravy cesty 

- asfaltový betón AC 11 0,1 hr. 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- asfahový betón vyrovnávajúci AC 16 L, II hr. 30 mm 

- postrek živičný spojovaci PS , 0,5 kg/m2 

- frézovanie 30-50 mm v častiach pre vyrovnanie plochy 

- jestvujúca konštrukcia 

 

Konštrukcia rozšírenia cesty 

- asfaltový betón AC 11 0, I 50 mm 

- postrek živičný spojovaci PS ,0,5 kg/m2 

- asfaltový betón AC 16 L, I-II 70 mm 

- postrek livičný infiltračný PI, 0,8 kg/m2 

- cementom stmelené kamenivo CBGM C8110 190 mm 

- štrkodrvina ŠD 45 Gc 200 mm 

- spolu 510 mm 

 

SO 06 - Prepojovací chodník pri kostole - 

Prepojenie obytnej ulice pri Materskej gkole a ulice pri kostole je samostatnou komunikkiou 
pre pegfch v (hike cca 101,20 m.  

Kongtrukcia nového chodnfka je navrhnutd v kategórii D2 a D3, t. j. chodnfk pre pešich a 
cyklistov bez pojazdov vozidiel. Pri priechode cez cestnú komunikáciu budú obrubniky 
zapustené na výšku 2 cm nad niveletu cesty (pri bezbariérovom priechode). Pre ohraničenie 
plochy chodnla sú navrhnuté pri styku so zelellou betónové obrubnfIcy gfrky 50 mm a výgky 
200 mm. 

 

SO 07 - Parkovisko pri cintoríne - 

Parkovisko bude pozostávat z 10 parkovacích stojísk pre osobné automobily skupiny 01 (z toho bude 5 
kolmých stojísk z príjazdovej plochy, 1 šikmé stojisko vyhradené pre imobilných návštevníkov a 4 
pozdĺžne stojiská pri miestnej ceste). Rozmery parkovacích miest (šírka) kolmých : 5x 2,5 m, 1x 3,65 m, 
pozdĺžnych : 4x 2,2 m. Parkovacie stojiská budú situované po oboch stranách miestnej cesty Ulica 
pri cintoríne. Konštrukcia parkoviska je navrhnutá z betónovej dlažby. Odvodnenie parkoviska je 
riešené pozdĺžnym a priečnym vyspádovaním parkovacích plôch (stojísk) k obrubníkom na konci 
parkoviska, ktoré nie sú vyšpárované a k zasakovacej ryhe, umiestnenej medzi parkoviskom a 
domom. Pozdĺžne stojiská budú spádované od cesty do zelene. 
 

Obec Dolné Dubové ako stavebný úrad príslušný podľa § 84 ods. 8 zákona č. 25/2025 Z. z. 
Stavebný zákon (ďalej len „zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon“) a ako špeciálny 
stavebný úrad príslušný podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný 
zákon") a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "cestný zákon"), oznamuje podľa § 61 ods. 1 
stavebného zákona začatie  konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Keďže 
pomery staveniska sú stavebnému úradu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný 
podklad pre posúdenie navrhnutej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona 
od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 
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Účastníci konania môžu svoje námietky podať do  

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, 

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté 
orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na 
Spoločnom obecnom úrade v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava (úradné dni: Po 8:00-
12:00, 12:30-15:30; St 8:00-12:00, 12:30-16:30; Pia 8:00-12:00. Presný termín je potrebné si 
dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.). 

 

Poučenie: 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k podkladom rozhodnutia, 
prípadne navrhnúť ich doplnenie. 

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo 
pri prerokúvaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude 
prihliadať. 

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú 
moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. 

 

 

 

Igor Tomovič 
starosta obce Dolné Dubové 

  

 Doručí sa: 

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli 
príslušných obcí - Obec Dolné Dubové. 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň 
doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto oznámenia.   

Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce ( Obec 
Dolné Dubové), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 
správneho poriadku. Vyvesenie oznámenia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom. 

 
 
 
 -------------- --------------- 

 vyvesené dňa zvesené dňa 
 podpis, pečiatka podpis, pečiatka 
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Na vedomie: 
1. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, Dolné Dubové súp. č. 1, 919 52  Dolné Dubové 
2. Stanislav Damašek, Dolné Dubové súp. č. 74, 919 52  Dolné Dubové 
3. Elena Hertelová, Nitrianska súp. č. 2520/17, 920 01  Hlohovec 
4. Štefánia Horváthová, Dolné Dubové súp. č. 190, 919 52  Dolné Dubové 
5. Viliam Rusnák, Dr. J. Tisu súp. č. 884/23, 013 03  Varín 

  
- projektant: 
6. Blanka Nomilnerová, Lomonosovova 6, 917 08  Trnava 

  
- dotknuté orgány a organizácie: 
7. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01  Trnava 
8. NASES, Tower 115, Pribinova 25, 811 09  Bratislava 
9. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
10. Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
11. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
12. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
13. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
14. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP, Kollárova 8, 917 02  Trnava 
15. OR HaZZ v Trnave, Rybníková 9, 917 00  Trnava 
16. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava 
17. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy súp. č. 44, 825 11  Bratislava 
18. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53  Trnava 
19. TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany 
20. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava 

  
21. Obec Dolné Dubové, Obecný úrad, 91952 Dolné Dubové 1 
22. Spoločný obecný úrad - k spisu 
 

 

 


