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TECHNICKA SPRAVA

STAVBA: MULTIFUNKCNE IHRISKO 18,0x33,0 M S UMELYM TRAVNIKOM
A MANTINELMI

INVESTOR: OBEC TOPOLOVKA

MIESTO STAVBY : K.U. TOPOLOVKA, P.C. 480

OKRES, KRAI: HUMENNE, PRESOV

CHARAK. STAVBY: NOVOSTAVBA

CAST : STAVEBNA

DIEL : ASR

1. VSEOBECNA CAST

Projekt riesi multifunkéné ihrisko 18 x 33 m v obci Topol'ovka na pozemku s parcelnym €islom
480 v katastralnom tizemi Topolovka evidovanom v registri ,,C* zapisanom na liste vlastnictva
580, okres Humenné , s povrchovou upravou- umely trdvnik a s mantinelmi.

Urbanistické rieenie stavby vychadza z jestvujucich danosti uzemia, tvaru pozemku,
jestvujucich objektov .

1.1. Podklady

Ako podklad pre vypracovanie projektu boli pouZité :
- poziadavky investora

- vizualna obhliadka predmetného uzemia

- kopia z katastralnej mapy

2.  TECHNICKE RIESENIE
2.1 Zemné price

Pred zemnymi a vykopovymi pracami musi stavebnik resp. zodpovedny zamestnanec
zhotovitel'a vyznadit na teréne vietky podzemné stavby a inZinierske siete v tej Casti staveniska,
na ktorej sa budi zemné alebo vykopové prace v kratkom &ase realizovat. Nasledne pracovnici
zhotovitel'a, ktorych sa to tyka, musia byt oboznameni o aky druh inZinierskej siete resp. stavby
sa jednd a o hibke ich uloZenia. Plati to aj pre inZinierske siete v tesnej blizkosti staveniska, ktor¢
by mohli byt stavebnou ¢innostou dotknuté a porusené. Pri kolizii zemnych prac s existujicimi
podzemnymi a inZinierskymi stavbami je potrebné prizvat’ projektanta.

Na existujucej ploche staveniska sa prevedie skryvka humusového horizontu v hibke 200
mm (konkrétna mocnost” zavisi od prieskumu hrabky humusového horizontu v teréne). Skryvka
sa prevedie o 500 mm Sirsia ako bude koneCny rozmer ihriska.

Dno vykopu sa musi robit’ v sklone tak, aby nevsiaknuté zrazkové vody boli odvedené do
drenazneho systému stavby. Prie¢ny sklon dna vykopu musi byt’ min. 0,5% a pozdizny sklon sa
vyhodnoti na zdklade existujuceho terénu. Cel4 plocha sa zhutni, min. hodnota hutnenia je 25
MPa.

Daldie zemné prace budu pozostavat’ z vykopov ryhy pre obrubniky sucasne s ktorou sa
prevedie aj vykop ryhy pre kotvenie clektrickej energie. Zemniaci kabel sa uloZi do ryhy pod
obrubniky. Dalsie vykopy budu realizované rucne (az do nezamfzajlcej hibky 800-1000 mm)
pre pitky na osadenie stipikov na uchytenie siete pre tenis/volejbal. Pre osadenie
galvanizovanych stipikov oplotenia sa zrealizuje vyty&enie a vyvitanie dier.



Zemné prace budii vykonavané za vhodnych klimatickych podmienok, t.j. v obdobi, ked’
© nemrzne alebo neprsi a zemina nie je premodend. V pripade, Ze sa zemna plan v priebehu prac
vplyvom dazd'ovych zraZok premoti, je potrebné tito zeminu odstranit’

2.2, Zaklady

Konstrukcia Sportovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovand cestnymi
obrubnikmi (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) uloZenymi do beténového 167ka. Po osadeni
obrubnikov je potrebné obrubniky dobeténovat z obidvoch stran (tj. s bo¢nou beténovou
oporou). Zakladanie pitick pre Sportové vybavenie ihriska (pre Sporty volejbal, futbal, basketbal)
a vybeténovanie stipikov oplotenia sa prevedie prepojenim dvojitého beténového 167ka a# do
trovne vrchného $trkového podkladu.

2.3. Odvodnenie ihriska

Zaklad kvalitného $portového ihriska tvori funkény odvodiovaci systém.

DrenéZny systém odvadza prebytoént podnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zraZkovej
Cinnosti tj. v priebehu jari a v jesennom obdobi. Dobre vybudovana a funk&na drenaz
zabezpecuje hernti vyuZite'nost’ ihriska aj v zrakovo intenzivnom obdobi.

Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez vodopriepustné vrstvy.
Pomocou spadovania spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktory tvori perforovana
flexibilnd rura zPVC, priemer DN65 spad min. 0,5% do odtokového drénu a nasledne do
vsakovacej jamy priemeru 2x2m a hibky 2m. Odtokové drendzne potrubie tvori perforovana
flexibilna rira z PVC, priemer DN 80, spad 0,5-1%.Drenazne potrubie bude obsypané drvenym
kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenaZneho obsypu od zeminy sa pouZije geotextilia.

2.4. Spodna stavba

Na upravent zemnu plai sa prevedie vyrovnavajuca vrstva zo §trkodrviny, frakcia 32-
63mm v hriibke 180mm po zhutneni. Dalsia vrstva je tvorend Strkopieskovym podsypom frakcie
8-16 mm v hriubke 90mm po zhutneni. Dalsia vrstva je 0-4 mm v hribke 30 mm. Rovinatost
vrehnej Strkovej vrstvy musi byt’ +4mm na dizku 4m laty.

Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutnit’, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia
je potrebné previest’ po jednotlivych frakénych vrstvach. Po realizécii §trkovych vrstiev je nutné
previest’ tlakové skiisky v minimalnom poéte 7 bodov rovnomerne po celom ihrisku.

2.5. Obrubniky

Zemné prace budi pozostavat z vykopov ryhy pre obrubniky stcasne s ktorou sa
prevedie aj vykop ryhy pre kotvenie elektrickej energie. Zemniaci kabel sa ulozi do ryhy pod
obrubniky. Cestné obrubniky (o rozmeroch 1000 x 80 x 250mm ) budu lemovat’ ihrisko po
celom obvode. Obrubniky sa osadzaji do 167ka z vlhkej beténovej zmesi, dostato¢ne hrubej (cca
10-20cm hriibka). Po osadeni obrubnikov treba dobeténovat z obidvoch stran (tzv. bo¢na opora).

2.6. Zakladové konStrukcie

Zakladové piitky oplotenia su pddorysnych rozmerov @300mm (300x300mm), vysky
800mm pre stipiky oplotenia (vratane vypustenych brénok). Pitky budu zrealizované z prostého
betonu B15-C12/15 do hibky -0,800m.



Zékladové piitky pre osadenie puzdier Sportového naradia (stipiky volejbalu/tenisu) st
pddorysnych rozmerov 500x500mm vysky min. 1000mm. Pétky budi zrealizované z prostého
beténu B15-C12/15 do nezamrznej hibky.

Zékladové piitky pre osadenie basketbalovych bordov su pddorysnych rozmerov
600x1200x1000. Pitky budu zrealizované z prostého betonu B15-C12/15, vystuzené v spodnej
tasti a bokoch zvaranou sietovinou. Do pitiek je potrebné osadit’ kotevné 3roby, ktoré si
si¢astou bordu. Kotvenie 3portového vybavenia sa zrealizuje tzv. dvojitym prepojenim
beténového 167ka a dobetonuji sa az do Grovne vrchnej podkladovej vrstvy fr. 0-4.

Na stavebnom pozemku neboli vykonané sondy pre ucenie skladby zdkladovej zeminy.
Po vykopovych pracach v pripade nestabilného podloZia je potrebné zmenit’ navrhnuté zaloZenie
jednotlivych konstrukeii ihriska.

Konstrukcia hracej plochy ihriska

Vrchna stavba
1. finalny $portovy povrch, umela trava dlzka vlakna 15-20+2mm

Spodna stavba
2. vrchna podkladova vrstva, Strkodrvina frakcia 0-4 hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva, Strkodrvina frakcia 8-16 hr. 90 mm
4. vyrovnavajica vrstva, Strkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm

Podklad
5. vyspadovana a zhutnena zemna plan po odstrdneny ornice
6. drenaz

2.7 Vrchna stavba

Na zhutnené avyrovnané Strkové 167ko sa polozi umeld trdva- certifikovany a zdravotne
nezavadny material (polyetylén, monofil). PoZadované minimalne parametre umelej travy: dizka
vlakna 15-20+2mm, minimalna hustota vpichov: 40.000/m’, Dtex: min 8 000 — 11000/8, vaha
min. 2300g/m2 Tento typ umelej travy je idedlny na viacucelové vyuZitie z dovodu vysokej
hustoty viitia vlakien na m’ ajeho vhodnej vyske. Umelu trévu je potrebné maximalne
zapieskovat'.

Farby a ¢iarovanie ihriska

Hracia plocha je navrhovana vo farbe zelenej a ervenej, pripadne limetkovo zelene;.
Ciarovanie ihriska bude realizované vlepenim umelej trivy prislusnej farby arovnakych
vlastnosti ako okolita trava v Sirke 50mm pre Sporty:

- &iarovanie pre volejbal
- &iarovanie pre maly futbal
- Ciarovanie pre tenis

2.8 Oplotenie ihriska

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vietkych stranach ihriska kombindciou sendvi¢ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6mm s rozmermi 2200x1000mm a Ziarovo zinkovanych stipikov
oplotenia spdjané vrchnym stuZenim cez T profily, ktoré sliZia na spevnenie §portového
oplotenia. St&astou oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vy$ke 4m, 3m nad
mantinelovym systémom a to po celom obvode ihriska. Ochranna siet’ je z nylonového materialu



 vysoko odolné vogi UV, odolné voti klimatickym zmenadm, farba zelena, oko 4,5 x 4,5 cm.
V oploteni budti umiestnené dve futbalové branky na kratsich stranach ihriska.

Konstrukcia oplotenia pozostiva z:

S1 - ocel'ovy galvanizovany okruahly stipik priemeru 60 mm, dizky 4450mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +4,05m ukondeny spojovacim kusom pre osadenie stuzZujucej
ocelovej riry priemeru 48 mm

S2 - ocel'ovy galvanizovany okrthly stipik priemeru 60 mm, dizky 1500mm, vrch stipika je
umiestneny na kéte +1,00m ukonéeny plastovou krytkou

S4 - hlinikovy profilovany stipik priemeru 70x98 mm, dizky 1000 mm, hr. 2,5mm, vrch
stipika je umiestneny na kéte +1,00m ukon&eny plastovou krytkou

A - ocel'ova galvanizovand okrahla stuZujica rira priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvena do
spojovacich kusov systému oplotenia

Vyplii oplotenia je tvorena:

M - mantinel (AL+PVC) 8irky 2200mm, vysky 1000mm, hriibky 6mm, farba siva, uloZeny
v profilovanych stipikoch a ukotveny. Vrchna ¢ast’ mantinelu je opatrend hlinfkovym
madlom, farba siva.

m - ochranné hlinikové profilované madlo osadené na hornej hrane mantinelu

J - Jaklovy profil stuzujuci, 30x30mm osadeny za mantinelmi pre spevnenie mantinelového
systému

Os - ochrannd siet’, zelena, UV stabiln4, hr. 60Ply, material nylon (PA)

L - napinacie ocelové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do

stipikov oplotenia

Vstupy
Vstup je rieSeny cez branicku.

2.9 Vybavenie ihriska

- 2x futbalové, hlinikové, demontovatel'né branky s vnutornym rozmerom 3x2x1,3m, vratane
sieti.

- Ix komplet — hybridné volejbalovo-tenisové demontovatel'né hlinikové stipiky, vyikovo
nastavite'né + siet’ + anténky

- 2x basketbalovy komplet

S0O-02 Osvetlenie ihriska

Osvetlenie je konstrukéne sucast oplotenia ihriska. Instalovanie elektromontaZe sa
zrealizuje bez privodu elektrickej energie s umiestnenim svietidiel v celkovej vyske 6m nad
konstrukciou na vyloZnikoch. Elektricky prid je vedeny cez trubky oplotenia(tzv. vrchné
stuZenie). Vo vySke 6m (na vyloZnikoch) 4+2m budi namontované a nainstalované sodikové
alebo metalhalogénové vysokotlakové vybojky (400W) a to v celkovom podte 4 az 8ks, ktoré
budi rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobnejsi popis vedenia elektrického prudu tvori
samostatny projekt.



