OKRESNY URAD SPISSKA NOVA VES

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Markusovska cesta 1, 052 01 Spisska Nova Ves

Cislo spisu Spisska Nova Ves
OU-SN-OSZP-2025/002308-012 07. 05. 2025
Rozhodnutie
povolenie na uskuto¢nenie vodne;j stavby
VEREIJINAVYHLASKA

Popis konania / Ucastnici konania

. Obec Bystrany, Bystrany ¢. 121

. Slovensky pozemkovy fond Bratislava, Budkova 36, 81715 Bratislava
. Kosicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, KoSice

. Sprava ciest KSK, Namestie Maraténu mieru 1, KoSice

. Agro Spisské Vlachy, s.r.o., Jarna 20/1026, 053 61 Spisské Vlachy

. PVS, a.s., Hrani¢na 662/17, Poprad

. PVPS, a.s., Hrani¢na 662/17, Poprad

. Ing. Richard Soporsky — projektant

. Ostatni Gcastnici konania — verejnou vyhlaskou
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Vyrok

Okresny trad Spisska Nova Ves, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ako prislusny spravny organ podla § 2
0ds.3, § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zdkona ¢. 180/2013 Z.z. o organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v spojeni s § 5 ods.1 zdkona NR SR ¢. 525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, § 61 zakona ¢. 364/2004 Z.z.
o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) a
ako Specialny stavebny trad podla § 120 zak. ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (stavebny zakon) v stilade s ust. zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich
predpisov a na zéklade vysledkov vodopravneho konania, rozhodol takto:

Stavebnikovi: Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 52 Bystrany, ICO: 00328995

povoluje

podl'a ust. § 26 ods.1 vodného zakona, § 60-66 stavebného zakona v stilade s § 10 Vyhlasky ¢.453/2000 Z.z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona uskuto¢nenie vodnej stavby

»30 102 —Rozvadzacie potrubie (st. 0,0 — 105,0), SO 108 — Automaticka tlakova stanica— ATS3, SO 110 — Oplotenie
ATS3, SO 111 — Privadzacie potrubie do vodojemu Bystrany, SO 112 — Ochrana VTL plynovodu*



realizovanej v ramci stavby ,,Bystrany — vodovod, kanalizacia COV — I. etapa“ na pozemkoch KN-C 6176/3, 7837,
KN-E 6101, 6102, 6167/1, 6168/1, 6168/2, 6613, 7839/2 v k.u. Spisské Vlachy a KN-C 843/168, 845/1, 886, 907/1,
907/3, 918, KN-E 240/101, 246/167, 250/10, 250/41, 250/42, 250/43, 250/44, 250/110, 334/59, 334/67, 334/78,
334/93, 1123/1 v k.. Bystrany v rozsahu tohto povolenia.

Uzemné rozhodnutie vydané Obcou Olcnava pod &. 703/RUS/2020 dita 30.09.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dna 04.03.2021.

V sulade s § 26 ods. 4 vodného zakona je toto rozhodnutie sicasne stavebnym povolenim podla § 66 stavebného
zakona.

A: Podmienky povolenia a povinnosti stavebnika:

1. Vodna stavba bude uskuto¢nena podl’a projektovej dokumentacie, overenej v stavebnom konani, ktora je sicastou
tohto rozhodnutia. Projektovii dokumentéciu vypracoval Ing. Richard Soporsky, autorizovany stavebny inzinier, reg.
¢. 3326*A2. Pripadné zmeny sa nesmu uskutocnit’ bez predchadzajuceho povolenia stavebného tradu.

2. Povolenie sa vztahuje na tento rozsah stavby:

SO 102 — Rozvadzacie potrubie (Rad ,,1* v tseku 0,0 — 105,0)

Navrhovany stavebny objekt zabezpeci dodavku vodu z privadzacieho potrubia navrhnutého v objekte SO 101 —
Privadzacie potrubie do automaticke;j tlakovej stanice ATS3. Rozvadzacie vodovodné potrubie je v I. etape vystavby
navrhnuté v dizke 105,0 m, profil potrubia D225 konstantny v celej dizke. za napojenim na odboéné potrubie
vyvedené z armatirnej Sachty je rad ,,1* vedené cez luku smerom k ceste 11/536, kde je rad napojeny na ATS3.

SO 108 — Automaticka tlakova stanica — ATS3

Automaticka tlakova stanica v L. etape vystavby je navrhovana ako doplnkovy zdroj vody, ktory bude zabezpecovat
dodavku vody do existujuceho vodojemu v obci Bystrany 2x25 m3. strojnotechnologicka cast ATS3 bude
umiestnena v podzemnej prefabrikovanej nadrzi vnutornych rozmerov 4150 x 2450 mm. Svetla vyska nadrze je 2100
mm. Samotna nadrz bude uloZend podkladovom betdne. Vstup do nadrze bude zabezpeceny pomocou vstupného
komina rozmerov 900 x 900 mm, ktory bude prekryty stvorcovym poklopom. Strojnotechnologicka Cast’ stanice
bude uloZena na betonovom bloku vysky 300 mm. Dno Sachty bude vyspadované do zbernej jimky.

SO 110 — Oplotenie ATS3
Navrhované je oplotenie automatickej tlakovej stanice z droteného pletiva s vySkou 2000 mm a rozmermi 6,5 m
as5,0m.

SO 111 — Privadzacie potrubie do vodojemu Bystrany

Navrhované je vodovodné potrubie z HD-PE rar D160, PE 100, RC, SDR 11, ktoré zabezpec¢i dodavku vody z
navrhovanej ATS3 do existujiceho vodojemu v obci. Privadzacie potrubie — vetva ,,V2* je navrhnuté v dizke 2144,0
m, profil potrubia D160 je konstantny v celej dizke. V mieste kriZenia s cestou 11/536 bude vodovodné potrubie
ulozené v chrani¢ke D250 dizky 12,5 m. Privadzacie potrubie je ukon&ené pred existujucim vodojemom, kde sa
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Sachty, v lokdlne najvyssich bodoch st navrhnuté vzdusnikové Sachty.

SO 112 — Ochrana VTL plynovodu
Navrhovana je ochrana VTL plynovodu DN 300, PN 4,0 MPa v miestach krizenia s budicim odkal’ovacim potrubim
z kalnikovych $achiet SK2 v st. 1761,0 a SK3 v st. 2132,0.

3. Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému uradu zacatie stavebnych prac podla § 66 ods. 2 pism. h) stavebného
zékona do 10 dni od zacatia stavebnych prac. V oznameni je potrebné uviest’ ¢islo rozhodnutia.

4. Vsetky zmeny, ktoré sa vyskytni pocas vystavby a ktoré by v znacnej miere menili technické rieSenie alebo
majetkopravne vztahy je potrebné prejednat’ s tunaj$im tradom. Pripadné zmeny nesmu byt uskutocnené bez
predchadzajuceho povolenia organu Statnej vodnej spravy.

5. Stavba bude ukoncena v termine do 31.12.2035.

6. Dodavatel’ stavby: Stavebnik oznami ndzov dodédvatela stavebnému tradu po vyhodnoteni verejnej sut'aze.
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7. Pri uskutociiovani stavby je potrebné dodrziavat’ predpisy tykajiice bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najma vyhlasku ¢. 374/1990 Zb. a dbat’ na ochranu zdravia os6b na stavenisku.

8. Stavebnik je zodpovedny za skody sposobené realizdciou povolenych vodnych stavieb podla ustanoveni
Obcianskeho a Obchodného zakonnika.

9. Predmetna stavba mdze byt uzivana na zéklade pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia vydaného prislusnym
organom §tatnej vodnej spravy.

10. Doklady o vykonanych skuskach musi ziadatel predlozit ku kolaudacii stavby spolu s geodetickym
porealizacnym zameranim pre predmetny stavebny objekt.

11. Pri stavbe musia byt’ dodrzané ustanovenia dotknutych pravnych noriem a suvisiacich predpisov.

12. Stavebnik je povinny dbat’ o to, aby uskuto¢nenim stavby nedoslo k spésobeniu §k6d na cudzom pozemku alebo
stavbe a aby nebolo obmedzené riadne uzivanie priestranstiev v jej okoli. UloZenie stavebného materialu na cudzich
pozemkoch je mozné len so suhlasom ich vlastnikov. V pripade spdsobenych $kod na pozemkoch investor resp.
dodavatel ich odstrani a uvedie pozemky do povodného stavu.

13. Na uskutocnenie stavby mozno pouzit’ iba vyrobky, ktoré si podla osobitnych predpisov (zédkona ¢. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch) vhodné na pouzitie na zamyslany ucel.

14. Investor je povinny umoznit’ poverenym orgdnom vstup na stavbu za ucelom vykonania Statneho stavebného
dohl'adu. Na stavbe musi byt k dispozicii stavebny dennik, dokumentacia a vSetky doklady tykajice sa
uskutoc¢novanej stavby.

15. Vystavbou nesmie dojst’ k zhorSeniu ani ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod.

16. Stavba nesmie byt zacata, pokial’ toto stavebné rozhodnutie nenadobudlo pravoplatnost’.

17. Ku kolaudécii stavby predlozit’ doklady o spdsobe zhodnotenia resp. zneskodnenia odpadov, ktoré vznikli
realizaciou stavby.

18. Pred realizaciou stavby musi stavebnik poziadat’ spravcov dotknutych sieti o ich presné vytycenie a dodrzat’
ur¢ené ochranné pasma.

19. Dodrzat’ poziadavky vyplyvajuce zo stanovisk dotknutych orgénov:

Stanovisko PVS, a.s. ¢. 2277/2024/1S/21 zo dna 18.10.2024:

* Z bilan¢ného hl'adiska bude mozné vyhl'adovo uvazovat' s napojenim navrhovaného vodovodu pre obec Bystrany
na existujuci verejny vodovod Spisské Vlachy;

* Podtatranska vodarenska spolo¢nost’ a.s. Poprad planuje realizovat’ rozsirenie vodnych zdrojov o vrt Galmus v
lokalite Svétojanskej doline v Spisskych Vlachoch, ktoré zabezpeci dostatocné mnozstvo pitnej vody pre mesto
Spisské Vlachy, ako aj pre obec Bystrany. Realizacia a pripojenie nového vodného zdroja (vrt Galmus) na privodné
potrubie do mesta SpiSské Vlachy od pramena Sv. Jan sa predpokladéd v obdobi rokov 2025 — 2026;

* Prepojenie navrhovanej vetvy verejného vodovodu Bystrany V1 DN250 TLT, bude realizované v navrhovanej
Sachte pre osadenie redukéného ventila a vodomeru na privadzacom potrubi HD-PE d 225 z vodojemu Spisské
Vlachy;

« Vietky navrhované stavby — vodovod, kanalizacia a COV budu vo vlastnictve obce Bystrany;

* Vyjadrenie podla § 17 a 18 zdkona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch vyda
prevadzkovatel” verejného vodovodu, ktorym je Podtatranska vodarenska prevadzkova spolocnost’, a.s.

Stanovisko PVPS, a.s. ¢. O-27815/2024 zo dna 24.10.2024:

* Vodovod vybudovat’ v zmysle platnych Standardov z rar HDPE PE100 RC (dvojvrstvovych) s certifikdtom PAS
1075;

* Pri sibehu vodovodu a kanalizacie (navrhovane;j i jestvujticej) dodrzat’ priestorové usporiadanie podl'a STN 73
6005. Odporuca sa, aby boli kanalizacia a vodovod ulozené vo vzajomnej odstupovej vzdialenosti najmenej 0,80 m
(vzdialenost’ merana vodorovne a kolmo medzi vonkajsimi podorysnymi okrajmi kanalizacie a vodovodu);

* Navrhované hydranty sa pozaduju z prevadzkového hl'adiska len vo funkcii kalnika alebo vzdu$nika. Hydranty
sa pozaduju podzemné, nie nadzemné;

* Vodovod prioritne slizi na zdsobovanie obyvatelstva pitnou vodou, nie na poziarne zabezpecenie. Preto sa
vyzaduje, aby hydranty, ktoré st navrhnuté iba pre poziarne ti¢ely, boli ako samostatny stavebny objekt na odboceni
z verejného vodovodu a nebudu jeho sucastou. PVPS a.s. nebude ich prevadzkovatel'om;

« Pozaduje sa, aby vodovodné potrubia boli vybavené identifikaénym (vyhladavacim) vodi¢om po celej dizke. Ziada
sa, aby to bol medeny dvojvodicovy kabel prierezu 6 mm2;

* Potrubie na strmsich svahoch zabezpecit’ proti posunu ukotvenim do opornych prahov. Lomové vyskové body
potrubia v mieste vel'kych sklonov fixovat’;

« Orientaéné modrobiele stipiky vodovodu sa poZaduju beténové, nie kovové;
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* Vodovodné pripojky realizovat’ az po podani ziadosti jednotlivych vlastnikov domov o zriadenie vodovodne;j
pripojky a na zéklade zmluvy o dodavke pitnej vody s vlastnikom, resp. s prevadzkovatel'om verejného vodovou,
pricom ziadatel' musi splnit’ aj pozadované podmienky pripojenia, a to osadenie vodomernej Sachty podla
technickych Standardov PVPS, a.s. a odpojenie zdroja vody (studne) v zmysle €. 442/2002 Z.z. § 4, ods. 7, § 27 ods.
7, § 40 ods. 1 a vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z.z., § 35 ods. 1 a 4. Inak k realizaciou vodovodnych pripojok pri
vystavbe verejného vodovodu nesuhlasime;

» Ako predpokladany prevadzkovatel’ verejného vodovodu si vyhradzujeme pravo byt pritomni pri stavbe vodovodu.
A to najma pravo na kontrolu montaze armatur, potrubia, 16zka, obsypu a ukotvenia potrubia pred zasypom jamy,
pravo byt pritomny pri tlakovej skuske potrubia a pri preplachu a dezinfekcii potrubia;

* Za kazdou automatickou tlakovou stanicou (ATS) vo vodomernej Sachte umiestnit’ na vytlaénom potrubi vodomer
na meranie mnozstva precerpanej vody. V pripade dostato¢ného priestoru v ATS mdze byt vodomerna zostava
umiestnena v objekte ATS;

» Automaticku tlakovu stanicu ATS3 vybavit’ dvomi vstupmi. Jeden pre obsluhu, s rebrikom, druhy va¢si pre montaz
a vymenu strojnotechnického vybavenia;

» Ako predpokladany prevadzkovatel’ verejného vodovodu ziadame vopred prerokovat’ technické riesenie a typy
konkrétnych zariadeni strojnotechnického vybavenia a prenosu dat (meranie, regulcia, prenosy na dispecing...) s
utvarom dispecingu a GIS a so strediskom servisnych ¢innosti a energetiky PVPS a.s.;

» Jestvujuci vodovod, na ktory sa ma napojit’ nové rozvadzacie potrubie, ziadame najprv obnovit’ (preverit' jeho
funkénost, poruchovost’ a rekonstruovat’), nakol’ko jeho stav nie je PVPS a.s. znamy. Inak s napojenim nového
potrubia a prevzatim vodovodu do prevadzkovania nebude suhlasit’;

* Novy vodovod smie byt pripojeny k uz existujucemu vodovodu az po tspesnej tlakovej skuske, vyhovujucich
vysledkoch laboratérnych rozborov vzoriek vody, odsuhlaseni prislusSnym stavebnym dozorom a spravcom
vodovodu (veducim strediska vyroby a distribucie vody PVPS a.s. v SpiSskej Novej Vsi);

* Na zaklade vytycenia inZinierskych sieti pri realizacii stavby dodrzat’' STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni
technického vybavenia. A pri inych jestvujlicich stavbach a konStrukciach pevne spojenych so zemou dodrzat
pasmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu podla zakona o verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach ¢. 442/2002 Z.z., § 19;

» Za spravnost’ a uplnost’ vypracovania projektovej dokumentacie zodpoveda projektant. Vyjadrenie PVPS, a.s.
nezbavuje projektanta zodpovednosti za funkcnost’ navrhovaného vodovodu ako celku, ako aj sulad navrhovane;j
stavby s poziadavkami technickych noriem a legislativnych predpisov SR;

» Ak budticim prevadzkovatel'om verejného vodovodu ma byt PVPS, a.s. ziadame pri vystavbe vodovodu pozyvat’
na kontrolné dni pracovnika PVPS, a.s. a jeho pritomnost’ zaznamenat’ v stavebnom denniku;

» Vodovodné pripojky nie st sicastou verejného vodovodu (okrem pripojenia na rozvadzaciu vetvu s uzdverom) a
PVPS, a.s. nebude ich prevadzkovatel'om,;

* PVPS, a.s. nebude prevadzkovatel'om poziarnych hydrantov (v zmysle bodu 4);

* Cely zrealizovany vodovod (vratane vodovodnych pripojok) pozadujeme geodeticky zamerat’;

» Pri kolaudacii stavby predlozit dokumenty, bez ktorych PVPS, a.s. stavbu vodovodu do prevadzkovania
neprevezme. A to:

- Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia stavby

- Porealiza¢né zameranie stavby v papierovej aj digitalnej forme (na CD vo formate .dgn alebo .dwg v stiradnicovom
systéme JTSK)

- Atesty resp. certifikaty pouzitych materialov

- Zaznamy o tlakovej skuske vodovodu

- Zaznamy o skuske funk¢énosti vyhl'adavacieho vodica

- Zéznamy o preplachu a dezinfekcii vodovodného potrubia

- Zaznamy o mechanickej funk¢nosti uzaverov a hydrantov

- Prevadzkovy poriadok vodovodu

- Zmluvu o prevadzkovani vodovodu

- Protokoly o odovzdani stavby do prevadzky

- Preberaci protokol od zhotovitela stavby s uvedenim terminom plynutia zdru¢nej doby

* Povinnym ucastnikom kolauda¢ného konania bude PVPS, a.s.

Stanovisko SVP, §.p., Povodie Hornadu, odstepny zavod ¢. SVP19472/2024/2 zo dna 22.10.2024:

* Pri krizovani stavby s korytom vodného toku dodrzat’ minimalne krytie 1,0 m medzi hornou stranou chranicky
a dnom vodného toku;
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* Chranicku vodovodného potrubia vyviest’ na povrch do vzdialenosti min. 3,0 m od brehovej ¢iary na obidve strany
dotknutého koryta vodného toku;

*» Na oboch brehoch osadit’ vystrazné tabule ,,Pozor nebagrovat’!*;

* Pocas realizécie stavby neumiestiiovat’ material v prietokovom profile vodného toku;

» Zabezpecit', aby v priebehu stavebnych prac nedoslo k zhorSeniu kvality povrchovych vod, v pripade havarie
kontaktovat’ SVP, §.p.;

» Dodavatel, resp. stavebnik stavby zodpoveda v zmysle § 32, 33 zakona ¢. 7/2010 o ochrane pred povodiami v
zneni neskorsich predpisov za povodiiovu ochranu stavby;

» Zacatie prac ozndmit’ 5 dni vopred na prevadzkové stredisko Spisskd Nova Ves. Taktiez ozndmit’ aj ukoncenie prac;
* Po ukonceni stavby predlozit’ porealizacné vyskopisné a polohopisné zameranie kriZovania sieti s vodnym tokom
1 x v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme;

» Upozoriiujeme, Ze v zmysle Zakona o vodach €. 364/2004 § 49, ods. 5 spravca vodného toku nezodpoveda za
Skody spdsobené mimoriadnou udalostou a skody vzniknuté uzivanim vodnych tokov;

* Na zéklade ustanoveni Zakona o vodach ¢. 364/2004, Z.z., § 47, ods. 3 vlastnici stavieb, ktoré nie st vodnymi
stavbami, alebo technickych zariadeni umiestnenych na vodnom toku a v inundac¢nom tizemi st povinni na vlastné
nakaldy

a) Dbat’ o ich riadnu udrzbu a o ich staticku bezpecnost, aby neohrozovali plynuly odtok vod,

b) Zabezpecit ich pred skodlivymi u¢inkami vdd, splaveninami a 'adom,

¢) Odstranovat’ nanosy a prekazky vo vodnom toku braniace jeho nehatenému odtoku.

Vyjadrenie Zeleznic Slovenskej republiky, oblastné riaditel'stvo Kosice, sekcia elektrotechniky a energetiky &.
01788/2025/0R KE/SEE-4 zo dna 09.01.2025:

* V zmysle § 43 zakona ¢. 251/2012 Z.z. — Zékon o energetike je potrebné dodrzat’ ochranné pasmo zavesného
kablového vedenia, ktoré je 1 m na kazdu stranu.

Vyjadrenie KoSického samospravneho kraja ¢. 03454/2025/0SM-06123 zo dia 12.02.2025:

» Investor vykona vSetky stavebné prace a ukony suvisiace s vyssie uvedenou stavbou na vlastné naklady bez naroku
na ich nahradu zo strany KSK alebo spravcu;

* Pri realizécii stavby budu dodrzané vsetky podmienky upravené vo vSeobecne zavdznych predpisoch, najmé v
zéakone €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
v zakone €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zakon) a vykondvacej vyhlasky ¢. 35/1984 Zb. v
zneni neskorsich predpisov;

* Investor je povinny pri realizacii stavby dodrzat’ vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni spravcu Cc.
ITU-2025/697-619 zo dna 23.01.2025, vratane povinnosti uzatvorenia inominatnej zmluvy pred zacatim stavebnych
prac;

* Investor zabezpeci miesto vykonu stavebnych prac tak, aby stavebné prace neohrozovali bezpecnost’ ti¢astnikov
dopravnej premavky a chodcov;

* Na ceste nesmie byt uskladnena vykopana zemina ani stavebny material, nesmie dochadzat’ k znecisteniu cesty, ani
k jej poskodeniu, pripadné poSkodenie cesty odstrani investor v spolupraci so spravcom cesty na vlastné naklady;

*» PocCas zimného obdobia, spravidla od 15.11. v prislusnom roku do 31.03. nasledujiiceho roku, spravca vykonava
zimnu udrzbu ciest, podmienky realizacie stavby v tomto obdobi je potrebné odsuhlasit’ pred zacatim zimného
obdobia so spravcom,;

* Pred zahajenim stavebnych prac je potrebna realizacia obhliadky a odovzdania a prevzatia stavbou dotknutého
useku cesty €. 11/536 medzi investorom a Spravou ciest KSK;

» Ukladanie vodovodného potrubia do jazdnych pruhov cesty €. I1/536 je potrebné minimalizovat’ len na tseky, kde
stiesnené priestorové pomery alebo existencia inych inzinierskych sieti neumoziuju uloZenie potrubia do chodnika
a pasov zelene vedenych popri ceste, v takom pripade je potrebné k odovzdaniu a prevzatiu stavbou dotknutych
usekov ciest dolozit’ projektantom spracované priecne rezy takychto usekov so zakreslenim samotne;j cesty Il. triedy,
existujucej zastavby, chodnika, existujucich inZinierskych sieti a navrhovanych kanaliza¢nych stdk a vodovodnych
radov, vratane ich ochrannych pasiem;

* Realizaciou stavby nesmie byt’ ohrozena stabilita cestného telesa, v miestach zasahu do asfaltobetonového krytu
cesty je potrebné spétnt upravu zrealizovat' v Sirke celého dotknutého jazdného pruhu, v zmysle poziadaviek Spravy
ciest KSK a TP MD SR 079 Navrhovanie a realizacia dodatocnych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a priecnych
rozkopavok cestnych komunikacii;

* Spétna uprava v pripade zasahu do telesa dotknutych ciest musi byt zahrnuta v projektovej dokumentacii v zmysle
poziadaviek spravcu cesty, vratane prislusného rozpoctového krytia;
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* Realizaciou stavby nesmie dojst’ k poskodeniu ani k ziizeniu vozovky cesty ¢. 11/536;

« Ziadna sudast’ stavby nesmie tvorit’ pevnu prekazku na ceste ani prekazku v rozhl'ade uastnikov cestnej preméavky;
« Hibka a poloha vodovodného potrubia musi byt navrhnuta a zrealizovana v stulade s STN 73 6005 Priestorova
uprava vedeni technického vybavenia;

« Krizenie s cestou &. 11/536 je potrebné realizovat’ bezvykopovo pretlaéanim popod cestu v min. hibke 1,50 m,
kolmo na os cesty, s ulozenim potrubia do chranicky;

« Startovacie a ciel'ové jamy pretla¢ania je potrebné mimo projektované vynimky umiestiiovat’ mimo cestné teleso
dotknutej cesty, bez zasahu do asfaltového krytu vozovky tejto cesty, pricom zarovein cestné teleso tvoria taktiez
pril'ahlé cestné priekopy, pripadne dazd’ova kanalizacia;

» Vsetky vykopy vedené v blizkosti alebo v cestnom telese dotknutej cesty je potrebné zabezpecit’ pazenim a viditel'ne
oznacit’ pre bezpecnost’ chodcov a tcastnikov cestnej premavky pocas celej doby ich existencie, t.j. az po realizaciou
jeho postupného zésypu;

* Vodovodné Sachty a prislusenstvo nesmu zasahovat’ do cestnych priekop ¢i dazd’ovej kanalizacie a nesmu zhorsit’
odtokové pomery na ceste €. 11/536;

* Podzemné vodovodné potrubie ani jeho ochranné pasmo nesmie obmedzovat’ Spravu ciest KSK pri vykone spravy,
udrzby, oprav a rekonstrukcii cesty ¢. 11/536;

» Nadzemné Casti vodovodného potrubia, uzavery, Supatka, oznacniky, Sachty a podobne nesmu byt umiestnené vo
vozovke cesty €. 11/536;

* Prelozku vodovodného potrubia v pripade rekonstrukcie cesty €. 1I/536 alebo jej prislusenstva zabezpeci vlastnik
a spravca tychto vedeni na vlastné naklady;

* Okolity terén vratane cestného prisluSenstva — cestnych odvodinovacich priekop a dazd’'ovej kanalizacie cesty ¢.
11/536 v useku predmetnej stavby po ukonceni stavebnych prac uviest do povodného stavu, pricom realizdciou
stavby nesmie dojst’ k zhorSeniu odtokovych pomerov v dotknutych usekoch tejto cesty. Investor je povinny
zabezpecit' odtokové pomery dotknutych odvodiiovacich priekop a dazd’ovej kanalizacie;

* Cesta ¢. 11/536 m& mimo zastavané uzemie obce zriadené ochranné pasmo do vzdialenosti 25 m od osi vozovky,
pricom vynimku zo zdkazu ¢innosti v cestnom ochrannom pasme méze v odévodnenych pripadoch povolit’ prislusny
cestny spravny organ — Okresny urad Spisskd Nova Ves;

* Investor zodpoveda za Skodu, ktora vznikne vlastnikovi dotknutej cesty a pozemku v désledku poruSenia povinnosti
vyplyvajlcich zo vSeobecne zavidznych predpisov v suvislosti s realizaciou stavebnych prac alebo nedodrzanim
podmienok v tomto suhlase i v dosledku neodborne prevedenych prac;

* Pred zacatim realizacie stavebnych prac si investor zabezpeci stanoviska u jednotlivych instittcii o vSetkych
podzemnych vedeniach, ktoré sa na dotknutom pozemku v mieste ulozenia stavby mézu nachadzat’;

* Po ukonceni stavebnych prac uvedie investor pozemok do povodného stavu s ohladom na zmeny vykonané
stavbou;

* O zacati i ukonceni stavebnych prac bude investor informovat’ sprdvcu minimalne 5 pracovnych dni vopred;

» Akékol'vek zmeny projektu alebo zmeny pocas realizicie stavby dotykajuce sa cesty a pozemku je potrebné
odsuhlasit’ so spravcom;

* Pred vydanim stavebného povolenia, resp. vydanim oznamenia k ohlaseniu drobnej stavby uzatvori investor so
spravcom dotknutého pozemku (Sprava ciest KSK) zmluvu o vypozicke podla (§ 8) alebo njjomnu zmluvu (§ 7)
postupom a za podmienok podl'a Zasad hospodarenia s majetkom KSK v zneni dodatkov pre ticely zabezpecenia
prav k pozemku;

« Po ukonceni stavby je investor povinny obranit’ sa pisomne na odbor spravy majetku Uradu KSK z
majetkopravneho hl'adiska:

- V pripade, Ze na stavbu bude vydané kolaudac¢né rozhodnutie najneskor do 30 dni od pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia uvedenej stavby,

- V pripade, Ze nie je mozné uzavriet’ so spravcom dotknutého pozemku zmluvu o vypozicke alebo ndjomna zmluvu,
je investor povinny uzatvorit’ s KSK zmluvu o buducej zmluve o zriadeni vecného bremena.

Vyjadrenie Spravy ciest KosSického samospravneho kraja ¢. ITU-2025/697-619 zo dia 23.01.2025:

* Pred zahajenim zemnych prac v dotknutom tseku stavebnik poziada spravcov podzemnych vedeni o ich presné
vytyCenie v teréne;

* V pripade existencie a vytyCenia aj inych vedeni, je potrebné, aby boli pri realizacii dodrzané odstupné vzdialenosti
v zmysle STN 73 6005;

* ResSpektovat’ ustanovenia zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich
predpisov a vykonavaciu vyhlasku ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach;
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» Na ukladanie vedeni do telesa cesty a jej sucasti sa vztahuje § 18 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikécidch (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov;

*» Krizovanie cestného telesa s navrhovanou trasou vodovodného potrubia v pribliznom kumulativnom stani¢eni
3,950 km cesty 11/536 realizovat’ kolmo na os cesty, a to bezvykopovou technologiou — pretlacanim a ulozenim v
ocelovej chranitke v hibke min. 1,2 m pod niveletou cesty, v zmysle STN 73 6003, ktorej dizka musi presahovat
min. 1,0 m od hranice hlavného dopravného priestoru;

« Startovaciu, resp. cielovl jamu umiestnit’ min. 1 m od hranice pozemku tak, aby nedoslo k poskodeniu cestného
telesa a nebola ohrozena stabilita komunikécie, v stilade s STN 73 3050 Zemné prace;

* Realizaciu manipula¢nych jam vykonat’ tak, aby nedoslo k zizeniu jazdnych pruhov a k obmedzeniu cestnej
premavky;

* Vykopové prace musia byt realizované Setrnym sposobom, aby nedochéadzalo k poskodeniu samotného cestného
telesa s podlozim;

* Pocas zemnych prac vykopy vidite'ne oznacit’ a zabezpecit’ pred moznym urazom chodcov a ostatnych ti¢astnikov
cestnej premavky;

* Pred zacatim stavebnych prac v dostatocnom predstihu je stavebnik povinny sa obratit’ na spravcu cesty — Sprava
ciest KoSického samospravneho kraja so ziadostou o uzatvorenie inominatnej zmluvy (IZ) a je povinny uzatvorit’
so spravcom cesty predmetni zmluvu o uprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemne;j
komunikécii, v ktorej budi podrobne upravené a $pecifikované prava a povinnosti spravcu pozemnej komunikacie
a stavebnika spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikécii pri prenechani komunikacie do doc¢asného
uzivania. Predmetna zmluva sa uzatvara za i¢elom ochrany pozemnej komunikacie pri realizacii stavieb, ktorymi
je pozemna komunikacia dotknuta a poskytnutie zaruky, v ramci ktorej prebera stavebnik zodpovednost’ za vady
stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vzniknu v désledku nim realizovanej stavby. V pripade porusenia
podmienky zo strany stavebnika uzatvorit’ inominatnu zmluvu, bude spravca ciest II. a IIl. Triedy postupovat’ v
zmysle zakona ¢. 71/1967 o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov;

» Stavebnik je zodpovedny za bezpecnost cestnej premavky v danom useku na ceste 1I/536 pocas realizicie
stavebnych prac;

« Ziadna &ast’ stavby nesmie tvorit’ prekazku v rozhlade na ceste I1/536, s re§pektovanim vyhl'adového a $irkového
usporiadania ciest v prislusnej kategorii, v zmysle STN 73 6102, 73 6101, 73 6110;

» Zeminu ani iny stavebny material neuskladnovat’ na vozovke cesty 11/536, kazd¢ znecistenie vozovky pocas
realizacie aj pocas prevadzky ihned odstrani zhotovitel’ na vlastné naklady;

* Po ukonceni stavebnych prac uviest’ okolity terén do pévodného stavu vratane cestného prislusenstva s ohl'adom
na zmeny vyvolané stavbou,

» Stavebnik je v plnom rozsahu zodpovedny za Skody sposobené na cestnom telese dotknutej cesty a za bezpecnost’
cestnej premavky pocas realizcie stavebnych prac;

* V pripade vzniku problémov, ktoré mézu vyplynut pri realizacii stavby je investor povinny prizvat’ spravcu cesty,
cestny spravny organ a projektanta stavby;

* V pripade poskodenia telesa cesty je stavebnik povinny zabezpecit' opravu cesty na vlastné naklady, v zmysle
Technickych podmienok MD PaT SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢. TP 079, na zéklade PD
stavby spracovanej opravnenou osobou, ktoru je potrebné predlozit’ vlastnikovi a spravcovi cesty na posudenie;

» Stavebnik je povinny obratit’ sa na vlastnika cesty 11/536, t.j. KoSicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru
¢. 1, 042 66 Kosice, za ticelom suhlasného stanoviska k realizacii predmetnej stavby;

*» Realizaciou stavby ddjde k obmedzeniu dopravy na ceste 11/536, resp. k zaberu urcitého tiseku cesty a s tym
suvisiaceho vytvorenia pracovného priestoru na ceste 11/536, stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac
vypracovat’ projekt doCasného dopravného znacenia, ktory bude predlozeny na schvalenie v zmysle zakona ¢.
135/1961 Zb., § 7 ods. 1, o pozemnych komunikaciach;

*» Sprava ciest KoSického samospravneho kraja, v zmysle zdkona ¢. 135/1961 Zb. v zneni neskorsich predpisov,
suhlasi podl'a § 8 ods. 1 so zvlastnym uzivanim cesty 11/536 a podla § 11 ods. 6 s udelenim vynimky zo zédkazu
¢innosti v cestnom ochrannom pasme cesty 11/536 v suvislosti s realizaciou predmetnej stavby vo vymedzenom
useku pracovného miesta v termine realizacie prac;

* Planovanou realizaciou stavby do6jde k zéberu Casti pozemku registra KN-C 886 k.. Bystrany, ktory je zapisany
na LV €. 607 vo vlastnictve KoSického samospravneho kraja, Namestie Maratonu mieru ¢. 1 v KoSiciach. Stavbu
je stavebnik opravneny realizovat’ len so stthlasom vlastnika nehnutel'nosti (cesty, pozemku) dotknutej stavbou, a
preto je povinny pred zacatim stavebnych prac, resp. pred vydanim stavebného povolenia uzatvorit’ so spravcom
majetku, Spravou ciest KoSického samospravneho kraja, Ostrovského 1, KoSice njjomnu zmluvu, ktorou v zmysle
stavebného zakona preukaze iné ako vlastnicke pravo k pozemku, na ktorom ma byt uskutocnena stavba;
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» Zhotovitel tohto diela zodpoveda za kvalitne prevedené stavebné prace podl'a platnych STN, technickych predpisov
a podl'a podmienok stanovenych spravcom cesty. Zaru¢na doba na zrealizované dielo sa stanovuje na péat’ rokov;

* Pocas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v prislusnom roku do 31.03. nasledujuceho roku je zabezpeCovana
zimnd udrzba ciest I1. a I11. Triedy, ktoré su v sprave SC KSK, zimnou udrzbou sa zabezpecuje zmieriiovanie zavad
v zjazdnosti pozemnych komunikécii, spdsobenych zimnymi poveternostnymi podmienkami, z tohto dévodu je
potrebné realizovat’ stavbu len v priaznivych poveternostnych podmienkach, kedy nie je potrebna zimnd udrzba;

» Zahajenie a ukoncCenie stavebnych prac je potrebné oznamit spravcovi cesty I1I/536, tj. SC KoSického
samospravneho kraja.

Zavazné stanovisko Okresného uradu Spisska Nova Ves, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii ¢. OU-
SN-OCDPK-2025/006571-002 zo dna 05.03.2025:

* Pri vydani povoleni v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov a pri samotne;j realizacii stavby budu dodrzané ustanovenia cestného zédkona, vyhlasky
¢. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach (cestny zakon), platné STN a TP MDaV SR;
* Cesty 11/536 a 111/3242 budu stavbou dotknuté vylucne v miestach a spésobom podl'a prilozenej dokumentacie;

» Stavebné prace budu realizované tak, aby nebola ohrozené bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky na dotknutych
cestach;

» Akykol'vek stavebny resp. montdzny materidl je zakazané skladovat’ na dotknutych cestach a na cestnom pozemku;
* Pocas realizovania stavby nesmie dochadzat’ z znecistovaniu dotknutych ciest a k nim pril’ahlych ciest, pripadné
znecistenie je investor stavby povinny odstranit’ bezodkladne na vlastné naklady;

* Pocas vystavby a po ukonceni stavebnych prac budi zachované odtokové pomery dotknutych ciest a v okoli ciest;
» Za bezpecnost a plynulost’ cestnej premavky v dotknutom useku je zodpovedny investor;

* Investor stavby je zodpovedny za pripadné vzniknuté Skody na cestnom telese dotknutych ciest, aj za Skody
vzniknuté stavbou tretim osobdm na majetku a zdravi v dosledku jeho ¢innosti. Investor je povinny na vlastné
naklady vykonat’ ndpravu;

* Po ukonceni vystavby budu plochy dotknuté vystavbou uvedené do povodného stavu;

* V lehote 4 tyzdnov pred zacatim stavebnych prac je potrebné poziadat’ tunajsi cestny spravny organ o vydanie
rozhodnutia na zvlastne uzivanie dotknutych ciest v zmysle § 8 cestného zdkona a § 11 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.,
ktorou sa vykonava cestny zakon. Prace, ktorymi budu dotknuté cesty mézu byt realizované az po nadobudnuti
pravoplatnosti rozhodnutia o zvla§tnom uzivani cesty;

*» Z dovodu obmedzenia cestnej premavky na dotknutych cestach pocas realizacie stavebnych prac a ich realizacii v
tesnej blizkosti ciest je potrebné podat’ na tunajsi cestny spravny organ v lehote 4 tyzdnov pred obmedzenim dopravy
ziadost’ o vydanie povolenia na ¢iastocnl1 uzavierku cesty podla § 7 ods. 1 cestného zédkona a § 10 vyhlasky ¢.
35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon;

* Pocas Ciastocnej uzavierky dotknutych ciest je ziadatel’ povinny v pripade potreby zabezpecit' regulovanie cestnej
premavky prislusnikmi policajného zboru alebo nalezite poucenymi osobami v zmysle § 63 ods. 2. pism. c) a pism.
f) zakona €. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
alebo poziadat’ tunajsi urad o urcenie prenosného dopravného znacenia;

* V pripade vykonania zmien v projektovej dokumentacii, ktora bola zaslana tunajSiemu tiradu pre ucelu vydania
stanoviska, bude upravena verzia projektovej dokumentacie opédtovne zasland tunajSiemu tradu na odsuhlasenie
spolu s popisom vykonanych zmien.

Zavazné stanovisko Okresného uradu Spisska Nova Ves, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, OPK ¢. OU-SN-
OCDPK-2024/011477-002 zo dna 17.07.2024:

* S ohl'adom na ¢innost,, pri ktorej dojde k poSkodeniu, resp. zni¢eniu biotopu sa pre takyto zasah podla § 6 ods. 2
zékona o ochrane prirody a krajiny vyzaduje suhlas organu ochrany prirody a krajiny okresného tiradu.

» Stavebné prace vykonavat’ mimo vegetacného obdobia, ich zaciatok vopred oznamit’ Sprave NP Slovensky raj so
sidlom v Spisskej Novej Vsi.

* V pripade, Ze je stavba v kolizii s drevinami (krikmi), je potrebné postupovat’ podl'a § 47 zdkona o ochrane prirody
a krajiny.

» Stavebné prace budu realizované v priestore urCenom na vystavbu, a to v pracovnom pruhu stanovenom v
projektovej dokumentécii stavby.

* Vsetky plochy dotknuté stavebnou ¢innostou sa uvedt do stavu blizkeho pé6vodnému.

* Prace vykonavat’ ¢o najSetrnej$im spdsobom, aby nedochadzalo k zbyto¢nej devastacii SirSieho okolia a k ohrozeniu
zadujmov ochrany prirody a krajiny v danych lokalitach.
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Vyjadrenie Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Spisskej Novej Vsi & RUVZSN/
OHZPaZ/3257/11188/2024 zo diia 17.10.2024:

» Ku kolaudécii predmetnej stavby je potrebné predlozit’ vysledky kvality pitnej vody z novych rozvodov pitnej vody
(§ 6 ods. 1 pism. b) Vyhlasky MZ SR ¢. 91/2023 Z.z. ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality
pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou
vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov) v rozsahu minimalnej analyzy.

Zavazné stanovisko Krajského pamiatkového tiradu Kosice ¢. Z-PUSR-087583/2024/HT zo dna 30.10.2024:

* Ak pocas realizdcie zemnych prac bude odkryty archeologicky nalez, je stavebnik povinny postupovat’ v
zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned’ ohlésit’ a urobit’ nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokial
o nom nerozhodne stavebny urad po dohode s organom $tatnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo
Archeologickym tistavom SAV.

Vyjadrenie Agro SpiSské Vlachy, s.r.0. zo dita 17.10.2024:

* Dodrziavat’ platné predpisy podl'a STN 736005 pre priestorovii upravu vedeni technického vybavenia;

» Navrhovana trasa krizuje dopravné trasy pre pristup k nami obhospodarovanej pdde ziadame pisomne dohodnut’
postup a podmienky vystavby vratane umiestiiovania skladok materialov s nasou spolo¢nostou tak, aby nebol
obmedzeny prejazd polnohospodarskej techniky a dopravnych prostriedkov v mieste vystavby, resp. aby bolo
dohodnuté rieSenie nahradnych tras;

* Po realizacii stavby uviest’ vSetky stavebnymi pracami dotknuté pozemky do povodného stavu tak, aby mohli byt’
vyuzivané na doteraj$i ucel, najma aby vrchnu Cast’ zdsypov tvorila ornica, a to v minimalnej hrabke 400 mm. V
pripade sposobenia $kdd ich stavebnik odstrani na svoje néklady;

* Vsetky prace spojené s realizaciou stavby budi zrealizované na ndklady investora;

» Prizvat’ zastupcu spolocnosti Agro Spisské Vlachy, s.r.o. ku kontrole odkopanej trasy vodovodu na nami
obhospodarovanych pozemkoch este pred zasypom ryh;

* Bezodkladne oznamit’ kazdé obmedzenie dodavok médii, ktoré budu spdsobené v stvislosti s vystavbou;

* Po ukonceni prac odovzdat’ zameranie vodovodu v digitalnej aj papierovej forme, s vloZenim katastralnych hranic
pozemkov;

» Stavebnik je povinny urobit’ primerané opatrenia na zabranenie vzniku $kod, ktoré mézu vzniknut stavebnou
¢innost’'ou na pol'nohospodarskych plodinach pestovanych Agro Spi§ské Vlachy, s.r.0. na pozemkoch v katastralnom
uzemi Bystrany a SpiSské Vlachy, stavebnik zodpoveda za stavebnou cinnost'ou sposobené skody a je povinny
uhradit’ spol. Agro Spisské Vlachy, s.r.o. ndhradu tejto skodys;

* V pripade sposobenia $kod na porastoch ich investor uhradi v plnej vyske po ich vycisleni spolocnostou Agro
Spisské Vlachy, s.r.o.;

* Najvhodnejsim obdobim v rdmci roka pre realizaciu stavby je po zatve t.j. cca na konci mesiaca jul a v mesiaci
august.

Vyjadrenie Okresného uradu Spisska Nova Ves, pozemkového a lesného odboru, pozemkové oddelenie ¢. OU-SN-
PLO1-2024/014707-002 zo dna 28.02.2024:

* Stavba vodovodu si vyziada doCasny zaber pol'nohospodarskej pddy, a to pri ukladani vodovodného potrubia;

* upozoritujeme investora stavby na dodrzanie prislusnych ustanoveni zdkona NR SR ¢. 220/2004 Z.z. o ochrane
a vyuzivani pol'nohospodarskej pody a o zmene zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecist'ovania zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich zmien a doplnkov,
najmd § 17 a 18 citovaného zakona.

Vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. ¢. 6612230517, ¢. 6612230520 a ¢. 6612230521 zo dia 03.10.2022:

* Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z.z.) a zarovei je potrebné dodrzat’
ustanovenie § 108 zakona ¢. 452/2021 Z.z. o ochrane proti ruSeniu;

* Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vo vyjadreni, v pripade zmeny vyznacené¢ho
polygonu, dovodu ziadosti, ucelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo nezodpoveda polygoénu alebo aj si
stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3;

» Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd, ak zistil, ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu ziadost je
v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s.a/alebo Digi Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto
sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat' spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s.
na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolocnosti
povereného spravou sieti;
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*Vzmysle § 21 ods. 12 zdkona €. 452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi zakreslit’
priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant;

» Zaroven v zmysle § 24 zidkona €. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky
telekomunikacnych sieti s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné zrealizovat’ prekladku
SEK;

* V textovej Casti vykonavajuceho projektu musi figurovat’ podmienka spolocnosti Slovak Telekom, a.s.a Digi
Slovakia, s.r.o. o zdkaze zriadovania sklddok materialu a zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich pozemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a
zariadeni;

* V pripade, ak na definovanom uzemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemn4 telekomunikacna siet’, ktora je
vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo Digi Slovakia, s.r.o0. je potrebné zo strany ziadatel’a zabezpecit' nadzemnu
siet’ proti poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma;

* Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni;

* V pripade, ze ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innost’ou z akychkol'vek dévodov pokracovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit' zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spoloc¢nosti Slovak Telekom, a.s.a Digi
Slovakia, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, Ze na zdujmovom tuzemi sa mozu nachédzat’ zariadenia inych
prevadzkovatel'ov, ako su napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, stavebnik je povinny
vyziadat’ so obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni;

* Vyty€enie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykona Slovak
Telekom, a.s. na zéklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu. VytyCenie bude zrealizované do troch
tyzdnov od podania objednavky;

» Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK;
« Ziadatel' moZe vyjadrenie pouzit iba na ucel, na ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre Gi¢el konani podl'a
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, zZiadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.;

* V pripade, Ze ziadatel’ planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejnt elektronick siet’ tloznym vedenim, je potrebné
do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu pripojku;

* Poskytovatel’ negarantuje geodeticku presnost’ poskytnutych dat, poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie;

» V pripade, ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu ziadost, je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s.
a/alebo Digi Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpecit’ ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych
podmienok urcenych zamestnancom Slovak Telekom, a.s., vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade
potreby premiestnenia telekomunikacného vedenia, odsuhlasenie projektovej dokumenticie v pripade potreby
premiestnenia telekomunika¢ného vedenia. V lokalite predmetu ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s
prelozenim sieti iba zmluvny partner;

* Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mdzu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je ziadatel’ povinny vykonat’
vSetky objektivne u€inné opatrenia tym, ze zabezpeci pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy
zariadeni priamo na povrchu terénu, preukazateIné oboznamenie zamestnancov, ktori budii vykonavat zemné
prace s vytyCenou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené, upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi odchylku +- 30 cm
skuto¢ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov,
aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvysSou opatrnostou a bezpodmienecne
nepouzivali nevhodné néradie, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu,
kradezi a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdd stranu od vyznacenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod
kablami pred jeho zakrytim, bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia a overenie vyskového ulozenia
zariadenia ru¢nymi sondami;

* V pripade, ze pocCas vystavby je potrebné zvysit’ alebo znizit' krytie tel. kdblov je toto mozné vykonat len so
suhlasom povereného zamestnanca ST;

* V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST je potrebné si podat’ ziadost’ o urenie bodu
napojenia;

* Dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovu tpravu vedeni v plnom rozsahu.

Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia s.r.o0. ¢. 1677/2022 zo diia 13.09.2022:
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* Pred zahajenim prac si ziadatel’ objedna u spoloc¢nosti UPC priestorové vytycenie sieti a zariadeni pisomne alebo
mailom. Objednavku dorucit’ minimalne 5 dni pred pozadovanym terminom vytycenia;

« Ziadatel’ zabezpe¢i bezpodmienetné a bezvyhradné dodrzanie ochrannych pasiem podla ust. § 68 zakona ¢.
351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach a prislusnych STN;

« Ziadatel' zabezpeéi preukdzatelné oboznamenie pracovnikov vykonavajucich zemné price s vytyenou a
vyznacenou polohou telekomunika¢nych zariadeni, aby pri praci v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali
so zvysenou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné néaradia a zariadenia v ochrannom pasme od
vymedzenej polohy telekomunikacnych zariadeni, tzn. len ru¢ny vykop;

« Ziadatel’ zabezpe¢i preukazatelné upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné prace na moznu polohovii
odchylku +- 30 cm skutocného ulozenia od vyznacenej polohy;

* V pripade, ze dojde ku krizovaniu vykopu s existujucimi telekomunika¢nymi zariadeniami spolo¢nosti UPC vopred
prizvat’ zastupcu UPC k ukladaniu a zasypu ako stavebny dozor;

» Odkryté casti siete UPC zabezpecit proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou;

* V pripade, ak dojde k odkrytiu uz ulozenych sieti spolocnosti UPC prizvat’ vopred zastupcov UPC pred zasypom
na kontrolu ako stavebny dozor, pred zdhrnom previest’ zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spétny zasyp sieti UPC
realizovat’ triedenym $trkom, zakrytovou doskou a ochrannou féliou. Obnovit’ krytie a zna¢enie markermi;

» Zakaz skladok a budovania zariadeni nad trasou UPC;

* Dodrzanie zakazu prechadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému poskodeniu;

* Dodrzat’ niveletu terénu kvoli dodrzaniu dostato¢ného krytia sieti UPC;

* Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia telekomunikacného zariadenia spolocnosti UPC, v pripade
poskodenia koaxialneho kébla je nutné vymenit’ cely usek kabla medzi dvoma najbliz§imi distribu¢nymi skrinami.

Vyjadrenie Michlovsky, spol. s.r.o. ¢. KE-2717/2022 zo diia 20.10.2022:

* Pri projektovani stavieb dodrzat' priestorovii normu STN 73 6005 a ustanovenia zdkona o elektronickych
komunikécidch €. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadeni. Pri krizeni sieti, tesnych stibehoch, pri budovani novych
komunikécii a spevnenych ploch pokial’ nedochadza k prekladke, opticku trasu, optickl trasu mechanicky chranit
zl'abovanim. Vsetky vynutené prace vystavbou na ochrane TKZ a prekladky trasy riesit' samostatnym projektom
odsuhlasenym na Orange Slovensko, a.s. mechanickd ochrana a prekladky budu realizované v plnej vyske na naklady
investora. Realizaciou prekladky PTZ Orange vykona na zdklade izemného rozhodnutia a ,,Zmluvy o prelozke* so
spolo¢nostou Orange Slovensko, a.s. nim poverena servisna organizacia. Zahgjenie stavebnych prac v ochrannom
pasme optickej trasy oznamit’ spravcovi PTZ;

* V zdujmovom uzemi sa mozu nachddzat TKZ inych prevadzkovatelov, radiokomunikacné stavby Orange
Slovensko a el. pripojky k nim nie st predmetom vyjadrenia;

» Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, je ziadatel’ povinny vykonat’ vSetky
objektivne u¢inné opatrenia najma tym, Ze zabezpeci:

* VytyCenie a vyznacenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu pred zacatim zemnych prac objednat’ u spravcu
PTZ (vyznacenie podzemne;j trasy si prevedie objednavatel’ farbou alebo kolikmi),

* Preukazatel'né oboznamenie pracovnikov, vykonavajucich zemné prace, s vytycenou a vyznacenou polohou PTZ a
upozornenie pracovnikov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovii odchylku +- 30 cm skutocného ulozenia
PTZ od vyznacenej polohy na povrchu terénu, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s
najvyssou opatrnostou a bezpodmienecne nepouzivali nevhodné naradie vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom
pasme 1,5 m) na kazdu stranu od vyznacenej polohy PTZ,

* Dodrzanie zakazu prechodu t'azkymi vozidlami, kym sa nevykond ochrana proti mechanickému poskodeniu,

* Nad optickou trasou dodrzanie zdkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoznovali pristup k PTZ,

* Suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,

» Aby odkryté Casti PTZ boli riadne zabezpecené proti previsu, ohrozeniu a poskodeniu nepovolanou osobou,

* Aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ,

* Overenie vyskového a stranového ulozenia PTZ ru¢nymi sondami,

* Pred zdhrnom obnazenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude vystaveny zapis o
neposkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a spravcu PTZ;

« Dalsie podmienky prevadzkovatel’a a spraveu PTZ: dodrzat vietky podmienky vyjadrenia, na zéklade objednavky
bude zaslané dgn. pre presné zakreslenie, pokial’ sa siete spolocnosti Orange Slovensko, a.s. v danej lokalite
nachadzaju, zapracovat’ ich do PD, ak sa nenachadzaju, potvrdit’ to v legende PD;

* Nedodrzanie podmienok ochrany verejnoprospesného zariadenia PTZ je porusenim pravnej povinnosti podla §
68 zakona ¢. 351/2011 a TZ.
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Vyjadrenie VSD, a.s. ¢. 22033/2022 zo dna 13.10.2022:

* V zaujmove;j oblasti sa nachaddzaju nadzemné NN, VN rozvody, ktoré je mozné lokalizovat’ na mieste;

* Na ochranu zariadeni sustavy sa zriad'uji ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti
zariadenia sustavy, ktory je urCeny na zabezpecCenie spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie ochrany
zivota a zdravia osob a majetku;

* Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica. Vzdialenost’ obidvoch
rovin od krajnych vodicov je pri napéti a) od 1 kV do 35 kV vratane 1. Pre vodice bez izolacie 10 m, v stvislych
lesnych priesekoch 7 m. Ochranné pasmo zveseného kablového vedenia s napétim od 35 kV do 110kV vratane je 2
m od krajného vodica na kazdu stranu. V ochrannom pésme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod
elektrickym vedenim je okrem pripadov podl'a ods. 14 zakazané zriad’ovat’ stavby, konstrukcie a skladky, vysadzat
a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m, vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 m
vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou, uskladnovat’ 'ahko horlavé
alebo vybusné latky, vykonavat’ ¢innosti ohrozujuce bezpecnost’ 0sob a majetku, vykonavat’ ¢innosti ohrozujice
elektrické vedenie a bezpecnost’ a spol'ahlivost’ prevadzky sustavy;

* Vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 m vo vzdialenosti presahujiucej 5 m od krajného
vodica vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, zZe tieto porasty pri pAde nemozu poskodit’ vodice
vzdus$ného vedenia;

* Vlastnik nehnutelnosti je povinny umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia
pristup a prijazd k vedeniu a na ten ucel umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSiecho nadzemného vedenia udrziavat’
priestor pod vedenim a volny pruh pozemkov so Sirkou 4 m po oboch stranach vedenia. Tato vzdialenost’ sa
vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného vedenia na vodorovnu rovinu ukotvenia
podperného bodu;

* V pripade zemnych prac v blizkosti nadzemného vedenia neporusit’ stabilitu podpernych bodov a neporusit’
uzemnovaciu sustavu elektrického vedenia. Pri pracach v blizkosti vedenia dodrzat’ bezpecné vzdialenosti podla
platnych STN;

» Mo6ze dojst k styku s elektroenergetickymi zariadeniami, ktoré nie st v majetku VSD, a.s. prostrednictvom ktorych
su napajani odberatelia elektrickej energie;

* V pripade stavieb, na ochranu ktorych sa zavadzaju ochranné pasma podla osobitnych predpisov reSpektovat’
rozsah ochranného pasma novovzniknutej stavby voci existujicim cCastiam regionalnej distribu¢nej sustavy
prevadzkovatel'a VSD, a.s. v pripade nedodrzania tejto poziadavky si bude VSD, a.s. uplatiovat’ vSetky Skody a
zvysené naklady, ktoré jej pri vykone povolenej Cinnosti vzniknt z titulu, Ze sa jej stavby a zariadenia dostali do
ochranného pasma novovzniknutej stavby;

» Zésady a pravidla platné pre vztahy medzi PDS auzivatel'mi distribu¢nej sistavy vymedzuje Prevadzkovy poriadok
PDS spolocnosti VSD, a.s.

Vyjadrenie SPP Distribucia a. s., ¢. TD/NS/0751/2024/Hy zo dna 28.10.2024:

* Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat’
SPP-D o presné vytycCenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formulara zverejneného na
webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk);

* V zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo prevadzky
distribucne;j siete, SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti 100 m;

» Stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formulara najneskor 3 pracovné dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac moze
SPP-D podat’ podnet na SOI, ktora je opravnena za poruSenia povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300 € az 150000 €;

» Stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie Cinnosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni;

» Stavebnik je povinny zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadenti;

» Stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od
obrysu nizkotlakového plynovodu a strednotlakového plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu
vysokotlakového plynovodu az po predchadzajicom vytyceni plynarenskych zariadeni a to vyhradne vyhradne rucne
bez pouzitia strojovych mechanizmov, a to pokial’ sa jedna o vykopoveé, ako aj bezvykopové technologie;
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* Pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako rucne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak uz ku krizovaniu nedochadza, v
mieste pribliZzenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia a taktieZ overenie priebehu trasy vrtacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia;

* V pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac;

* Vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metddou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané;

» Ak pri zemnych pracach bolo odkryté plynarenské zariadenie, je stavebnik povinny kontaktovat’ pred zasypanim
vykopu zastupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, posypu a obsypu
plynovodu a uloZenie vystraznej folie, vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika;

» Pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D;

» Stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu;

» Stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny urovne terénu vietky zariadenia a poklopy plynarenskych
zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu;

» Kazdé poskodenie zariadenia SPP-D vratanie poskodenia izoldcie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené¢ SPP-D.
nedodrZanie tejto povinnosti méze viest’ k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti;

» SPP-D méze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Slovensku obchodnt
inSpekciu (SOI), ktora je opravnend za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike sankciu vo vyske 300 € az 150 000 €,
poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podl'a 284
a § 285, pripadne tesného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia podla
§ 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon;

» Stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a
inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyCovania plynarenskych
zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 701 03, TPP 700 02, TPP 605 02;
» Stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpec¢nostnych pasiem;

» Stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni a existujiicich plynarenskych zariadeni
dodrziavat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

* V zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik bez suhlasu prevadzkovatel’a distribucnej siete v ochrannom pasme
plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.;

* V zmysle § 80 Zikona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarskych zariadeni umiestiiovat’ stavby;

* Pri realizécii vodovodného potrubia ddjde ku krizovaniu a subehu s exist. VTL plynovodmi DN 300, 150 OCL,
4,0 MPa a STL plynovodmi DN 150 OCL a D 90 PE a miesto krizovania — subehu je preto potrebné realizovat’ v
zmysle priestorovej normy STN 73 6005 a TPP 906 01.

B: Rozhodnutie o namietkach tcastnikov konania:
Namietky ucastnikov konania neboli podané.
C: Majetkové pomery:

Vodné stavby ,,SO 102 — Rozvadzacie potrubie (st. 0,0 — 105,0), SO 108 — Automaticka tlakova stanica — ATS3, SO
110 — Oplotenie ATS3, SO 111 — Privadzacie potrubie do vodojemu Bystrany, SO 112 — Ochrana VTL plynovodu*
realizovana v ramci stavby ,,Bystrany — vodovod, kanalizacia COV — I. etapa®, uskutoénenie ktorych sa povol'uje
tymto rozhodnutim, budu realizované na parcelach v katastralnom uzemi mesta SpisSské Vlachy a obce Bystrany:
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Parc. ¢. KN-C 886 v k.. Bystrany vo vlastnictve Kosického samospravneho kraja a v sprave Spravy ciest Kosického
samospravneho kraja, Namestie maratonu mieru 1, KoSice na zaklade N4jomnej zmluvy ¢. 45/03/2025/SNV;

V sulade s ust. § 26 ods. 8 vodného zdkona mozno uskutocnit’ a prevadzkovat’ potrubia verejnej kanalizacie na
cudzich pozemkoch mimo zastavaného tizemia Mesta Spisské Vlachy ¢. KN-C 6176/3, 7837, KN-E 6101, 6102,
6167/1, 6168/1, 6168/2, 6613, 7839/2

a obce Bystrany ¢. KN-C 843/168, 845/1, 907/1, 907/3, 918, KN-E 240/101, 246/167, 250/10, 250/41, 250/42,
250/43, 250/44, 250/110, 334/59, 334/67, 334/78, 334/93, 1123/1 v rozsahu tohto povolenia.

Vecné bremeno a opravnenia stavebnika na uskuto¢nenie vodnej stavby vznikaju nadobudnutim pravoplatnosti tohto
povolenia v stilade s ust. § 20 ods. 6) zdkona ¢. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a
o zmene a doplneni zékona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach.

V sulade s ust. § 26 ods. 9 vodného zakona patri vlastnikom za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemku nahrada
podl’a osobitného predpisu. V sporoch o ndhradu rozhoduje sud.

Vlastnici a uzivatelia tychto pozemkov st povinni:

1. Umoznit’ pristup na vysSie uvedené pozemky za tcelom vystavby, prevadzky, udrzby, kontroly a opravy
vodovodného potrubia a objektov na fiom.

2. Dbat’, aby akoukol'vek ¢innostou v miestach uloZenia vodovodného potrubia a jeho objektov nedoslo k ich
poskodeniu.

D: VSeobecné ustanovenia:

1. Toto rozhodnutie je zavdzné aj pre pravnych nastupcov navrhovatel’a, dotknutych organov ucastnikov konania.
2. Neoddelite'nou sucast'ou tohto rozhodnutia je projektova dokumentacia, ktorti vypracoval Ing. Richard Soporsky,
autorizovany stavebny inzinier, reg. ¢. 3326*A2. Pripadné zmeny sa nesmu uskutocnit’ bez predchadzajuceho
povolenia stavebného tiradu.

3. Toto rozhodnutie nezbavuje zodpovednosti voci pripadnym narokom tretich oséb

4. Obec oslobodend od spravneho poplatku podla ust. § 4 ods. 1 pis. a) Zakona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch

Odovodnenie

Stavebnik Obec Bystrany, Bystrany ¢. 121 poziadal dia 25.09.2024 o vydanie stavebného povolenia na stavby ,,SO
102 — Rozvadzacie potrubie (st. 0,0 — 105,0), SO 108 — Automaticka tlakova stanica — ATS3, SO 110 — Oplotenie
ATS3, SO 111 — Privadzacie potrubie do vodojemu Bystrany, SO 112 — Ochrana VTL plynovodu“ realizované v
ramci stavby ,,Bystrany — vodovod, kanalizacia COV — I. etapa® na pozemkoch KN-C 6176/3, 7837, KN-E 6101,
6102, 6167/1,6168/1, 6168/2, 6613, 7839/2 v k.u. Spisské Vlachy a KN-C 843/168, 845/1, 886, 907/1, 907/3, 918,
KN-E 240/101, 246/167, 250/10, 250/41, 250/42, 250/43, 250/44, 250/110, 334/59, 334/67, 334/78, 334/93, 1123/1
v k.u. Bystrany.

Rozhodnutie o umiestneni stavby vydal stavebny urad Obce Olcnava pod ¢. 703/RUS/2020 dna 30.09.2020,
pravoplatnost’ nadobudlo dia 04.03.2021.

Povol'ované stavebné objekty zabezpecia dodavku vody z vodovodnej siete mesta Spisské Vlachy do obce Bystrany.

Obvodny urad zivotného prostredia Spisska Nova Ves vo svojom rozhodnuti ¢. 2010/00595 zo dia 20.09.2010
rozhodol, ze predmetna stavba sa nebude posudzovat’ podl'a zdkona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Okresny urad Spisska Nova Ves, odbor starostlivosti o zivotné prostredie v zmysle § 18 ods. zakona ¢€.71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov oznamil zacatie stavebného konania listom ¢. OU-SN-
OSZP-2024/017079-002 zo dna 08.10.2024, ktory bol doruceny vsetkym znamym organizaciam a dotknutym
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organom $tatnej spravy a vzhl'adom na povahu veci a obsah ziadosti v stilade s § 61 ods.2 stavebného zakona upustil
od ustneho konania a miestneho zistovania. Toto oznamenie malo povahu verejnej vyhlasky a bolo zverejnené na
uradnej tabuli Obce Bystrany a Mesta Spisské Vlachy.

Ucastnici konania a dotknuté organy 3tatnej spravy mohli svoje namietky, pripomienky a stanoviska k predmetu
konania oznamit’ Okresnému uradu odboru starostlivosti o zivotné prostredie SpiSska Nova Ves najneskor do 7 dni
od dorucenia tohto oznamenia v ktorom boli upozornené, Ze na neskor uplatnené namietky stavebny urad nebude
prihliadat’. Sti¢asne boli dotknuté organy $tatnej spravy upozornené, Ze ak neozndmia svoje stanoviska k predmetu
konania v urcenej lehote, ma sa za to, ze s navrhovanou stavbou z hl'adiska nimi sledovanych zaujmov sthlasia.

V priebehu konania tunajsi trad zistil, ziadost' neobsahuje vSetky nalezitosti potrebné pre posudenie navrhovanej
stavby, konanie prerusil rozhodnutim ¢. OU-SN-OSZP-2024/017079-006 zo dna 25.11.2024 a stavebnika vyzval,
aby ziadost’ v stanovenej lehote doplnil. Listom zo dna 28.03.2025 poziadal stavebnik Obec Bystrany tunajsi urad
o prediZenie terminu na predlozenie chybajicich dokladov z dévodu administrativnej naro¢nosti ich zabezpedenia.
Spravny organ stavebnikovi vyhovel a rozhodnutim &. OU-SN-OSZP-2025/002308-009 zo diia 11.04.2025 predizil
lehotu na predlozenie dokladov. Konanie bolo prerusené¢ do dna 11.04.2025, kedy stavebnik doplnil potrebné
podklady.

V stlade s § 33 ods. 2 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov dal tunajsi tirad listom
¢. OU-SN-OSZP-2025/002308-010 zo dna 11.04.2025 ucastnikom konania v lehote 3 dni moznost’ vyjadrit’ sa pred
vydanim rozhodnutia podl'a § 26 ods. 1 a podl'a § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zdkona v sulade s ust. § 88a a § 66
stavebného zakona k jeho podkladom i k spdsobu ich zistenia. Oznamenie malo povahu verejnej vyhlasky a bolo
byt zverejnené na uradnej tabuli Mesta Spisské Vlachy a obce Bystrany.

Pri rozhodovani Okresny trad Spisska Nova Ves, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie postupoval na zaklade
ziadosti, vykonaného konania, predlozenych dokladov a vyjadreni u€astnikov konania a dotknutych orgénov:

* 2x projektovd dokumentacia stavby pre stavebné povolenie

« Uzemné rozhodnutie vydané Obcou Olcnava pod &. 703/RUS/2020 dita 30.09.2020, ktoré nadobudlo pravoplatnost
dna 04.03.2021

* Zavizné stanovisko stavebného uradu obce Olcnava

» N4jomna zmluva €. 45/03/2025/SNV

* Vyjadrenie PVS, a.s. €. 2277/2024/1S/21 zo dina 18.10.2024

* Vyjadrenie PVPS, a.s. €. 0-27815/2024 zo dna 24.10.2024

* Stanovisko SVP, §.p. ¢. SVP19472/2024/2 zo dia 22.10.2024

* Vyjadrenie Zeleznic Slovenskej republiky ¢. 01788/2025/0R KE/SEE-4 zo diia 09.01.2025

* Vyjadrenie Kosického samospravneho kraja ¢. 03454/2025/0SM-06123 zo dna 12.02.2025

* Vyjadrenie Spravy ciest KoSického samospravneho kraja ¢. ITU-2025/697-619 zo dia 23.01.2025

* Vyjadrenie Agro SpiSské Vlachy, s.r.0. zo dila 17.10.2024

* Vyjadrenie Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Spisskej Novej Vsi & RUVZSN/
OHZPaZ/3257/11188/2024

» Stanovisko Krajského pamiatkového tiradu Kosice ¢. Z-PUSR-087583/2024/HT zo dna 30.10.2024

» Stanovisko Okresného uradu Spisska Nova Ves, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢. OU-SN-
OCDPK-2025/006571-002 zo dna 05.03.2025

* Vyjadrenie Okresného tradu Spisska Nova Ves, pozemkového a lesného odboru, pozemkové oddelenie ¢. OU-SN-
PLO1-2024/014707-002 zo dia 28.08.2024

» Zavizné stanovisko Okresného tradu Spisska Nova Ves, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, OPK ¢. OU-SN-
OCDPK-2024/011477-002 zo dna 17.07.2024

* Vyjadrenie Okresného riaditel'stva policajného zboru v Spisskej Novej Vsi, Okresny dopravny inSpektorat ¢,
ORPZ-SN-ODI-3-017/2024 zo dna 25.09.2024

* Vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. ¢. 6612230517, ¢. 6612230520 a ¢. 6612230521 zo dia 03.10.2022

* Vyjadrenie UPC Broadband Slovakia s.r.0. €. 1677/2022 zo dina 13.09.2022

* Vyjadrenie Michlovsky, spol. s.r.0. ¢. KE-2717/2022 zo dnia 20.10.2022

* Vyjadrenie VSD, a.s. ¢. 22033/2022 zo dna 13.10.2022

* Vyjadrenie SPP Distribucia a. s., ¢. TD/NS/0751/2024/Hy zo diia 28.10.2024

* Rozhodnutie Okresného uradu Spisskd Nova Ves, pozemkového a lesného odboru, pozemkové oddelenie ¢. OU-
SN-PLO1-2024/000811-5-Da zo dna 10.01.2024
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Opréavnené poziadavky tcastnikov konania a dotknutych organov su zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a
zohl'adnené v projekte stavby.

Po preskiimani dokladovej Casti ziadosti a projektovej dokumentacie stavby orgén Statnej vodnej spravy zistil, ze
realizacia povol'ovanej vodnej stavby nie je v rozpore so zaujmami vodného hospodarstva, neohrozuje prava ani
pravom chranené zaujmy inych osob a nie st zndme ziadne skutocnosti, ktoré by branili vydaniu povolenia na
predmetnt1 stavbu.

Vzhl'adom na tieto skutoc¢nosti rozhodol organ Statnej vodnej spravy tak, ako je to uvedené vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie podla § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov v lehote do 15 dni od doru€enia tohto rozhodnutia na Okresny urad Spisska Nova Ves, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Markusovska cesta €. 1. Rozhodnutie je mozne preskiimat’ sadom az po vyc&erpani
riadnych opravnych prostriedkov.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a musi byt zverejnené vyvesenim na uradnej tabuli Mesta Spisské
Vlachy a obce Bystrany po dobu 15 dni a oznamené spdsobom obvyklym. Posledny dein tejto lehoty sa povazuje
za den dorucenia.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:

Vyvesené dna:

Zvesené dna:

Ing. Vladimir Pavl’ak
vedici odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

1CO: 00151866 Sufix: 10266

Dorucuje sa
Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany, Slovenska republika
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