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A.SPRIEVODNA SPRAVA

Podklady

Projektova dokumentacia stavby je vypracovana na zaklade poZiadaviek stavebnika a v sulade
s prislusnymi technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

- mapovy podklad z pozemku predmetnej lokality
— prislusné STN a ostatna prislusna legislativa

VSeobecna dast

Existujuca budova s Cislom domu 106 obecného Uradu sa nachadza v intravilane obce Podhorany.
Plot ohranicuje predmetné pozemky a vytvara jeden areal. Predmetom projektovej dokumentacie je
revitalizacia interiéru - rekonsStrukcia stavby a interiérové udrziavacie prace a interiérové stavebné
Upravy.
Predmetom rieSenia je rekonsStrukcia Casti interiéru obecného Uradu v obci Podhorany. Bude sa
jednat o revitalizciu stavby a interiérové Upravy.
V rieSenej casti budovy ide o vymenu okien a dveri na 1.NP, aplikacia novej podlahy a novych
interiérovych omietok a taktieZ vymena starych svietidiel v priestoroch saly. Stavba bude mat po
realizacii rovnaky architektonicky vzhlad ako v povodnom stave. Predmetom su iba rieSenia Casti
interiérovych konstrukcii.
Obecna budova bola postavena v 70-tych rokoch 20.st. Stavba je prizemna murovana stavba bez
podpivnienia a Sikmou strechou.
Hlavny vstup do objektu je orientovany na severnU stranu. Na prizemi sa nachadzaju priestory
obecného Uradu, kancelarie a sklady, archiv, sala s poddiom, socidlne zariadenia a kuchyna.
Dispozi¢né riesenie rieSenej Casti je vykreslené vo vykresovej Casti PD.

/Podrobnejsie vid vykresy &ast architektidra/

Navrhovatel’ stavebnych Gprav a udrziavacich prac
Meno a priezvisko: Obec Podhorany

Adresa: Obecny urad Podhorany 106
082 12 Kapusany

Predmet stavebnych Gprav a udrziavacich prac
Predmetom navrhu je revitalizacia - rekonstrukcia stavby a interiérové udrziavacie prace a stavebné

Upravy v OcU v obci Podhorany.

Situovanie objektu

Okres: PreSov
Obec: Podhorany
Katastralne Uzemie: Podhorany

Nové stavebné objekty.

Nie sU predmetom ohlasenia stavebnych Uprav a udrziavacich prac.

Starostlivost o Zivotné prostredie, odpady.

Pri realizacii stavby méZe vzniknit odpad, s ktorym sa musi nakladat v zmysle zdkona 223/2001 a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov z. 553/2001 Z.z., z. 96/2002 Z.z. , z. 261/2002
Z.z., 2. 529/2002 Z.z., z. 188/2002 Z.z., z. 245/2003 Z.z., z. 525/2003 Z.z., z. 24/2004 ....

Odpady, ktoré vznikaju pocas stavebnych prac budd uskladriované na vlastnom pozemku v plastickych vreciach,
alebo v kontajneroch. Podla druhu sa bude odvazat a likvidovat na verejn( sklddku, alebo do spalovni.
Zatriedenie vzniknutych odpadov v zmysle Katalégu odpadov ustanoveného Vyhl. MZP SR ¢ 284/2001 v zneni
neskorsich predpisov je:

- 15 01 01 obaly z papiera a lepenky
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- 15 01 02 obaly z plastov
- 17 06 04 izola¢né materialy iné ako uvedené v 17 06 01, 17 06 03

- 17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 03

Starostlivost o zivotné prostredie ochrana drevin.

Jestvujuca zahrada nie je predmetom projektovej dokumentacie. Avsak v pripade Upravy zahrady je potrebné ju
zachovat do tej miery, aby bola zachovana ochrana prirody a krajiny ako podpora zlep$ovania stavu Zivotného
prostredia a udrziavanie Uzemného systému ekologickej stability v zmysle z. 543/2002 o ochrane prirody a
krajiny.

Bezpeénost a hygiena prace:
STN 01 8010, 12 Bezpecnostné farby a znacky.
STN 06 0310 Ustredné vykurovanie.
STN 06 0830 Zabezpecovacie zariadenia pre Ustredné vykur. a ohrievanie Uzitkovej vody.
STN 33 2030 Ochrana pred nebezpecnymi Gcinkami statickej elektriny.
STN 33 2310 predpisy pre elektrické zariadenia v réznych prostrediach.
STN 33 0160 Elektrotechnické predpisy. Znacebie vodicov a svoriek el. predmetov a zariadeni
STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zaradeni.
STN 33 2000 Elektrotechnické predpisy. Zakladne ustanovenia pre elektrické zaradenia.
4- 43  Ochrana proti nadprddom
4- 473 Opatrenia na ochranu proti nadprddom.
5- 523 Dovolené prady
6- 61 Postupy pri vychodiskovej revizii.
STN 74 3305 Ochranné zabradlia.
SEN 01390 Predpisy pre ochranu pred bleskom.
SEN 34 3103 Bezp. predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch a rozvadzacov.
SEN 34 3510 Bezpecnostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia.
SEN 35 7610 Sucasti pre hromozvody a uzemrovanie.
SEN 35 7641 Zemné tyce.
SEN 730802 PoZiarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenie.

SEN 82 2003 Pracovna ochrana, pracovné procesy.

Uprava MZ SSR ¢&. 7/1978 publikovana v decembri 1978 o hygienickych poZiadavkach na pracovné prostredie.

Vyhl. MZ ssr €. 14/1977 ZB. o ochrane zdravia pred nepriaznivymi G¢inkami hluku a vibracii.

Vyhl. SUBP & 59/1982 Zb. o bezpelnosti préce a techn. zariadeni okrem 6. &asti, ktord v plnej miere
nahradzuje.

Vyhl. SUBP a SBU ¢&. 374/90 Zb. o bezpeénosti préace a techn. zariadeni pri stav. pracach.

Z. ¢. 330/96 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhl. SUBP ¢&. 377/96 Zb. na zaistenie bezpeénosti a ochrane pracovnych prostriedkov.

Vyhl. SUBP ¢&. 74/96 Zb. na zaistenie bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, bezpenosti tlakovych, zdvihacich,
elektrickych a plynovych technickych zariadeni a o odbornej spdsobilosti.

Pri vykondvani stavebnych prac je potrebné dodrziavat vietky predpisy o ochrane zdravia pri

praci, vSetky suvisiace predpisy.

V Okruznej, 09.2019

Vypracoval: e
Ing. Peter Biros
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B. TECHNICKA SPRAVA

Podklady

Projektova dokumentacia stavby je vypracovana na zaklade poziadaviek stavebnika a v sulade
s prislusnymi technickymi a hygienickymi predpismi a normami.

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Predmetny objekt je rieSeny ako prizemna murovana stavba z kvadrov hr. 300 - 500 mm opatrenych
hrubou vapennou omietkou a brizolitom. Budova ma podorysny tvar pismena “L*, so zakladnymi
rozmermi 24,95x30,10m. Objekt je orientovany na juznu a severnu stranu, kde sa nachadza miestna
komunikacia. Objekt je napojeny na infrastruktiru obce cez vjazd a stup na pozemok z tejto strany.

1. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
BURACIE PRACE

e Podlaha
o Priprava podkladu pre aplikaciu novej podlahy - prebrisenie
e Steny

o Vyburanie jestvujliceho keramického obkladu v casti saly (vyska cca 1520 mm)
o Zacistenie omietok pred aplikaciou novej omietky a priprava podkladu
e Vymena otvorovych vyplini
o Vyburanie starych otvorovych vypini na 1.NP v rieSenej Casti a priprava pre montaz
novych okien a dveri.
e Svietidla
o Demontaz jestvujlcich trubicovych svietidiel

NOVE KONSTRUKCIE

Nova podlaha

Aplikacia novej povlakovej epoxidovej podlahy na prebraseny a vydisteny podklad.

Nové omietky

Priprava podkladu pod nové omietkové stierky. V Casti vyburaného keramického obkladu sa aplikuje
nova jadrova omietka pre zarovnanie povrchu. Nové omietky a strop sa opatria novou ekologickou
malbou.

Otvorové konstrukcie

Nové otvorové vyplne v rieSenej Casti budld okna a dvere na 1.NP. Jedna sa o jedny vchodové dvere
(hlinikovy profil) a jedny interiérové dvere (plastovy profil). VSetky okenné konsStrukcie su
navrhované z plastového profilu napr. 7 kom. systém, resp. adekvatne s Uw= min. 1,1 W/m2K (opt.
0,6 W/m2K), pouzitim trojskla. Kovanie, klucka, dekor okna sa navrhuje rovnaky ako na existujucich
novych oknach na prizemi.

Nové svietidla

Montaz novych Uspornych LED svietidiel, ako nahrada jestvujucich.

Doplinkové konstrukcie

e SUcasne budd vymenené oplechovania fasadnych prvkov - oplechovanie vonkajsich
parapetov z PZ plechu hr. 0.6mm

Starostlivost o Zivotné prostredie:

Jestvujuca kvalita zivotného prostredia, nebude negativne ovplyvnena projektovanou stavbou.
Prevadzkovanim stavby nevznikni odpadové latky, ktoré by mali negativhy vplyv na zivotné
prostredie.
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2. STAVEBNY ODPAD Z REALIZACIE STAVBY

V ramci stavby sa predpoklada vznik odpadov, ktoré su kategorizované, recyklované a zneSkodnené
podla vyhladsky MZP SR ¢. 284/2001 Z. z. Druhy odpadov sl podrobne rozpisané v technickej sprave
odpadového hospodarstva.

S odpadom, ktory vznikne pri vystavbe bude realizdtor stavby nakladat v zmysle platnej legislativy o
odpadoch. V zmysle §19 ods. 1, pism.d) zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad
zhodnocovat pri svojej ¢innosti, alebo odpad takto nevyuZity ponikne na zhodnotenie inému. Na
pripadné zneskodnenie odpadov vyuzije skladku odpadov.

Iné vyznamné vystupy v etape vystavby sa neocakavaju.

ODPADY POCAS PREVADZKY OBJEKTU:

Stavba produkuje odpad =zaradeny do kategorie 911 01 - domovy odpad z domacnosti podla
zakona NR SR¢. 255/1993 Z. z..
Presna skladba je uz dana a odpady su odvazané opravnenou firmou.

3. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI
Starostlivost o bezpeénost prace a technickych zariadeni:

Jednd sa o rekonstrukéné prace pri ktorych je potrebné aj buranie jestvujucich konstrukcii a je potrebné
re$pektovat vyhladku MPSVRSR ¢&. 147/2013 Z. z. Slovenského Uradu bezpeénosti prace a Slovenského
banského Uradu zo 14.augusta 1990 o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Budova bude pocas zhotovovania stavby v prevadzke, preto bude potrebné umiestnenie prenosného oplotenia s
vystraznymi tabulami a vykonat daldie bezpeénostné opatrenia.

Zvisld doprava sa uskutoéni pomocou stavebnych vytahov (pre lepSie dodrZanie technologickych podmienok
zateplovacich prac odpori¢ame pouzit leSenie s ochrannou sietou), -

Realizator je zodpovedny za dodrZanie predpisov prevadzky vsetkych dopravnych a zdvihacich zariadeni, ktoré
bude pouzivat pri stavebnych pracach,

Pri realizacii prac na streche je realizator povinny zabezpecdit ochranu proti padaniu predmetov,

Pred zalatim realizicie je potrebné vybudovat ochranné kryty pri vstupoch do objektu, proti predmetom
padajlcich zhora.

Vykonat opatrenia aj na ochranu bezpeénosti uZivatelov stavieb, pouZivanim ochrannej sietky proti padajicim
predmetom po obvode lesenia a vyhotovenim bezpecného vstupu do objektu z OSB dosiek hr. 20mm, aby vstup
bol chraneni voci padajucim predmetom. Zabezpecenie vstupu OSB doskami bude min. 1,5m od vonkajsej hrany
leSenia aby bol dodrZzany dopadovy uhol padajlcich predmetov.

Vykonat opatrenia na obmedzenie hluku zo zhotovovania stavebnych prac - hluéné procesy stavebnych prac
budu vykonané mimo uUradnych hodin poobede alebo cez vikendy.

ZniZenie pradnosti bude zabezpelené do exteriéru pouZivanim ochrannej sietky a smerom do objektu zavretim
okien a dveri.

Pri pravidelnych mesacnych odbornych prehliadkach sa overuje, ¢i pocas uzivania neprislo v konstrukcii ku
zmendm alebo porucham, ktoré by mohli mat nepriaznivy vplyv na statickd, funkénd a pracovnl bezpeénost
(napr. sadanie terénu, uvolnhenie spojov a kotiev). To isté treba urobit ihned po mimoriadnych udalostiach (napr.
po silnom vetre).

Okrem pravidelnych prehliadok sa leSenie ma pred zadatim prac denne skontrolovat z hladiska kompletnosti

konstrukcie (zabradlie, podlahy, vystupy a podobne).
Nosnost leSenia ovplyviuju hlavne tri faktory: zaloZenie, kotvenie, uhloprie¢na vystuZ konstrukcie.

Veobecné poZiadavky na bezpecnost price

- vdetky pracovné a ochranné pomdcky pre zateplovanie musia byt pripravené pred zadatim prac

- udrziavat poriadok pri skladovani materialu

- ochranné a bezpeénostné pomécky pravidelne kontrolovat a udrziavat zariadenie v predpisanom stave

- zabezpeclovat kontrolu pracovnych ledeni a stavebnych vytahov v zmysle STN 73 8101, STN 73
8107, STN 73 1820

- pri praci s elektrickymi pristrojmi je potrebné dodrzat ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350, STN
34 3500

- pracovné ¢aty musia byt zaskolené odbornym pracovnikom pre bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci.

V Okruznej, 09.2019

Vypracoval: e,
Ing. Peter Biros



