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VZDIALENOST ZAVESOV
POTRUBIE D 0D 12-18 OD22-28 | OD35-54 | OD76,1-108
VZDIALENOST V m 15m 2,5m 35m 5m
LEGENDA

PRIVODNE A SPIATOCNE POTRUBIE OCELOVE NAVRHOVANE

PRIVODNE A SPIATOCNE POTRUBIE OCELOVE EXISTUJUCE

EXISTUJUCE PANELOVE VYKUROVACIE TELESO S BOCNYM PRIPOJENIM

TS-98-V priamy

RADIATOROVY VENTIL HERZ , DN 15 + TERMOSTATICKA HLAVICA

RADIATOROVY VENTIL DO SPIATOCKY HERZ

RL-5 priamy

PROJEKT NA OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV

KULTURNY DOM

LL

AUTOR PROJEKTU MGR.ART. BORIS KOPAJ a.a.

HLAVNY INZ. PROJEKTU: MGR.ART. BORIS KOPAJ a.a.

VYPRACOVAL Ing. INGRID FRASTACKA a.i

Ing.INGRID FRASTACKA
UL. LETOMOSTIE 11
940 72 NOVE ZAMKY
frastacka@zoznam.sk

tel. 0911214783

INVESTOR :

OBEC HYLOV, OBECNY URAD HYLOV 21, 044 12 HYLOV

MIESTO STAVBY : OBEC HYL'OV, OBECNY URAD HYLOV 21, 044 12 HYLOV, P.C. 79

NAZOV STAVBY

ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY
KULTURNY DOM A OBECNY URAD V OBCI HYLOV

STUPEN P-SP

DATUM 04/2016

MIERKA 1/50

OBSAH PODORYS 2.NP-CAST OU

PROFESIA USTREDNE VYKUROVANIE

C. VYKRESU

UK-3
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