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1.Uvod

Projekt riesi vykurovanie existujuceho objektu obecného uUradu s kultirnym domom. Objekt sa
nachadza v obci Hylov a v su€asnosti je vykurovana :

Obecny urad - sexistujuceho zdroja tepla o vykone 1x 50kW a panelovymi radiatormi
s ocefovym rozvodom.

Kultirny dom- existujuce plynové kachle KARMA o vykone 5 kW v poéte 7 ks , ktoré sa
demontuju

Novonavrhované vykurovanie rieSi vykurovanie existujuceho objektu Casti obecného uradu
z nového zdroja tepla, nové radiatorové armatury, pévodny vykurovaci rozvod sa ponecha ale upravi
podla priestorov .

Kultirny dom s tepelnymi stratami 20,7 kW bude vykurovany elektrickymi infrapanelmi — vid
projekt elektroinstalacie .

P

2.Tepelna a energeticka bilancia objektu:

Objektu sa nachadzat v v normalnej krajinnej oblasti ako volne stojaci objekt. Tepelné straty
boli vypocitané podla stavebnych vykresov pre oblastnu teplotu -13 oc.

Projektovany tepelny prikon podla: STN EN 12 831
- Vypoctova vonkajsia teplota vzduchu: -13°C

- Priemerna teplota vzduchu interiéru: 20°C

- Lokalita: Hylov

Pri vypocte pouzité koeficienty prestupu tepla ,Uyn* (W.m'z.k'l):

Obvodovy plast : plna tehla 450-+ zateplenie 160 mm Uy =0,22 W.m2.k™
Podlaha- existujlca Uy =1,75 W.m? k™
Strecha: Uy =0,12 W.m? k™
Okna, dvere —nové plastové : Uy =1,40 W.m? k™

3.Stanovenie instalovaného vykonu.

Energeticka bilancia
Tepelné straty su vypocitané pre najnizsiu vonkajSiu teplotu -13 °C Podra prepoctov tepelné
straty Cinia din = 45,52 kW
Z toho- obecny urad = 24,82 kW
- kultirny dom =20,70 kW navrhované vykurovanie infrapanelmi — nie predmetom PD

Podla STN EN 12828 musi byt zdroj tepla schopny pokryt nasledovné prevadzkové Spicky obecného
uradu
80 % Quw =0,80 x24,82=19,80 kW

100 % Qqpy = 15 kW
90 % QVZT = 0 kW
Qu = 34,858kW

Navrhovana rieSenie pre obecny urad :

Zariadenie DALYN —znizZuje spotrebu na odporovych ohrevoch & vykurovacie Spiraly , je to elektrické
zariadenie , ktoré pomocou oscilacie bifilarnej cievky efektivnejSie premiena elektricki energiu na
energiu tepelnu na odporovych vykurovacich prvkoch.

Navrhnuté su

Dalyn 111/18 — 18 kW. Standart..............c.oeee. 1 ks+ piraly 3 ks do akumulaénej nadrze

Dalyn /15 - 15 KW. ..o, 1 ks+ Spiraly 3ks do akumulaénej nadrze

Pre ohrev teplej vody su navrhnuté TD solarne panely+ termodynamicka jednotka od firmy EN MAR.



Umiestneny v miestnosti — existujuca kotolfia na 1. PP.
Roény odber tepla na vykurovanie :
®,=c/(MO* qr)*24*Q.*D/ (6 —6e) *3,6.10° = 111,38 GJ/rok = 30,94 MWh/rok
Roc¢ny odber tepla na ohrev teplej vody
tuv.r = Q tuv.d* d+ 0-8 * Q tuv.d* (tz -t sv,z ) * ( N-—d ) :44183 GJ/rok
Roc¢ny odber tepla spolu
Q. =156,21 G J/rok

Navrhovana rieSenie pre kultirny dom

Kultirny dom s tepelnymi stratami 20,7 kW bude vykurovany elektrickymi infrapanelmi —
pocet a vykona zapojenie budu uréené v projekte elektroinitalacie .
4. Navrh strojného zariadenia

Pre vykurovanie objektu je navrhnuty elektricky zdroje tepla zdroj tepla umiestnené na

stene v kotolni na 1. PP ..PoZadované tepelné straty budu kryté elektrickym zariadenim,
vykurovacimi telesami a rozvodom .

4.1 Zdroj tepla

Typ DALYN 11I/18 Standart
pocet ks 1
vykon kotla kw 3x 6 kW =18 kW
Typ DALYN 111/15 Standart
pocet ks 1
vykon kotla kw 3x 6 kW =18 kW

Zariadenie DALYN —znizuje spotrebu na odporovych ohrevoch a vykurovacie 3piraly , je to elektrické
zariadenie , ktoré pomocou oscilacie bifilarnej cievky efektivnejSie premiena elektrickii energiu na
energiu tepelnd na odporovych vykurovacich prvkoch.

ZATRIEDENIE PLYNOVEHO ZARIADENIA PODLA VYHLASKY 508/2009 z.z.
I. €ast’ rozdelenie technickych zariadeni tlakovych:

A. Technické zariadenia tlakovej skupiny A su:
b) tlakové nadoby stabilné, ktorych najvyssi pracovny pretlak je vy$si ako 0,2MPa, s objemom nad 1I,
2. ktorych bezpeénostny sucin je vacsi ako 25,
(A b) 1 x tlakova expanzna nadoba REFLEX N 35/6 s objemom 35 |, - okruh vykurovania
UVEDENIE DO PREVADZKY: prva Gradna skugka — OPO,
PREVADZKA: opakované uradné skusky — OPO/10 rokov,
skuska po opravach — OPO,
ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prva vonkajsia prehliadka — NEPOZADUJE SA,
opakovana vonk.prehliadka - vykona RT/1 m,
vnutorna prehliadka - vykona OP/1 rok,
tlakova skuska - vykona OP/6 rokov,

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B su:
2. zabranujuce prekro€eniu najvyssieho pracovného pretlaku technickych zariadeni tlakovych,

(I B f) 1 x poistny ventil - DN15
UVEDENIE DO PREVADZKY: prva tradna skuska — NEPOZADUJE SA,
PREVADZKA: opakované Uradné skusky - NEPOZADUJE SA,
skuska po opravach — vykona RT,
ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prva vonkajsia prehliadka - vykona RT,




opakovana vonkajsia prehliadka - vykona RT/1 rok,
vnutorna prehliadka — NEPOZADUJE SA,
tlakova skuska - NEPOZADUJE SA.

(1B b 1) 1 x zdsobnikovy ohrievaé vody s objemom 150 I,

UVEDENIE DO PREVADZKY: prvéa Gradna skuska — NEPOZADUJE SA

PREVADZKA: opakované uradné skusky — NEPOZADUJE SA,
skuska po opravach — RT

ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prva vonkajsia prehliadka —-RT
opakovana vonk. prehliadka - vykona RT/1 r,
vnutorna prehliadka - vykona RT/5 rok,
tlakova skuska - vykona RT/10 rokov,
objem tlakovej nadoby: 1501
max. prevadzkovy tlak: 8 bar

f) bezpeénostné prisluSenstvo:
1. zabrariujuce prekro€eniu najvysSieho pracovného pretlaku technickych zariadeni tlakovych,
e) bezpecnostné prislusenstvo:

2. zabranujuce prekroceniu najvy$sieho pracovného pretlaku technickych zariadeni tlakovych,

(I B f) 1 x poistny ventil — DN15 pri ohrievaci vody na strane studenej vody
UVEDENIE DO PREVADZKY: prvéa uradna skuska — NEPOZADUJE SA,
PREVADZKA: opakované uradné skusky - NEPOZADUJE SA,
skuska po opravach — vykona RT,
ODBORNE PREHLIADKY A ODBORNE SKUSKY POCAS PREVADZKY:
prva vonkajsia prehliadka - vykona RT,
opakovana vonkajsia prehliadka - vykona RT/1 rok,
vnutorna prehliadka — NEPOZADUJE SA,
tlakova skuska - NEPOZADUJE SA.

4.2 Zabezpecovacie zariadenie.

Zabezpelovacie zariadenie vykurovacieho okruhu radiatorového —bude tvorit tlakova
expanzna nadoba s membranou podla STN EN 12 828 o objeme 35 | umiestnena vedla akumulagnej
nadrze..

4.4 Dopl'nanie systému )
Voda pre vykurovaci systém musi zodpovedat STN 07 7401. Pre doplnanie systému bude do
kotla napojena pripojka zo studenej vody d 15 .

4.5 Strojné vybavenie

Elekrické zariadenia Dylan I1I/18 a Dylan I11/24 budu prepojena na elektrické Spiraly v pocte 6 ks,
ktoré sa umiestnia do akumulaéného zasobnika o objeme 300 I. Z akumulaéného zasobnika bude
vedené vykurovacie potrubie samostatné pre 2  vykurovacie vetvy s Cerpadlovymi sadami
a samostatné vykurovacie potrubie pre zasobnikovy ohrievac vody. Ohrev teplej pitnej vody bude cez
termodynamické solarne panely v pocéte 2 ks , ktoré sa umiestnia na fasade objektu a prepoja
s termodynamickou jednotkou umiestnenou v kotolne na 1. PP. Z termodynamickej jednotky je
napojeny zasobnikovy ohrieva¢ vody cez obehové Cerpadlo , DN 25 a trojcestny prepinaci ventil .Pre
navrhované cerpadlové skupiny je osadeny zdruzeny rozdelovaé pre 2 vykurovacie okruhy
s jednotlivymi vyvodmi :

- vykurovacia vetva —Bistro -1NP- zavit DN 20- ¢erpadlova skupina HSM 20 E

- vykurovacia vetva- OU-2a3.NP - zavit DN 25- erpadlova skupina HSM 25E

- ohrev TPV bude cez prepinaci ventil + ¢erpadlova sada DN 25



4.7 Regulacia

Ekvitermicka digitalna regulacia Mar — EN MAR, ktora bude inStalovana vedla elektrickych
zariadeni DYLAN pre vykurovacie okruhy a pripravu TPV umozZriuje pohodInu regulaciu s podporou
textovych hlaseni.

Sekundarnu regulaciu konvekéného vykurovania budu vykonavat kompaktné ventily HERZ
s termostatickymi hlavicami , ktoré budu indtalované na vykurovacich teleséach.

4.8 Okhrievac pitnej vody

Pre ohrev pitnej vody bude sluzit’ zasobnikovy zasobnik vody umiestneny vedfa o objeme
150 | .Elektrické zariadenie DYLAN akoaj termodynamické solarne panely zabezpedia svojou
regulaciou prehriatie vody v zasobniku nad 65° C — ochrana proti legionelam.

5.Sekundarne vykurovacie okruhy.

5.1 Vykurovacie vetvy

Pre priestory je navrhnuté konvekéné vykurovanie o teplotnom spade 70/50 °c. Nuteny obeh
vykurovacieho média v systéme budu zabezpecovat teplovodné Cerpadla instalované cez zdruzeny
rozdelovaC . Filtre budu osadené na spolo¢nom spiatoénom potrubi. Vykurovacie vetvy su navrhnuté
nasledovne —

Vetva“ 1 -samostatne pre 1. NP , kde sa nachadza Bistro , ktory ma inu prevadzku ako
obecny urad so samostatnym tyzdennym regulatorom

Vetva , 2, pre obecny urad — 2a3.NP so samostatnym tyzdennym regulatorom

5.2 Vykurovacie telesa

Pre vykurovanie jednotlivych miestnosti, su v su€asnosti umiestnené panelové ocelové
vykurovacie telesa jedno a dvojradové s bo&nym pripojenim , ktoré sa ponechaju . Ako radiatorové
ventily su navrhnuté — a ventilmi TS 98-V, DN 15 priame s termostatickymi hlavicami HERZ . Na
spiatoénom potrubi sa osadia radiatorové ventily RL-5 , DN 15 HERZ . Pévodné ventily sa demontuju .

6.Potrubia, armatury, tepelné izolacie.

Vykurovaci systém je navrhnuty podla poziadavky investora.

Rozvodné potrubie sa ponecha z trubiek ocelovych + tepelna izolacia . Vykurovanie objektu je
navrhnuté konvekéné o teplotnom spade 70/50° C. Rozvod vedeny z Casti volne pod stropom
suterénu , kde pokracuje dvomi samostatnymi stupacimi vetvami do 1. NP- vetva 1“ ado 2+3 NP
vetva ,2“ Vykurovacie potrubie bude vedené pod stropom 1. NP a 2 NP s klesajucim napojenim
jestvujucich telies .

V najvys$Sich miestach rozvodu su navrhnuté automatické odvzdusrnovace. Pre ulozenie platia
montazne predpisy, udavajuce vzdialenosti uchytenie potrubia, montaz a pouzitie potrubia. Uvedené
potrubie je navrhnuté s ohfadom na lahku montaz, udrzbu a stabilitu.

Po ukon&eni montaze cely rozvod potrubi precistit’ a preplachnut.

7.Natery a izolacie
Ocelové rozvody si vyzaduju ochranny nater . Rozvody budu izolované trubicami
ARMSTRONG SH /Armaflex 19 mm.

8.Skusky zariadenia

Montaz a prvé uvedenie do prevadzky mbdze previest vyhradne autorizovana firma, ktora zodpoveda
za odborné uvedenie do prevadzky podla prislusnych predpisov a noriem. Po inStalacii je dodavatel
montaznych prac povinny oboznamit prevadzkovatela zariadenia s obsluhou a s bezpeénostnym
vybavenim a odovzdat’ mu prislusnu dokumentaciu z uvedenia zariadenia do prevadzky.

Po vykonani montaze zabezpeéi dodavatelska firma skisku zariadenia pozostavajuce
z prevadzkovych a tlakovych skuSok a skuSok tesnosti. V ramci skuSok zariadenia zaSkoli
dodavatelska firma uzivatela s obsluhou a Udrzbou zariadenia o €¢om vykona zapis.

a)preplachnut a precistit’ cely vykurovaci systém

b) vykonat skusku na tesnost po dobu 6hodin s 1,5-nasobkom maximalneho prevadzkového tlaku



c) prevadzkovu skudku vykonat v dobe 72 hodin v €ase vykurovacej sezény a zarovefi oboznamit
buduceho
uzivatela s obsluhou.
d) odovzdanie skompletizovaného a vyskisaného zariadenia potvrdit zaznamom
e) armatury a smery prudenia médii oznacit’ tabulkami.

Skuasky

Skusky zariadenia je potrebne urobit v zmysle STN EN 12828. Kazdé zmontované zariadenie musi
byt pred uvedenim do prevadzky vysku3ané. Po montazi vykurovacieho zariadenia sa urobi
preplachnutie systému cez vypustacie armatury s hadicovou spojkou, aby sa odstranili drobné
mechanické nedistoty zo systému. Preplachnutie sa vykona pred napojenim kotlového zariadenia a
pred nastavenim predregulacie radiatorovych armatar. Plnenie systému musi prebiehat pomaly, aby
mohli unikat' vzduchové bubliny prisludnymi odvzduSfiovacimi ventiimi. Voda pre prvé naplnenie a
dopustanie musi byt podfa STN 07 7401 Cira, bezfarebna, bez suspendovanych latok a agresivnych
primes a nesmie byt' kysla (hodnota pH musi byt nad 7). Po preplachnuti systému sa urobi tlakova
skuska vykurovacej sustavy . Skuska tesnosti uzatvorenej vodnej vykurovacej sustavy sa vykonava
pracovnym pretlakom uréenym v projekte, t.j. 200 kPa. Po napusteni vykurovacej sustavy a dosiahnuti
prislusného pretlaku sa prehliadane celé zariadenie, u ktorého sa nesmie prejavit' viditelna netesnost’.
V zariadeni sa udrzuje uréeny pretlak po dobu 6 hodin, po ktorych sa vykona nova prehliadka.
Vysledok skusky sa povazuje za uspeSny, pokial' sa pri tejto prehliadke neobjavia netesnosti. Skusky
sa vykonavaju za ucCasti investora a musia byt' potvrdene zapisom do stavebného dennika. Po
uspesnej tlakovej skusSke sa nastavi regulacia radiatorovych armatar. Po tlakovej skuske nasleduju
prevadzkové skusky podfa STN EN 12828. Vykurovacie skusky sa vykonavaju za ucelom zistenia
funkcie a nastavenia zariadenia. Kontroluje sa spravna funkcia armatir, rovhomernost ohrievania
vykurovacich telies, dosiahnutia technickych predpokladov projekte, spravna funkcia regulaénych a
meracich zariadeni, Ci inStalované zariadenie svojim vykonom kryje projektovane potreby tepla a
najvyssi vykon zdroja tepla. Zariadenie Ustredného vykurovania je mozné povazovat za spésobilé pre
spolahliva, hospodarnu a bezpeénu prevadzku a vykurovaciu skusku za uspesnu, pokial zariadenie
spifia poZiadavky normy STN EN 12828, STN 06 0830, vykon vykurovacich telies zodpoveda potrebe
tepla stanovenej STN EN 12 831, vykurovacia sustava je vyregulovana a v priebehu vykurovacej
skusky bola overena funkcia automatickej regulacie. Jej spolahlivost a regulacéné schopnosti boli
overene predtym samostatnou skusSkou, pri simulovani vSetkych moznych prevadzkovych stavov,
predovSetkym havarijnych a tych ktoré nastavaju v prechodnych mesiacoch pri vysSich vonkajSich
teplotach.

Vykurovacia skuska u zariadeni s instalovanym vykonom do 50 kW trva 24 hodin.

Vykurovaciu skusku je mozné vykonavat' len v priebehu vykurovacieho obdobia. Pokial' sa zariadenie
odovzdava mimo vykurovaciu sezénu, vykurovacia skuska sa vykona az vo vykurovacom obdobi.

O priebehu tejto samostatnej skusky sa napise protokol.

Bezpecnost' a ochrana zdravia

Montazna organizacia musi mat platné opravnenie na montaz vyhradenych technickych zariadeni
tlakovych v zmysle § 4 Vyhl. MPSvR SR c. 718/2002 Zb..Dodavatel stavby pri vykonani stavebno-
montaZznych prac musi plne re$pektovat vyhl.SUBP ¢&. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

9.Zaver

Projektant nezodpoveda za chyby vzniknuté nedodrzanim naplne a pokynov tejto projektovej
dokumentacie. Preto je potrebné kazdu zmenu vopred konzultovat s autorom projektu. Nedodrzanie
vyprojektovanych rieSeni budovy vedu k zmenam mernych tepelnych strat konstrukcii, priCom sa
rozchadza s projektovanymi hodnotami. Projektované materidly v technologickej casti vratane
materialu, su zavazné
UPOZORNENIE.
Za nedodrzanie navrhnutého materidlu — armatur, potrubia, projektant neberie zodpovednost za
spravnu funkénost navrhnutého diela !!!



