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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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Adriana Csereovd, S.H.Vajanského ul. ¢. 38, Nové Zamky 940 02
mobil: 0905 / 744843, e-mail: csereova@gmail.com

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpeénosti

(priloha k stavebnej Casti)

Stavebna akcia : ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY KULTURNY DOM A
OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Investor : obec Hylov, Obecny urad Hylov 21, 044 12 Hylov

Miesto stavby : obec Hylov, Obecny Grad Hyfov 21, 044 12 Hylov, p.€. 79

HIP - Mgr. art. Boris Kopaj a.a.

Vypracoval : Adriana Csereova Specialista PO

Datum : 04/2016

Zékazka Cislo : 2016025-1
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.

@ PDF dokument vytvoreny skuSobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky

@ PDF dokument vytvoreny skuSobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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Adriana Csereovd, S.H.Vajanského ul. ¢. 38, Nové Zamky 940 02
mobil: 0905 / 744843, e-mail: csereova@gmail.com

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpeénosti

(priloha k stavebnej Casti)

Stavebna akcia : ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY KULTURNY DOM A
OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Investor : obec Hylov, Obecny urad Hylov 21, 044 12 Hylov

Miesto stavby : obec Hylov, Obecny Grad Hyfov 21, 044 12 Hylov, p.€. 79

HIP - Mgr. art. Boris Kopaj a.a.

Vypracoval : Adriana Csereova Specialista PO

Datum : 04/2016

Zékazka Cislo : 2016025-1
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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Adriana Csereovd, S.H.Vajanského ul. ¢. 38, Nové Zamky 940 02
mobil: 0905 / 744843, e-mail: csereova@gmail.com

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpeénosti

(priloha k stavebnej Casti)

Stavebna akcia : ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY KULTURNY DOM A
OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Investor : obec Hylov, Obecny urad Hylov 21, 044 12 Hylov

Miesto stavby : obec Hylov, Obecny Grad Hyfov 21, 044 12 Hylov, p.€. 79

HIP - Mgr. art. Boris Kopaj a.a.

Vypracoval : Adriana Csereova Specialista PO

Datum : 04/2016

Zékazka Cislo : 2016025-1
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena

@ PDF dokument vytvoreny skuSobnou verziou pdfFactory Pro www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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Adriana Csereovd, S.H.Vajanského ul. ¢. 38, Nové Zamky 940 02
mobil: 0905 / 744843, e-mail: csereova@gmail.com

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpeénosti

(priloha k stavebnej Casti)

Stavebna akcia : ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY KULTURNY DOM A
OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Investor : obec Hylov, Obecny urad Hylov 21, 044 12 Hylov

Miesto stavby : obec Hylov, Obecny Grad Hyfov 21, 044 12 Hylov, p.€. 79

HIP - Mgr. art. Boris Kopaj a.a.

Vypracoval : Adriana Csereova Specialista PO

Datum : 04/2016

Zékazka Cislo : 2016025-1
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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Adriana Csereovd, S.H.Vajanského ul. ¢. 38, Nové Zamky 940 02
mobil: 0905 / 744843, e-mail: csereova@gmail.com

Posudenie stavby z hfadiska protipoziarnej bezpeénosti

(priloha k stavebnej Casti)

Stavebna akcia : ZNIZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZKE BUDOVY KULTURNY DOM A
OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Investor : obec Hylov, Obecny urad Hylov 21, 044 12 Hylov

Miesto stavby : obec Hylov, Obecny Grad Hyfov 21, 044 12 Hylov, p.€. 79

HIP - Mgr. art. Boris Kopaj a.a.

Vypracoval : Adriana Csereova Specialista PO

Datum : 04/2016

Zékazka Cislo : 2016025-1
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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpeénosti:

Projektovd dokumentécia je vypracovand podia vyhlasky ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 314/2001 Zz 84 a nadvazujucich
noriem.

§2 - projektova dokumentcia stavby musi obsahovat najmé;

a) Clenenie stavby na poZiarne Gseky

b) ur&enie poZiarneho rizika
c) urcenie poZiadaviek na konStrukcie stavby
d) zabezpecCenie evakuacie osdb a zvierat
e) urenie poziadaviek na tinikové cesty
f)  urcenie odstupovych vzdialenosti
g) urenie poziarno bezpec€nostnych opatreni
h) ur€enie zariadeni na z&sah
Zékladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. €.;
94/2004 Z.z. - ktorou sa ustanovujl technické poZiadavky na poZiarnu bezpe¢nost stavieb
478/2008 Z.z.- o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe&enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.-  ktorou sa meni a dopiiia vyhl. &. 94/2004 Zz
699/2004Z.z.- 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov
2- technické normy - STN:
920101 poZiarna bezpecnost stavieb, nazvoslovie
920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli€iny a znacky
920201-1 poZiarna bezpecnost stavieb, poZiarne riziko, velkost poziarneho Useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konStrukcie
920201-3 poZiarna bezpecnost stavieb, tnikové cesty a evakuacia 0sob
920201-4 poZiarna bezpec€nost stavieb, odstupoveé vzdialenosti
920202-1 poZiarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poziarnej ochrany
920300 poziarna bezpecnost lokalnych spotrebicov a zdrojov tepla
920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poZiarov
920404 EPS Cast 14, pokyny pre pldnovanie, projektovanie, adrzbu ...
730802 poZiarna bezpec€nost stavieb, spolocné ustanovenia
920421 poZiarna bezpec€nost stavieb, obsadenie objektu osobami
730824 poZiarna bezpecnost stavieb, vyhrevnost horfavych latok
730834 poZiarna bezpec€nost stavieb, zmeny stavieb
732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontaktnych systémov

ENV1996-1-2 eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na G¢inky poZiaru

Predmet posudenia

Predmetom postdenia je zateplenie OU s KD ato: zateplenie obvodovych stien, stropu-podstresného priestoru plytke;
sedlovej strechy, plochej strechy a vymena jestvujlceho plynového kotla za novy plynovy néstenny kotol Buderus Logamax
162-35 vykonu 35 kW, odvod splodin horenia jestvujucim murovanym kominovym telesom, ktory sa vyvloZkuje
spalinovodom DN 80 (vid. samostatné PD Vykurovanie).

Jedné sa o stavbu pddorysného tvaru L max. rozmerov 34,300 x 22,900 m, ¢ast OU je s Giastoénym podpivnidenim a s
troma nadzemnymi podlaZiami, KD mé& jedno nadzemné podlaZie bez podpivnicenia.

Cast stavby OU ma $tyri vstupy, KD mé dva vstupy z exteriéru.

V &asti OU sa v 1.pp nachédza jestvujlica plynova kotolfia s priamim vstupom z exteriéru, na 1.np s priamim vstupom z
exteriéru su priestory v prenajme vyuZivané t.C. ako espreso so zazemim, vstup na 2.np je priamo z exteriéru do
schodiskového priestoru, resp. priamo do zdzemia, kde sa nachadza jedalen s kuchyrou, prir. sklady, socidlky Zien, muzov.
Socialky su spristupnené a komunikacne prepojené so spolocenskou salou jednopodlaznej €asti KD, v ktorej sa nachadza
priestor javiska so zazemim s priamim vstupom z exteriéru. 3.np stavby, ktoré sliZi pre potreby OU je spristupnené
schodiskom a tvoria ju kancelarie, zasadacka, archiv, premietaren a soc. zariadenia Zien, muzov.

Poziarna vy3ka ¢asti stavby KD ,,h* je 0 m, asti stavby OU ,,h* je 5,7 m celkova max. vySka stavby po hrebe strechy KD je
+6,040 m, po atiku OU +7,270 m.

Posudenie tohto stavebného objektu bude prevedené podla STN 730834.
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Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla ¢l.
6.2.4.11 STN 730802.
Vymena vyplni otvorov bez zmeny velkosti — je zmenou stavby skupiny |.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby

Je to sa samostatne stojaca budova osadena vo svahovitom teréne. Obvodové nosné mdry objektu si postavené z pinej
palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné mary sU z takisto z pinej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prieviaky sl zo Zelezobetonu. Stropy st z keramickych vloZiek alt. zo Zelezobetdnu (nebola
vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli minerdlnou vinou hr. 300 mm. Pred rekonStrukciou je potrebné uréit typ a
druh stropu (vykonat sondu). Jestvujlice vyplne otvorov - okna, dvere a zasklené steny si z plastového profilu zasklené
izolacnym ¢&irym dvojsklom. Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory slizi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreSeny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je spolocenska sala
- kultarny dom so zdzemim, ktory je jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocelovej priehradovej konstrukcie.
Okrem kompletného zateplenia sa pocita aj s vymenou pdvodnej streSnej krytiny (falcovany plech), a vymenou vypini
otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazdovych Zfabov a zvodov za nové. Nové bude aj oplechovanie jestvujuceho
komina, jestvujucich vystupujlcich strieSok, atiky a zaatikovych priestorov.

Budovu podla STN 73 0802 él. 3.3.1 tvoria A - nehorfavé stavebné materialy a C — horfavé stavebné materialy

Posudenie je pod/a STN 730834 — zmeny stavieb

Cast podFa zmeny stavieb skupiny ,.I* .

€l. 2.2.1 - zmeny stavieb skupiny I.

a) Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie prvkov stavebnych konstrukcii

navrhuje sa nad astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- odstranenie jestvujlcich vrstiev strechy po jestvujdci dreveny krov, dopinenie jestvujiceho krovu krokvami 80/140 mm,
nove piné debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separaénd vrstva a nova krytina - falcovany plech

skladba stropnej konstrukcie nad &astou OU:

- nové oplechovanie atiky

- jestvujlci zaveseny podhlad (bez zmeny), parozabrana, jestvujlce drevené hranoly 100/100 mm, nové zateplenie
mineralnou vinou hr. 300 mm, jestvujica nosnd ocelova konstrukciajestvujice drevené hranoly 100/100 mm, nové piné
debnenie OSB doskami hr. 24 mm, separacna vrstva a nova krytina - falcovany plech

- demontaZ a nova montaz bleskozvodu

- vymena vypini otvorov - okien vstupnych dveri za plastové s izolanym trojsklom, rozmer a ¢&lenenie otvorov ostéva
pbvodné

- odstrénia sa vonkajSie oplechovanie parapetov, po zatepleni sa realizuje nové oplechovanie (hlinikovy poplastovany plech)

- realizuje sa demontéZ a nova montaz dazdovych zvodov

- zateplenie stropu nad 3.np OU a stropu nad 1.np KD hr. 300 mm v celom rozsahu lahkymi tepelnoizolaénymi doskami
z mineralnej viny so stupfiom horfavosti A1 podla STN 73 0862

- zateplenie obvodového plasta kontakinym zateplovacim systémom s pouZitim tepelnoizolacnych dosiek z mineralnej viny
hr. 180 mm, ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm)

- zateplenie sokla hr. 160 kontaktnym zateplovacim systémom s pouzitim tepelnoizolacnych dosiek z extrudovaného
polystyrénu EPS grafitovy, ostenie okien a dveri hr. 30 mm ( EN 13501-1 trieda reakcie na ohefi B-s1, d0)

b) vymena, zamena alebo nova inStalacia systémov slstav, pripadne prvkov technického alebo netechnologického
zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju prevadzku stavby ...

- jestvujdci bleskozvod sa demontuje a po ukonceni prac sa realizuje montdZ nového bleskozvodu s vyhotovenim reviznej
spravy podla platnych technickych noriem a vyhlaSok, bleskozvod musf vyhovovat STN 62305. Kotviace prvky bleskozvodu
sa predizia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy bolo viac ako 100mm.

Nadvézne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v min. Sirke
200 mm) poziadavka na ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1,d0 s vytvorenim tepelnoizolagnej vrstvy v Sirke 400
mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poZiadavka plati, ak je vyloZenie kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu
zateplenej plochy menej ako 100mm. V opaénom pripade sa ETICS s triedou reakcie na ohef najviac A2-s1, d0 nevyZaduije.

) vymena, zdmena alebo nova inStalacia technologického zariadenia, ktord sa pod/a 2.1.2 nepovazuje za zmenu uZivania
stavby alebo prevadzky
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- v miestnosti plynova kotolfia sa realizuje vymena technologického zariadenia (nepovaZuje sa za zmenu uzivania stavby
alebo prevadzky, ostava pdvodny ucel a vyuZitie)

d) zmena vnutorného clenenia priestorov pri ktorom nevzniknd miestnosti nad 100m?
- ¢lenenie miestnosti bude pévodné, bez zmien

€l. 2.2.2 — zmeny stavieb skupiny I.

a) poziarna odolnost' menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzena pod pdvodnd hodnotu

- nosné a pevné poziarne deliace prvky nebudd menené, v pripade doplnenia bude pouZity ten isty druh materialu (drevené
nosniky) — €ize ani poZiarna odolnost nebude zniZzena pod pévodnd hodnotu

b) stupen horfavosti pouzitych stavebnych hmét nie je zvySeny nad pdvodn( hodnotu a nie st pouZité hmoty so stupfiom
17C3“
- omietky mé stupen horlavosti ,A"

c) Sirky avySky poZiarne otvorenych ploch v obvodovych stenach nie st zvacSené nad pdvodnd hodnotu o viac ako
100mm
- velkost otvorov v obvodovych stenach nebude zvéc¢Sena

d) novo zriadené prestupy stenami musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené nové trvalé prestupy

€) novo zriadené prestupy stropmi musia byt utesnené v zmysle STN
- neboli zriadené Ziadne nové prestupy

f) prechod VZT potrubi cez poZiarne deliace konstrukcie........

- nie sU tu Ziadne nové VZT potrubia

- ku kolaudéacii sa predloZi potvrdenie o preskiSani komina a dymovodu odborne sposobilou osobou (podfa prilohy ¢€.12
k vyhlaSke ¢. 401/2007 Z.z.)

g) pdvodné - jestvujlice Ginikové a zasahové cesty nie st pred/zené ani z(Zzené
- bez zmeny

h)  pri zmenéch technického zariadenia budov pod/a ¢&l. 3b) je vytvoreny poZiarny Usek z priestorov u ktorych to STN
vyZaduje ....

- skuto€na poZiarna odolnost stien podfa STN EN 1992-1-2 tab. 2.3 je 120 mindt, stropu tab. 2.4 je 45 minat, konStrukcie su
druhu D1, D3, poZziarne deliace konstrukcie vyhovuju I1l.SPB

ZAVER:
v zmysle STN 730834 €l. 2.2.2 tieto zmeny stavby patri do skupiny . a nevyZaduje d’alSie opatrenia.

Cast’ podPa zmeny stavieb skupiny I .

Dodato€né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rieSi sa podla €l.
6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vratane poziarnych pasov podla 6.2.4.10 mozno pouzit’ z vonkajSej strany nehorfavej
obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat tepelnoizolaény kontaktny systém podfa 6.2.7, ktory sa
zhotovuje podfa STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepelna izolacia tepelnoizolacného kontaktného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat uréent triedu
reakcie na ohen podfa STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany tepelnoizolacny kontaktny
systém triedy reakcie na oheri A1-s1, dO (okrem zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m)

6.2.7.4 PoZiarna zabrana

6.2.7.4.1 PoZiarna zabrana so Sirkou min. 200 mm bude vytvorena z tepelnej izolacie z mineralnej viny (dalej len MW) s
triedou reakcie na oherl aspoi A2-s1, dOa bude celoplo3ne prilepena a ukotvena
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6.2.7.7 Obvodova stena s tepelnoizolatnym kontaktnym systémom trieda reakcie na ohed B-s1, d0 - v naSom pripade
zateplenie sokla od terénu po kétu +-0,000 m

6.2.7.7.6 V styku s terénom do vySky max. 600 mm tepelnd izolacia (nenasiakavd) triedy reakcie na ohef E a
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheni B-s1, d0 sa vklada soklova poZiarna zabrana

6.2.7.8 Vystupujulce a ustupujlce stavebné konstrukcie

6.2.7.8.2 Na zateplenie vodorovnej kontrukcie na jestvujice vystupujice ZB prvky z fasady a striesky sa pouZije
tepelnoizolagny kontaktny systém triedou reakcie na oheri aspon A2-s1, d0 - v naSom pripade MW hr. 50 mm.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na Unikové a zdsahové cesty
6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnutri stavby musi byt triedy reakcie na ohen aspoi A2-s1, dO s tepelnou izolciou triedy
reakcie na reakcie na ohen aspor A2-s1, d0 - v naSom pripade sa neuvazuje realizaciou tepelnej izolacie vo vndtri (v inteiéri)

stavby.

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Konstrukcie kontaktného zateplovacieho systému sa nezohladfiujd pri rieSeni poZiarnej bezpeénosti stavby!

Pri realizacii kontaktného zateplovacieho systému je potrebné sa riadit podia technologickych predpisov a technickych
detailov prislusného vyrobcu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zroven je potrebné dodrzat; ,Z&sady rieSenia
detailov_kontaktnych zateplovacich systémov z hladiska poZiarnej bezpecnosti‘ podla spracovaného podkladu VVUPS-
NOVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY

Skladba navrhovaného kontaktného zateplovacieho systému:

- penetracia podkladu - penetraény lak EH

- lepiaca hmota

- zeteplovaci kontaktny systém - tepelnoizolagné dosky z mineralnej viny hr. 180 mm (sokla hr. 160 z extrudovaného polystyrénu
EPS grafitovy - trieda reakcie na ohen B-s1, d0,vo vySke 600 mm od terénu soklova poZiarna zdbrana z MW so Sirkou 200 mm -
trieda reakcie na ohef aspor A2-s1, d0)

- kotviaci material - hmozdinka

- stierkova hmota

- vystuZzova tkanina

- penetracny néter - penetrécia pod omietky

- finalna povrchova Uprava - silikatova omietka

RieSenie detailov ukonéenia z hladiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukoncuijtcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukoncujticeho profilu ale s ukon€enim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej
mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kuta) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche — min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajuca sa okennej konStrukcie musi byt vystuznou mriezkou omotana
z troch stran ato: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej dizke kolmej na
okennu konstrukciu, prekrytia mriezky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukoncujdcim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka alebo bez
ukonéujliceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky v dizke nim. 150mm

Organ vykondavajlci Statny poZiarny dozor pri kolaudaénom konani poZaduje certifikity preukézania zhody
poziarnotechnickych charakteristik (skutoénej poziarnej odolnosti, skutoénej horfavosti, skutoéného indexu Sirenia
plamena) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov zabudovanych v stavbe v stlade §18 ods.1 pism.
e., zkona 453/2000 Z.z.
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