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Miesto stavby: Obecny Grad Hylov 21, 044 12 Hylov

Parcelné ¢islo: 79

Charakter stavby: Zeteplenie a rekonstrukcia

Investor - objednavatel: Mesto, Mestsky Grad nové Zamky

Autor /vypracoval: Mgr.art. Boris Kopaj, autorizovany architekt reg.c. 1570 AA

Spolupraca: Ing.arch. Lubos Klucka, autorizovany architekt

Zodpovedny projektant/HIP: Mgr.art. Boris Kopaj, autorizovany architekt reg.c. 1570 AA

Projektant statiky: Ing. Alexander Pélkovacs, autorizovany stavebny inzinier reg.c.
4894 *SP*13

Projektant elektorinstalacie: Viktor Kiss, Specialista elektrotechnik EZ-P-E2-A-B

Projektant poziarnej ochrany: Adriana Csereova, Specialista poziarnej ochrany reg.c. 119/2015

Stupen: Projekt pre ohlasenie stavebnych Gprav

2. ZAKLADNE UDAJE
POPIS STAVBY

Jedna sa o kompletné zateplenie - zaizolovanie objektu Obecného Gradu v obci Hylov. Budova je
trojpodlazna s jednym podzemnym podlazim (kotolha), prestresena sedlovou a pultovou strechou so Stitmi.
Je to sa samostatne stojaca budova. Obvodové nosné miry objektu sG postavené z plnej palenej tehly o
hr. 450 mm a tehly CDM, vndtorné nosné miry sG z takisto z plnej palenej tehly o hr. 450 - 300 mm.
Vodorovné konstrukcie - prievlaky sG zo zelezobetdnu. Stropy s z keramickych vloziek alt. zo
Zelezobetonu (nebola vykonana sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli mineralnou vlnou hr. 300 mm. Pred
rekonsStrukciou je potrebné urcit' typ a druh stropu (vykonat' sondu). Jestvujice vyplne otvorov - okng,
dvere a zasklené steny s z plastového profilu zasklené izolatnym Cirym dvojsklom.

Budova sa sklada z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory sldzi ako obecny Grad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreseny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je
spolotenska séla - kultdrny dom so zazemim, ktory je jednopodlazny, prestreseny sedlovou strechou z
ocel'ovej priehradovej konstrukcie.

Okrem kompletného zateplenia sa poCita aj s vymenou povodnej stresnej krytiny (falcovany plech),
a vymenou vyplni otovorov — okna a dvere, vymenou starych dazd'ovych zl'abov a zvodov za nové. Nové
bude aj oplechovanie jestvujiceho komina, jestvujlcich vystupujicich strieSok, atiky a zaatikovych

priesftorov.



PLOSNA A PRIESTOROVA BILANCIA

Zastavana plocha: 505 m’
Uzitkova plocha INP: 104 m?
UZitkova plocha 2NP: 437 m’
0Zitkova plocha 3NP: 155 m?

ZOZNAM POUZITYCH PODKLADOV
+ Kopia z katastralnej mapy
+ Fotodokumentacia

« Obhliadka rieSeného Gzemia

TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
predpokladany termin zacatia stavby: jan 2016

predpokladany termin dokonCenia stavby: december 2017

3. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

RieSené objekt sa nachadza v intravildne obce Hylov. Parcela je svahovita.

L. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
4.1. NAVRH RIESENIA

Material zateplenia:

Ako zateplovaci material navrhujem pouzit' kontaktné zateplovacie dosky na baze mineralnej vlny o
hr. 180 mm ktoré sa pouziji na 2NP a 3NP , ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm). Jednd sa o
obvodové konStrukcie stien a ostenia vyplni otvorov. Ako zateplenie soklovej casti budovy a INP
navrhujem kontaktny zateplovaci systém na baze extrudovaného polystyrénu EPS grafitovy o hr. 160 mm,
ostenie okien a dveri hr. 30 mm. Jednotlivé detaily technologie zateplovania s zrejmé na vykrese C. 8 -
defaily tejto PD.

Material konecnej Upravy:

Ako konecnl farebnd Gpravu fasady navrhujem z omietky na béaze silikdtovej alebo silikdnovej Zivice.
Farebné rieSenie vid' vykres pohladov ¢. 7 tejto PD. Zaklad tvori biela omietka v kombinacii so svetlosivou
omietkou. Sokel - INP bude v sivomodrom odtieni.

Rekonstrukcia strieSok:

Jestvujlce vystupujice ZB prvky z fasady strie$ky je nutné tieZ zateplitt z ddvodu tepelnjch

mostov konstrukcie o hr. 50 mm.



RekonStrukcia sokla:

Je potrebné pre spravne fungovanie zaizolovanej stavby, aby boli zrekonstruované aj tieto
konstrukcie. Povrch treba vyspravit', zatret' trhliny reprofilacnou maltou a opatrit' hydroizolaénym naterom.
Plochu treba odistit’, staré vrstvy betonu odstranit' az po konstrukciu alebo vyspravit' reprofilatnou
maltou.

Klampiarske préace:

Pri zateplovacich pracach déjde aj k demontazi povodnych dazd'ovych zvodov. Tieto sa mézu po
prispésobovani osadit' naspat’, pokial' nie, treba osadit' adekvatne nové. Klampiarske prace sa budd tykat'
dazd'ovych zl'abov, zvodov, atiky a zaatikovych priestorov.

Nakolko pride k zatepleniu fasady pride nitene aj ku kompletnej vymene parapetov. Treba ich

nahradit' novymi s novou Sirkou podla pouzitej izolacie.

L.2. PRIPRAVA STAVBY

Stavebné UGpravy sa musia a zvlast' pri rekonstrukcidch zosdladit' s poziadavkami kontaktného
zateplovacieho systému. Je nutna dobrda a spravna priprava podkladu - Cdistenie, odstranenie vadnych
miest, odstranenie starej omietky, doplnenie vyrovnavacej omietky. Podklad musi svojou rovinnost'ou spifiaf
mm. Na mieste zateplenia sa nesmie objavovat’ vystupujica vlhkost',

Montaz vonkajSieho kontaktného zateplovacieho systému je nutné pouzit' az vtedy, kedy budd
vSetky horizontalne plochy opatrené vhodnymi krytmi a pozadované napojenia sa budd méct pri lepeni
dosiek prevadzat' tak, aby boli chranené proti narazovému dazd'u.

Dodavatel' musi na vlastnd zodpovednost’ prekontrolovat’ povahu podkladu a stavebné pomery.
Pokial' bude mat' pochybnosti o spdsobe prace, uvedenych v dokumentacii stavby, alebo o inych Gdajoch, je
potrebné oznamit' pripomienky pisomne pri odovzdani ponuky.

Montazne lesenie je potrebné osadit' aby bola zarutend dostatocnd vzdialenost' (pracovny priestor) k
ploche steny.

Je potrebné dodrzat' predpisani montaznu teplotu prostredia, na konkrétny vyrobok. Dalej je mozné
montovat' len uzavreté samostatné systémy. Vytvarat' zmiesané systémy a kombinovat' jednotlivé sdcasti

inych vyrobkov nie je povolené.

4.3. MONTAZ SOKLOVYCH LIiST
Soklové listy sa upeviiuji vo vzdialenosti cca 300 mm zatikacimi hmozdinkami. Tolerancia podkladu sa
vyrovnava distancnymi podlozkami a spoje list sa prevadzaji pomocou spojok spolu s dilatacnou listou.

Nesm( sa prekryvaf'!l! Vonkajsie rohy sa m6zu vystrihn(t' alebo sa pouziji prefabrikované. Ak sa soklova



lista pouzije ako boCné ukonCenie, odporGta sa vytvorenie prislusného prekrytia na vybiehajicom ramene.

Miesto prekrytia sa méze spojit' pomocou nitov, nesmie sa vsSak zabudnGt' na dilatacné listy.

L.4. LEPENIE IZOLACNYCH DOSIEK

Lepenie izolainych dosiek sa vykonava systémovym lepidlom, ktoré sa zvoli podla charakteru
podkladu. Dosky z mineralnej viny sa musia chranit' pred posobenim vlhkosti a polystyrénové dosky mdzu
vplyvom UV Ziarenia zozltndt, tato vrstva sa musi odstranit’. Lepenie dosiek sa musi vykonavat'
celoplosne, pomocou ozubeného hladitka. Osadzovanie dosiek na faséddu sa musi vykonavat' vzdy vo vazbe
so zvisle styénymi Epérami. Prirezy dosiek je potrebné prisluine prispdsobit. Spary tvaru + nie s
povolené. Takisto Spary na povodnom murive nesmd licovat’ so spojmi dosiek, musi sa dodrzat' prekrytie
min. 100 mm. Pre osadenie rohovych dosiek je potrebné osadit’ prvd s presahom a druhd sa potom k nej
dosadi, presahujici material sa potom odstrani. Pri izolovani okennych a dverovych osteni je potrebné

zvolit' takd hribku, aby po oboch stranach vzdy zostala viditelna rovnaka sSirka ramu.

4.5. UPEVNOVANIE HMOZDINKAMI

Tvori dolezitd slGcast' zateplovacih systémov, ktoré ma za Ulohu spolahlivo upevnit' izolatnd hmotu
na podklad ako doplnok lepenia. Dany materidl steny urcuje druh hmozdiniek. Pri plnych materidloch musi
postatovat’ ukotvenie do jadrového materidlu. Aby sa dosiahli pozadované hodnoty vytaznych sil
hmoZdiniek je nutné dodrzat' predpisand hibku ukotvenia. Vieobecne sa pouZiva 6 hmoZdiniek na 1 m% Pri
okrajovej zdne je potrebny max. 12 ks na 1 m” Potrebny pofet v okrajovej zéne budovy je zavisly na
miestnych klimatickych podmienkach a urci sa statickym vypoctom. Po navitani otvoru sa osadi hmozdinka,
nasledne sa zatlcie kladivom. M6Zu sa pouzit' aj sroubovacie hmozdinky.

Za (celom zosilnenia vndtornych rohov a okrajov sa pouziva rohova lista s tkaninou. Ostenie okien a
rohy sa mozu pomocou rohovych list s tkaninou kompletne upravit' vopred. Pri pouziti silnej povrchovej

dpravy skrabanou Sl'achtenou omietkou sa ako ochrana rohov musia pouzit' bezné obchodné profily.

4.6. VYSTUZNA VRSTVA

Na tepelno izolatné dosky je potrebné to najskor po upevneni naniest' vystuznl armovaciu vrstvu.
Na zéakladnd vrstvu je potrebné pouzit' vzdy tmel prislusny k danému tepelno izolacnému systému. Pred
celoplosnym nanesenim zakladnej vrstvy sa na rohoch fasaddnych otvorov osadi diagonalna vystuz.
Prislusné pruhy tkaniny sa najprv upevnia aj na vndtornych rohoch okennych osteni alebo prekladov a na
prerezanych miestach tkaninovych pasov. Na izolacné dosky sa na povrch pred ukotvenim vystuznej vrstvy
musi naniest' celoplosne systémovo prislusny tmel a zatlaCit' do Struktliry dosky. Tmel vystuznej vrstvy

sa nanasa na dosky vzdy v sirke pasu tkaniny s presahom 100 mm. Celkov( hribku vystuznej vrstvy a



ulozenie vystuznej tkaniny urCuje certifikacia jednotlivych systémov a norma STN 73 2901. Zakladnd vrstva
musi pred nanesenim povrchovej omietky zatvrdnGt' a vyschndt',

Na zvlast' mechanicky namahanych Castiach fasady je potrebné znacne zvySit' odolnost’ omietnutej
plochy pouzitim vhodného opatrenia napr. Pouzitim pancierovej tkaniny, ktora sa osadi pred nanesenim

zakladnej vrstvy.

L.7. KONECNA POVRCHOVA UPRAVA
Pred nanesenim konetnej finalnej vrstvy omietky sa vystuzna vrstva natrie zakladnym naterom -

penefracia pod omietky. Ako omietky sa mdzu pouzit:

« omietky na baze disperzie syntetickych zivic

+ silikdtové omietky s obsahom draselného vodného skla

+ omietky na baze silikonovej zivice

« omietky na baze silikbnovej zivice vystuzenej uhlikovymi vlaknami

+  zuslachtilé mineralne suché maltové zmesy

« omietky z granulatu z prirodného kamena s obsahom organickych spojiv — pre oblast’ soklov

Pri pouziti farebnych povrchovych omietok sa zékladny nater tonuje priblizne vo farebnom odtieni

omietky. Podrobnosti vid' vykres pohladov C. 7 tejto PD.

4.8. RIESENIE SPAR - DILATACNE SPARY

Tepelno izolacné kombinované systémy nevyzaduji na kontinualnych plochach Spary. Vlastné
stavebné dilatacné sSpary sa ale musia respektovat. Na tento GCel sa mozu pozit' Specialne dilatacné
profily.

Kontaktné zateplovacie systémy nevyzaduji na kontinualnych plochach stien ani pri vyssich
budovach Ziadne horizontalne Spary.

Napajacie Spary - vsetky napajania medzi kontaktnymi zateplovacimi systémami a nadvazujlcimi
Cast'ami stavby alebo prechody v systéme sa musia urobit' tak aby boli odolné proti vetru a narazovému

dazd'u.

5. ZOSILNENIE JESTVUJOCEJ OCELOVEJ SEDLOVEJ KONSTRUKCIE
Jestvujlci falcovany plech bude nad sedlovou stresnou konstrukciou vymeneny. Drevené hranoly nad
drevenych stresnic je 110/110 mm.
Na zaklade vyssie uvedenych predpokladov bol vykonany staticky prepocet jestvujlcich vaznikov.

Vysledkom vypoltu je, Ze priehradové vazniky nevyhovuji na d'alSiu prevadzku bez d'alsich zosilneni. V



pripade, Ze sa preukazu iné hrdbky nosnych prvkov, bude mozné upustit' od niektorych nizsie uvedenych
zosilneni. Nakolko nie sG zname presnejsie Udaje, d'alej si uvazované vyssie uvedené hribky stien
rarkovych profilov.

Priehradové vazniky je potrebné v koncovych Gsekoch zosilnit'. Na zosilnenie sG navrhnuté ocelové
plechy hribky 6 mm, ktoré je potrebné pripevnit’ montaznym zvarom medzi spodny a horny pas. Tito
(pravu je potrebné vykonat' na dizke 2,0 m od koncového G(seku. Na jestvujicej strednej kondtrukcii je
potrebné vytvorit' zavetrenie v Grovni horného pasu vaznikov. Zavetrovacie prvky sd navrhnuté z ocele
$16/5355 a sG umiestnené v tvare pismena X. Prepojené sG k hornému pasu vaznikov pomocou ocelovej

stycnikovej platne PL8/S235. Zavetrovacie prvky je potrebné opatrit' napindkom.

6. ZOSILNENIE JESTVUJUCEJ PULTOVEJ KONSTRUKCIE

Falcovany plech bude nad pultovou stresnou konstrukciou vymeneny. Povodné drevené krokvy
prierezu 100/140 bude potrebné zahustit'. Na zahustenie sG navrhnuté prvky 80/140, ktoré budl vlozené
medzi jestvujice prvky krovu. Osova vzdialenost' povodnych krokiev je 900 mm. Podpernd drevena krajna a
vrcholova vaznica je uvazovand rozmerov 140/140, ktord je podopreta osovo po 2,0 m. V pripade, ze
forme murovanjch alebo drevenych stipov. Drevend krajna a stredova viznica musi byt kotvend o stropni
konstrukciu aby nedoslo k nadvihnutiu stresnej konstrukcie od GCinku sania vetra. Vlastna tiaz strechy je

mensia ako @cinok sania vetrom.

8. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba pri dodrzani projektovanych parametrov nebude mat' negativny vplyv na kvalitu Zivotného
prostredia. Stavba nebude produkovat' Ziadne okoliu a ovzdusiu Skodlivé exhalaty a odpady. Pri vystavbe
neddjde k vyrubu drevin a krikov.

Komunalny odpad bude likvidovany standardnym dohodnutym spésobom poverenou organizaciou.

7. VYPLNE OTVOROV

Vonkajsie vyplne otvorov sa preved(d ako plastové zasklené izolatnym Cirym trojsklom.

Povrchova dprava: biela (vyrobca a farebny odtien sa upresni po konzultaciach s investorom).
Montaz okien podla technologického predpisu. Styk rému okna a murovaného ostenia vytmelit' silikonovym
tmelom. Priestor medzi ramom a ostenim okien a vonk. dveri vyplnit' PUR penou. Sicast'ou dodavky okien je
vndtorny dreveny, prip. prefabrikovany parapet hr. 25 mm dyhovany odtien biely. Vonkajsi parapet z

hlinikového plechu vo farebnom odtieni - biela.



8.1. NAKLADANIE S ODPADOM POCAS VYSTAVBY

Potas vystavby sa predpoklada vznik réznych druhov odpadov, pricom spdsob nakladania s tymito
odpadmi musi byt zosGladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.
Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat' dodavatel stavby, ktory bude plnit

vsetky povinnosti ako povodca odpadov.

8.2. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY
Potas realizacie stavby sa predpokladad vznik odpadov kategérie: ostatny - 0, zvlastny - Z a
nebezpetny - N ( v zmysle vyhlagky MZP SR & 284/2001 Z.z. O kategorizacii odpadov - Katalég odpadov.

Druhy odpadov sG uvedené v tabulke:

Kod Kategéria | MnoZstvo @ Nakladanie s odpadom
P.C. Nazov odpadu . ,
odpadu odpadu (t) sposob odberatel
odpadovy papier neznetisteny
15 01 01 0 0,03 zhromazd'ovanie

Skodlivinami, nevhodny na spracovanie
stavebna sut' a iny stavebny odpad

17 01 07 0 5 vyuzitie
neznecisteny sSkodlivinami

17 01 01  Glomky betdonu neznetistené Skodlivinami O 1 vyuzitie bude ureny
Zelezny srot urdeny na vyuzitie ako

17 04 05 0 0,1 vyuzitie po vybere
druhotna surovina )
Zelezny Srot, kovové nadoby a obaly dodavatela

17 04 09 N 0,01 zhromazd'ovanie
znelistené $kodlivinami stavby
obaly a nadoby z plastov neznefistené

15 01 02 0 0 zhromazd'ovanie
skodlivinami
obaly a nadoby z plastov so zvyskami a

15 01 10 N 0 zhromazd'ovanie

obsahom Skodlivin
8.3. NAKLADANIE S ODPADMI POCAS REALIZACIE STAVBY
Vzniknuté odpady budd ulozené v nadebach na to urcenych ( napr. kontajneroch, smefnych nadobach
a pod., pouzit' katalég MEVAKO 2001 Brzotin ) a bude zabezpetené ich vhodné zneskodnenie na vhodnom

zariadeni v pravidelnych intervaloch.

8.h. ZABEZPECENIE SULADU S LEGISLATIVOU V OBLASTI ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

V zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva povodcovi odpadov vyplyva
povinnost' zabezpeCit' nasledovné:
- viest' a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuzitie alebo
zneskodnenie v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zakona ¢ 223/2001 o odpadoch,
- dodrziavat' ohlasovaciu povinnost' o vzniku, mnozstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnému

organu spravy v zmysle §19 ods. 1 pism. h/ zakona C. 223/2001 o odpadoch,



- vyuzit' vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej Cinnosti ( vpripade

moznosti ) v zmysle §19 ods. 1 pism. d/ zakona €. 223/2001 o odpadoch,

- zabezpelit' zneSkodnenie odpadov v sllade s §19 ods. 1 pism. f/ zakona €. 223/2001 o odpadoch,

- vypracovat' prevadzkovy poriadok pre skladovanie nebezpetnych odpadov a havarijny plan o povinnosti v

pripade havarie pri manipulacii s nebezpetnym odpadom,

- pri nakladani s nebezpetnym odpadom vybavit' sGhlas na nakladanie s nebezpetnym odpadom vydany
prislusnym organom sStatnej spravy v odpadovom hospodarstve v zmysle §7 zakona ¢ 223/2001 o

odpadoch.

8.5. OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANI S ODPADMI

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni potas vystavby, nie je predpoklad ohrozenia zivotného
prostredia, pokial' sa budl vzniknuté druhy odpadov zhromazd'ovat' a skladovat' oddelene na vyclenenom
mieste, kde budl zabezpeCené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Gniku do okolia za
predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie
nebezpecnych odpadov

Povodca mdze zabezpetit' vyuzitie alebo zneskodnenie vsetkych druhov odpadov bud' samostatne
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktord zabezpeli prepravu a
zneskodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi organmi statnej

Spravy.

9. ZOZNAM PRISLUSNYCH NORIEM, PRAVNYCH PREDPISOV A NAVODOV

- STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajsich tepelnoizolacnych kontaktnych systémov ETICS

- STN 73 2902 Vonkajsie tepelnoizolatné systémy ETICS Navrhovanie a zhotovovanie mechanického
pripevnenia na spojenie s podkladom

- STN 73 0540-1 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.

Cast' 1. Terminolégia

- STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.

Cast' 2: Funkiné poziadavky

- STN 73 0540-3 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.

Cast' 3: Vlastnosti prostredia a stavebnjch vjrobkov

- STN 73 0802 Poziarna bezpetnost' stavieb. Spolotné ustanovenia

- STN 73 0834 Poziarna bezpecnost' stavieb. Zmeny stavieb

- STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné

- STN EN 13495 Tepelnoizolacné vyrobky na pouzivanie v stavebnictve. Stanovenie odolnosti

vonkajSich kontaktnych zateplovacich systémov ETICS proti odtrhnutiu



- STN EN 13499 Tepelnoizolainé vyrobky pre stavebnictvo. VonkajSie kontaktné zateplovacie systémy
ETICS na baze expandovaného polystyrénu

- STN EN 13500 Tepelnoizolatné vyrobky pre stavebnictvo. Vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy
ETICS na baze minerélnej viny

- STN EN 13162 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrébané vyrobky z mineralnej vlny

(MW)

- STN EN 13163 Tepelnoizolatné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrabané vyrobky z expandovaného
polystyrénu (EPS)

- STN EN 13166 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrabané vyrobky z fenolovej peny

(PF)

- Zakon €. 264/1999 Z.z. 0 technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

- Zakon ¢ 90/1998 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov

- Zakon €. 300/2012 Z.z. ktorym sa meni a dopifia zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej

hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym

sa menf a dopifia zakon & 50/19%6 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v

zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MZP SR € 532/2002 Zz. O véeobecnjch technickjch poZiadavkach na vystavbu a o

vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu

a orientacie

- Vyhldgka MVRR SR & 119/2006 Z.z. ktorou sa meni a dopliia vyhlagka MVRR SR & 158/2004 Z.z.,

ktorou sa ustanovuji skupiny stavebnych vyrobkov s urtenymi systémami preukazovania zhody a

podrobnosti o pouzivani znacky zhody

- Vyhlaska MVRR SR €. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonava zakon € 555/2005 Z.z. O energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu

bezpecnost' pri vystavbe a pri uzivani stavieb

- ETAG 004 Navod na eurdpske technické osvedCenie vonkajSich tepelnoizolatnych kompozitnych
systémov s omietkou
- ETAG 014 Navod na eurdpske technické osvedCenie plastovych rozpernych kotiev na pripevnenie

vonkajsich tepelnoizolacnych kompozitnych systémov s omietkou
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