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Uvod

Predmetom statického posudku je posudenie vplyvu stavebnych Gprav na mechanicku
odolnost’ a stabilitu stavby v zmysle § 43d, ods.1, pism. a, Zakona ¢.50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov a spolahlivosti (t.j. bezpecnosti, pouzitel'nosti a trvanlivosti) predmetnej
stavby vzmysle STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb — Zakladné
ustanovenia.

Popis stavby

Jedna sa o kompletné zateplenie — zaizolovanie objektu Obecného tradu v obci Hyl'ov.

Budova sa skladé4 z dvoch celkov.

Prvy je trojpodlazny, ktory sluzi ako obecny urad s prenajimatelnym priestorom na
INP. Je prestreseny pultovou strechou z klasicky viazaného krovu. Budova pozostava z dvoch
nadzemnych podlazi az jedného podzemného podlazia. Je to samostatne stojaca budova.
Obvodové nosné steny objektu hribky 450 mm pozostavaji z plnych pélenych tehal na
obyc¢ajnii maltu a z tehal CDm na obycajnii maltu. Vnatorné nosné steny su takisto z plnej
palenej tehly o hrubke 450 — 300 mm. Vodorovné konstrukcie - prievlaky st zo zelezobetonu.
Stropy su z keramickych vloziek alt. zo zelezobetonu (nebola vykonana sonda).

V druhom celku je spolofenskd sala — kultirny dom so zazemim, ktory je
jednopodlazny, prestreSeny sedlovou strechou z ocel'ovej prichradovej konstrukcie. Ocel'ové
vazniky pozostavaju z rurkovych profilov $88,9/S235. Hrubku steny nebolo mozné zmerat'.
Vo vypocte sa predpoklada hrubka steny 4,0 mm (predpoklada sa na zéklade merani na inych
obdobnych véznikoch). Zvislice a diagonaly st z profilu $48,3/S235. Hribku steny nebolo
mozné zmerat. Vo vypocte sa predpoklada hribka 3,0 mm (predpoklada sa na zéklade merani
na inych obdobnych védznikoch). Spodny pas viznikov je priamy. Horny pas vytvara sedlovy
tvar strechy. Spodny a horny pés je na koncoch prepojeny z bo¢nych stran plechom. Vazniky
rozpitia 12,0 m s rozmiestnené na osovu vzdialenost’ 3,0 m. Prepojené st v trovni horného
aspodného pasu. Prepojenie pozostava z drevenych stropnic a streSnic rozmerov
100/100 mm. Obvodové nosné steny celku hriibky 450 mm pozostavaji z plnych palenych
tehal na obyc¢ajni maltu a z tehal CDm na oby¢ajni maltu.

Stavebné upravy - zateplenie

Jedna sa o stavebné tpravy jestvujiiceho objektu.

V ramci stavebnych Uprav budu zvislé steny zateplené. Zateplenie nadzemnych podlazi
je rieSené minerdlnou vinou. Suterénne priestory a soklova Cast’ bude zateplena tepelnou
1zolaciou na baze polystyrénu.

Nad poslednym podlazim obidvoch celkov bude odstranena jestvujica tepelna
1zolécia, ktord bude nahradend novymi vrstvami tepelnej izolacie hrubky 300 mm.

Vyplne otvorov budil vymenené za noveé.

V pripade, Ze pocas zateplenia budl zistené nejaké statické poruchy, bude potrebné
tieto poruchy rieSit’ poc€as stavebnych prac. Pri kotveni tepelnoizolacnych dosiek na nosné
konstrukcie sa treba riadit’ podl'a predpisov prislusného zatepl'ovacieho systému.

Stavebné upravy — zosilnenie sedlovej streSnej konStrukcie

Jestvujuci falcovany plech bude nad sedlovou stresnou konStrukciou vymeneny.
Drevené hranoly nad priehradovymi véznikmi bude potrebné odstranit’ a nahradit’ novymi
S vac§im prierezom. Minimalny rozmer drevenych streSnic je 110/110 mm.

Na zdklade vysSie uvedenych predpokladov bol vykonany staticky prepocet
jestvujucich véznikov. Vysledkom vypoctu je, ze priechradové vézniky nevyhovuju na d’alSiu
prevadzku bez d’alSich zosilneni. V pripade, Ze sa preukazu iné hribky nosnych prvkov, bude



mozné upustit’ od niektorych nizsie uvedenych zosilneni. Nakolko nie su zndme presnejSie
udaje, d’alej st uvazované vyssie uvedené hrubky stien rarkovych profilov.

Priehradové vizniky je potrebné v koncovych tsekoch zosilnit. Na zosilnenie su
navrhnuté ocelové plechy hriabky 6 mm, ktoré je potrebné pripevnit montdznym zvarom
medzi spodny a horny pés. Tiito upravu je potrebné vykonat’ na dizke 2,0 m od koncového
useku. Na jestvujucej stresnej konstrukceii je potrebné vytvorit’ zavetrenie v trovni horného
pasu viznikov. Zavetrovacie prvky st navrhnuté z ocele $16/S355 a st umiestnené v tvare
pismena X. Prepojené st k hornému pasu véznikov pomocou ocelovej sty¢nikovej platne
PL8/S235. Zavetrovacie prvKy je potrebné opatrit’ napinakom.

Stavebné upravy — zosilnenie pultovej streSnej konStrukcie

Falcovany plech bude nad pultovou stresnou kons$trukciou vymeneny. Povodné
drevené krokvy prierezu 100/140 bude potrebné zahustit’. Na zahustenie si navrhnuté prvky
80/140, ktoré budu vlozené medzi jestvujuce prvky krovu. Osova vzdialenost’ pdvodnych
krokiev je 900 mm. Podpernd drevena krajnd a vrcholovéa véznica je uvazovana rozmerov
140/140, ktord je podopretda osovo po 2,0 m. V pripade, ze jestvujice podopretie je
umiestnené¢ na vacSiu osovu vzdialenost’, bude potrebné zahustit’ tieto podpery vo forme
murovanych alebo drevenych stipov. Drevena krajna a stredova viznica musi byt kotvena
0 stropnu konstrukciu aby nedoslo k nadvihnutiu streSnej konstrukcie od uc¢inku sania vetra.
Vlastn4 tiaz strechy je mensia ako U¢inok sania vetrom.

Kotviaci systém zateplenia

Pri vybere typu a dizky kotiev treba brat’ ohlad na material, ze do akého podkladu
budt zakotvené jednotlivé kotvy (do betonovych a tehlovych podkladov je mozné pouzit
kotvy z ocelovych natikacich tiiov a do podkladu z pérobetonu a keramzitbetonu je mozné
pouzit’ len skrutkovacie kotvy).

Kotvy treba dimenzovat’ na Ui¢inok sania vetrom. Budova sa nachadza v lokalite so
zakladnou rychlostou vetra 26 m/s a Vv kategorii terénu III.

Prie¢ne a pozdizne steny:

A) U¢inok sania na rohovych tisekoch budovy irky 3,6 m je:

Wek=0,97 kKN/m2 (navrhové zat'azenie je wed=Wek*1,5=1,46 KN/m2).

B) U¢inok sania mimo rohovych usekov budovy je:

Wek=0,76 kKN/m2 (navrhové zat'azenie je wed=Wek*1,5=1,14 KN/m2).

Pred zateplenim treba vykonat' tahovu skusku pre konkrétny typ kotvy a upresnit’
pocty kotiev v jednotlivych cCastiach budovy na ucinok sania vetrom na zaklade udajov
zistenych na stavbe. Vo vypocte bolo predbezne uvazované s kotvami EJOT Ejotherm STR U.

V pripade tepelného izolantu na baze minerdlnej viny je minimalny pocet kotiev
6,0 ks/m2 pre rohové a vnutorné useky. Rozmiestnenie plati pre rozmery tepelnoizola¢nych
dosiek 500x1000 mm. V pripade, Ze sa jedna o tepelnoizola¢né dosky rozmerov
600x1000 mm, je potrebné do vnitornej Casti kazdej dosky umiestnit’ dve kotvy (nie
jednu) pre vnutorné aj rohové tseky!!!

Podklady

-Vykresovd dokumentacia - stavebna Cast’, spracovana projektantom Mgr Art. Boris Kopaj,
Noveé Zamky

-Sucasne platné STN 73 2902 (Vonkajsie tepelnoizolaéné systémy (ETICS) - Navrhovanie
a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom)

-Stcasne platné STN EN

-Technické listy jednotlivych materialov



Zat’aZenie streSnej konsStrukcie budovy

V statickom vypocte bolo uvazované snormovou objemovou tiazou stavebnych
materidlov navrhnutych v podkladoch. Zatazenie snehom bolo uvazované pre zénu 2
a mimoriadne zatazenie pre region 3, zakladna rychlost’ vetra bola uvazovand hodnotou
26 m/s pre kategériu terénu III. Nadmorska vyska lokality bola uvazovana s hodnotou
do 490 m.n.m. Uzitkové zat’aZenie strechy bolo uvazované nasledovne:

-uzitkové zatazenie pultovej asedlovej strechy so sklonom 20° a menej (platia
parametre pre kategoriu H s kombinaénym sucinitel'om rovnym 0) — 0,75 KN/m2

-zat’azenie snehom je uvazované hodnotou sk=1,4 kN/m2

Kazda zmena zat'azenia vyzaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.

Zaver

Kontaktny zateplovaci systém je zo statickej stranky navrhnuty podl’a platnych
STN EN. Realizaciou KZS nebudiu vvkonané Ziadne zasahy v staticky nosnych
konStrukciach. Stavebno-konStrukény navrh obnovy predmetnej budovy je po
koncepcnej stranke vvhovujuci. Na jestvujucej streSnej konstrukcii je potrebné vykonat’
zosilnenia aby vvhovovala Kritériam spolahlivosti podl’a technickvch noriem.

Pred zateplenim treba vykonat’ tahovu skasku pre konkrétny typ kotvy a upresnit’ poéty kotiev
V jednotlivych astiach budovy na 1¢inok sania vetrom na zaklade udajov zistenych na stavbe.

V Kamenici nad Hronom, dia 20.04.2016.



