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JESTVUJÚCA OCEĽOVÁ
PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA
øf88,9/S235,øf48,3/S235
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JESTVUJÚCA OCEĽOVÁ
PRIEHRADOVÁ KONŠTRUKCIA
øf88,9/S235,øf48,3/S235

JESTVUJÚCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z MINERÁLNYCH DOSIEK HR. 180 mm
V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE (STRIEŠKY) ZATEPLENÉ HR. 50 mm

TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA

Legenda materiálov

JESTVUJÚCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z GRAFITOVÝCH DOSIEK HR. 160 mm
V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE ZATEPLENÉ HR. 50 mm

Poznámka
Pozn. č. 1 -  Výmena pôvodných vonkajších parapetov za nové z dôvodu zateplenia fasády
Pozn. č. 2 -  Jestvujúcu striešku asanovať
Pozn. č. 3 -  Jestvujúce striešky zatepliť izoláciou hr. 50 mm zhora spádovou doskou

     vyspraviť a oplechovať
Pozn. č. 4 -  Jestvujúcu čadičovú vlnu odstrániť hr. cca 100 mm, vyčistiť po jestvujúci podhľad
Pozn. č. 5 -  Jestvujúce otvory vetrania v priestore fasády v spoločenskej sále ponechať
Pozn. č. 6 -  Jestvujúce exteriérové schodisko so zábradlím asanovať
Pozn. č. 7 -  Štítové steny zetepliť aj zvnútra izoláciou hr. 50 mm
Pozn. č. 8 -  Zeteplenie 1NP a sokla pomocou grafitového EPS, min. do hĺbky 500 mm pod terén
Pozn. č. 9 -  Výmena pôvodných strešníc (100/100) za nové rozm. 110/110
Pozn. č.10 -  Oceľové výstužné steny z plechu hr. 6 mm, podrobnosti viď statika
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Tabuľka miestností 3NP
Číslo Názov Plocha
2.4 Sekretariát 15,5 m²
2.5 Starosta obce 19,3 m²
3.1 Schodisko 14,3 m²
3.2 Chodba 19,2 m²
3.3 Premietáreň 9,3 m²
3.6 Zasadačka 55,0 m²
3.7 Archív 16,6 m²
3.8 Predsieň páni 2,3 m²
3.9 WC páni 1,8 m²
3.10 Predsieň dámy 0,9 m²
3.11 WC dámy 0,9 m²
Celkový súčet: 155,3 m²

Výpis okien 3NP
Označenie

Rozmery
Popis Počet Podlažie PoznámkaŠírka Výška

3NP
54 2400 1500 Dvojkrídle okno 3 3NP vonk. a vnútorný parapet
71 1500 1500 Dvojkrídle okno 6 3NP vonk. a vnútorný parapet
98 600 900 Jednokrídle okno 2 3NP vonk. a vnútorný parapet
11
Celkový součet:: 11
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