Solar Power

InfiniSolar On-grid menic s ulozistem energie

e  10KW t¥ifazovy on-grid ménic s Ulozistém energie

e  Spotfeba na misté i dodavka energie do sité

e  Programovatelna priorita dodavky z PV, baterie nebo sité

e Uzivatelsky nastavitelny algoritmus nabijeni pro rdizné typy

baterii

e Rzné a nastavitelné provozni rezimy: Grid-tie, Off-grid a

grid-tie se zalohou

e Zabudovany ¢asovac pro réizné on/off rezimy
e Vice komunikacnich rozhrani: USB, RS-232, Modbus a SNMP
o Dohledovy software pro sledovani stavu v realném Case a

fizeni

Prehled trifazovych on-grid ménict InfiniSolar s Glozistém energie

MODEL
FAZE

InfiniSolar 10KW
3-faze vstup / 3-faze vystup

JMENOVITY VYKON 10000W

PV VSTUP (DC)

Maximalni vstupni PV vykon

14850W

Jmenovité DC napéti / maximalni DC napéti

720 VDC / 900 VDC

Startovaci / Zahajovaci napéti pro dodavku

320 VDC / 350 VDC

Rozsah MPP napéti

400 VDC — 800 VDC

Pocet MPP sledovact / max. vstupni proud

2/2x186A

VYSTUP DO SITE

Jmenovité vystupni napéti

3/N/PE, 230VAC/400VAC*

Rozsah vystupniho napéti

184 — 264,5 VAC*

OFF-GRID REZIM
VSTUP AC

Jmenovity vystupni proud 14,5 A*
| Faktor vykonu > 0,99

UCINNOST

Maximalni konverzni G¢innost (DC/AC) 96%

Evropska ucinnost pfi nominalnim napéti 95%

Startovaci AC napéti / restartovaci napéti

120 — 140 VAC / 185 VAC*

Akceptovatelny rozsah vstupniho napéti

175 — 280 VAC*

HYBRIDNI PROVOZ
VSTUP PV (DC)

Maximalni AC vstupni proud 28 A
Maximalni DC napéti 900 DVC
Rozsah MPP napéti 400 VDC — 800 VDC
Pocet MPP sledovact / max. vstupni proud 2/2x186A
Jmenovité vystupni napéti 230 VAC*
Vystupni signal Cisty sinus
Ucinnost (DC->AC 92%

Jmenovité DC napéti / Maximalni DC napéti

720 VDC / 900 VDC

Startovaci / Zahajovaci napéti pro dodavku

320 VDC / 350 VDC

Rozsah MPP napéti

400 VDC — 800 VDC

Poéet MPP sledovadii / max. vstupni proud 2/2x186A
SITOVY VYSTUP (AC)

Jmenovité vystupni napéti AC 230 VAC*
Rozsah vystupniho napéti 184 — 264,5 VAC*
Jmenovity vystupni proud 14,5 A

AC VSTUP

Startovaci AC napéti / restartovaci napéti

120 — 140 VAC / 198 VAC

Akceptovatelny rozsah vstupniho napéti

184 — 264,5 VAC*

Maximalni AC vstupni proud

28 A*

VYSTUP AC V REZIMU BATERIE

Jmenovité vystupni napéti [

3/N/PE, 230VAC/400VAC*

U¢innost (DC->AC) [ 91%
BATERIE A NABIJEC

JImenovité DC napéti | 48 VDC
Maximalni nabijeci proud 80 A
ROZMERY A HMOTNOST

Rozméry H x S x V. (mm) | 155 x 438 X 600
Véha netto (kg) | 45,5
ROZHRANI

Komunikaéni rozhrani | RS-232 / USB

Inteligentni port |

Volitelné rozsifujici karty SNMP, Modbus a AS-400

PROSTREDI

Vihkost 0 - 90% relativni vihkost (bez kondenzace)
Provozni teplota -10 - 55°C

Vyska 0 —1000 m**

* Tyto parametry jsou zalozeny na standardu VDE-4105 a mohou se lisit v zavislosti na rozdilnych AC napétich a poZadavcich dané zemé.

** Pfi vySce nad 1000m omezeni vykonu 1% na kazdych 100m.
Specifikace produktu je pfedmétem mozné zmény bez predchoziho upozornéni.







