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Technicka sprava

Uvod

Projektova dokumentacia je spracovana v rozsahu projektu na vydanie stavebného povolenia . Sticastou
dokumentacie st pddorysy a schémy.

Zariadenie vyhotovené v sulade s osved¢enou dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po vykonani
skusok podla vyhlasky MPSV R SR €. 508/2009 Z.z.

Zariadenie je v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z, vyhradené technické zariadenie elektrické B.

V zmysle vyhlasky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z § 5 pred zacatim elektromontaZnych prac musi byt’
vypracovana konStrukéna dokumentacia

Charakteristika stavby

Projekt riesi vymenu svietidiel a fotovoltické zariadenie pre obecny trad a kultarny dom v obci Hyl'ov. Jedna sa
o existujuci objekt.

V objekte sa vyskytuju nasledujuce materialy pre ukladanie elektrického rozvodu:
materialy nehorlavé - stupein A

murivo z plnych i dutych tehal

podkladny beton na podlahe

Suvisiace projekty

- projektova dokumentacia stavebnej Casti.
- projektova dokumentacia vykurovania

Podklady

— poziadavky investora, prevadzkovatel'a
— stavebné podorysy, rezy

— poziarna sprava

— poziadavky profesie vykurovanie

— poziadavky profesie plynoinstalacia

Predpisy a normy

Dokumentacia je prevedend podla platnych zédkonov a vyhlasok a podla predpisov STN vydanych
v dobe spracovanej projektovej dokumentacie.

STN 33 2000-1 Elektricke instalacie budov.

Cast’ 1 : Rozsah platnosti, ucel a zakladné predpisy.
STN 33 2000-3 Elektricke instalacie budov.

Cast’ 3 : Stanovenie zakladnych charakteristik.
STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie budov.

Cast’ 4: Zaistenie bezpegnosti

Kapitola 41 : Ochrana pred Grazom elektrickym pradom
STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie budov.

Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti

Kapitola 42 : Ochrana pred G¢inkami tepla
STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia.

Cast’ 4: Bezpetnost’



Kapitola 45 : Ochrana proti nadpraidom
STN 33 2000-4-45 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpegnosti
Kapitola 45 : Ochrana pred podpatim
STN 33 2000-4-46 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpegnosti
Kapitola 46 : Bezpecné odpojenie a spinanie
STN 33 2000-4-47 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti
STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia.
Cast’ 4: Bezpetnost
Kapitola 47 : Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti
Oddiel 73 :Opatrenia na ochrana proti nadpradom
STN 33 2000-4-482 (HD 384.4.382 S1) El. instalacie budov.
Cast’ 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhl'adom na vonkajsie vplyvy.
Oddiel 482: Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve.
STN-P 33 2000-5-51 (pr. HD 384.5.51) El. inStalacie budov.
Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 51:Spolocné pravidla
STN 33 2000-5-52 (HD 384.4.482 S1) El. instalacie budov.
Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 51:Spolocné pravidla
STN 33 2000-5-52 (HD 384.5.52 S1) El. instalacie budov.
Cast’ 5: vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 52: Elektrické rozvody
STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia.
Cast’ 5: Vyber a stavba el. zariadeni.
Kapitola 52: Vyber sustav a stavba vedeni.
Oddiel 523: Dovolené prudy
STN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54 S1) El. instalacie budov.
Cast’ 5: Vyber a stavba EZ.
Kapitola 54: Uzemtiovanie sustavy a ochranné vodice
STN 33 2000-7-701 Elektrické instalacie budov.
Cast’ 7: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory.
Oddiel 701:Priestory s vaiou alebo so sprchou, a umyvacie priestory
STN EN 60529 Krytie elektrickych zariadeni
STN EN 60439-1 Rozvadzace NN
A z d’al’Sich s nimi suvisiacich predpisov a noriem.

Rozsah prac a dodavok

Sucastou diela sa rozumie dodavka a montaz zariadeni. Popis suvisiacich funkénych celkov je popisany
v nasledujucich kapitolach vratane moznych vézieb na okolité prostredie.
Prevedenie prac je nutné narokovat’ u Specializované firmy.

Zakladné technické udaje

Napétova sustava: 3+PEN - 50 Hz, 400 V/TN-C
3+NPE - 50 Hz, 400 V/TN-S
1+NPE - 50 Hz, 230 V/TN-S
1000 V= IT
Ochrana pred irazom el. pradom pri poruche podl'a STN 33 2000-4-41
samocinnym odpojenim napdjania - siete TN- zakladna
hlavnym a doplnkovym pospojovanim - zvysena
Ochrana pred trazom el. pridom v normalnej prevadzke STN 33 2000-4-41
izolovanim zivych Casti, zabranami alebo krytmi



Ochrana pred prepétim: kategoria B,C,D

Stupeni dodavky el. energie podl'a STN 34 1610: 3

Meranie odberu el. energie: jestvujiice-nezmenené

Prostredie podl'a STN 33 2000-5-51 v protokole o uréeni vonkajsich vplyvov

Vymena svietidiel

Existujuce osvetlenie jednotlivych Casti objektu je rieSené v zavislosti na tcele vyuzitia danej
miestnosti. Existujiice osvetlenie chodby, skladov a kancelarii je svietidlami s lineArnymi
ziarivkovymi svetelnymi zdrojmi 1, 2 alebo 4 x 40 W vybavené beznym magnetickym predradnikom,
v ostatnych priestoroch svietidlami rozneho vyhotovenia s oby€ajnymi ziarovkami, niektoré svietidla
su bez krytov.

Ovladanie osvetlenia je rucne vypina¢mi.

Navrhované svietidla so svetelnymi zdrojmi s niz§ou uc¢innost’ou.

Celkovy instalovany prikon v pdvodnych svietidlach je 8 440 W. Pre dosiahnutie s normou urc¢eného
svetelného toku v objekte navrhnutymi svetelnymi zdrojmi bude postacovat’ celkovy prikon 4 966 W,
¢im dojde k zniZeniu inStalovaného prikonu.

Svietidla budl napojené na existujice vyvody. Ovladanie osvetlenie zostane nezmenené.

Fotovoltické zariadenie

Na vyhodne orientovanej Casti strechy sa nainstaluje 28 ks fovoltaickych panelov zn. Win Win
Precision Technology Ltd. WSP-310M6 o vykone jedného panelu 310Wp. Pocet ¢lankov na jeden modul
60ks (6x10). Rozmery FV panelov: vyska panelov 1642 mm, $irka panelov 994 mm, hibka 40 mm.
Hmotnost” jedného panela je 20 kg. Celkovy vykon panelov bude 8,68 kWp. Panely budii medzi sebou
prepojené jednosmernymi kablami typu LAM SOLAR 1x6 do série a pripoja sa do string boxu SB cez
poistkové odpinace OPV 10x38 12A DC . Z SB bude vykon privedeny na DC vstup invertora
Infinisolar.

Striedac sa pripoji k technologickému rozvadzac¢u RHfvz kablom CYKY-J 5x4. V rozvadzaci
RHfvz bude umiestnena sietova ochrana MainsPro od vyrobcu ComAp, ktora bude pdsobit’ na hlavné
rozpojovacie miesto HRM —stykac. Posobenie ochrany opatovného zopnutia HRM sa nastavi na
maximalne 15 min. Ochrana os6b je zaistena galvanickym oddelenim od siete a od fotovoltaického
modulu. Galvanické oddelenie medzi siet'ou a fotovoltaickym modulom odpoveda zékladnej izolacii.
Medzi siet’ou, fotovoltaickymi modulmi a rozhranim je zosilnena izolacia pre maximalnu ochranu
0s0b. Solarny invertor ne bude dodavat’ do siete ZSDIS. Prebytok energie bude uskladiované v
akumlatoroch.

SIETOVA OCHRANA
Nastavenie sietovej ochrany UfGuard, bude nasledovné:
Podpitie U< -10% t=0,2s
Prepitie U>  +10% t=0,2s
Podfrekvencia f< 49,5 Hz t=0,2s
Nadfrekvencia > 50,5 Hz t=0,2s

Po beznapit'ovej prestavke je mozné pripojit’ zariadenie FVE k sieti ak sa napitie
a frekvencia pohybuje v stanovenom rozmedzi po dobu 15 min.



BILANCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Instalovany vykon panelov . Pi =8, 680 Wp
Predpokladana ro¢na vyroba FVE A= 8,5 MWh/rok
Vykurovanie

tepelné straty Cinia ¢i,h = 45,52 kW
Z toho- obecny urad = 24,82 kW

- kultirny dom =20,70 kW navrhované vykurovanie infrapanelmi

Vykurovanie obecny urad

Pre vykurovanie objektu je navrhnuty elektricky zdroje tepla zdroj tepla umiestnené
na stene v kotolni na 1. PP. Pozadované tepelné straty buda kryté elektrickym zariadenim ,
vykurovacimi telesami a rozvodom .

Typ DALYN III/18 Standart
Elektricky prikon 12,1 kW

pocet ks 1

vykon kotla kW pozri ast UK
Typ DALYN III/15 Standart
Elektricky prikon 10,1 kW

pocet ks 1

vykon kotla kW pozri ast UK

Zariadenie DALYN —zniZuje spotrebu na odporovych ohrevoch d vykurovacie $piraly ,
je to elektrické zariadenie , ktoré pomocou oscilacie bifilarnej cievky efektivnejSie premiena
elektricku energiu na energiu tepelnu na odporovych vykurovacich prvkoch.

Zariadenia budu zapojené novoprojektovaného rozvadzaca, ktory bude napojeny z
existujuceho hlavného rozvadzaca kablom CYKY-J 5x10.

Vykurovanie kultirny dom

Pre vykurovanie objektu kulturneho domu je navrhnuty elektricky zdroje tepla zdroj
tepla umiestnené na stene. PoZzadované tepelné straty budu kryté elektrickym zariadenim ,
vykurovacimi infra telesami.



Typ Infra panely ES 1000
Elektricky prikon 1 kW
pocet ks 14

Infra panely budt zapojené cez zariadenia DALYN 15 silent a DALYN 11115 kablamy
CYSY.

Zariadenia DALYN budu zapojené z hlavného rozvadzaca samostatnymi kablami
CYKY-J 5x4.

Celkovy instalovany prykon na kurenie /OU+DK/ Pi=36,2kW

Uzemnenie a bleskozvod

Spolo¢na uzemiovacia ststava

Pés FeZn 30 x 4 obvodového uzemnenia bude ulozena v zakladoch objektu. Pripoja sa k nemu zvody
bleskozvodového zariadenia, pripojnica HUS.

Ochranné pospojovanie
K pripojnici ochranného pospojovania HUS sa pripoja ochranné vodice, uzemiovaci privod, vSetky potrubia
vstupujuce do budovy a bleskozvodové zariadenie.

Bleskozvod

Bleskozvod bude prevedeny v zmysle STN 62 305 (1-5). Zachytavacia ststava bude hrebenova. Ako
zachytavaci a zvodny vodi¢ sa pouzije FeZn fi 8mm. Pocet zvodov je 3 ks, urceny pre triedu LPS III — kazdych
15m vonkajsieho obvodu objektu. Jednotlivé zvody zo strechy sa vedu k skisobnej svorke SZ osadenej vo vyske
0,5m nad terénom. Na streche sa k bleskozvodovej sustave pripoja iba tie kovové Casti a konstrukceie, u ktorych
nehrozi zavleCenie prepétia do vnutra objektu. Vyustenie vzduchotechnickych jednotiek sa nepripoja, v ich
blizkosti sa instaluje zachytavacia ty¢ tak, aby chraneny objekt lezal v ochrannom priestore tejto tyce. Kovové
okapy sa pripoja pomocou okapovych svoriek. V pripade, Ze na streche bude umiestneny anténny stoziar so
zostavou antén STA, pripadne MMDS, bude na anténnom stoziari inStalovany izolovany bleskozvod v zmysle
STN 62 305. Zachytavacia ty¢ bude upevnena na podpornej izolovanej trubke. Zvod od zachytavacej tyci bude
vodi¢om s dodrzanim dostatocnej vzdialenosti v zmysle platnej STN 62 305. V sulade s STN 33 2000-5-54 sa
urobi spolo¢né uzemnenie el. zariadenie s uzemnenim bleskozvodu v HUS.

Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia pri praci

Vyhodnotenie neodstranite’nych nebezpecenstiev a neodstranite’nych ohrozeni z hPadiska bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci u elektrickych zariadeni, posudenie rizika a navrh ochrannych opatreni proti
tymto nebezpecenstvam a ohrozeniam v zmysle §4 ods.1 zékona ¢.124/2006 Z.z.

Elektroinstalacné zariadenia a elektroinstalacny material musia byt posudzované v zmysle zakona
¢.436/2001 — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Dodavatel’ elektroinstalacie musi vydat’ na kazdy elektroinstalacny vyrobok a zariadenie vyhlasenie o
zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie
opraviuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia osob a
majetku.

Pri préci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hl'adiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 34 3100/2001:

- Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi ur¢it' osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na kvalifikacnej
urovni podla vyhlasky SUBP ¢.508/2009 Z.z.

- Obsluhovat’ elektrické zariadenie mozu len pracovnici v zmysle vyhlasky ¢.718/2002, §20 pouceny
pracovnik.

- Montéaz a udrzbu elektrickych zariadeni mézu vykonavat’ len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v
zmysle vyhlasky ¢.508/2009, §21 — elektrotechnik



- Riadenie ¢innosti elektroinstalacnych prac mézu len osoby odborne spdsobilé v elektrotechnike v zmysle
vyhlasky ¢.508/2009 , §23 — elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaist'ovat’ bezpecnost' pri préaci, ide o bezpecnostné oznamy, ochranné
a pracovné pomocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpe€nosti pri praci.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢1.6 — obsluhovat’ nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 7 — vykonavat’ prace na elektrickych insStalaciach, ¢l. 7.1 — spolocné
ustanovenia , ¢l.7.2 — praca na elektrickych instalaciach mn, ¢l.7.3 — préaca na elektrickych instalaciach nn,
¢l. 7.5 — praca na elektrickych instalacidch vykonavand cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi. zaistovat
bezpecnost’ pri praci, bezpecnostné oznamy, ochranné a pracovné pomocky, technické a organizané
opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

- Podl'a STN 34 3100:2100 ¢l. 8 — zabezpecovat’ protipoziarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych instalaciach.
Pohyblivé privody — sa musia klast' a pouzivat’ tak, aby sa nemohli poskodit’ a aby boli zabezpecené proti
posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.
Pri pouzivani rozpojovatelnych spojov nesmie byt’ v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napétie. Elektrické
zariadenia, ktoré st pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestiiovani odpojit’ od elektricke;j siete,
pokial’ nie st upravené tak, Ze sa moéze s nimi manipulovat i pod napétim.
Pri napédjani zariadeni $nurou, ochranny vodi¢ v $nure musi byt dlhsi ako krajné (fazové) vodice, pre pripad
zlyhania odlahcovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodicom.
Docasné elektrické zariadenia alebo ich casti musia byt v ¢ase , ked’ sa nepouzivaju, vypnuté, pokial ich
vypnutie neohrozi bezpecnost o0sob a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny
a viditelne oznaceny. Docasné elektrické zariadenia sa nesmu zriad'ovat’ v prostredi snebezpeCenstvom
vybuchu.
Stroje, zariadenia, alebo ich Casti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po prechodnej strate
napitia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené s nebezpecenstvom urazu,
poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo zariadenia nesmie nastat’ ani v pripade
nadhodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie
znemoznit’ ani nidzové , alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.
Rozvadzate a rozvodnice moéze vyrabat' len subjekt, ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov.
Rozvadzace musia byt vyrobené v zmysle STN EN 60439-1, STN EN 60439-2, STN EN 60439-3, STN EN
60439-4, STN EN 60439-5. K rozvadzacu musi byt’ dodand sprievodna dokumentécia s uréenym podmienok na
jeho instalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.
Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zéklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie vyhotovane;j
podl'a vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a platnych noriem STN.
Elektrické zariadenia sa mézu pouzivat iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli
konstruované a vyrobené, musia byt’ mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat’
iné zariadenia, musia byt’ dostatocne dimenzované.
Elektrické zariadenia musia byt’ oznacené vystraznymi tabul’kami podl'a STN EN 61 310-1, ktoré upozoriiuju na
nebezpecenstvo trazu elektrickym pradom. V pripade nebezpecenstva je mozné vypnutie celého elektrického
zariadenia a rozvodov hlavnym vypinacom. Hlavny vypina¢ musi byt oznaceny podla STN tab. “Hlavny
vypina¢, vypni v nebezpecenstve”.
Po ukonceni montdznych prac dodavatel musi zabezpeCit overenie inStalacie z hladiska bezpecnosti
vychodiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skuskou v zmysle vyhl. MPSVR SR 508/2009 Z.z. 33
2000-6-61. Bez prvej — vychodiskovej odbornej prehliadky a odbornej skusky nesmie byt nova elektricka
inStalacia prevadzkovand! Sucastou OPasS je aj predlozenie vSetkych pozadovanych atestacnych dokladov.
Elektroinstalaciu a bleskozvod je nutné realizovat’ v zmysle platnych noriem STN ako aj predpisov stvisiacich.
V pripade, Ze by sa v priebehu stavebnych prac vyskytli z hl'adiska bezpecnosti prace mimoriadne stavy, urci
prislusny dodavatel' potrebné opatrenia k zaisteniu bezpe¢nej prace a zoznami s nimi vSetkych pracovnikov,
ktorych sa tieto opatrenia tykaju.
Zariadenia budu uvedené do prevadzky po prevedeni predpisanych kontrol a, skusok a revizii. Technicky popis,
navody k montazi, obsluha, prevadzky a bezpecnostny predpis pre prislusné zaradenia v dokumentoch vyrobca
musi byt’ reSpektovany.

Nové Zamky, april 2016 Zodp.projektant : Viktor Kiss



Protokol
o urceni prostredia vypracovany odbornou komisiou
podl'a STN 33 2000-5-51
ZloZenie komisie

Predseda : Bartusekova Eleonéra  projektant elektro

Clenovia : Kiss Viktor projektant elektro
Mgr. Art. Boris Kopaj  projektant stavebnej Casti

Nazov stavby : ZNiZENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVADZ,KE BUDOVY
KULTURNY DOM A OBECNY URAD V OBCI HYLOV

Popis technologie a zariadeni, vlastnosti médii a latok

Objekt je murovany a zastreSeny. Priestor bude riadne vykurovany v zimnom obdobi.
V priestore nebudu skladované ziadne agresivne, vybusné, horl’avé ani inak nebezpecné latky.

Zdovodnenie

Komisia dospela k rozhodnutiu :

Na zaklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zaklade platnych STN dospela komisia
pri urovani prostredi v objekte k zaverom uvedenych v tabulke.

Nové Zamky, april 2016 Vypracoval : Viktor Kiss



