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1. T E C H N I C K Á    S P R Á V A 
 

 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE: 

 

Stavba:  Materská škola – rekonštrukcia kuchyne   

  Hýľov, parcela číslo: 210/2  

Objekt:            Elektrická inštalácia 

Stupeň PD:     Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

Projektant časti :  Ing. Peter Cehlár 

                                Bauerova 42 

                                04023 

                                Košice                                

Číslo oprávnenia: SKSI : 6428*I4 

1.1 Predmet a rozsah projektu : 
    Projekt obsahuje (rieši) schému zapojenia celkovej elektrickej inštalácie kuchyne a skladu potravín , 
jednopólovú schému podružného rozvádzača PR-K, svetelno-technické výpočty osvetľovacej sústavy. 
   Projekt nerieši vyhotovenie elektrickej prípojky, bleskozvod a uzemňovaciu sústavu a elektrickú inštaláciu 
v ostatných častiach objektu.  
 
1.2 Podklady: 
  Podklady pre vypracovanie projektu boli: 

a.) Technické podmienky výrobcu zariadenia 
b.) Pôdorysy objektu 
c.) Miestne šetrenie 
d.) Merací protokol č. MP_3/2020 vypracovaní revíznym technikom Ing. Adriánom Salátom 
e.) Merací protokol č. MRP_2/2020 vypracovaní revíznym technikom Ing. Adriánom Salátom 

 
1.3 Predpisy normy : 
   Pri vypracovaní dokumentácie boli použité normy a predpisy platné v čase vyhotovenia projektu: 
STN 33 2000-4-41: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred   
zásahom elektrickým prúdom 
STN 33 2000-1: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných 
charakteristík, definície 
STN 33 2000-5-51: Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá 
STN 33 2000-5-54: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN EN 60445: Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. 
Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov 
STN 33 2000-7-701: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-701: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo 
priestory. Priestory s vaňou alebo sprchou 
STN EN 12464-1: Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovísk. Časť 1: Vnútorné pracoviská 
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STN 33 2130: Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody. 
STN EN 60529: Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 
STN EN 50110-1: Prevádzka elektrických inštalácií 
STN 33 1500: Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení 
STN 33 2000-6: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia 
STN 34 7409: Systém označovania káblov a vodičov 
STN 33 2000-4-43: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred 
nadprúdom 
STN 33 2000-4-473: Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie 
ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom 
STN 33 2000-5-52: Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. 
Elektrické rozvody 
STN 33 2312: Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v pevných horľavých 
materiáloch a na nich 
Vyhláška č. 508/2009 Z.z ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické 
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 
 
1.4 Upozornenie projektanta: 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo  
výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 
vyššej kvalite. Zároveň uvedie presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ 
posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej 
kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v týchto súťažných podkladoch. 
 

2. TECHNICKÉ ÚDAJE : 
 
2.1 Napäťové sústavy: 
3/N/PE AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S.  
1/N/PE AC 50Hz, 230V/TN-C-S.  
 
2.2 Začlenenie elektrických zariadení podľa miery ohrozenia: 
   V zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., Príloha č.1, III. Časť sú podľa miery ohrozenia zaradené 
technické zariadenia elektrické nasledovne:  
Technické zariadenia elektrické skupiny „B“ 
 
2.3 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: 

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá základná ochrana:    
- podľa prílohy A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí  
- podľa prílohy A, kapitola A.2: Zábrany a kryty 
- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.  
 

V zmysle STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. 
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom“ je navrhnutá ochrana pri poruche: 
- samočinným odpojením pri poruche podľa článku 411.3.2 
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie podľa článku 411.3.1 
- ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia podľa článku 412.  
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2.4 Prostredie: 
   Vonkajšie vplyvy  podľa STN 33 2000-5-51 v priestoroch, v ktorých je navrhovaná  elektroinštalácia  boli 
stanovené odbornou komisiou a sú uvedené v „ Protokole o určení vonkajších vplyvov č. 23032020“ 
Protokol je súčasťou prílohy tejto technickej správy. 
 
2.5 Ochrana proti preťaženiu a skratu: 
   Obvody budú proti skratu a preťaženiu chránené ističmi a kombinovanými prúdovými chráničmi 
príslušných typov a predpísanej dimenzie v jednotlivých rozvádzačoch. 

 
2.6 Ochrana proti prepätiu: 
   Ochrana voči prepätiu je riešená použitým zvodičom bleskového prúdu B+C v rozvádzači RP-K.  

 
2.7 Ochrana proti statickej elektrine: 
   Za normálnych prevádzkových podmienok v objekte sa nepredpokladá vznik statickej elektriny v takom 
množstve, aby mohlo dôjsť k poškodeniu zariadení alebo ohrozeniu zdravia. 

 
2.8 Istenie: 
   Charakteristika ochranných prístrojov a impedancie obvodov sú navrhnuté tak, že pri poruche vzniknutej 
skratovým prúdom bezpečne odpojí  predradená ochrana obvod od napájania v predpísanom čase (do 0,4s). 
Kontrolný výpočet impedancie poruchovej slučky podľa STN 33 2000-4-41: 
Všetky vývody istené 16A ochranným prvkom: Zs ≤ Uo : Ia 

                                                                          Zs ≤ 230 : (5.16) 

                                                                          Zs ≤ 2,875 Ω  

Všetky vývody istené 10A ochranným prvkom: Zs ≤ Uo : Ia 

                                                                          Zs ≤ 230 : (5.10) 

                                                                          Zs ≤ 4,6 Ω  

Všetky vývody istené 32A ochranným prvkom: Zs ≤ Uo : Ia 

                                                                          Zs ≤ 230 : (5.32) 

                                                                          Zs ≤ 1,44 Ω  

Všetky vývody istené 6A ochranným prvkom: Zs ≤ Uo : Ia 

                                                                                  Zs ≤ 230 : (5.6) 

                                                                                  Zs ≤ 7,667 Ω  

 

2.9 Svetelno-technické údaje: 
   Podľa STN EN 12464-1, pri osvetľovacej sústave musia byť  dodržané minimálne, pri UGR maximálne, 
príslušné hodnoty svetelných podmienok. 
Vypočítané a požadované hodnoty osvetľovacej sústavy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

č.m. Požadovaná hodnota podľa STN Vypočítaná hodnota 

Em [lx] Uo [-] Valec [lx] UGR [-] Em [lx] Uo [-] Valec [lx] UGR [-] 

07 500 0,60 50 22 523 0,610 263 18 

08 200 0,40 50 25 206 0,763 110 22 

 
2.10 Výpočet uzemňovacej sústavy: 
Navrhnutý je uzemňovač inštalovaný mimo chránenú stavbu (usporiadanie typu B podľa STN EN 62305-3). 
Maximálny odpor uzemňovacej sústavy nesmie prekročiť 5 Ω. Pred vypracovaním PD bol zmeraný merný 
odpor pôdy v mieste inštalácie uzemňovacej sústavy ( protokol je súčasťou prílohy tejto PD). Maximálny merný 
odpor pôdy je do 231 Ω.m. Pri výpočte odporu uzemňovacej sústavy sa uvažovalo s hodnotou merného odporu 
pôdy 235 Ω.m.  
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Dĺžka pásu č.: lp= 50 m 
Rezistivita pôdy (uvažovaná): ρ= 250 Ω.m 
Odpor pásového uzemňovača: Rp=(2.ρ)/lp = (2.235)/50 = 9,40 Ω  
 
Dĺžka uzemňovacej tyče: lt= 1,5 m 
Rezistivita pôdy (uvažovaná): ρ= 250 Ω.m 
Odpor uzemnenia jednej tyče: Rt=(0,9.ρ)/lt = (0,9.235)/1,5 = 141 Ω  
 

Odpor združeného uzemňovača: Rz=
1

0,55.0,90.34

𝑅𝑡
+

1

𝑅𝑝

=
1

0,1683

141
+

1

9,40

= 4,43 Ω  

 

3. TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
 
3.1 Existujúci hlavný rozvádzač HR: 
    Na fasáde objektu  (pred vstupom) je zriadení existujúci hlavný rozvádzač HR. Z HR je napájaný celý objekt. 
Keďže neexistuje dokumentácia skutočného vyhotovenia je nutné pred realizáciou premerať (identifikovať) 
všetky obvody nachádzajúce sa v HR. Nepotrebné rušené obvody (napájajúce len kuchyňu a sklad potravín) je 
potrebné odpojiť vrátane príslušného istiaceho prvku. Ostatné obvody musia ostať bez zmeny a poškodenia. 
Na mieste demontovaného istiaceho prvku sa osadí nový trojfázový istič B32 na ktorý sa pripojí nový hlavný 
prívod do PR-K.V. Pri realizácií silnoprúdového rozvodu sa musí dodržať farebné značenie vodičov v zmysle STN 
EN 60445 a je nutné dodržiavať príslušne články STN 33 2000-5-52 tak aby neboli zhoršené prevádzkové 
vlastnosti káblov a inštalácie.      
 
3.2 Podružný rozvádzač PR-K: 
   V m.č. 07 (kuchyňa) sa zriadi zapustený podružný rozvádzač PR-K (OEZ RZG-Z-2S40). Hĺbka zapustenia 
navrhovaného rozvádzača je 70 mm. Do PR-K sa privedie hlavný prívod, kábel CYKY-J 4x10 mm2, z HR. 
V rozvádzači sa rozdelí vodič PEN na vodiče PE a N. Z PR-K budú napájane novorealizované  rozvody v kuchyni 
a sklade potravín. Pri realizácií silnoprúdového rozvodu sa musí dodržať farebné značenie vodičov v zmysle STN 
EN 60445 a je nutné dodržiavať príslušne články STN 33 2000-5-52 tak aby neboli zhoršené prevádzkové 
vlastnosti káblov a inštalácie. Pred rozvádzačom musí počas celej jeho životnosti ostať minimálny voľný 
priestor 80 cm. 
 
3.3 Zásuvkový a napájací rozvod: 
   Inštalačný silnoprúdový zásuvkový a napájací rozvod v kuchyni a sklade potravín  sa bude realizovať káblom 
CYKY-J 3x2,5 mm2 a CYKY-J 5x4 mm2. Káble sa uložia do steny pod omietku a budú viesť v vodorovnej zóne 
hornej. V kuchyni sa zriadia zásuvky nad existujúcim obkladom (nebude sa zasahovať do existujúceho obkladu). 
V sklade potravín sa zásuvky zriadia vo výške 1 200 mm nad podlahou. Zásuvky nad umývadlom sa musia 
zriadiť mimo umývacieho priestoru v zmysle STN 33 2000-7-701. Keďže neexistuje dokumentácia skutočného 
vyhotovenia elektrickej inštalácie je nutné pred realizáciou nových rozvodov zameranie prípadnej existujúcej 
elektrickej inštalácie, ktorá sa nesmie poškodiť (rozvody prechádzajúce do ostatných častiach objektu). 
Nepotrebné (rušené) existujúce obvody je nutné odpojiť v HR alebo v príslušných elektroinštalačných 
škatuliach, tak aby ostatné časti objektu ostali v prevádzke. Pri inštalácii káblov a realizácii obvodov je nutné 
dodržiavať príslušne články STN 33 2000-5-52 tak aby neboli zhoršené prevádzkové vlastnosti káblov 
a inštalácie. Pri realizácií silnoprúdového zásuvkového rozvodu sa musí dodržať farebné značenie vodičov 
v zmysle STN EN 60445. Presné miesto zásuviek spresní pri realizácii stavby investor.    
 
3.4 Svetelný rozvod: 
   Inštalačný silnoprúdový svetelný rozvod v kuchyni a sklade potravín sa bude realizovať  káblom CYKY-J3x1,5 
mm2. Káble sa uložia do steny pod omietku a budú viesť v vodorovnej zóne hornej a zvislej zóne dvernej. 
Spínače v kuchyni sa zriadia nad existujúcim obkladom. V sklade potravín sa spínače zriadia vo výške 1 200 mm  
nad podlahou. Keďže neexistuje dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrickej inštalácie je nutné pred 
realizáciou nových rozvodov zameranie prípadnej existujúcej elektrickej inštalácie, ktorá sa nesmie poškodiť 
(rozvody prechádzajúce do ostatných častiach objektu). Nepotrebné (rušené) existujúce obvody je nutné 
odpojiť v HR alebo v príslušných elektroinštalačných škatuliach, tak aby ostatné časti objektu ostali 
v prevádzke. Pri inštalácii káblov a realizácii obvodov je nutné dodržiavať príslušne články STN 33 2000-5-52 tak  



 

Hýľov, p.č. 210/2  Technická správa                                  str .:  5  z  8 

 

     

 
aby neboli zhoršené prevádzkové vlastnosti káblov a inštalácie. Pri realizácií silnoprúdového svetelného 
rozvodu sa musí dodržať farebné značenie vodičov v zmysle STN EN 60445.  
 
3.5 Uzemňovacia sústava: 
Pred vypracovaním projektu bol zmeraní existujúci zvod bleskozvodu objektu. Zvod má veľký odpor a nie je 
možné ho použiť na zriadenie HUS objektu. Merací protokol merania zvodu tvorí prílohu tejto technickej 
správy. Preto je nutné vybudovať uzemňovaciu sústavu ( uzemnenie bodu rozdelenia TN-C na TN-S a 
pospájanie). Uzemňovacia sústava bude tvorená pásovým uzemňovačom, ktorý bude tvoriť uzemňovací 
pásový nerezový V4A vodič 3x30,5 mm spolu s uzemňovacími tyčami. Pásový vodič sa uloží v hĺbke min. 1 000 
mm v zemi. Na pásový vodič sa, vo vzájomnej vzdialenosti 1 500mm, pripevnia hĺbkové nerezové V4A 
uzemňovacie tyče, priemeru 20 mm, dĺžky 1,5m. Na koniec uzemňovacej tyče sa nasadí zarážací hrot 
a následne sa zatlčie do zeme. Tyče sa pripevnia na pás pomocou nerezovej V4A svorky pre hĺbkovú 
uzemňovaciu tyč. Vývod z uzemňovacej sústavy do HUS bude tvorený nerezovým drôtom (V4A) φ10 mm. 
Vývod sa pripevni na pásový uzemňovač pomocou nerezovej (V4A) svorky pre kruhový a pásový vodič. Všetky  
spoje v zemi sa obalia protikoróznou páskou. V mieste prechodu vývodu cez chodník je nutné rozobratie  
a spätné zloženie dlažby (prípadne vyrezanie potrebnej drážky), tak aby sa vodič uložil do zeme pod chodník. 
 
3.6 Ochranné a doplnkové pospájanie: 
 V miestnosti č. 08 (sklad potravín) sa zriadi hlavná uzemňovacia svorka HUS. HUS bude spojená 
s novorealizovanou uzemňovacou sústavou uzemňovacím nerezovým V4A vodičom φ 10 mm s označenými 
pruhmi zeleno-žltej farby. Z HUS bude viesť ochranný uzemňovací vodič CY 10 mm2 do PR-K. Na HUS sa musia 
pripojiť konštrukčné cudzie vodivé časti, ak sú prístupné pri normálnom používaní a kovové vodovodné 
potrubie vodičom ochranného pospájania určeného na pripojenie na HUS. Počas realizácie sa na potrubia 
namontujú uzemňovacie objímky na potrubie. Objímky sa spoja s HUS zeleno/žltým vodičom CY 6 mm2. Pri 
realizácií  ochranného a doplnkového pospájania  sa musí dodržať farebné značenie vodičov v zmysle STN EN 
60445 a vodiče musia vyhovovať STN 33 2000-5-54 a je nutné dodržiavať príslušne články STN 33 2000-5-52 
tak aby neboli zhoršené prevádzkové vlastnosti káblov a inštalácie. 

3.7 Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození podľa §4 čl.1 zákona č. 124/2006: 

Faktor pracovného 
procesu a prostredia 

Neodstrániteľné 
nebezpečenstvo 

Neodstrániteľné 
ohrozenie 

Návrh ochranných 
opatrení 

Elektrická energia Elektrické napätie a 
prúdy nebezpečné 
pre zdravie, život a 
majetok 

Elektrický skrat, 
vznik požiaru 

Bod 1-8 

Elektrická energia Elektrické napätie a 
prúdy nebezpečné pre 
zdravie, život a 
majetok 

Dotyk živej časti v 
normálnej prevádzke  

Bod 1-6, 8 

Elektrická energia Elektrické 
napätie a prúdy 
nebezpečné pre 
zdravie, život a 
majetok 

Dotyk neživej časti 
poruche 

Bod 1-5, 7, 8 

Návrh ochranných opatrení: 
1. Poučenie obsluhy podľa § 23 vyhlášky č. 205/2010 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. 
2. Používanie osobných ochranných a pracovných pomôcok podľa príslušných predpisov a podľa zoznamu 

vypracovaného prevádzkovateľom.  
3. Dodržiavanie zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
4. Práce na elektrických zariadeniach môžu vykonávať len zamestnanci (fyzické osoby) s predpísanou 

kvalifikáciou podľa vyhlášky č. 205/2010 Zb. 
5. Práce s otvoreným ohňom vykonávať len výnimočne na základe povolenia prevádzkovateľa. 
6. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - základná ochrana v normálnej prevádzke 
7. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom - ochrana pri poruche 
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8. Revízie a prehliadky elektrických inštalácií vykonávané osobami s predpísanou elektrotechnickou 

kvalifikáciou. 
   Pri správnej montáži elektrickej inštalácie, pri uplatnení a dodržiavaní právnych predpisov, slovenských 
technických noriem, pokynov na obsluhu a údržbu a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci nevzniknú od elektrickej energie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia 
v zmysle uvedeného zákona. 
 

4. VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADY: 
         Stavba,  nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Pri jej realizácií nedôjde k nepriaznivým vplyvom 
na okolité prostredie. 
Výstavba zámeru je spojená so vznikom odpadov. Pri výstavbe navrhovaného zámeru je predpoklad vzniku 
odpadov kategórií O – ostatných. V priebehu výstavby na objekte vzniknú predovšetkým odpady, ktoré patria 
do skupiny 17 – stavebné odpady a odpady z demolácií. Počas prevádzky daného objektu odpady nebudú 
vznikať. 
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov je predpoklad 
vzniku nasledujúcich druhov odpadov uvedených v nasledujúcej tabuľke: 

Katalógové 
číslo 

Názov druhu odpadu Kategória Merná 
jednotka 

Množstvo 

17 06 04 Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 
17 06 03 

O t 0,005 

17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O t 0,015 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového 
materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 
06 

O t 0,080 

17 04 01 Meď, bronz, mosadz O t 0,001 

Nazhromaždené odpady sa odvezú na riadenú skládku  za účelom zhodnotenia resp. zneškodnenia do 
zariadenia nato určenom. Konkrétny spôsob nakladania a množstvá produkovaných odpadov počas výstavby 
budú zdokumentované na základe vedenej evidencie pôvodcu. 
                 

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA: 
   Pri montážnych prácach je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy a nariadenia o ochrane zdravia a 
bezpečnosti pracujúcich osôb v zmysle platných predpisov. Montáž a údržbu elektrických zariadení môže 
vykonávať len oprávnený subjekt, ktorý vlastní oprávnenie  v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. 
V zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z., vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 a STN 33 1500 je povinnosťou  
vykonávať na elektrických zariadeniach pravidelné kontroly za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci. 
 Po montáži pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky musí byť vykonaná prvá odborná prehliadka 
a odborná skúška (východisková revízia). Výstupom východiskovej revízie je písomný doklad – správa o prvej 
odbornej prehliadke a odbornej skúške. Elektrické zariadenie sa smie uviesť do prevádzky iba v prípade kladnej 
východiskovej revízie. 
Na prevádzkovaných elektrických zariadeniach sa musí pravidelne vykonávať pravidelná odborná prehliadka 
a odborná skúška (periodická revízia) a to v predpísaných lehotách počas celej životnosti elektrického 
zariadenia. Po vykonaní  revízie vypracuje elektrotechnik špecialista správu o odbornej prehliadke a odbornej 
skúške. Lehoty vykonávania periodických revizií sa musia dodržať podľa vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. 
a STN 33 1500 tieto musí zabezpečiť prevádzkovateľ zariadenia.  
Pracovníci dodávateľa musia byť oboznámení s bezpečnostnými  predpismi na stavbe. 
Montážne práce je potrebné prevádzať tak, aby počas realizácie stavby nebolo zhoršené životné prostredie.  
Všetky odpady, ktoré ostanú po stavbe uskladňovať len na miestach na to určených.  
Nároky na údržbu počas prevádzky sú minimálne, obmedzujúce sa na prípadné opravy. 
Realizácia predmetnej časti stavby v projektovanom rozsahu, a ani jej následná prevádzka nebude mať 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie dotknutej lokality.  
 
Košice 3 / 2020                                                                                                               Vypracoval: Ing. Peter Cehlár 
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Protokol o určení vonkajších vplyvov  č. 23032020 
vypracovaný odbornou komisiou  

 
Zloženie komisie: 
Predseda Ing. Peter Cehlár  
Členovia Ing. Adrián Saláta 
               Bc. Júlia Kočíková  
Miesto : Južná trieda 48, 04001, Košice 
 
Stavba : Materská škola – rekonštrukcia kuchyne 
                 Hýľov, parcela číslo: 210/2 
Objekt : Elektrická inštalácia 
 
Podklady použité pre vypracovanie protokolu : 
-STN 33 2000-5-51 
Výkresy  elektroinštalácie 
Pôdorys budovy 
Iné súvisiace  
 
Popis technického procesu a zariadenia : 
Jedná sa o rekonštrukciu elektrickej inštalácie existujúcej kuchyne a skladu potravín v materskej 
škôlke obce Hýľov.  
 
Rozhodnutie: 
Komisia po prešetrení všetkých podkladov stanovila vonkajšie vplyvy: 

Kód- 
vonkajší vplyv Miestnosť číslo 

07  08 

AA- Teplota okolia AA5 AA5 

AB- Vzduch AB5 AB5 

AC- Nadmorská výška AC1 AC1 

AD- Výskyt vody AD1 AD2 

AE- Výskyt cudzích pevných 
telies 

AE1 AE1 

AF- Výskyt korozívnych 
alebo znečisťujúcich látok 

AF1 AF1 

AG- Mechanické namáhanie- nárazy AG1 AG1 

AH- Vibrácie AH1 AH1 

AK- Výskyt rastlinstva a/alebo plesní AK1 AK1 

AL- Výskyt živočíchov AL1 AL1 

AN- Slnečné žiarenie AN1 AN1 

AP- Seizmické účinky AP1 AP1 

AQ- Búrkové dni a hustota úderov blesku AQ2 AQ2 

AR- Pohyb vzduchu AR1 AR1 

AS- Vietor - - 

AT- Snehová pokrývka AT1 AT1 

AU- Námraza AU1 AU1 

BA- Spôsobilosť osôb BA1 BA1 
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BB- Elektrický odpor ľudského tela BB2 BB3 

BC- Dotyk osôb so 
zemou 

BC2 BC2 

BD- Podmienky úniku 
v prípade nebezpečenstva 

BD1 BD1 

BE- Povaha spracúvaných 
alebo skladovaných látok 

BE1 BE1 

CA- Konštrukčné materiály CA1 CA1 

CB- Stavebná konštrukcia  CB1 CB1 

 
Zdôvodnenie: 
 

Vonkajšie vplyvy boli určené na základe charakteru prevádzky určenej v dotknutých priestoroch a vplyvov 
pôsobiacich v týchto priestoroch, ktoré je užívateľ povinný dodržať. 
Všetky el. zariadenia musia svojou konštrukciou zodpovedať daným vonkajším vplyvom. 
    
     
Košiciach dňa : 23.3.2020                                                                                                              Ing. Peter Cehlár  
                                                                                                                                          predseda komisie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O P Úroveň TC ČP TV Typ položky Kód položky Popis MJ

  1 fc 1 M HSV 354410068200 Zarážací hrot φ 20 mm (DEHN 620001) ks

  1 fc 2 M HSV 354410062900 Tyč uzemňovacia nerez V4A, φ= 20 mm, l=1,5 m ( napríklad DEHN 620902) ks

  1 fc 3 M HSV 354410063300 Pásovina uzemňovacia nerez V4A 30 x 3,5 mm m

  1 fc 9 M HSV 345410000200 Škatuľa s viečkom V 125/1 a ekvipotenciálnou svorkovnicou KO 125E/EQ02_KA ks

  1 fc 50 M HSV 354410067900 Upínacia hlava nerez (napríklad DEHN 540 210) ks

  1 fc 51 M HSV 354410068100 Nerezový pásik nerez 25x 0,3 (DEHN 540901) ks

  1 fc 17 M HSV 354410066900 Protikorózná páska, 10m (napríklad DEHN 556130) ks

  1 fc 53 M HSV 345320000400 Vypínač, radenie 1 ks

  1 fc 3 M HSV 354410016900 Svorka k uzemňovacej tyči D=20 nerez V4A (napríklad DEHN 610020) ks

  1 fc 6 M HSV 354410017300 Svorka nerez V4A pre plochý a kruhový vodič (napríklad DEHN 318209) ks

  1 fc 4 M HSV 354410061260 Drôt bleskozvodový nerez V4A, d 10 mm (napríklad DEHN 860010) m

  1 pc 18 M HSV 589720001310 Suchý betón C 12/15-X0-Dmax 22 m3

  1 pc 58 M HSV 345410008700 Krabica univerzálna  KU 68 ks

  1 pc 59 M HSV 358120004800 Spínač vačkový (sporákový) 400V/25A ks

  1 pc 28 M HSV 0099845 Trojpólový vypínač 63A  Typ  RV 63 63A ks

  1 pc 39 M HSV 44459
Rozvodnicová skriňa RZG-Z-2S40, pre zápustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 2, počet 

modulov v rade 20
ks

  1 fc 62 M HSV 345510002100 Dvojitá zásuvka 250V/16A, IP20 ks

  1 fc 78 M HSV 358240001800 Zvodič bleskového prúdu SALTEK FLP-B+C MAXI V/3 ks

  1 fc 103 M HSV 348120000100 Stropné okrúhle LED svietidlo, 80W, 7350 lm, 80 rA, 4000 K (OMS Alastar C D-I Surfaced L ) ks

  1 fc 106 M HSV 348120000400 Stropné okrúhle LED svietidlo, 25W, 2300 lm, 80 RA, 4000 K (OMS Plast B) ks

  1 pc 4 M HSV 358230015400 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-10B-1N-030AC, 2P, 10 A charakteristika B, 10 Ka, OEZ ks

  1 pc 5 M HSV 358230015500 Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030AC, 2P, 16 A, charakteristika B, 10 Ka, OEZ ks

  1 pc 44 M HSV 341110000700 Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2 m

  1 pc 45 M HSV 341110000800 Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2 m



  1 pc 3 M HSV 341110001800 Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2 m

  1 fc 1 M HSV 341110000300 Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 m

  1 pc 35 M HSV 358220042700 Istič  3P, charakteristika B, 32 A, 6kA, 3 moduly ks

  1 pc 43 M HSV 358230023100 Prúdový chránič s istením  4P, charakteristika B, 16 A, 10 kA, 30 mA ks

  1 pc 12 M HSV 341110012300 Vodič medený H07V-U 6 mm2 m

  1 pc 13 M HSV 341110012500 Vodič medený H07V-U 16 mm2 m

  1 D M Práce a dodávky M

   >2 D 21-M Elektromontáže

    >3 oc 157 K M 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks

    >3 oc 82 K M 210110403 Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu ks

    >3 oc 158 K M 210111021 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z ks

    >3 oc 148 K M 210110041 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 ks

    >3 oc 152 K M 210110507 Prepínač vačkový (sporákový) ks

    >3 oc 139 K M 210120404 Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks

    >3 oc 135 K M 210120414 Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové ks

    >3 oc 136 K M 210120415 Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové ks

    >3 oc 132 K M 210120423 Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C ks

    >3 oc 86 K M 210193085 Domova rozvodnica do 96 M  zápustená montáž ks

    >3 oc 147 K M 210201081 Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED ks

    >3 oc 144 K M 210201913 Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg ks

    >3 oc 20 K M 210220442 Montáž zarážacieho hrotu ks

    >3 fc 20 K M 210010328 Krabica štvorcová s viečkom, vrátane zapojenia ks

    >3 oc 161 K M 210220656 Svorka nerez 1.4301 na potrubie ks

    >3 oc 26 K M 210220681 Uzemňovacia tyč nerez 1.4301 ZT ks

    >3 oc 19 K M 210220601 Uzemňovacie vedenie v zemi nerez 1.4301 m

    >3 oc 24 K M 210220655 Svorka nerez 1.4301 pripojovacia ks

    >3 oc 20 K M 210220600 Uzemňovacie vedenie na povrchu a v zemi nerez drôt zvodový d 8-10 mm m



    >3 oc 107 K M 210800519 Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V  6 m

    >3 oc 108 K M 210800521 Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V  10 m

    >3 oc 109 K M 210800147 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5 a 3x1,5 m

    >3 oc 110 K M 210800157 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x10 m

    >3 oc 116 K M 210800142 Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m

   >2 D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

   >3 oc 17 K M 460560285 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 100 cm hlbokej v zemine tr. 5 m

   >3 oc 19 K M 460620015 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny m

    >3 oc 16 K M 460200285 Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 100 cm hlbokej, v zemine triedy 5 m

   >2 D 2 Zakladanie

   >3 oc 17 K HSV 275313521 Betón základových pätiek, prostý tr. C 12/15 m3

  >2 D 5 Komunikácie

    >3 oc 17 K HSV 596211002 Položenie dlažby po prekopoch, dlaždice betonové zámkové m2

  1 D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

   >2 fc 170 K VRN 000700011 Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov eur

   >2 fc 171 K VRN 001100001 Odborná prehliadka a skúška eur



Množstvo J. cena indexovaná Index ceny Celková cena Hmotnosť celkom Suť celkom Nh celkom TD Výberové konanie
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PROTOKOL O MERANÍ 

 
 
Dátum merania: 21.02.2020               Číslo protokolu: MP_3/2020 
Dátum vypracovania: 21.02.2020 
 
Miesto merania:   č.p. 210/1    Investor:  Ing. Peter Cehlár 
                                 044 12 Hýľov                                                                 Bauerova 1200/42 
                                 Obec Hýľov                                                                    040 23 Košice 

 
Vypracoval:  Ing. Adrián Saláta   
   č.osv.: 0005-IKO/2019 EZ RT E1A 
 
Súpis použitých meracích prístrojov:   EUROTEST XE MI 3102BT 
      v.č. 15030902  
 
Meranie  
Účel merania:  podklad pre projektovú dokumentáciu – uzemnenie podľa PD 
Počasie pred meraním : jasno/bez zrážok Ročné obdobie/mesiac:  Február 
 
 

Nameraná hodnota uzemňovača :  42,7 Ω 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záver: 
Tento protokol o meraní slúži ako podklad pre návrh uzemnenia technológie podľa PD. 

 
 
Tento protokol má:  1 stranu 
Počet príloh:   0  
Počet vyhotovení:  3    2x objednávateľ, 1x revízny technik VTZE 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V Turni nad Bodvou 21.2.2020                                          ........................................................ 

pečiatka/podpis 
 revízny technik VTZE 
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Príloha:

INVESTOR:

príloha č.:

STUPEŇ PD :

DÁTUM:

FORMÁT: 

MIERKA:

7xA4

1:50

4

Č. KÓPIE:

3/2020

DSPRS

NAVRHOL: ZODP.PROJ.:

Ing. P.Cehlár

Ochranné a doplnkové pospájanie

Ing. P.Cehlár

Obec Hýlov, Hýlov č.21 , 044 12, Nižný Klátov

Bauerova 42 04023 Košice

  e-mail:petocehlar@gmail.com

 tel.:0910 477 111

Ing. PETER CEHLÁR

Stavba:

Materská škola - rekonštrukcia kuchyne

Elektrická inštalácia

Objekt:

Hýľov, parcela číslo: 210/2

LEGENDA:

Uzemňovací pásový nerezový V4A vodič 30x3,5 mm

Nerezový V4A drôt o= 10 mm

Podružný rozvádzač PR-K

Ochranné pospájanie, vodič CY 6 mm

2

Ochranný uzemňovací vodič, vodič CY 10 mm

2

STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche 

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)

STN 33 2000-4-41, podla prílohy A:  Kapitola A.1 -Základná izolácia živých častí                     

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)

                                                           Kapitola A.2- Zábrany a kryty                     

STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia 

STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia 

                1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-C-S

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-C-S

Hlavná uzemňovacia svorka v elektroinštalačnej škatuli s viečkom (KO 125E/EQ02_KA)

Uzemňovacia objímka na potrubie

PR-K

50000

1500

Uzemňovacia nerezová V4A tyč, l= 1500 mm, o= 20mm

Nerezová V4A svorka pre kruhový a pásový vodič

Kovové plynové potrubie

Kovové potrubie ÚK

Kovové potrubie odsávania

Svorka (skrutka) na pripojenie ochranného vodiča (nerezový drez)

POZNÁMKY:

Pásový uzemňovací vodič uložiť v hlbke 1m. 

HUS zapustiť do steny a zriadiť vo výške cca 30 cm nad podlahou.

AutoCAD SHX Text
HUS

AutoCAD SHX Text
HUS
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PREDSIEŇ 

HRUBÁ PRÍPRAVOVŇA

SKLAD  POTRAVÍN

Príloha:

INVESTOR:

príloha č.:

STUPEŇ PD :

DÁTUM:

FORMÁT: 

MIERKA:

2xA4

1:50

5

Č. KÓPIE:

3/2020

DSPRS

NAVRHOL: ZODP.PROJ.:

Ing. P.Cehlár

Svetelné obvody

Ing. P.Cehlár

Obec Hýlov, Hýlov č.21 , 044 12, Nižný Klátov

Bauerova 42 04023 Košice

  e-mail:petocehlar@gmail.com

 tel.:0910 477 111

Ing. PETER CEHLÁR

Stavba:

Materská škola - rekonštrukcia kuchyne

Elektrická inštalácia

Objekt:

Hýľov, parcela číslo: 210/2

STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2: Samočinné odpojenie pri poruche 

OCHRANA PRI PORUCHE (ochrana pred nepriamym dotykom)

STN 33 2000-4-41, podla prílohy A:  Kapitola A.1 -Základná izolácia živých častí                     

ZÁKLADNÁ OCHRANA (ochrana pred priamym dotykom)

                                                           Kapitola A.2- Zábrany a kryty                     

STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie 

STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia 

STN 33 2000-4-41 čl. 412: Ochranné opatrenie: dvojitá alebo zosilnená izolácia 

                1/N/PE ~ 50Hz, 230V/TN-C-S

NAPÄŤOVÉ SÚSTAVY: 3/N/PE ~ 50Hz, 400/230V/TN-C-S

LEGENDA:
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