
OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE - OKOLIE
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Hroncova 13, 041 70  Košice____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-KS-OSZP-2023/015058-006

Košice
12. 12. 2023

Rozhodnutie

Popis konania / Účastníci konania

Výrok
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej
správy podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 písm. a) zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) postupujúc podľa § 73
vodného zákona a na základe ustanovení:

– § 26 ods.1 vodného zákona,
– § 66, § 120 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),
– § 10 vykonávacej vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona
– § 46 a nasl. § zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e

spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36
570 460

I. uskutočnenie vodnej stavby „Hýľov - ČOV – intenzifikácia“ na parcelách reg. KN-C č. 192/2, 496/1,
496/2, 496/3, 606 (reg. KN E č. 456/3) a reg. KN-C č. 504 (reg. KN-E č. 459) v k. ú. Hýľov.

A. Podmienky povolenia:

1. Stavebníkom bude: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.
2. Stavba bude ukončená v termíne do: 31.12.2025.
V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby, stavebník najmenej 15 dní pred uplynutím lehoty
požiada orgán štátnej vodnej správy o jej predĺženie.
3. Povolenie sa vzťahuje na uskutočnenie vodnej stavby pozostávajúcej z týchto stavebných objektov:

Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:
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SO 01 – Objekty ČOV
SO 02 – Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV
SO 03 – Potrubné rozvody ČOV
SO 04 – Káblové rozvody ČOV a osvetlenie
SO 05 – Terénne a sadové úpravy ČOV
SO 06 – Oplotenie ČOV
SO 07 – Elektrická prípojka ČOV
SO 08 – Vodovodná prípojka k ČOV
SO 09 – Spevnené plochy ČOV

SO 01 - Objekty ČOV
Účelom navrhovaného stavebného objektu je vytvorenie kapacít a priestorov pre mechanické čistenie,
retenciu a prečerpávanie odpadových vôd z mechanického predčistenia. Na základové dosky sa osadí
kontajner biologického čistenia tvorený z nádrží mechanického predčistenia (MČ), retenčnej nádrže (RN),
kalojemov K1 a K2, čerpacích staníc ČS 1 a ČS2. Súčasťou areálu bude aj unimobunka.
Projektované nádrže budú zriadené z prefabrikovaných podzemných objektov s vnútorným priemerom
3 000 mm a výškou 3 950 mm (pri kalojemoch výška 5 770 mm) uložených na železobetónovej doske
hr. 300 mm.
Navrhované objekty budú odvetrávané cez nerezové potrubie DN 100, ktoré bude vyvedené cez stenu
nad terén. Kalojemy budú odvetrávané cez odvetrávacie hlavice, ktoré budú súčasťou navrhovaných
poklopov.
Jednotlivé potrubia (prítok a odtok čerpacej stanice) budú prechádzať cez steny jednotlivých objektov v
chráničkách.
Súčasťou navrhovaného objektu stavby bude kontajner o rozmeroch 2 900 m x 2 438 m a výške 2,50
m a prístrešok pre odber vzoriek o rozmeroch 2,3 x 1,25 x 2,3 m umiestnený nad mernou kanalizačnou
šachtou.

SO 02 - Stavebné úpravy existujúcich objektov ČOV
Predmetný objekt v areáli ČOV v obci Hýľov je v súčasnosti funkčný, avšak nevyhovuje súčasným
požiadavkám prevádzky. Projekt navrhuje jestvujúce technologické zariadenia (armatúry a čerpadlá)
demontovať a objekt zbúrať. Jestvujúci objekt obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 4,62 x 3,50 x 3,45 m sa
navrhuje nahradiť unimobunkou a pôvodné technologické zariadenia sa nahradia novými.

SO 03 – Potrubné rozvody ČOV
Prítok splaškovej vody:
V súčasnosti sú splaškové odpadové vody privádzané do objektu ČOV jestvujúcim potrubím DN 300.
Projekt navrhuje zriadenie potrubia DN 300 PVC SN 10 o celkovej dĺžke 3,16 m. Na existujúcom potrubí
sa na hutnenom štrkovom lôžku hr. 150 mm osadí betónová šachta S1 DN 1000 ukončená zákrytovou
doskou DN 600/100. Na potrubí existujúceho prítoku na ČOV sa v mieste otvoreného žľabu osadí
prepojovacie potrubie DN 300 PC SN 10 o celkovej dĺžke 3,3 m. V rámci stavby je navrhnuté výtlačné
potrubie DN 50 o celkovej dĺžke 21,38 m. Úsek trasy vedený pod obslužnou komunikáciou bude uložený
v chráničke HDPE DN 100. Napojenie na technologické rozvody ČS sa vytvorí pomocou spojok DN 50,
PN 10. Pre napojenie sú navrhnuté rozvody z potrubia PVC DN 100 SN 4 o celkovej dĺžke 7,20 m.

Potrubie odpadovej vody:

Navrhované potrubie bude dopravovať predčistené odpadové vody z objektu retenčnej čerpacej stanice
(RČS) do objektu Reaktora 1. Navrhnuté je potrubie DN 65 o celkovej dĺžke 32,41 m. Napojenie na
technologické rozvody sa vyhotovia pomocou spojok DN 50. Pre vypúšťanie aeróbnej fázy je navrhnuté
potrubie DN 200 o celkovej dĺžke 24,78 m. Pred zaústením bude na predmetnom potrubí osadené koleno
DN 200. Na potrubí budú osadené 3 ks PP plastových kanalizačných šácht s vnútorným priemerom
DN 400 pre napojenie potrubia DN 200. Zostavy šácht budú ukončené liatinovým poklopom D400.
Prepojovacie potrubia z filtra častíc reaktora 1 a reaktora 2 budú uskutočnené z rúr DN 100 o dĺžke 1,2
m + 1 ks redukcia 150/100 + koleno 90°.

Potrubie kalu:
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Navrhované potrubie DN 200 o celkovej dĺžke 11,31 m bude slúžiť na odvádzanie kalových vôd z
kalojemu K1 a K2 a z uličnej kalovej vpuste do retenčnej nádrže. Na predmetnom potrubí budú osadené
betónové kanalizačné šachty v počte 4 ks ukončené kónusom DN 600/1000. Na odber vzoriek kalu bude
v kalojemoch K1 a K2 slúžiť potrubia na zónový odber kalu DN 80 (K1) a DN 10 (K2). Časť potrubia bude
umiestnená vo vnútri kalojemu (DN 80 dĺžky 2,30 m), ktoré bude osadené cca 1,0 m pod maximálnou
hladinou. Následne sa potrubie PVC DN 80 zaústi do šachty S11. Ako bezpečnostné prelivy budú slúžiť
potrubia DN 100 o dĺžke 3,06 m. Následne sa predmetné potrubie v dĺžke 1,40 m zaústi do šachty S 10.
Pre napojenie uličnej (kalovej) vpuste do šachty Š10 bude slúžiť navrhované potrubie DN 200 o dĺžke 0,80
m. Projektovaná uličná vpusť DN 425 bude pozostávať z plastového dna, šachtovej rúry a liatinovej mreže
pre zaťaženie D400. Do predmetnej vpuste budú pomocou spojok DN 100 zaústené odkaľovacie časti
potrubí. Na dopravu vratného kalu je navrhnuté potrubie DN 100 o dĺžke 17,37 m. Výtlak prebytočného
kalu do kalojemov je navrhnutý potrubím DN 80 o dĺžke 48,06 m. Odkaľovacia časť potrubia DN 80 bude
zaústená do uličnej (kalovej) vpuste pomocou spojky následne cez potrubie do retenčnej nádrže.

Potrubie rozvodu vzduchu k prevzdušňovaniu:

Preprava vzduchu na prevzdušňovanie kalojemov K1 a K2 je navrhnutá prostredníctvom potrubia DN 50
o dĺžke 45,60 m. Odkaľovacia časť potrubia DN 80 bude zaústená do uličnej (kalovej) vpuste pomocou
IN SITU spojky a následne cez potrubie do retenčnej nádrže.

Potrubie vyčistenej odpadovej vody:

Na odvod vyčistených odpadových vôd z ČOV bude slúžiť PVC potrubie DN 300 o dĺžke 48,51 m.
Predmetné potrubie bude vedené od KB1 po jestvujúcu betónovú šachtu DN 1000. Napojenie bude
uskutočnené potrubím DN 150 o dĺžke 2,20 m do šachty S6. Na navrhovanom potrubí bude osadených
5 ks šácht (1 ks betónová lomová DN 1000, 1 ks prietočná DN 1000, 3 ks plastové DN 600). V trase
navrhovaného odtoku vyčistenej vody bude situované existujúce potrubie havarijného obtoku pôvodnej
ČOV PVC DN 300, ktoré bude v dĺžke 18,0 m vybúrané. Bezpečnostné prepady pre šachty S5 a S6 budú
prevedený PVC potrubím DN 80 o dĺžke 2,20 m a DN 300 o dĺžke 3,82 m.

SO 04 - Káblové rozvody ČOV a osvetlenie
Navrhovaný stavebný objekt rieši káblové rozvody, vonkajšie rozvody, uzemnenie a ochranu pred bleskom
v areáli ČOV. Z RH budú vedené jednotlivé vývody pre podružné rozvádzače RO,RT a kompenzačný
rozvádzač RC, elektronický zabezpečovací systém (centrála ZS), pre vonkajšie osvetlenie a pohon
elektrickej vstupnej brány. V rámci riešenia vonkajšieho osvetlenia budú osadené 5 ks LED svietidiel na
stožiaroch výšky 5 m pre osvetlenie technologickej časti ČOV.

SO 05 – Terénne a sadové úpravy ČOV
V rámci predmetného stavebného objektu sa rieši zobratie ornice, výrub stromov v počte 17 ks v mieste
vytvorenia nového rigolu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku. V rámci terénnych úprav sa ďalej
plánuje realizovať úprava pláne, obsypy, zahumusovanie a zatrávnenie plôch areálu, ako aj výsadba
stromov a krov. K jednotlivým objektov ČOV je navrhnuté zriadenie chodníkov o celkovej ploche 56 m2.

SO 06 – Oplotenie ČOV
Za účelom vytvorenia priestoru pre realizáciu nových objektov ČOV sa navrhuje demontáž časti
jestvujúceho oplotenia v dĺžke cca 40 m a po zrealizovaní jednotlivých objektov sa následne v pôvodnej
trase osadí nové oplotenie zo stĺpikov o rozmere 110 x 110 mm výšky 2 970 mm o rovnakej dĺžke.
Vstupná brána do areálu bude dvojkrídlová o šírke 4 600 mm. Krídla predmetnej brány budú uskutočnené
z oceľových profilov rozmerov 60 x 60 mm.

SO 07 – Elektrická prípojka ČOV
Projekt rieši káblovú elektrickú NN prípojku pre ČOV z existujúcej trafostanice. Do terénu sa osadia
betónové podperné body v počte 3 ks. Nový podzemný kábel vyústi napojením v NN rozvádzači
trafostanice TS4. Predmetný kábel bude vedený v chráničke v zemi v ryhe vo voľnom teréne do
navrhovaného elektromerového rozvádzača. Projektovaný kábel o dĺžke 4 m bude ukončený zapojením v
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navrhovanom elektromerovom rozvádzači. Z predmetného rozvádzača bude vyústený navrhovaný kábel
o dĺžke 61 m a vedený smerom k novému podpernému bodu č.1, ktorý bude zriadený pre prechod
zo zemnej prípojky na vzdušnú (preklenutie existujúceho vodného toku). Následne bude navrhovaný
kábel vedený po vymenených podperných bodoch existujúcej NN prípojky s ukončením na vymenenom
podpernom bode v areáli ČOV. Vedľa projektovanej budovy bude osadená navrhovaná pilierová skriňa
SR 3 napojená káblom o dĺžke 2 m slúžiaca pre napojenie objektov v rámci ČOV.

SO 08 – Vodovodná prípojka k ČOV
V súčasnosti je objekt ČOV napojený na existujúcu vodovodnú prípojku DN 25. Na danom potrubí je
umiestnená vodomerná šachta o rozmeroch 1 200 x 1 000 mm, ktorá je v súčasnosti v nevyhovujúcom
stave. Z tohto dôvodu bol z objektu vodomernej šachty odstránený vodomer a v súčasnosti je predmetné
potrubie odstavené. Celková dĺžka nového navrhovaného potrubia bude 26,40 m. Predmetné potrubie
pre vodovodnú prípojku sa navrhuje z HDPE rúr DN 25. Napojenie na existujúce potrubie sa uskutoční
pomocou spojky D32 PN10. Na potrubí je navrhovaná PP vodomerná šachta o priemere 1 200 mm s
výškou 1 900 mm. Na predmetnom potrubí bude ďalej osadená odbočka pre napojenie odberovej súpravy
DN 25, ktorá bude vedená až k objektu obsluhy. V úseku potrubia pod obslužnou komunikáciou bude
uložené v chráničke DN 50 o dĺžke 5,0 m.

Navrhované potrubie odberovej sústavy DN 25 o dĺžke 10,71 m bude slúžiť na oplach technologických
zariadení objektov a plôch po únikoch kalov pri ich odberoch. Predmetná odberová súprava bude
umiestnená v zelenej ploche pri objekte kalojemu č.2.

SO 09 – Spevnené plochy ČOV
V súvislosti s navrhovanou činnosťou je v rámci objektu ČOV navrhované vybudovanie novej vnútro
areálovej komunikácie a preloženie rigolu na zachytávanie vôd z povrchového odtoku. Existujúca
vnútro areálová komunikácia pozostáva z nespevnenej vozovky, ktorá v súčasnosti nie je postačujúca.
Navrhnutá je nová konštrukcia vozovky hr. 470 mm. Začiatok úpravy komunikácie je v km 0,004 pri
vstupnej bráne do areálu, kde sa bude plynulo napájať na existujúcu nespevnenú cestu. V km 0,011 je
navrhnuté obratisko šírky 4,0 m a dĺžky 9,0 m. Minimálny priečny sklon je navrhnutý 2,0 %-ný (na otočisku
3% - ný), pozdĺžny sklon 5,0 %-ný. Celková dĺžka navrhovanej komunikácie bude 24,90 m.
Jestvujúci odvodňovací rigol bude v dĺžke 55,82 m preložený do novej polohy s napojením na existujúcu
časť rigolu. Predmetný rigol bude v celom úseku spevnený betónovou dlažbou a uložený do betónového
lôžka. Minimálny pozdĺžny sklon rigolu bude 2,35 %. Svah pod rigolom bude zabezpečený proti zosunutiu
oporným múrom. Predmetný rigol je navrhnutý na dvojnásobné množstvo vôd z povrchového odtoku.
Vody z povrchové odtoku budú z navrhovaných spevnených plôch odvádzané priečnym a pozdĺžnym
sklonom do priľahlého terénu a uličného vpustu. Priečny sklon pláne je min. 3,0 %.

II. zrušuje podľa ustan. § 24 ods. 2, písm. a) vodného zákona povolenie na vypúšťanie odpadových vôd
vydané rozhodnutím Okresného úradu Košice-okolie, OSŽP č. OU-KS-OSZP-2021/006223-003 zo dňa
18.05.2021 (platné do 30.04.2024) a povoľuje podľa ustanovenia § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona
vypúšťanie odpadových vôd z „Hýľov - ČOV – intenzifikácia“ (600 EO) počas skúšobnej prevádzky (12
mesiacov) do povrchových vôd vodohospodársky významného vodného toku Ida (ID 4-33-01-137) v rkm
37,3 v množstve:

Q = 3,671 l/s; 317,190 m3/deň; 115 774,35 m3/rok.

Povolené limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v súlade s NV SR č.
269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších
predpisov, príloha č. 6, časť A.1 (veľkostnej kategórie od 501 – 2 000 EO):
ukazovateľ: BSK5
koncentračné hodnoty: p – 20 mg/l; m – 60 mg/l
bilančné hodnoty: 6,343 kg/deň; 2,31 t/rok,

ukazovateľ: CHSKCr
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koncentračné hodnoty: p – 90 mg/l; m – 170 mg/l
bilančné hodnoty: 28,54 kg/deň; 10,41 t/rok,

ukazovateľ: NL
koncentračné hodnoty: p – 20 mg/l; m – 60 mg/l
bilančné hodnoty: 6,343 kg/deň; 2,31 t/rok.

B. Povinnosti stavebníka:

1. Pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky podzemné vedenia, skutočnosť zakresliť do vykonávacej
technickej dokumentácie a v teréne vyznačiť a zabezpečiť ich proti poškodeniu.
2. Stavebník je povinný v zmysle ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona dodržať podmienky pre
stavenisko.
3. Pred začatím prác je stavebník povinný písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby v zmysle
ustanovenia § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona.
4. Počas výstavby dodržať všetky do úvahy prichádzajúce bezpečnostné predpisy.
5. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení VSD, a.s. Košice č. 26370/2022 zo dňa 22.11.2022.
6. Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s. č. TD/NS/0533/2023/Lo
zo dňa 18.07.2023.
7. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SPF č. SPFS45584/2023/740-006, SPFZ006903/2023 zo
dňa 12.01.2023:
- Stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené
vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a do odplatne v prospech SPF.
Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán
podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.
- Žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii IS, pričom k žiadosti o
zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena
a stanovisko SPF.
- K realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadných užívateľov pozemku SR.
- Po dokončení stavby bude pozemok SR upravený do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný
na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
8. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku KPÚ Košice č. KPUKE-2021/8955-2/37426/
HT,SB zo dňa 17.05.2021:
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v
zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a vykonať nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu,
pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochrany pamiatkového
fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
9. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice č. CS SVP OZ KE
4069/2022/4 zo dňa 30.08.2022:
- Nakoľko sa k. ú. obce Hýľov nachádza v ochrannom pásme II. stupňa vodárenskej nádrže Bukovec,
rešpektovať opatrenia na ochranu vôd uvedené v rozhodnutí Okresného úradu životného prostredia
Košice-vidiek č. ŽP-41/1993-Ku zo dňa 17.02.1993 v príslušnej legislatíve v oblasti ochrany kvality vôd.
- Pre výkon správy vodných tokov ponechať voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti min. 5,0
m od brehovej čiary, resp. katastrálnej hranice vodného toku (parc. reg. KN-E č. 458/3, k. ú. Hýľov), v
závislosti od geomorfologických daností územia. Uvedenú odstupnú vzdialenosť dodržať pri umiestňovaní
betónového elektrického stĺpu a iných pevných objektov, z dôvodu prechodu ťažkej techniky správcu pri
údržbe vodného toku.
- Začatie a ukončenie prác oznámiť operatívnemu správcovi toku SVP, š. p., Povodiu Hornádu, OZ
Košice, kontaktnej osobe Ing. Monike Bamhorovej, e-mail: monika.bamhorova@svp.sk a kosice@svp.sk
minimálne 14 dní vopred. Zo strany správcu vodného toku bude následne stanovený dozor, ktorý bude
oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
- K termínu uvádzania predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie
odpadov vznikajúcich v prevádzke ČOV.
- Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ Košice a predložiť
porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie stavby v dotyku s vodným tokom s určením staničenia



6 / 11

riečneho kilometra podľa platnej kilometráže vodného toku (porealizačné zameranie predložiť aj v
digitálnej podobe – súbor *dgn., *dwg.)
10. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, PLO1, č. OU-KS-
PLO1-2021/011792-002 zo dňa 10.09.2021:
- Ak pri realizácii stavby dôjde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy na čas dlhší ako jeden rok, je
pred realizáciou stavby potrebné rešpektovať § 12 a § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších zmien a predpisov.
- V prípade realizácie kratšej ako jeden rok, je potrebné pred začatím výkopových prác na
poľnohospodárskej pôde postupovať podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z a požiadať OÚ Košice-okolie,
PLO o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer kratší ako jeden rok.
- Pri realizácii kanalizačných čerpacích staníc alebo iných objektov o výmere do 25 m², je potrebné
požiadať OÚ Košice-okolie, PLO o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z.
11. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OSŽP, OPaK, č. OU-KS-
OSZP-2021/007093-002 zo dňa 27.04.2021:
- Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
- Pri zemných prácach zamedziť kontaminácii zeminy semenami, spórmi, odrezkami inváznych druhov
rastlín, ktorých podmienky a spôsob odstraňovania je uvedený v § 2 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky MŽP SR
č. 450/2019 Z. z.
12. Dodržať podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, OH, č. OU-KS-OSZP-2021/007045-002
zo dňa 26.04.2021:
- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste,
ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.
- Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad
umiestnený na stavenisku stavebníka.
- Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len
osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona
o odpadoch.
- Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle §
99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov - faktúry,
važný lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na OÚ Košice-okolie a povoľujúcemu orgánu.
13. Stavebník po ukončení stavebných prác uvedie stavbou dotknuté pozemky do pôvodného stavu. Za
škody spôsobené počas výstavby zodpovedá stavebník.
14. Pri výstavbe musia byť dodržané všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické
normy. Pri výstavbe musia byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade s ustanoveniami zákona č.
133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.
15. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o vykonaní skúšok vodotesnosti (kanalizačného
potrubia, nádrží a pod.).
16. Ku kolaudácii predložiť príslušné atesty o zabudovaných materiáloch.
17. Do 15-tich dní od ukončenia výstavby vodnej stavby a prevzatia od dodávateľa, investor stavby je
povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie rozhodnutia na užívanie vodnej stavby
„ČOV Vajkovce – rozšírenie kapacity“ počas skúšobnej prevádzky, k čomu predloží predpísané doklady v
zmysle § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného
zákona.

C. Podmienky povolenia na vypúšťanie prečistených odpadových vôd z ČOV počas skúšobnej prevádzky:

1. Vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd recipientu Ida a limitné hodnoty znečistenia sú
povolené v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na užívanie „Hýľov - ČOV
– intenzifikácia“ počas skúšobnej prevádzky.

2. Vyčistené odpadové vody z ČOV budú vypúšťané do recipientu Ida kontinuálne, 24 hodín denne, 365
dní v roku.

3. Prietok vypúšťaných odpadových vôd bude meraný v mernej kanalizačnej šachte umiestnenej pod
prístreškom pre odber vzoriek.
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4. Odber vzoriek odpadových vôd na prítoku do ČOV bude vykonávaný vo vstupnej čerpacej stanici na
prítoku do ČOV.

5. Odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV do recipientu bude vykonávaný v mernej
kanalizačnej šachte umiestnenej pod prístreškom pre odber vzoriek.

6. Vlastník a prevádzkovateľ ČOV bude vykonávať odber a rozbor vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z
ČOV do toku Ida 12-krát ročne v ukazovateľoch znečistenia BSK5, CHSKCr, NL, pH, teplota vody, Ncelk.,
Pcelk.. To platí aj pre rozbory odpadových vôd na prítoku do ČOV.

7. Koncentračné hodnoty „m“ a „p“ budú analyzované v maximálne 2-hodinovej zlievanej vzorke získanej
zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových
intervaloch počas 24 hodín. Čas odberu vzoriek bude čo najlepšie charakterizovať činnosť ČOV.

8. Určovanie hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách vykonať metódou
podľa č. 269/2010 Z. z., príloha č. 3, časť B pre:

BSK5 - stanovenie kyslíka pred a po 5-dňovej inkubácii v tme pri 20°C s prídavkom alyltiomočoviny (ATM)
na inhibíciu nitrifikácie – podľa technickej normy (pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej
vzorke),

CHSKCr – spektrofotometrické stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy
(pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovanej vzorke),

– odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy (pozn.: stanovuje sa v
homogenizovanej nefiltrovanej vzorke),

NL – gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 1,0 μm, sušenie pri
105°C – podľa technickej normy,

– gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklených vlákien s veľkosťou pórov 0,85μm – 1,0 μm,
sušenie pri 105°C – podľa technickej normy.

Ncelk. - celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a
dusičnanového dusíka.

Pcelk. – celkový fosfor.

9. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt budú vykonávané
len v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd.

10. Výsledky rozborov pritekajúcich odpadových vôd a vypúšťaných odpadových vôd, údaje o množstve
vypúšťaných odpadových vôd z ČOV predložiť na Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o
životné prostredie 1 x ročne k 31.01. kalendárneho roka.

11. Výsledky rozborov pritekajúcich odpadových vôd a vypúšťaných odpadových vôd, údaje o množstve
vypúšťaných odpadových vôd z ČOV predkladať správcovi vodného toku – SVP, š. p., Povodiu Hornádu,
OZ Košice 2 x ročne vždy k 31.10 a 31.01 bežného roka.

12. Vlastník stavby je povinný prevádzkovať vodnú stavbu v súlade s aktualizovaným prevádzkovým
poriadkom. Prevádzkový poriadok predložiť k termínu kolaudácie stavby na OÚ Košice-okolie, OSŽP a
SVP, š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice.

13. S kalom vzniknutým pri čistení odpadových vôd bude vlastník, resp. prevádzkovateľ ČOV nakladať
v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva (zákon č. 188/2023 Z. z. o aplikácii
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čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

14. Vlastník vodnej stavby je povinný udržiavať vodnú stavbu (vrátane výustného objektu) v riadnom
stave a zabezpečovať jej údržbu a prevádzku tak, aby neohrozovala bezpečnosť osôb, majetku a
vodohospodárskych a iných právom chránených záujmov.

15. V termíne minimálne 60 dní pred skončením platnosti povolenia vypracovať vyhodnotenie prevádzky
ČOV počas skúšobnej prevádzky a zaslať ho na pripomienkovanie správcovi vodného toku spolu s
návrhom na ďalšie povolenie na vypúšťanie splaškových odpadových vôd.

16. Najmenej 30 dní pred skončením platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV
počas skúšobnej prevádzky požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na vypúšťanie
odpadových vôd z ČOV po skončení skúšobnej prevádzky. K žiadosti o vydanie povolenia na vypúšťanie
odpadových vôd z ČOV predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV a stanovisko SVP, š. p.,
Povodia Hornádu, OZ Košice.

D. Majetkoprávne vzťahy:

Uskutočnenie vodnej stavby „Hýľov - ČOV – intenzifikácia“ bude realizované na parcelách reg. KN-C č.
192/2, 496/1, 496/2, 496/3, 606 (reg. KN E č. 456/3) a reg. KN-C č. 504 (reg. KN-E č. 459) v k. ú. Hýľov.

Vlastníkom parciel reg. KN-C č. 192/2, 496/1, 496/2, 496/3, evidovaných na LV č. 105, k. ú. Hýľov je
Slovenská republika. Parcely sú v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.

Parcela reg. KN-C č. 606 nie je evidovaná na LV. Parcela zodpovedá parcele reg. KN-E č. 456/3 (podperný
stĺp el. vedenia) evidovanej na LV č. 384, k. ú. Hýľov, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe
Slovenského pozemkového fondu. Stavebník predložil súhlasné stanovisko SPF (v zmysle stanoviska
bude k predmetnej parcele zriadené vecné bremeno v prospech SPF najneskôr do vydania kolaudačného
rozhodnutia).

Parcela reg. KN-C č. 504 nie je evidovaná na LV. Parcela zodpovedá parcele reg. KN-E č. 459 (podperný
stĺp el. vedenia), evidovanej na LV č. 383, k. ú. Hýľov, ktorá je vo vlastníctve obce Hýľov. Stavebník
predložil Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelu reg. KN-E č. 459, k. ú. Hýľov
uzatvorenú medzi spoločnosťou VVS, a.s. a obcou Hýľov dňa 19.11.2021.

Stavebník predložil Návrh nájomnej zmluvy (zo strany SVP, š. p.) na parcelu reg. KN-C č. 192/2, k. ú.
Hýľov (podpísaný spoločnosťou VVS, a.s.). Dňa 06.12.2023 správca vodného toku SVP, š. p., potvrdil,
že predmetný návrh bol na podnikové riaditeľstvo SVP, š. p. zaslaný dňa 25.10.2023. Z dôvodu časovo
náročného schvaľovacieho procesu nie je možné zabezpečiť podpis zmluvy k stavebnému konaniu, preto
SVP, š. p. súhlasí s vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu, tak ako je uvedené aj v návrhu
nájomnej zmluvy.

K parcelám reg. KN-C č. 496/1, 496/2 a 496/3 v k. ú. Hýľov je na LV č. 105 zapísané zákonné vecné
bremeno podľa § 20 ods. 1. zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. ako prevádzkovateľa verejnej kanalizácie.

Listy vlastníctva č. 105, 384 a 383, k. ú. Hýľov a katastrálna mapa zo dňa 06.12.2023 boli vytvorené
zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa zákona o e-Govermente cez portál
oversi.sk.

E. Všeobecné ustanovenia:

1. Nerozdielnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby ,,Hýľov – ČOV - intenzifikácia“ vypracovaný
Ing. Ladislavom Hnidiakom v júli 2022.
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2. Podľa § 26 ods. 4 vodného zákona je povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu
alebo odstránenie vodnej stavby súčasne stavebným povolením.

3. Orgán štátnej vodnej správy môže ním vydané povolenie na osobitné užívanie vôd zmeniť, prípadne
zrušiť z vlastného podnetu v zmysle ustanovenia § 24 vodného zákona.

4. Tunajší úrad môže platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd predĺžiť, ak sa nezmenia podmienky,
za ktorých bolo povolenie vydané v zmysle § 21 ods. 5 vodného zákona.

5. Stavba môže byť uskutočnená až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

6. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo
dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie
Spoločnosť VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice podala listom doručeným dňa 28.10.2023 na
Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSŽP“) ako príslušný
orgán štátnej vodnej správy žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby
„Hýľov – ČOV - intenzifikácia“ na parcelách reg. KN-C č. 192/2, 496/1, 496/2, 496/3, 606 (reg. KN E
č. 456/3) a reg. KN-C č. 504 (reg. KN-E č. 459) v k. ú. Hýľov. Projekt rieši intenzifikáciu objektov ČOV
určenú pre výhľadových 600 EO, nakoľko jestvujúca ČOV je v zlom technickom stave a nezodpovedá
požiadavkám na ČOV pre viac ako 500 EO podľa STN 75 6401.

K žiadosti o vydanie povolenia stavebník predložil nasledovné doklady:
– 2 x PD zmeny stavby „Hýľov – ČOV - intenzifikácia“,
– záväzné stanovisko obce Hýľov č. 108/2022 zo dňa 03.05.2022,
– vyjadrenie obce Hýľov č. 184/2021 zo dňa 13.07.2021,
– súhlas obce Hýľov na uskutočnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia č. 222/2021 zo dňa 23.08.2021,
– Rozhodnutie obce Hýľov o umiestnení stavby č. 2/2022-Hý zo dňa 15.03.2022 právoplatné dňa
14.04.2022,
– Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na parcelu reg. KN-E č. 459, k. ú. Hýľov
uzatvorenú medzi stavebníkom a obcou Hýľov dňa 19.11.2021,
– Návrh nájomnej zmluvy (zo strany SVP, š. p.) na parc. reg. KN-C č. 192/2, k. ú. Hýľov,
– vyjadrenie spoločnosti VVS, a.s., závodu Košice č. 112978/2022/Ing. KK zo dňa 26.08.2022,
– záväzné stanovisko KPÚ Košice č. KPUKE-2021/8955-2/37426/HT,SB zo dňa 17.05.2021,
– vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku štátnej vodnej správy č. OU-KS-OSZP-2022/013200-002
zo dňa 02.08.2022,
– vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku odpadového hospodárstva č. OU-KS-
OSZP-2021/007045-002 zo dňa 26.04.2021,
– vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku ochrany ovzdušia č. OU-KS-OSZP-2021/007251-002 zo
dňa 06.05.2021,
– vyjadrenie OÚ Košice-okolie, OSŽP, úseku ochrany prírody a krajiny č. OU-KS-OSZP-2021/007093-002
zo dňa 27.04.2021,
– vyjadrenie OÚ Košice-okolie, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia č. OU-KS-
PLO1-2021/011792-002 zo dňa 10.09.2021,
– stanovisko SPF č. SPFS45584/2023/740-006, SPFZ006903/2023 zo dňa 12.01.2023,
– stanovisko SVP, š. p., Povodia Hornádu, OZ č. CS SVP OZ KE 4069/2022/4 zo dňa 30.08.2022,
– stanovisko OR HaZZ Košice-okolie č. ORHZ-KS1-930-001/2022 zo dňa 11.08.2022,
– stanovisko Ministerstva obrany SR č. ASMdpV-8-406/2021 zo dňa 13.05.2021,
– vyjadrenie spoločnosti SPP, a.s. č. TD/NS/0533/2023/Lo zo dňa 18.07.2023,
– vyjadrenie spoločnosti VSD, a.s. č. 26370/2022 zo dňa 22.11.2022,
– vyjadrenie spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. č. 192/2023 zo dňa 11.07.2023,
– vyjadrenie spoločnosti Antik Telekom s.r.o. č. 967/7/2023 zo dňa 04.08.2023,
– vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. KE-2308/2023 zo dňa 21.09.2023,
– vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6612328496 zo dňa 18.10.2023,



10 / 11

– odborné stanovisko spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. 7165043317/40/22/BT/OS/DOK zo dňa
23.09.2022,
– správny poplatok vo výške 600,- eur.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-KS-OSZP-2023/015058-002 zo dňa 07.11.2023 oznámil podľa §
61 ods. 1 stavebného zákona začatie konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom
štátnej správy a organizáciám a nariadil ústne pojednávanie na deň 06.12.2023, ktoré sa konalo na
Okresnom úrade Košice-okolie, Hroncova 13, 041 70 Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie.
Súčasne listom č. OU-KS-OSZP-2023/015058-003 zo dňa 07.11.2023 oznámil podľa § 61 ods. 4
stavebného zákona začatie konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby verejnou
vyhláškou. Účastníci konania a dotknuté orgány boli informovaní, že svoje námietky a stanoviská k
predmetu konania môžu predložiť písomne na Okresný úrad Košice-okolie, OSŽP, najneskôr do dňa
konania ústneho pojednávania, inak k nim nebude prihliadnuté.
Od miestneho zisťovania OÚ Košice-okolie, OSŽP v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil,
nakoľko pomery staveniska mu boli dobre známe a žiadosť poskytla dostatočný podklad pre posúdenie
navrhovanej stavby.

Na ústnom pojednávaní boli so žiadateľom prerokované podmienky rozhodnutia. Žiadateľ uviedol, že
Návrh nájomnej zmluvy na parcelu reg. KN-C č. 192/2, k. ú. Hýľov je v súčasnosti zo strany stavebníka
podpísaný. Dňa 06.12.2023 správca vodného toku SVP, š. p., potvrdil, že predmetný návrh bol na
podnikové riaditeľstvo SVP, š. p. zaslaný dňa 25.10.2023. Z dôvodu časovo náročného schvaľovacieho
procesu nie je možné zabezpečiť podpis zmluvy k stavebnému konaniu, preto SVP, š. p. súhlasí s vydaním
stavebného povolenia na uvedenú stavbu, tak ako je uvedené aj v návrhu nájomnej zmluvy. So žiadateľom
boli bližšie špecifikované miesta odberu vzoriek odpadových vôd na prítoku a odtoku z ČOV a tiež miesto
pre meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd.
Odstránenie drevín na parc. reg. KN-C č. 456/3, k. ú. Hýľov bolo riešené samostatným konaním v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa výpočtu vplyvu prečistených odpadových vôd na recipient bude kvalita vody v recipiente Ida v
ukazovateli BSK5 = 3,761 mg/l, v ukazovateli CHSKcr = 14,472 mg/l a v ukazovateli NL = 6,783 mg/l.
Uvedené hodnoty sú v súlade s prílohou č. 5 NV SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
V zmysle ustan. § 21 ods. 2 písm. d) vodného zákona orgán štátnej vodnej správy v povolení na
vypúšťanie odpadových vôd určí miesto a spôsob ich vypúšťania, množstvo vypúšťaných odpadových
vôd, prípustné hodnoty znečistenia podľa jednotlivých ukazovateľov a povinnosť sledovať kvalitatívne
a kvantitatívne hodnoty a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy. Množstvo vypúšťaných
odpadových vôd bude merané v mernej kanalizačnej šachte umiestnenej pod prístreškom pre odber
vzoriek. Na tom istom mieste bude realizovaný aj odber vzoriek vypúšťaných odpadových vôd z ČOV.
Metódu na stanovenie ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd z ČOV určil OÚ Košice-
okolie OSŽP v súlade s prílohou č. 3, časť B. NV SR č. 269/2010 Z. z. Spôsob (dvojhodinová zlievaná
vzorka) a frekvenciu odberu vzoriek (12 x ročne) vypúšťaných odpadových vôd určil orgán štátnej vodnej
správy podľa prílohy č. 7 NV SR č. 269/2010 Z. z. Sledovaná bude aj kvalita OV na prítoku do ČOV (odber
vzoriek bude vykonávaný vo vstupnej čerpacej stanici na prítoku do ČOV).
Vypúšťanie odpadových vôd z predmetnej ČOV povolil orgán štátnej vodnej správy v zmysle ustan. § 21
ods. 4 vodného zákona na obdobie skúšobnej prevádzky - 12 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti
povolenia na užívanie vodnej stavby, za účelom overenia funkčnosti, spoľahlivosti a účinnosti ČOV.

Týmto rozhodnutím orgán štátnej vodnej správy ruší podľa ustan. § 24 ods. 2, písm. a) vodného zákona
povolenie na vypúšťanie odpadových vôd vydané rozhodnutím č. OU-KS-OSZP-2021/006223-003 zo dňa
18.05.2021 (s platnosťou do 30.04.2024).

Pri posudzovaní žiadosti orgán štátnej vodnej správy vychádzal z projektu zmeny vodnej stavby, vyjadrení
a stanovísk účastníkov konania a rozhodnutí a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy k zmene
stavby pred dokončením. Podmienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej
správy sú zapracované do tohto rozhodnutia.
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Do ukončenia vodoprávneho konania nikto z účastníkov ani dotknutých organizácií a orgánov štátnej
správy nevzniesol pripomienku ani námietku k vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Hýľov
– ČOV - intenzifikácia“ a na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd z predmetnej stavby počas
skúšobnej prevádzky ČOV.

Okresný úrad Košice-okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe predložených dokladov
a výsledku vodoprávneho konania povoľuje uskutočnenie vodnej stavby „Hýľov – ČOV - intenzifikácia“
na parcelách reg. KN-C č. 192/2, 496/1, 496/2, 496/3, 606 (reg. KN E č. 456/3) a reg. KN-C č. 504 (reg.
KN-E č. 459) v k. ú. Hýľov tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie sa podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje verejnou vyhláškou. Stavebné
povolenie sa podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona vyvesí na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým,
posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny poplatok bol zaplatený bankovým prevodom vo výške 600 ,- € podľa položky 60, písmeno g.)
sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších predpisov.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu sa podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možno odvolať do 15 dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Košice –
okolie, OSŽP, Hroncova 13, Košice. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov.

Ing. Andrea Vravcová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10114

Doručuje sa
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48  Košice, Slovenská republika
Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12  Hýľov, Slovenská republika
SPF, Búdkova 36, 817 47  Bratislava, Slovenská republika
Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Povodie Hornádu, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14,
041 59  Košice, Slovenská republika
Enviroline s.r.o. Košice , Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 37, 040 01  Košice, Slovenská republika
VSD, Mlynská 31, 041 92  Košice, Slovenská republika

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná, Košice-Staré Mesto, Košice I
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach-okolie, Rožňavská 610/25, Moldava
nad Bodvou, Košice-okolie
SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Okresný úrad Košice-okolie, PLO1, Hroncova 0/13, 041 70 Košice 1


