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1. Uvod
V zmysle poziadavky je potrebné vypracovat:

o tepelnotechnické a vihkostné postdenie poévodnych a navrhovanych skladieb obalovych
konstrukcii

« posudenie vybranych detailov suvisiacich s obnovovanymi konstrukciami
« energeticky bilanciu v Urovni pre stavebné povolenie

Podla projektovej dokumentacie sa realizovala vymena okien na budove. Iné stavebné upravy sa
nerealizovali.

Tepelnotechnické postidenie zohladiuje v sucasnosti uz vymenené okna advere plastovej
konstrukcie s vypliiou zizolaéného trojskla. Dalej v posideni sa uvazuje s nasledovnymi
stavebnymi Gpravami:

- zateplenie fasady (obvodovych stien) budovy
- zateplenie strechy a vymena stresnej krytiny vratane dopinkovych konstrukcii

- zateplenie soklovej ¢asti (zakladov) budovy v ¢asti pri a pod terénom

2. Vstupné podklady a okrajové podmienky

2.1 Vstupné podklady

1. Projektova dokumentacia ZniZzenie spotreby energie pri prevadzke budovy kulturny dom a
obecny urad v obci Hylov, spracovany Mgr.art. Boris Kopaj, a.a., Svatoplukova 1, 94062
Nové Zamky, projekt pre ohlasenie stavebnych uprav, 04/2016

2. Nutné konzultacie s objednavate/mi posudku

3 SLOVENSKA TECHNICKA NORMA - Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii
a prvkov. Tepelna ochrana budov

- STN 730540 — 1 Terminolégia
- STN 730540 -2 Funkéné poziadavky
. STN 730540 -3 Vlastnosti prostredia a stavebnych prvkov

Hodnotenie navrhovanych uprav na objekte vychadza z predpokladov STN 73 0540-2+Z1+Z2/2019
z maximalnej hodnoty sucinitela prechodu tepla a hygienickych poziadaviek. Predmetom tejto Casti
posUdenia st obalové konstrukcie, deliace konstrukcie a budova ako celok v zmysle poziadaviek STN
73 0540-2+Z1+72/2019. Uvedena norma plati pre cely rozsah budov pozemnych stavieb — bytové a
nebytové s trvalym pobytom osob vo vnutornom priestore alebo jeho funkéne vymedzenej Casti (> 4
hod/der pri trvalom uZivani aspof 1x do tyzdna).

2.2 Okrajové podmienky

Vypodtové podmienky pre zimné obdobie

a) Vonkajsia vypoctova teplota vzduchu v zimnom obdobi sa ur&i pre miesto budovy v zavislosti
od zemepisnej polohy podra mapy teplotnych oblasti a v zavislosti na nadmorskej vyske
Hylov 490 m.n.m, v 2.T.O - Be = -14°C

POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI 3
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b) Vypottova relativna vinkost vonkajsieno vzauchu sa Urcu1e pre teplotu vonkajsieho vzduchu
vypoéitanu v bode 1.2.1. z tabulky 3 STN -3

@ =85%
c) Vypottova teplota vnitorneho vzduchu pre Casti objektu
6i = 20°C
d) Relativna vihkost Vnutorného vzduchu
Qi = 50 %

e) Prirazka na vykurovanie neprerusované A 0si=0,5K

Pri postdeni obalovych konstrukcii sa vychadzalo zo zavaznych kriteridlnych poziadaviek
uvedenych v &l. 3.1 STN 73 0540 -2 ato:

Maximalna hodnota sucinitela prechodu tepla konstrukcie U
Kritérium vymeny vzduchu
Hygienické kritérium
Energetické kritérium
Kritérium splnenia minimalnej poziadavky na energeticku hospodarnost’ budov

3. Umiestnenie posudzovaného objektu

Objekt je umiestneny v obci Hylov. Je samostatne stojaci. Odklon priecelia od normaly severojuzného

smeru predstavuje menej ako 22,5 °. Pre vypocet energetickej bilancie bola pouzita orientacia objektu
S-J, V-Z

—‘ o

Zdroj: Google Earth
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4. Zakladné udaje o si¢astnom stave stavebnych konstrukcii a
budove

Jedna sa ododatoéné zateplenie obvodovych konstrukcii objektu obecného uradu
a kulturneho domu v obci Hylov. Budova je dvojpodlazna, podpivnicnena, prestreSena sedlovou a
pultovou strechou so Stitmi.

Budova obecného uradu a kultirneho domu je samostatne stojaca. Obvodové nosné steny
objektu su postavené z pinej palenej tehly o hr. 450 mm a tehly CPP, vnutorné nosné mury su z
takisto z plnej palenej tehly o hr. 450 — 300 mm.

Vodorovné konstrukcie - prieviaky st zo Zelezobetonu. Stropy su z keramickych vloziek alt. Zo
selezobetonu (nebola vykonana sonda). Strop nad 3.NP sa zatepli mineralnou vinou hr. 300 mm. Pred
rekonstrukciou je potrebné urcit typ a druh stropu (vykonat sondu).

Okenné a dverné konstrukcie su v su¢asnosti po vymene. Okné, dvere a zasklené steny st z
plastového profilu zasklené izolaénym Eirym trojsklom.

Budova sa sklada z dvoch celkov. Cast sobecnym dradom slizi ako obecny urad
s prevadzkovym puriestorom v suteréne. V suteréne sa nachadza aj kotolia. Tato Cast objektu je
prestre$ené pultovou strechou s nosnou konstrukciou z dreva. Druha éast budovy je spolo€enska sala
— kultarny dom so zazemim, ktory je jednopodlazny, prestre$eny sedlovou strechou z ocefovej
priehradovej konstrukcie.

4.1 Obvodova stena

) Obvodovy plast je nosny, vytvoreny kombinaciou tehlovych blokov, nadokennych prekladov
a pozdiznych stuzovadiel. Tehlové steny su murované z plnych palonyych tehal hrabky 450 mm..

Vonkaj$iu povrchovu tpravu tvori brizolitova omietka.
Obvodova stena v sucéasnosti z hl'adiska svojej hydroizolacnej a tepelnoizolacnej
funkcie nie je vyhovujuca.

41.1 Obvodova stena z tehal hr. 450 mm bez zateplenia

Skladba:
- interiérova omietka 20 mm
- murivo z tehal CDm 365 mm
- exteriérova omietka (brizolit) 25 mm

Tepelnotechnické vlastnosti
Tepelny odpor R =0,610 m2K/W
Suginitel prechodu tepla U = 1,277 W/(m2.K)

= Hodnotenie podla STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu sucinitefa
prechodu tepla.

Ukonstrukcie < Unormove [W/(m2.K)]
1,277 = 0,22 NEVYHOVUJE
= Hodnotenie podia STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 ¢1.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii
Me < Mnmaxpodra STN) kg/(mza)
2647 =2 0,50 NEVYHOVUJE
Mc < Mey kg/(m?2a)
2647 =z 2107 NEVYHOVUJE
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4.2 Stresna konstrukcia

4.21 Stresny plast’

Nad &astou obecného Uradu je strecha riesena ako pultova s jednostrannym odvodnenim do
pododkvapového zlab. Nosna konstrukcie je rieSena z dreva ako véznicova s tromi vaznicami. Krytina
strechy je z falcovaného hladkého plechu opatreného naterom. Spodny plast strechy je tvoreny
nosnou zelezobeténovou stropnou konstrukciou.

Tepelnotechnické vlastnosti
Tepelny odpor R=0,160 m2K/W
Suginitel prechodu tepla U = 3,333 W/(m?K)

= Hodnotenie podfa STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu sucinitela
prechodu tepla.

Ukonstrukcie < Unormove [W/(m2.K)]
3,333 > 0,20 VYHOVUJE
= Hodnotenie podfa STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 ¢1.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii
Mec £ Mnmaxpodra STN) kg/(mza)
15580 = 0,10 NEVYHOVUJE
Mc < Mey kg/(m?2a)
15,580 = 11,550 NEVYHOVUJE

Nad ¢astou kultirneho domu je strecha tvorena ocelovymi priehradovymi véznikmi ulozenymi
na pozdiznych nosnych stenach. Na vaznikoch su ulozené pozdizne drevené hranoly s debnenim
a krytinou z hladkého falcovaného plechu s naterom. Odvodnenie strechy je dvojstranné na dlhsich
stranach do pododkvapového zlabu.

Tepelnotechnické viastnosti
Tepelny odpor R=0,840 m2K/W
Suginitel prechodu tepla U = 1,017 W/(m?K)

= Hodnotenie podla STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu sucinitela
prechodu tepla.

Ukonstukie < Unormove [W/(m2.K)]
1,017 > 0,20 VYHOVUJE
= Hodnotenie podla STN 73 0540-2 +Z1+Z2:2019 ¢l.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii
Mec < Mnmaxpodra STN) kg/(mza)
0948 =2 0,10 NEVYHOVUJE
Mc < Mey kg/(m?2a)
0,948 = 1,708 VYHOVUJE

4.3 Podlaha na teréne

Skladba podlahy zistena z pévodnej projektovej dokumentacie a osobnou obhliadkou.
Skladba:

- keramicka dlazba 20 mm
- cementovy poter 20 mm
- beténova mazanina 60 mm
- penovy polystyrén 30 mm

POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI 6



- hydroizolacia z asfaltovych pasov

- podkladny betén 150 mm
Tepelnotechnické viastnosti podla STN 73 0540 - Rea

Tepelny odpor 0,770 mKIW
#Pre vrstvy nad hydroizolaciou bez uvaZovania vplyvu jednotlivych nasrapnych vrstiev, vplyvu
zeminy a sUvisiaceho okolitého muriva. Pre podlahy v urovni do 0,5 m pod vonkaj$im terénom a do
vzdialenosti 2,0 m od vnutorného povrchu vonkajsej steny.
Vypocet uskutoéneny na zéklade STN EN ISO 13 370 (73 0562) Tepelnotechnické vlastnosti budov.
Sirenie tepla zeminou. Vypoctové metédy. Tepelnotechnicke vlastnosti su v zavislosti od plochy
podlahy A, charakteristického rozmeru podlahy B* a exponovaného obvodu podlahovej konstrukcie P.

Tepelnotechnické viastnosti podra STN EN I1SO 13 370 - Uo

Sucinitel prechodu tepla konstrukciou (KD) 0,343 Wl(mzK)
Suaéinitel prechodu tepla konstrukciou (OU prizemie) 0,437 Wl(mZK)
Suéinitel prechodu tepla konstrukciou (OU suteren) 0,431 W/(mZK)

4.4 Vypliiové konstrukcie

4.41 Okna advere vymenené

V stcasnosti su vietky okna advere na objekte vymenené za nove. Vymenené okna su
plastovej konstrukcie s vypliiou izolacnym trojsklom.

Tepelnotechnické vlastnosti konstrukcie vymenenych okennych konstrukcii podla odporucania STN

Suginitel prechodu tepla Uramu = 0,85 (zasklenie U = 0,65) W/(m2K)

Sucinitel prievzdusnosti i=1,0 104m2/(s.Pa®¢7)]

5. Tepelnotechnické hodnotenie navrhovaného rieSenia obnovy
obalovych konstrukcii

Na zéaklade poziadaviek zadavatela sa v projektovej dokumentacii riesi:
- zateplenie fasady (obvodovych stien) budovy

- zateplenie strechy a vymena streSnej krytiny vratane doplnkovych konstrukcii

- zateplenie soklovej Casti (zakladov) budovy v Casti pri a pod terénom

5.1 Obvodova stena

Na zateplenie obvodovych stien je navrhovany kontaktny zateplovaci systém v skladbe :
- lepiaca malta
- Nobasil FKD S 180 mm

- armovacia vrstva z lepiacej malty s vtlagenou sklotextilnou mriezkou + plastove
rozperky STR U diz. 255 mm v pocte minimaine 6 ks/m?

- penetracia podkladu

- tenkovrstva omietka silikénova 2,0 mm $krabana — farebné rie$enie pozri vykresova
dokumentacia.

5.1.1 Obvodova stena priecelia hr. 450 mm
Tepelnotechnické vlastnosti
Tepelny odpor R = 5,020 m2K/W
Sucinitel prechodu tepla U=0,193 Wl(mzK)
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= Hodnotenie podia STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu sucinitela
prechodu tepla.

Ukonstrukcie < Unormove [W/(m2.K)]
0,193 > 0,22 VYHOVUJE
= Hodnotenie podfa STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 ¢l.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii
Mec < Mnmaxpodra STN) kg/(mza)
0,001 =z 0,50 VYHOVUJE
Mc < Mey kg/(m?2a)
0,001 = 13,066 VYHOVUJE

5.2 Stresna konstrukcia

\/ &asti obecného dradu sa stredna konstrukcia navrhuje zateplit v ¢asti podlahy povaly (strop
nad poslednym nadzemnym podlazim).

Stresna krytina vramci rekonstrukénych préc sa bude menit. Strecha je v su¢asnosti
z hladiska svojej hydroizolaénej vyhovuijlca, ale z hfadiska tepelnoizolaénej funkcie je nevyhovujuca.

Horny plast

- skladana krytina z lakoplastovaného plechu — trapézovy plech
- latovanie dvojnasobné

- poistna hydroizola¢na vrstva

- drevené debnenie na krokvach

Vetrané vzduchova vrstva - povala

Dolny plast

- tepelna izolacia z mineralnej viny volne ukladana (100+200) 300 mm
- zelezobetdnovy stropny panel 200 mm
- vnutorna omietka 10 mm

Tepelnotechnické vlastnosti
Tepelny odpor R=7,660 mK/W
Suginitel prechodu tepla U=0,128 W/(m2K)

= Hodnotenie podia STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu suginitela
prechodu tepla.

Ukonstrukcie = Unormoveé [W/(I'T'\2 K)]
0,128 > 0,20 VYHOVUJE
= Hodnotenie podla STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 ¢1.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii

N

Za danych podmienok nedochadza ku kondenzacii v ramci konstrukcie.

V &asti kultirneho domu sa stre§na konstrukcia navrhuje zateplit v ¢asti podhladu.

Stredna krytina vramci rekondtrukénych prac sa bude menit. Strecha je v sUcasnosti
z hladiska svojej hydroizolaénej vyhovujica, ale z hladiska tepelnoizolagnej funkcie je nevyhovujuca.

Horny plast

- skladana krytina z lakoplastovaného plechu — trapézovy plech
- latovanie dvojnasobné

- poistna hydroizolaéna vrstva

- drevené debnenie na krokvach
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Vetrana vzduchova vrstva

Dolny plast

- tepelna izolacia z mineralnej viny volne ukladana (100+200) 300 mm
- parotesna vrstva

- zaveseny podhlad 10 mm
Tepelnotechnické viastnosti

Tepelny odpor R=8,340 m?K/W

Sucinitel prechodu tepla U=0,118 W/(mZ?K)

= Hodnotenie podfa STN 73 0540-2 +Z1+Z2:2019 tab.1 na normalizovanu hodnotu stcinitela
prechodu tepla.

Ukonstrukcie = Unormove [W/(m2 K)]
0,118 > 0,20 VYHOVUJE
= Hodnotenie podfa STN 73 0540-2 +Z1+22:2019 ¢l.6 Sirenie vihkosti v konstrukcii

Za danych podmienok nedochédza ku kondenzacii v ramci konstrukcie.

N

5.3 Podlaha na teréne

Podlahové konstrukcie v objekte nie su predmetom rieSenia projektovej dokumentacie —
nezatepluju sa. V tepelnotechnickom vypotte sa stanovuju hodnoty suginitela prechodu tepla rovnako
ako v pévodnom stave.

Vypocet uskutoéneny na zaklade STN EN ISO 13 370 (73 0562) Tepelnotechnické vlastnosti budov.
Sirenie tepla zeminou. Vypottové metédy. Tepelnotechnicke vlastnosti su v zavislosti od plochy
podlahy A, charakteristického rozmeru podlahy B' a exponovaného obvodu podlahovej konstrukcie P.

Tepelnotechnické viastnosti podla STN EN I1SO 13 370 - Uo

Sucinitel prechodu tepla konstrukciou (KD) 0,338 W/(mzK)
Sucinitel prechodu tepla konstrukciou (OU prizemie) 0,449 W/(mZK)
Sucinitel prechodu tepla konstrukciou (OU suteren) 0,415 W/(mzK)

5.4 Vyplriové konstrukcie

Vypliiové konstrukcie na objekte su v suéasnosti vSetky po vymene. V projektovej
dokumentacii sa s vymenou vypliiovych konstrukcii neuvazuje.

6. Posudenie hygienického kritéria

6.1 Zakladné podmienky

Poziadavky pre podlazia
- minimalna vnutorna povrchova teplota musi byt vyssia ako teplota rosného bodu, pre
vyli&enie povrchovej kondenzacie,
teplota rosného bodu
Bap=+9,26 °C pre ;= 50% a 6 = +20°C
- minimalna vnutorna povrchova teplota musi byt vysSia ako kriticka povrchova teplota na

vznik plesni zodpovedajica 80% relativnej vihkosti vzduchu v tesnej blizkosti povrchu
stavebnej konstrukcie teplota na vylucenie rizika vzniku plesne

teplota pre riziko vzniku plesni
Bgig = 12,6 °C pre @;j= 50% a 6= 20°C
bezpeénostna prirdzka ABgj = 1,0 K pre hj < 8 W/(m2.K) pre vykurovanie timené s poklesom
teploty vnatorného vzduchu do 5 K
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6.1 Hygienické kritérium - postdenie vybranych detailov obalovych
konstrukcii

6.1.1 Narozie z tehal bez zateplenia

Popis modelového detailu_- Narozie ztehal s obojstrannymi omietkami, vonkaj$ia omietka
brizolitova. Obvodovy plast nie je zatepleny.

[ ®
—

Teplota v kite 6si= 8,79°C

<+ 6,0°C
Interiérovy priestor (miestnost’
s trvalym pobytom ludi)
Teplota vnutorného vzduchu 0°C
v zmysle STN 6;=20°C

8,79 [°C] < 13,10 [°C]
Pévodna konstrukcia nespifia normovi poziadavku.
6.1.2 Narozie z tehal so zateplenim

Popis modelového detailu. Narozie z tehal. Obvodovy plast je zatepleny kontaktnym zateplovacim
systémom s tepelnou izolaciou na baze mineralnych vlakien (NOBASIL FKD) hrubky 180 mm..

Kontaktny zateplovaci
systém s tepenoizolacnymi
doskami MV hr. 160 mm

\ 13,1°C
Te lte Bsi= 14,98° \ :

plota v kute 6s= 14,98°C \ L1200
Interiérovy priestor (miestnost’ 4+ 6,0°C
s trvalym pobytom fudi) |

Teplota vnutorného vzduchu v zmysle < 0°C
STN §;=20°C !

14,98 [°C] 2 13,10 [°C]
Navrhované rie$enie spliia normovu poziadavku.

V kritickych miestach na vnatornom povrchu vybranych detailov je po zatepleni (obnove
obalovych konsétrukcii) spinena poziadavka na minimalnu teplotu povrchov.

Problematické detaily boli postdené z hladiska plosnych teplotnych poli a diftizie vodnych par.
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7. Zhodnotenie energetického kritéria

Budova (pdvodny stav)
Qnnd

1IN

Qhnd, N

Qhond, N1 = 69,90 KWh/(m?.a)

Qnnd, 1 = 34,90 kWh/(m?2.a)

219,43 kWh/(m?2.a) < 69,90 kWh/(m?a)
POVODNY STAV NEVYHOVUJE

Budova (navrhovany stav)
Qh,nd

Qnhnd, N

Qnhnd, N1 = 69,20 kWh/(m2.a)
Qnna. it = 34,50 KWh/(m2.a)
59,59 kWh/(mZ.a) < 69,20 kWh/(m?a)

NAVRHOVANY STAV  VYHOVUJE

A

Obnovena budova spiiia kritéria potreby tepla na vykurovanie. Normalizovanu
hodnotu potreby tepla na vykurovanie pre budovy po roku 2020 nie je mozné
dosiahnut, nakolko v minulosti vymenené vyplne otvorov doposial boli z dostupnych
vyrobkov v case, ked' vymena bola uskutoénena, t.j. podla platnej STN 73 0540.
pripadna vloZena investicia na dalSiu vymenu uz vymenenych vyplni, alebo izolacia
podlahy na teréne by znamenala navratnost’ viac ako 50 rokov. Splnenie
energetického kritéria pre odporic¢and hodnotu je mozné dosiahnut’ realizaciou
systému riadeného vetrania so spatnym ziskavanim tepla vnatornych priestorov alebo
zmenou zdroja tepla s vyuzitim obnovitelnych zdrojov energii. V konkrétnom pripade
by boli tieto opatrenia ekonomicky nevyhodné (dlha doba navratnosti) vzhfadom na

narast Uspory energie na vykurovanie predmetnym opatrenim.

Celkova uspora tepla 72,84 %.

8. Potreba tepla na vykurovanie

Budova (povodny stav) STN 73 05 40
3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE Qh [kWh/a]

Potreba tepla na vykurovanie Qh 195568,12
Potreba tepla na vykurovanie [kWh/m3.a] 59,92
Potreba tepla na vykurovanie [kWh/ImZ.a] 219,43
Budova (navrhovany stav) STN 73 05 40

3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE Qh [kWh/a]
Potreba tepla na vykurovanie Qh 56135,57
Potreba tepla na vykurovanie [kWhlms.a] 16,35
Potreba tepla na vykurovanie [kWh//mz.a] 59,59
POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI 12



9. Zhodnotenie kritéria vymeny vzduchu

9.1 Pdvodny stav objektu

Nvypocitane 2 Nnormové [1 /h]

0449 =2 05
Pre stanovenie energetickej bilancie bola zapocitana hodnota 0,500 [1/h]

9.2 Navrhované projektové rieSenie

Nvypogitané 2 Nnormové [1/h]

0427 =2 05
Pri stanoveni energetickej bilancie objektu v navrhovanom stave (po obnove) sa uvazuje
s hodnotou 0,500 [1/h].
Poznamka:
V pripade nesplnenia poziadavky STN 73 0540-2 podia ¢1.6 Sirenie vzduchu konstrukciami 6.2.
Intenzita vymeny vzduchu, je potrebné zabezpetit vymenu vzduchu na normou pozadovanu hodnotu
ato 0,5 [1/h]. Zabezpetenie intenzity vymeny vzduchu je potrebné zabezpecit spravnym uzivanim
vnutornych priestorov vlastnikmi, nakofko budova nie je vybavena systémom riadenej vymeny
vzduchu vzduchotechnickym zariadenim.

10. Vyrequlovanie sustavy — vykurovanie

Pre dosiahnutie energetickych uspor po zrealizovani stavebnych prac suvisiacich s obnovou objektu
musi nasledovat vyregulovanie hydrauliky sustavy ustredného vykurovania na nové podmienky
tepelnej ochrany posudzovaného  objektu. Vyrequlovanie _musi__zohfadiiovat’ _nové
tepelnotechnické parametre v$etkych obnovovanych obalovych konstrukcii objektu.

11. Kritérium splnenia minimalnej poziadavky na energeticku
hospodarnost’ budov

Budova (navrhovany stav)

Qep < Qn, ep
Qnep 69,20 kWh/(m?2.a)
66,96 kWh/(m2.a) < 69,20 kWh/(m?a)

NAVRHOVANY STAV  VYHOVUJE

12. Vypocet potreby teplej Uzitkovej vody

12.1 Energia dodana teplej vode

Energia dodana teplej vode sa vypocita podia prEN 15316-3-1 - Vykurovacie systemy v
budovach. Metody vypoétu energetickych poziadaviek systému a ucinnosti systému.
Energia dodana teplej vode pre objekt podla podlahovej plochy:

Qw=A. Cip (kWh/rok)
Kde:
A - podlahova plocha (m2)
Ctap - $pecificka potreba tepla v kWh/m? za rok (definovana pre teplotu vody na vystupe 60 °C a

teplotu studenej vody 10 °C). Hodnota v kKWh/m? je stanovena pre jednotlivé kategdrie budov
na narodnej Urovni (podra vyhlasky ¢. 625/2006 Z.z. je pre nas pripad Ctap = 10 kWh/m2 -
tabuflka 1).

Quw = 9420,14 kWh/rok
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12.2 Spotreba energie na prevadzku distribu¢ného systému

Spotreba energie na prevadzku distribu¢ného systemu sa vypocita podfa technickej normy prEN
15316-3-2 - Vykurovacie systémy v budovach. Metddy vypocCtu energetickych poziadaviek systému a
uginnosti systému. Systémy pripravy teplej vody, distribucia.

Qw.di= 1/1000 . Ui. Li. (Bw.di- Oamb) .tw (kWh/den)
Qwd=Y Qwai (kWh/den)

Kde:

Qwgd; - stratatepla z Useku rary (kWh/den)

Ui - linearny suginitel prechodu tepla (W/m.K)

Li - dizka useku rary (m)

Owdi - priemerna teplota v useku rury (°C)

O@amb - priemerna teplota okolia Useku rury (°C)

tw - doba prevadzkovania za deri (hod/der)

Qwd - strata tepla distribu¢ného systému (kWh/den)
Qu,q= 1119,86 kWh/rok

12.3 Potreba energie na systém teplej vody

Potreba energie na systém teplej vody v objekte sa vypocita podia vzorca:
Q= Qw + Qwd+ Qws+ Qwpp + Qwng (kWh/den)
Kde:

Qw - potreba energie na teplt vodu - vid pr EN 15316-3-1 (kWh/rok)
Qws - tepelna strata distribuéného systému - vid pr EN 15316-3-2 (kWh/rok)
Qws - tepelna strata zasobnika teplej vody (kWh/rok)
Qwpp - tepelna strata pripojky (kWh/rok)
Qwng - tepelna strata zdroja tepla (kWh/rok)
Q= 10540,00 kWh/rok
&o po prepoéte na mernu plochu
Q = 11,19 kWh/m?. rok

12.4 Potreba energie na osvetlenie
Qosv = 17,30 kWh/m? .. rok

13. Vypocet celkovej potreby energie

Celkova potreba energie budovy vychédza zo suctu potrieb energie pre jednotlivé miesta
spotreby.

Celkova potreba energie budovy = 66,96 + 11,19 + 17,30 = 95,44 kWh/(m?2.a)

14. Vypocéet globalneho ukazovatela — primarnej energie

Prepodet potreby energie na jednotlivych miestach potreby na primarnu energiu bol vykonany na
zaklade prepogitavacich faktorov podla hodnét vyrobcu tepla dodavajuceho teplo pre konkrétny objekt
—hodnota 1,1.

Globalny ukazovatel — primarna energia = 103,26 kWh/(m?2.a)
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15.

Poziadavky v zmysle vyhlasky 324/2016 — povodny stav

15.1 Miesto spotreby na vykurovanie — navrhované riesenie

A Skila energetickyeh tried na vykurovanie

Cxcegisiehudny Triedy cncrgeticke] hospodirnosti budovy
ategarie budov = i X
A B £ D E F G
rodinné domy £42 43-86 130-172 [ 173-215| 216-258 | -~ 258
bytové domy = St 107-133 | 134-159 | > 159
i . 1
adnunistrativie <3 o512 | 115-140| wioies ] 5 18
:4 28 9.5¢ 2 [ 113-140| 141168 | ~ 168
s <38 36-70 141-175 | 176210 > 210
z s36 | 37-71 2| 143-178 [ 170213 | - 213
~ S y e | R T
budovy ur¢ene n £33 34-006 67-99 100-132 | 133-165 [ 166-198 | > 198
sport
Ludovy pre
hodne <33 | 3465 66-98 | 99-130 | 131-163 | 164-195| > 195
oobchodne sluzby!

suéet potreby tepla na vykurovanie
a tepelnych strat systému vykurovania
Quna1= 219,43 kWh/(mZ2.a). So zapocitanim
tepelnych strat rozvodov vykurovania so
systémom predpokladanej regulacie
vykurovacej sustavy (faktor transformacie

a distriblcie energie 0,89, Qu,uk1 = 246,55
kWh/(m?2.a). Porovnanim so Skéalou
energetickych tried na vykurovanie vo vyssie
uvedenej tabulke objekt patri do energeticke;
triedy G, rozpatie energetickej triedy (>168).

15.2 Miesto spotreby na pripravu teplej vody

B. Skala energetickych tried pre potrebu energie na pripravu teplej vody v kWh (n*.a)

7536 37 T

39 1 ]
= ] 1 1116 1
2 5 12 318 1924 i
= : 3] 78 104 1%
E 6.
” 64 659 97-12 92
i3 1 1924

i 1518 1 1

Qw = 11,25 kWh/(m?.a). Porovnanim so
Skalou energetickych tried na vykurovanie vo
vy$sie uvedenej tabulke objekt patri do
energetickej triedy C, rozpétie energetickej
triedy (9-12).

15.3 Miesto spotreby na vetranie a chladenie

. Skala encrgetickych tried pre potrebu energic na vetranie a chladenie v KkWh/(m®.a)

nehodnoti <a
nehodnoti sa
31295 16 [ 60 690 | -9
e ¢
. X! 101 | 1 6
g 0 4 1356 0 i 84
2 e je uréend
“ 9% ‘.wn;i‘l 133165 | 166.198 t 108

Osvetlenic

15.5 Celkova potreba energie

E. Skala energetickvel tried celkovej potreby energic budovy v kW Wam’.

Potreba energie na vetranie a chladenie pre
tento objekt nie su predmetom posudenia.

Qosv = 17,3 kWh/(m?.a). Porovnanim so
$kalou energetickych tried na vykurovanie vo
vy$$ie uvedenej tabulke objekt patri do
energetickej triedy B, rozpétie energetickej
triedy (16-30).Potreba energie na osvetlenie
pre objekt nie su predmetom posudenia.

Dodana energia je uréena podfa jednotlivych
energetickych nosi¢ov Q= 275,11
kWh/(m?2.a). Porovnanim so Skalou
energetickych tried vo vy$Sie uvedenej
tabulke objekt patri do energetickej triedy E,
rozpétie energetickej triedy (233-291).

POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI
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15.6 Emisie CO:2

Pre vykurovanie a pripravu teplej vody, kde hlavnym energetickym nosi¢om je plyn su podfa
Vyhlasky ¢. 324/2016 urcené faktory emisii CO: - 0,220. Vo vypoéte sa pouzila hodnota stanovena
dodavatelom tepla pre konkrétny objekt 0,220.

Celkové emisie CO2 st 275,11 x 0,220 = 60,52 kg/a.

15.7 Globalny ukazovatel — primarna energia

Pre vykurovanie a pripravu teplej vody, kde hlavnym energetickym nosi¢om je plyn su podla
Vyhlagky &. 324/2016 urené faktory primarnej energie. Vo vypotte sa pouzila hodnota stanovena
dodavatelom tepla pre konkrétny objekt 1,1.

F. Shala cncrgetichy eh tried globalnehio ukiazoy atel - primivna energia v KWhio'. a) GlObélny ukazovatel — pl’imérna energia Q=
300,89 kWh/(m?.a). Porovnanim so $kalou
energetickych tried vo vy$Sie uvedene;

RV

] tabulke objekt patri do energetickej triedy C,
rozpétie energetickej triedy (256-383).

Whazoya

Glabalny

16. Poziadavky v zmysle vyhlasky 324/2016 — navrhovany stav

16.1 Miesto spotreby na vykurovanie — navrhované riesenie

A.Shily energtichych e e sucet potreby tepla na vykurovanie
sporrehy | Katedvie budov g C b | & T = a tepelnych strat systému vykurovania
siminy ST L R Quonr= 59,59 kWhi(m?.a). So zapocitanim
Aliisinitivie s23 | 20-56 | &80 | 85102 | 113-140| 141-158 | - 168 tepelnych strat rozvodov vykurovania so
. E ST | e [z | o] systémom predpokladanej regulacie
S [leblamdn b [ e mene ol one| - VYKurovace) sustavy (faktor transformacie
_’% e <36 | 37-71 | 72107 | 108142 143-178 179-213 | - 213 a distribucie energie 0,89, Qu,uk1 = 66,96
g l ““![‘::"x:\:’:“ a4 34-60 G7-99 100-132 | 133-165 | 166-198 | » 198 kWhl(mza). Porovnanlm S0 ékélou
gort energetickych tried na vykurovanie vo vyssie
<35 | saes | ceon | 99130 | 131163 | 163-195] - 195 uvedenej tabulke objekt patri do energeticke;

triedy C, rozpétie energetickej triedy (57-84).

16.2 Miesto spotreby na pripravu teplej vody
Qw = 11,19 kWh/(m?.a). Porovnanim so

B. Skila energetickych tried pre potrebu energie na pripravu teplej vody v kW b/(m’.a)

T T BT T A ST $kalou energetickych tried na vykurovanie vo
i i ETEras e e vy$Sie uvedenej tabulke objekt patri do
‘_ : o | o2 | 530 | 3136 | -6 energetickej triedy C, rozpatie energetickej
3 o [w e brel - triedy (9-12).

16.3 Miesto spotreby na vetranie a chladenie

C. Skila energetickych tried pre potrebu energie na vetvanie a chladenie v kW W/(m.a) Potreba energle na Vetrar“e a Ch'adenle pre
' tento objekt nie su predmetom posudenia.

Nitené vetranie a chladenie
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16.4 Miesto spotreby na osvetlenie

D St eergericiovelu fried pre patiebuencrale na oyvelenie ¥ KWk Qosv = 17,3 kWh/(m?.a). Porovnanim so
' , ' s Skalou energetickych tried na vykurovanie vo
RN vyssie uvedenej tabulke objekt patri do
< w  energetickej triedy B, rozpétie energetickej
2 triedy (16-30).Potreba energie na osvetlenie
pre objekt nie su predmetom posudenia.

Osvetlenie

16.5 Celkova potreba energie

VO U—————— g Dodana energia je uréena podla jednotlivych
Cew T e e more ] ] energetickych nosicov Q= 95,44
e T kWh/(m2.a). Porovnanim so Skalou
T (S energetickych tried vo vyssie uvedenej
[T tabulke objekt patri do energetickej triedy B,
rozpatie energetickej triedy (64-125).

16.6 Emisie CO:

Pre vykurovanie a pripravu teplej vody, kde hlavnym energetickym nosicom je plyn su podla
Viyhlasky &. 324/2016 uréené faktory emisii CO2 - 0,220. Vo vypocte sa pouzila hodnota stanovena
dodavatelom tepla pre konkrétny objekt 0,220.

Celkové emisie CO2 st 95,44 x 0,220 = 21,00 kg/a.

16.7 Globalny ukazovatel’— primarna energia

Pre vykurovanie a pripravu teplej vody, kde hlavnym energetickym nosicom je plyn su podla
Viyhlagky &. 324/2016 uréené faktory primarnej energie. Vo vypoCte sa pouzila hodnota stanovena
dodavatelom tepla pre konkrétny objekt 1,1.

E. Shala energetickych tried globalnebo ukazovatel's - primarna energia v KWh (m, ) GIObalny Ukazovater - primérna energia Q =
103,26 kWh/(mZ.a). Porovnanim so $kalou
energetickych tried vo vyssie uvedenej
tabulke objekt patri do energetickej triedy

A1, rozpstie energetickej triedy (62-122).

Glabalny whazova

17. Zaver posudku

Realizaciou navrhovanych tprav obalovych konstrukcii su spinené poziadavky STN 73
0540-2+Z1+22/2019. Obnovena budova spiia kritéria potreby tepla na vykurovanie. Normalizovanu
hodnotu potreby tepla na vykurovanie pre budovy po roku 2020 nie je mozné dosiahnut, nakolko v
minulosti vymenené vyplne otvorov doposial boli z dostupnych vyrobkov v ¢ase, ked vymena bola
uskutoénena, tj. podla platnej STN 73 0540. pripadné vlozena investicia na dal$iu vymenu uz
vymenenych vyplni, alebo izolacia podlahy na teréne by znamenala navratnost viac ako 50 rokov.
Splnenie energetického kritéria pre odporu¢anu hodnotu je mozné dosiahnut’ realizaciou systému
riadeného vetrania so spatnym ziskavanim tepla vnutornych priestorov alebo zmenou zdroja tepla s
vyuzitim obnovitelnych zdrojov energii. V konkrétnom pripade by boli tieto opatrenia ekonomicky
nevyhodné (diha doba navratnosti) vzhfadom na narast Uspory energie na vykurovanie predmetnym
opatrenim.

Kompletnym zateplenim fasady objektu dojde ku prekrytiu stykov zateplovacim systémom
a zvy$eniu homogenity obvodového plédta pri si€asnom znizeni spotreby energie na vykurovanie.
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PRILOHA 1 - PREUKAZANE VYSLEDKY TEPELNOTECHNICKEHO POSUDENIA

ENERGETICKA BILANCIA OBJEKTU
Objekt : KD a OU Hyfov

Druh budovy budova dwojpodlazna Eiastocne podpivnicena

Druh realizacie stav pred realizaciou nawhovanych uprav (pévodné konstrukcie)

Obostavany objem Vb= 32636 [m°]

2 Konstrukéna vyska hy = [m]
Mema plocha Ab= 891,3 [m‘]

1.MERNA TEPELNA STRATA H [kWh] (povodné riesenie)
1.1. Merna tepelna strata prechodom tepla Ht

Sucinitel . N
Obvodova konstrukcia prechodu tepla Ochlacz, Tepelnd | ehladz Redukeny Ui.Ai.bxi
oRRikEil Plocha priepustnost Plocha faktor
U, (Wi K)] A, [m?] AU, [WIK] [%] b.[-] [WIK]
OP CPP 450 mm 1,277 619,13 790,62 32,82 1 790,6
OP CPP 450 mm teren 1,376 47,63 65,54 2,52 1 65,5
Strecha nad vykur. Miestnostami OU 3,333 206,89 689,56 10,97 1 689,6
Strecha nad vykur. Miestnostami KD 1,017 321,50 326,97 17,04 1 327,0
podlaha na terene suteren 0,431 155,98 67,24 8,27 1 67,2
podlaha na terene OU 0,437 50,91 22,25 2,70 1 22,2
podiaha na terene KD 0,343 321,50 110,15 17,04 i 110,1
sever
Okno 2,4/1,5 (KD) 0,850 32,40 27,54 1,72 1 27,5
Dvere 1,8/2,15 (KD) 0,850 3,87 3,29 0,21 1 3,3
Okno 1,2/3,0 (OU) 0,850 3,60 3,06 0,19 1 3A
juh
Okno 2,4/1,5 (KD) 0,850 36,00 30,60 1,91 1 30,6
Dvere 1,0/2,1 (KD) 0,850 2,10 1,79 0,11 1 1,8
Okno 2,4/1,5 (OU) 0,850 14,40 12,24 0,76 1 12,2
Okno 0,9/1,2 (OU) 0,850 3,24 2,75 0,17 1 2,8
Dvere 1,0/2,1 (OU) 0,850 2,10 1,79 0,11 1 1,8
vychod
Okno 1,2/0,6 (OU) 0,850 1,44 1;22 0,08 1 1,2
Okno 1,5/1,5 (OU) 0,850 33,75 28,69 1,79 1 28,7
Dvere 1,5/2,15 (OU) 0,850 3,23 2,74 0,17 1 2.7
Dvere 1,9/2,15 (OU) 0,850 4,09 3,47 0,22 1 3,5
zapad
Okno 0,6/0,6 (OU) 0,850 1,08 0,92 0,06 1 0,9
Okno 2,4/1,5 (OU) 0,850 7,20 6,12 0,38 1 6,1
Okno 0,6/0,9 (OU) 0,850 3,24 2,75 0,17 1 2,8
Okno 1,5/1,5 (OU) 0,850 4,50 3,83 0,24 1 3,8
Okno 0,6/0,6 (KD) 0,850 0,36 0,31 0,02 1 0,3
Okno 1,45/1,45 (KD) 0,850 6,31 6,31 0,33 i) 5.4
SUMA 1886,44 2211,74 100,00 2210,8
Zapocitanie vplyvu tepelnych mostov AHyy vo [W/(mZ2.K)] exaktne, pausalne:
exaktne: wpoctom podfa STN EN ISO 10211-1
panelové, murované, sendvic¢ové, fahké drevené rostové, s
- kovoplastické obvodové konstrukcie a0 = 0:4
pausalne
za predpokladu spojitej tepelnoizolacnej wstvy AU = 0,05
Vplyv tepelnych mostov [W/K] AU.ZA= 188,64
Mema tep.strata prechodom tepla Ht [W/K] Ht = 2399,4
Priemermny suc.prechodu tepla [W/m2.K] Um = 1,27
Faktor tvaru budovy AilVb = 0,578

POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI
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1.2 Merna tepelna strata vetranim Hv

. . Celkova dizka $kar otvor.konstrukcii Sagéinitel $kar. Prievzdusnostii,.10*

Otvorova konstrukcia
1[m] [m?3/ m.s.Pa%7]

sever
Okno 2,4/1,5 (KD) 124,20 1
Dvere 1,8/2,15 (KD) 7,90 b |
Okno 1,2/3,0 (OU) 0,00

juh

Okno 2,4/1,5 (KD) 138,00 1
Dvere 1,0/2,1 (KD) 6,20 1
Okno 2,4/1,5 (OU) 55,20 1
Okno 0,9/1,2 (OU) 12,60 1
Dvere 1,0/2,1 (OU) 6,20 1

vychod
Okno 1,2/0,6 (OU) 7,20 1
Okno 1,5/1,5 (OU) 112,50 1
Dvere 1,5/2,15 (OU) 9,45 1
Dvere 1,9/2,15 (OU) 10,25 1

zapad
Okno 0,6/0,6 (OU) 7,20 1
Okno 2,4/1,5 (OU) 27,60 1
Okno 0,6/0,9 (OU) 18,00 1
Okno 1,5/1,5 (OU) 15,00 1
Okno 0,6/0,6 (KD) 2,40 1
Okno 1,45/1,45 (KD) 21,75 1
Intentenzita wmeny vzduchu n [1/h]| N yypot = 0,449 Npe min = 0,5
Mema tep.strata vetranim Hv [W/K] 430,80
Merna tepelna strata H [WIK] 2830,2

2.CELKOVE VNUTORNE ZISKY Q [kWh]
2.1 Pasivny solarny zisk Qs

. . . Intenzita sinec.ziarenia Isj 2 Celkova svetelna y
Orientéacia okien [kWhim?) Ay [m?] priepustnost gj(] Qsj [kWh]
severozapad 130 0,00 0,675 0,0
juhowchod 260 0,00 0,675 0,0
juhozapad 260 0,00 0,675 0,0
severowchod 130 0,00 0,675 0,0
zépad 200 22,69 0,675 1531,4
wchod 200 42,50 0,675 2868,8
sever 100 39,87 0,675 1345,6
juh 320 57,84 0,675 6246,7
Suma pasiwnych solamych ziskov Qs [kWh] 11992,5
2.2 Vnutorny tepelny zisk Qi [kWh] Veoatian
Priemerny tepelny wkon wiitomého zdroja tepla g; [W/m?] hzzszt:rg
rodinny dom qi=4
bytow dom gi=5 26737,737
verejna budo qi=6
|Ce|kovy vnutorny tepelny zisk budovy Q = Qi + Qs [kWh] | 38730,2
3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE Gh [kWh/a]
Potreba tepla na vykurovanie Qh 195568,12
Potreba tepla na vykurovanie [kWh/mz.a] 59,92
Potreba tepla na vykurovanie [kWh/Imz.a] 219,43
4. STANOVANIE A POSUDENIE POTREBY ENERGIE
podi'a STN 73 0540 (pévodny stav)
Merna potreba tepla na vykurovanie Qn g kWh/[m%.a] vypotitana Qung= 219,43
normalizovana _
maximalna Qh.nan1= 69,9

normalizovana

odporicana Q.= 34,9

nevyhovuje

Hodnotenie Qj ng 219,43 > 69,9 poziadavke STN

OBJEKT PRED REALIZACIOU NAVRHOVANYCH UPRAV NESPLNA
ENERGETICKU POZIADAVKU

POSUDENIE ENERGETICKEJ HOSPODARNOSTI
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PRILOHA 2 - PREUKAZANE VYSLEDKY TEPELNOTECHNICKEHO POSUDENIA

ENERGETICKA BILANCIA OBJEKTU
Objekt : KD a OU Hylov

Druh budovy budova dwojpodlazna &iastoéne podpivnicena

Druh realizacie stav po realizacii nawhovanych uprav (upravené konstrukcie)

(Obostavany objem Vb= 34339 [m3]

Konstrukéna wska hy = [m]
Mema plocha  Ab= 942,0 [m?
1.MERNA TEPELNA STRATA H [kWh] (hawhované riesenie)
1.1. Merné tepelna strata prechodom tepla Ht
Sucinitel
Obvodova konstrukcia prechodu tepla Gehiadz. .Tepelné | oehiadz, Redukeny Ui.Ai.bxi
Konstrukciou Plocha priepustnost Plocha faktor
U [WI(m2.K)] A ] AU, [WIK] [%] b,[-] [WIK]
OP CPP 450 mm 0,193 634,57 122,47 32,56 1 122,5
OP CPP 450 mm teren 1,376 47,63 65,54 2,44 1 65,5
Strecha nad vykur. Miestnostami OU 0,128 219,01 28,03 11,24 1 28,0
Strecha nad vykur. Miestnostami KD 0,118 332,88 39,28 17,08 ] 39,3
podiaha na terene suteren 0,415 171,15 71,07 8,78 il 714
podlaha na terene OU 0,449 47,83 21,48 2,45 1 21,5
podlaha na terene KD 0,338 332,88 112,46 17,08 1 112,5
sever
Okno 2,4/1,5 (KD) 0,850 32,40 27,54 1,66 1 27,5
Dvere 1,8/2,15 (KD) 0,850 3,87 3,29 0,20 1 3,3
Okno 1,2/3,0 (OU) 0,850 3,60 3,06 0,18 1 3,1
juh
Okno 2,4/1,5 (KD) 0,850 36,00 30,60 1,85 1 30,6
Dvere 1,0/2,1 (KD) 0,850 2,10 1,79 0,11 1 1,8
Okno 2,4/1,5 (OU) 0,850 14,40 12,24 0,74 1 12,2
Okno 0,9/1,2 (OU) 0,850 3,24 2,75 0,17 1 2,8
Dvere 1,0/2,1 (OU) 0,850 2,10 1,79 0,11 1 1,8
vychod
Okno 1,2/0,6 (OU) 0,850 1,44 1,22 0,07 1 1,2
Okno 1,5/1,5 (OU) 0,850 33,75 28,69 1,73 1 28,7
Dvere 1,5/2,15 (OU) 0,850 3,23 2,74 0,17 1 2.7
Dvere 1,9/2,15 (QU) 0,850 4,09 3,47 0,21 1 3,5
zapad
Okno 0,6/0,6 (OU) 0,850 1,08 0,92 0,06 1 0,9
Okno 2,4/1,5 (QU) 0,850 7,20 6,12 0,37 1 6,1
Okno 0,6/0,9 (OU) 0,850 3,24 2,75 0,17 1 2,8
Okno 1,5/1,5 (OU) 0,850 4,50 3,83 0,23 1 3,8
Okno 0,6/0,6 (KD) 0,850 0,36 0,31 0,02 1 0,3
Okno 1,45/1,45 (KD) 0,850 6,31 6,31 0,32 1 54
SUMA 1948,85 599,76 100,00 598,8
Zapogitanie vplyvu tepelnych mostov AHpy vo [W/(mZ2.K)] exaktne, pausalne:
exaktne: wpoctom podla STN EN ISO 10211-1
panelové, murované, sendviové, lahké drevené rostové, kowoplasticke
obvodové konstrukcie au=01
pausalne
za predpokladu spojitej tepelnoizolaénej vrstvy AU = 0,05
Vplyv tepelnych mostov [W/K] AUZA= 97,44
Merna tep.strata prechodom tepla Ht [W/K] Ht = 696,3
Priememy su¢.prechodu tepla [W/m?K] Um = 0,36
Faktor tvaru budowy AilVb = 0,568
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1.2 Merna tepelna strata vetranim Hv

; . Celkova dizka §kar otvor.konstrukcii | Suginitel $kar. Prievzdu$nostii,.10*

Otvorova konstrukcia
1[m] [m3/ m.s.Pa%7]

sever
Okno 2,4/1,5 (KD) 124,20 1
Dvere 1,8/2,15 (KD) 7,90 1
Okno 1,2/3,0 (OU) 0,00 g

juh

Okno 2,4/1,5 (KD) 138,00 1
Dvere 1,0/2,1 (KD) 6,20 1
Okno 2,4/1,5 (OU) 55,20 1
Okno 0,9/1,2 (OU) 12,60 1
Dvere 1,0/12,1 (OU) 6,20 1

vychod
Okno 1,2/0,6 (OU) 7,20 1
Okno 1,5/1,5 (OU) 112,50 1
Dvere 1,5/2,15 (OU) 9,45 1
Dvere 1,9/2,15 (OU) 10,25 1

zapad
Okno 0,6/0,6 (OU) 7,20 1
Okno 2,4/1,5 (OU) 27,60 1
Okno 0,6/0,9 (OU) 18,00 1
Okno 1,5/1,5 (OU) 15,00 1
Okno 0,6/0,6 (KD) 2,40 1
Okno 1,45/1,45 (KD) 21,75 1
Intentenzita wmeny vzduchu n [1/h]| My ypod = 0,427 I Npr min = 0,5
Memna tep.strata vetranim Hv [W/K] 453,27
Merna tepelna strata H [WIK] 1149,5

2.CELKOVE VNUTORNE ZISKY Q [kWh]
2.1 Pasivny solarny zisk Qs

L i Intenzita sine¢.ziarenia Isj 2 Celkova svetelna :
Orientacia okien [KWh/m?] Ay [m7] priepustnost gjl-, Qsj [kWh]
severozapad 130 0,00 0,675 0,0
juhowchod 260 0,00 0,675 0,0
juhozapad 260 0,00 0,675 0,0
severowchod 130 0,00 0,675 0,0
zapad 200 22,69 0,675 1531,4
wchod 200 42,50 0,675 2868,8
sever 100 39,87 0,675 1345,6
juh 320 57,84 0,675 6246,7
Suma pasiwnych solamych ziskov Qs [kWh] 11992,5
2.2 Vnutorny tepelny zisk Qi [kWh] Vvoaciana
Priemerny tepelny wkon wnitomého zdroja tepla q; [W/m?] hﬁzg;:r;
rodinny dom qi=4
bytow dom q=5 28260,429
verejna budo qi=6
Celkovy vnutorny tepelny zisk budovy Q = Qi + Qs [kWh] | 40252,9
3. POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE Qh [kWh/a]
Potreba tepla na vykurovanie Qh 56135,57
Potreba tepla na vykurovanie [kWh/ms.a] 16,35
Potreba tepla na vykurovanie [kWhlImz.a] 59,59
4. STANOVANIE A POSUDENIE POTREBY ENERGIE
podl'a STN 73 0540 (navhowany stay)
Merna potreba tepla na vykurovanie Qnpng kWh/[m*.a] vypogitana Qpoe= 59,59

normalizovana
maximaina

Qn nd,N1= 69,2

normalizovana

odporu¢ana Qu.na,r1= 34,5

vyhovuje poziadavke STN na

Hodnotenie Qj nq 59,59 > 69,2 normalizovanu hodnotu

OBJEKT PO REALIZACII NAVRHOVANYCH UPRAV SPLNA
ENERGETICKU POZIADAVKU PRE MAXIMALNU HODNOTU
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Nazov stavby :
Znizenie spotreby energie pri prevadzke budovy - KD
a OcU Hylov

Investor : Obec Hylov

ROZPOCET - REKAPITULACIA OPRAVNENE

ZRN

SO 01 -1 Zateplenie obvod. plasta 112 299,63 EUR
SO 01 -2 Zateplenie stre$ného plasta 64 303,12 EUR
SO 01 - 5 Zateplenie zakladov 3272,59 EUR
Suma ZRN 179 875,34 EUR
VRN

VA 0,00% 0,00 EUR
Suma VRN 0,00 EUR
ZRN + VRN 179 875,34 EUR
DPH 20,00% 35 975,07 EUR

Celkom CU 2022 s DPH 215 850,41 EUR

Kosice, jun 2022 Vypracoval:;‘}f"“
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1. IDENTIFIKACNE ODAJE
Nazov stavby: ZniZenie spotreby energie pri prevadzke budovy kultirny dom

a obecny Grad v obci Hylov

Miesto stavby: Obecny drad Hylov 21, 044 12 Hylov

Parcelné Cislo: 19

Charakter stavby: Zeteplenie a rekonsStrukcia

Investor - objednavatel: Mesto, Mestsky Grad nové Zamky

Autor /vypracoval: Mgr.art. Boris Kopaj, autorizovany architekt reg.c. 1570 AA

Spolupraca: Ing.arch. lubed Klutka, autorizovany architekt

Zodpovedny projektant/HIP: Mgr.art. Boris Kopaj, auterizovany architekt reg.t. 1570 AA

Projektant statiky: Ing. Alexander Palkovacs, autorizovany stavebny inZinier reg.C.
4894xSP*13

Projektant elektorinstalacie: Viktor Kiss, Specialista elektrotechnik EZ-P-E2-A-B

Projektant poZiarnej ochrany: Adriana Csereovd, Specialista poZiarnej ochrany reg.c. 119/2015

Stupen: Projekt pre ohlasenie stavebnych Gprav

2. ZAKLADNE UDAJE
POPIS STAVBY

Jedna sa o kompletné zateplenie - zaizolovanie objektu Obecného Gradu v obci Hytov. Budova je
trojpodlaznd s jednym podzemnym podlaZim (kotoliia), prestresend sedlovou a pultovou strechou so Stitmi.
Je to sa samostatne stojaca budova. Obvodové nosné miry objektu si postavené z plnej palenej tehly o
hr. 450 mm a tehly CDM, vnltorné nosné mary sl z takisto z plnej palenej tehly o hr. 450 - 300 mm.
Vodorovné konitrukcie - prieviaky s zo Zelezobetdnu. Stropy s z keramickych vloziek alt. zo
7elezobetonu (nebola vykonand sonda). Strop nad 3.NP je sa zatepli mineralnou vlnou hr. 300 mm. Pred
rekondtrukciou je pofrebné uréit typ a druh stropu (vykonat' sendu). Jestvujice viplne otvorov - okna,
dvere a zasklené steny s z plastového profilu zasklené izolainym Cirym dvojsklom.

Budova sa skladd z dvoch celkov. Prvy je trojpodlazny, ktory sliZi ako obecny (rad s
prenajimatelnym priestorom na INP. Je prestreseny pultovou strechou z dreveného reziva. Druhy celok je
spolofenska sala - kultirny dom so zazemim, ktory je jednopodlaZny, prestreseny sedlovou strechou z
ocelovej priehradovej konstrukcie.

Okrem kompletného zateplenia sa potita aj s vymenou pdvodnej stresnej krytiny (falcovany plech),
a vymenou vyplni otovorov - oknd a dvere, vymenou starych daid'ovych Zlabov a zvodov za nové. Nove
bude aj oplechovanie jestvujlicehe komina, jestvujicich vystupujicich strieSok, atiky a zaatikovych

priestorov.



PLOSNA A PRIESTOROVA BILANCIA

Zastavand plocha: 505 m
O%itkova plocha INP: 104 m?
UZitkova plocha 2NP: 437 m’
0%itkova plocha 3NP: 155 m’

Z0ZNAM POUZITYCH PODKLADOV
Kopia z katastralnej mapy
Fotodokumentacia

Obhliadka rieSeného Gzemia

TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
predpokladany termin zatatia stavby: jan 2016

predpokladany termin dokoncenia stavby: december 2017

3. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

RieSené objekt sa nachddza v intravildne ohce Hytov. Parcela je svahovitd

L. STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE
4.1. NAVRH RIESENIA

Material zateplenia:

Ako zateplovaci material navrhujem pouZit' kontakiné zateplovacie dosky na baze mineralnej viny o
hr. 180 mm ktoré sa pouZiji na 2NP a 3NP , ostenie okien a dveri hr. 30 mm (50 mm a 100 mm). Jedna sa o
obvodové konStrukcie stien a ostenia vyplni otvorov. Ako zateplenie soklovej casti budovy a 1INP
navrhujem kontaktny zateplovaci systém na baze extrudovaného polystyrénu EPS grafitovy o hr. 160 mm,
ostenie okien a dveri hr. 30 mm. Jednotlivé detaily technologie zateplovania sd zrejmé na vykrese ¢. 8 -
detaily tejto PD.

Material konefnej Opravy:

Ako konefni farebnii Gpravu fasddy navrhujem z omietky na baze silikdtovej alebo silikanovej Zivice.
Farebné rieSenie vid' vykres pohladov €. 7 tejto PD. Zaklad tvori biela omietka v kombinacii so svetlosivou
omietkou. Sokel - INP bude v sivomodrom odtieni.

Rekonstrukcia striesok:

Jestvujice vystupujlce /B prvky z fasady strieiky je nutné tie? zateplit z ddvedu tepelnych

mostov konstrukcie o hr. 50 mm.



Rekonstrukcia sokla:

Je potrebné pre spravne fungovanie zaizolovanej stavby, aby beli zrekenstruovane aj tieto
kondtrukcie. Povrch treba vyspravit', zatret' trhliny reprofilatnou maltou a opatrit’ hydroizelatnym naterom.
Plochu treba odistit’, staré vrstvy betonu odstranit aZ po konstrukciu alebo vyspravit' reprofilacnou
maltou.

Klampiarske prace:

Pri zateplovacich pracach déjde aj k demontazi pévodnych dazd'ovych zvodov. Tieto sa mdzu po
prispésobovani osadit' naspat', pokial' nie, treba osadit’ adekvatne nové. Klampiarske prace sa budd fykat
dazd'ovych zlabov, zvodov, atiky a zaatikovych priestorov.

Nakolko pride k zatepleniu fasddy pride nltene aj ku kompletnej vymene parapetov. Treba ich

nahradit’ novymi s noveu Sirkou podla pouZitej izolacie.

L.2. PRIPRAVA STAVBY

Stavebné Gpravy sa musia a zviast' pri rekonifrukciach zosdiadit' s poZiadavkami kontakiného
zateplovacieho systému. Je nutnd dobra a spravna priprava podkladu - Cisfenie, odstranenie vadnych
miest, odstranenie starej omietky, doplnenie vyrovnavacej omietky. Podklad musi svojou rovinnost'ou spinat’
mm. Na mieste zateplenia sa nesmie objavovat’ vystupujica vihkost.

MontaZ vonkajSieho kontaktného zateplovacieho systému je nutné pouzif' az vtedy, kedy budd
vietky horizontalne plochy opatrené vhodnymi krytmi a poZadované napojenia sa budd méct pri lepeni
dosiek prevadzat' tak, aby boli chranené proti narazevemu dazd'u.

Dodavatel musi na vlastni zodpovednost' prekentrolovat’ povahu podkladu a stavebné pomery.
Pokial' bude mat' pochybnosti o spdsobe prace, uvedenych v dokumentacii stavby, alebo o inych Gdajoch, je
potrebné oznamit' pripomienky pisomne pri odovzdani ponuky.

MontaZne leSenie je potrebné osadit' aby bola zarufend dostatofnd vzdialenost (pracevny priestor) k
ploche steny.

Je potrebné dodrZat' predpisani montaZnu teplotu prostredia, na konkréfny vyrobok. Dalej je mozné
montovaf' len uzavreté samostatné systémy. Vytvarat' zmieSané systémy a kombinovat' jednotlivé slcasti

inych vyrobkov nie je povolené.

4.3. MONTAZ SOKLOVYCH LiST
Soklové listy sa upevnuja vo vzdialenosti cca 300 mm zatlkacimi hmoZdinkami. Tolerancia podkladu sa
vyrovnava di¥tanénymi podlozkami a spoje it sa prevadzaji pomocou spojok spotu s ditatalnou listou.

Nesmi sa prekryvat!ll Vonkajdie rohy sa méZu vystrihnGt” alebo sa pouZiji prefabrikované. Ak sa soklova



lista pouzije ako botné ukoncenie, odporGta sa vytvorenie prislusného prekrytia na vybiehajicom ramene.

Miesto prekrytia sa mdZe spojit’ pomocou nitov, nesmie sa vSak zabudnidf na dilatatné listy.

4. LEPENIE IZOLACNYCH DOSIEK

Lepenie izolacnych dosiek sa vykonava systemovym lepidlom, ktoré sa zvoli podla charakteru
podkladu. Dosky z mineralnej viny sa musia chranit’ pred posobenim vihkosti 3 polystyrénové dosky mozu
vplyvom UV Ziarenia zoZlfnGf, tato vrstva sa musi odstranit’. Lepenie dosiek sa musi vykonavat
celoplosne, pomocou ozubeného hladitka. Osadzovanie dosiek na fasadu sa musi vykonavat' vidy vo vdzbe
so zvisle styénymi Eparami. Prirezy dosiek je potrebné prisluine prispdsobit. Spary tvaru + nie s
povolené. Takisto 3pdry na pdvodnom murive nesmd licoval' so spojmi dosiek, musi sa dodrZal’ prekrytie
min. 100 mm. Pre osadenie rohovych dosiek je potrebné osadit’ prvi s presahom a druhd sa potom k ngj
dosadi, presahujici materiadl sa potom odstrani. Pri izolovani okennych a dverovych osteni je potrebné

zvolit' takd hribku, aby po oboch stranach vzdy zostala viditelna rovnaka Sirka ramu.

4.5. UPEVNOVANIE HMOZDINKAMI

Tvori dolezitd sGcast’ zateplovacih systémov, ktoré ma za Glohu spolahlivo upevnit' izolatnd hmotu
na podklad ako deplnok lepenia. Dany materidl steny urtuje druh hmoZdiniek. Pri plnych materidloch musi
postatoval’ ukotvenie do jadrového materidlu. Aby sa dosiahti poZadované hodnoty vytaZnjch sil
hmoZdiniek je nutné dodrzat' predpisan( hibku ukotvenia. Vieobecne sa pouZiva 6 hmoZdiniek na 1 m’. Pri
okrajovej zone je potrebny max. 12 ks na 1 m’. Potrebny potet v okrajovej zone budovy je zavisly na
miestnych klimatickych podmienkach a urfl sa statickym vypoltom. Po navftani otvoru sa osadi hmoZdinka,
nasledne sa zatléie kladivem. M8Zu sa pouZit' aj Sroubovacie hmoZdinky.

Za GCelom zosilnenia vnltornych rohov a okrajov sa pouZiva rohova liSta s tkaninou. Ostenie okien a
rohy sa mézu pomocou rohovych list s tkaninou kompletne upravit' vopred. Pri pouziti silnej povrchovej

Gpravy Skrabanou Slachtenou omietkeu sa ako ochrana rohov musia pouZit' beZné obchodné profily.

L.6. VYSTUZNA VRSTVA

Na tepelno izolacné dosky je potrebné Co najskdr pe upevneni naniest vystuzni armovaciu vrstvu
Na zakladnG vrstvu je potrebné pouzit' vzdy tmel pristusny k danému tepelno izolaénému systému. Pred
celoploSnym nanesenim zakladnej vrstvy sa na rohoch fasadnych oftvorov osadi diagonalna vystuz.
Prislusné pruhy tkaniny sa najprv upevnia aj na vnatornych rohoch okennych osteni alebo prekladov a na
prerezanych miestach tkaninovych pasov. Na izolatné dosky sa na povrch pred ukotvenim vystuinej vrstvy
musi naniest’ celoploSne systémovo pristusny tmel a zatlalit' do Struktiry dosky. Tmel vystuZnej vrstvy

sa nanasa na dosky vzdy v Sirke pasu tkaniny s presahom 100 mm. Celkovd hribku vystuZnej vrstvy a



uloZenie vystuznej tkaniny urcuje certifikacia jednotlivych systémov a norma STN 73 2901. Zakladna vrstva
musi pred nanesenim povrchovej omietky zatvrdnit' a vyschnif.
Na zviadt' mechanicky namahanych Castiach fasady je potrebné znatne zv§Sit' odolnost’ omiefnutej

plochy pouzitim vhodného opatrenia napr. PouZitim pancierovej tkaniny, ktora sa osadi pred nanesenim

zakladnej vrstvy.

4.7. KONECNA POVRCHOVA UPRAVA
Pred nanesenim konectnej finalnej vrstvy omietky sa vystuzna vrstva natrie zakladnym naterom -

penetracia pod omietky. Ako omietky sa mozu pouzit:

omietky na baze disperzie syntetickych Zivic

silikdtové omietky s obsahom draselného vodného skla

omietky na baze silikonovej Zivice

omietky na baze silikonovej Zivice vystuzenej uhlikovymi viaknami

zuslachtilé mineralne suché maltové zmesy

omietky z granuldtu z prirodného kamena s obsahom organickych spojiv - pre oblast soklov

Pri pouziti farebnych povrchovych omietok sa zakladny nafer tonuje priblizne vo farebnom odtieni

omietky. Podrobnosti vid' vykres pohladov £ 7 tejto PD.

4.8. RIESENIE SPAR - DILATACNE SPARY

Tepelno izolatné kombinované systémy nevyzaduji na kontinualnych plochach Spary. Vliastné
stavebné dilatatné Spary sa ale musia reSpektovat. Na tento Gfel sa méZu poZit' Specidlne dilatacne
profily.

Kontaktné zateplovacie systémy nevyzaduji na konfinualnych plochach stien ani pri vyssSich
budovach Ziadne horizontalne spary.

Napajacie Spary - vSetky napajania medzi kontaktnymi zateplovacimi systémami a nadvazujicimi
tast'ami stavhy alebo prechody v systéme sa musia urobit' tak aby boli odolné proti vetru a narazovému

dazd'u.

5. ZOSILNENIE JESTVUJUCEJ OCELOVEJ SEDLOVEJ KONSTRUKCIE
Jestvujici falcovany plech bude nad sedlovou streSnou konStrukciou vymeneny. Drevené hranely nad
priehradovymi viznikmi bude potrebné odstranit’ a nahradit' novymi s v@isim prierezom. Minimalny rozmer
drevenych stresnic je 110/110 mm.
Na zaklade vy$Sie uvedenych predpokladov bol vykonany staticky prepocet jestvujlcich vaznikov.

Vysledkom vypottu je, Ze priehradové vazniky nevyhovuji na d'alSiu prevadzku bez dalSich zosilneni. V



pripade, 7e sa preukdzu iné hrdbky nosnych prvkov, bude moZné upustit' od niektorych nizsie uvedenych
zosilneni. Nakol'ko nie s zndme presnejSie (daje, d'alej si uvaZované vyssie uvedené hribky stien
rirkovych profilov.

Priehradové vazniky je potrebnée v koncovych Usekoch zosilnit. Na zosilnenie sd navrhnuté ocelové
plechy hribky 6 mm, ktoré je potrebné pripevnit’ montdinym zvarom medzi spodny a horny pas. Tato
{ipravu je potrebné vykenat na ditke 2,0 m od koncového Gseku Na jestvujicej streinej kondtrukcii je
potrebné vytvorit' zavetrenie v Grovai horného pasu viznikov. Zavetrovacie prvky s navrhnuté z ocele

f16/5355 a sl umiestnené v tvare pismena X. Prepojené si k hornému pasu vaznikov pomocou ocelovej

stytnikovej platne PL8/S235. Zavetrovacie prvky je potrebné opafrit’ napinakom.

6. ZOSILNENIE JESTVUJUCEJ PULTOVEJ KONSTRUKCIE

Falcovany plech bude nad pultovou stresnou konsfrukciou vymeneny. Pévodné drevené krokvy
prierezu 100/140 bude potrebné zahustit’. Na zahustenie s navrhnuté prvky 80/140, ktoré budd vlozené
medzi jestvujice prvky krovu. Osovd vzdialenost pdvednych krokiev je 900 mm. Podpernd drevena krajna a
vrcholovd vidznica je uvaZovana rozmerov 1407140, ktord je podopretd osovo po 2,0 m V pripade, Ze
jestvujice podopretie je umiestnené na vacsiu osovd vzdialenost, bude potrebné zahustif' tieto podpery vo
forme murovanych alebo drevenych stipov. Drevena krajnd a stredova viznica musi byt kotvend o stropnil
konstrukciu aby nedo3le k nadvihnutiu strednej kondtrukcie od Gfinku sania vetra. Viastnd tiaZ strechy je

mensia ako (cinok sania vetrom.

8. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba pri dodrZani projekfovanych paramefrov nebude mat' negativny vplyv na kvalitu Zivotného
prostredia. Stavba nebude produkoval Ziadne okoliu a ovzdusiu Skodlivé exhaldty a odpady. Pri vjstavbe
neddjde k vyrubu drevin a krikov.

Komunalny odpad bude likvidovany Standardnym dohodnutym spdsobom poverenou organizaciou.

7. VYPLNE OTVOROV

VonkajSie vyplne otvorov sa prevedl ako plastové zasklené izolatnym Cirym trojsklom.

Povrchovd dprava: biela (vyrobca a farebny odtieR sa upresni po konzulticiach s investorom).
Montaz okien podla technologického predpisu. Styk rému okna a murovaného ostenia vytmelit' silikénovym
tmelom. Priestor medzi rdmom a ostenim okien a vonk. dveri vyplnit' PUR penou. SG¢ast'ou dodavky okien je
vnitorny dreveny, prip. prefabrikovany parapet hr. 25 mm dyhovany odtfien biely. VonkajsSi parapet z

hlinikovéhe plechu vo farebnom odtieni - biela.



8.1. NAKLADANIE S ODPADOM POCAS VYSTAVBY

Potas vystavby sa predpokladd vznik rdéznych druhov odpadov, pricom spésob nakladania s tymito
odpadmi musi byt zosiladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.
Za odpadové hospodarstve v priebehu vystavby bude zodpovedat' dodavatel stavby, ktory bude plnit

vSetky povinnosti ako pdovodca odpadov.

8.2. PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV POCAS REALIZACIE STAVBY
Potas realizacie stavby sa predpokladd vznik odpadov kategorie: ostatny - 0, zvlastny - Z a
nebezpefny - N ( v zmysle vyhlaky MZP SR £ 284/2001 Z.z. O kategorizacii odpadov - Katalég odpadov.

Druhy odpadov s uvedené v tabulke:

. |ked | Kategéria | Mnoistvo | Nakladanie s odpadom |
| P.C. | ' Nazov odpadu ; J b o T |
_ odpady __ jodpads %)  isposcb  jodueratel |
j | odpadovy papier neznefisteny | | | ;
(150101 | i 0 10,03 zhromaid'ovanie |
| Skodlivinami, nevhodny na spracovanie | |
e . [ SBOCUNINGMI, NEVIOGRY N SPRALOYANIE S . S ‘
! stavebnd sut' a iny stavebny odpad | | | ?
17 01 07 0 i5 | vyuzitie }
\ ) neznetisteny Skodlivinami . }
‘ 17 01 01 | Glomky beténu neznetistené Skodlivinami | O B i1 _yvyuzitie bude uréeny |
| Zelezny Srot urfeny na vyuzitie ako | ’ |
| 17 04 05 | R] 10,1 Cvyuzitie | po vybere |
druhotna surovina N N 1 I i
Zelezny Srot, kovové nadoby a obaly ‘ ; | dodavatela |
17 04 09 N 0,01 | zhromazd'ovanie }

|| znefistend Skodlvinami | L |
obaly a nadoby z plastov neznetistené | | | |
15 01 02 0 10 | zhromazd'ovanie | |
S S NSNS SR WS S |
obaly a nadoby z plastov so zvyskami a | ‘ ] }
15 0110 IN 0  zhromazd'ovanie | {
obsshom Skodlivin I N SR SR

8.3. NAKLADANIE S ODPADMI POCAS REALIZACIE STAVBY
Vzniknuté odpady bud( uloZené v nadobach na to urfenych ( napr. kontajneroch, smetnych nidobach

a pod., pouzit' katalog MEVAKO 2001 Brzotin ) a bude zabezpefené ich vhodné znekodnenie na vhodnom

zariadeni v pravidelnych infervaloch.

8.4. ZABEZPECENIE SULADU S LEGISLATIVOU V OBLASTI ODPADOVEHO HOSPODARSTVA

vV zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarsiva pdvodcovi odpadov vyplyva
povinnost’ zabezpedit' nasledovné:
- viest' a uchovéavat' evidenciu o druhoch a mnoZstvach vzniknutych odpadov, ich uskladneni, vyuZitie alebo

zneskodnenie v zmysle §19 ods. 1 pism. g/ zékona & 223/2001 o odpadoch,



- dodrZiavaf' ohlasovaciu povinnost' o vzniku, mnoZstve, charaktere a nakladani s odpadmi prislusnemu

organu spravy v zmysle 819 ods. 1 pism. h/ zakena £ 223/2001 ¢ odpadech,

- vyuzit vzniknuté odpady ako zdroj druhotnych surovin alebo energie vo vlastnej Cinnosti { vpripade

moznosti ) v zmysle §19 ods. 1 pism. d/ zakona €. 223/2001 o odpadoch,

- zabezpetit' zneskodnenie odpadov v sllade s §19 ods. 1 pism. f/ zakona €. 223/2001 o odpadoch,

- vypracovat' prevadzkovy poriadek pre skladevanie nebezpetnych odpadov a havarijny plan o povinnosti v

pripade havarie pri manipulacii s nebezpetnym odpadom,

- pri nakladani s nebezpetnym odpadom vybavit' sihlas na nakladanie s nebezpetnym odpadom vydany
prisludnym organom 3tatnej spravy v odpadovom hospodarstve v zmysle §7 zakona €. 223/2001 o

odpadoch.

8.5. OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANI S ODPADMI

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni potas vystavby, nie je predpoklad ohrozenia Zivotneho
prostredia, pokial sa bud( vzniknuté druhy odpadev zhromaid'ovat' a skladovat’ oddelene na vyclenenom
mieste, kde budli zabezpefené proti odcudzeniu, znehednoteniv 2 pripadnému Gniku do okolia za
predpokladu dodrZiavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie
nebezpetnych odpadov

Povodca mdZe zabezpelit' vyuZitie alebo zneikodnenie vSetkych druhov cdpadev bud samostatne
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktord zabezpeci prepravu a2
zneSkodnenie vietkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi organmi $tafnej

Spravy.

9. ZOZNAM PRISLUSNYCH NORIEM, PRAVNYCH PREDPISOV A NAVODOV

- STN 73 2901 Zhotovovanie vonkaj$ich tepelnoizolatnych kontaktnych systémov ETICS

- STN 73 2902 VonkajSie tepelnoizolaéné systemy ETICS Navrhovanie a zhotovovanie mechanického
pripevnenia na spojenie s podkladom

- STN 73 0540-1 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov.

Cast' 1: Terminoldgia

- STN 73 0540-2 Tepelnad ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov.

Cast' 2: Funkiné poZiadavky

- STN 73 0540-3 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické viastnosti stavebnych konStrukcii a budov.

Cast' 3: Vlastnosti prostredia a stavebnjch vyrobkov

- STN 73 0802 PoZiarna bezpetnost' stavieb. Spolocné ustanovenia

- STN 73 0834 Poziarna bezpelnost stavieb. Zmeny stavieb

- STN 73 3610 Klampiarske prace stavehné



- STN EN 13495 Tepelnoizolatné vyrobky na pouZivanie v stavebnictve. Stanovenie odolnosti

vonkajsich  kontaktnych zateplovacich systémov ETICS proti odtrhnutiu

- STN EN 13499 Tepelnoizolatné vyrobky pre stavebnictve. VonkajSie kontakiné zateplovacie systémy
ETICS na baze expandovaného polystyrénu

- STN EN 13500 Tepelnoizolacné vyrobky pre stavebnictvo. VonkajSie kontaktné zateplovacie systémy
ETICS na baze mineralnej viny

- STN EN 13162 Tepelnoizolatné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrabané vyrobky z mineralnej viny

(Mw)

- STN EN 13163 Tepelnoizolacné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrdbané vyrobky z expandovaného
polystyranu (EPS)

- STN EN 13166 Tepelnoizolatné vyrobky pre budovy. Priemyselne vyrdbané vyrobky z fenolovej peny

(PF)

- Zakon €. 26471999 Z.z. O technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

= Zakon €. 90/1998 Z.z. O stavebnych vyrobkoch v zneni neskor$ich predpisov

- Zakon €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni

neskorsich predpisov

- Zakon & 300/2012 Zz. ktorym sa meni a dopifia zdkon & 555/2005 Z z. o energetickej

hespodarnosti budev a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov a ktorym

sa meni a doplfia zakon ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v

zneni neskorsich predpisov

- Vyhlaska MZP SR & 532/2002 Z.z. O vieobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o

vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavhy uZivané eschami s obmedzenou schopnost'ou pohybu

a orientacie

- Vyhlagka MVRR SR & 119/2006 Z.z. ktorou sa meni a dopiiia vyhla%ka MVRR SR & 158/2004 Z.z.,

ktorou sa ustanovuji skupiny stavebnych vyrobkov s urfenymi systémami preukazovania zhody a

podrobnosti o pouZivani znacky zhody

= Vyhlaska MVRR SR €. 625/2006 Z.z., ktorou sa vykonava zakon € 555/2005 Z.z. 0 energetickej
hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- Vyhtaska MV SR & 94/2004 Z.z, ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na protipoziarnu

bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb

- ETAG 004 Navod na eurdpske technické osvedfenie vonkajSich tepelnoizolaénjch kompozitnjch

systémov s omietkou

- ETAG 014 Navod na eurépske fechnické osvedfenie plastovych rozpernfch kotiev na pripevnenie

vonkajsich tepelnoizolatnych kompozitnych systémov s omietkou



