OBEC KRASNANY
Stavebny drad

Krasiany 22, 013 03 Krasnany

~ Cs: 2023/23299/SU/MLA/R Krasfiany: 13.11.2023

UZEMNE ROZHODNUTIE

Obec Krastany - Stavebny urad, (dalej len "stavebny trad") ako stavebny urad prisludny
podla § 119 ods.1 zakona &. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "stavebny zakon") vykondvajtca
preneseny vykon Statnej spravy podla § 5 pism.a) zékona ¢. 608/2003 Z.z. o $tatnej sprave pre
uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni stavebného zakona v
zneni neskorsich predpisov, v uzemnom konani posudil podl'a § 32 - § 40 stavebného zikona
navrh na rozhodnutie o umiestneni stavby, ktory dita 10.07.2023 podal a diia 27.09.2023
naposledy doplnil

Baulogic, s.r.o. Lichardova 8508/34, 010 01 Zilina, ICO 36 419 281
v zastipeni: em Project s.r.o Revoluéna 10, 010 01 Zilina

(d’alej len "navrhovatel™), a na zéklade tohto posudenia vydava podla § 39 a § 39a ods.1
stavebného zakona

rozhodnutie o umiestneni stavby
AUTORELAX Krasiiany — prediZenie inZinierskych sieti

(d’alej len "stavba") na pozemku parc. &. 665/18, 1286/3, 1286/11, 1286/12, 646/3, 665/7,
1 605/6, 646/12 v k.4. Krasiany, parc. ¢. 605/3, 654/1 (E493/4), 653/1 (E490/2), 540/1 (E
493/2), 605/4 v k.G. Straza - liniova stavba.

K pozemkom preukdzal navrhovatel vlastnicke prava, suhlasy vlastnikov pozemkov
s umiestnenim, stavby, resp. iné pravo v zmysle § 139 ods.1 stavebného zékona.

Stavba obsahuje:

SO 01 - RozSirenie vodovodu

SO 01A - Pripojka vodovodu k pozemku parc. ¢. C-KN 646/3, 1286/11
SO 01B - Pripojka vodovodu k pozemku parc. ¢. C-KN 665/18

SO 02 -Rozsirenie splaskovej kanalizacie

SO 02A - Pripojka kanalizacie k pozemku parc. ¢. 646/3, 1286/11

SO 02B -- Pripojka kanalizacie k pozemku parc. ¢. C-KN 665/18

SO 03 - Rozsirenie STL plynovodu

SO 03A - Pripojka STL plynovodu P1 k pozemku parc. ¢. 646/3, 1286/11
SO 03B - Pripojka STL plynovodu P2 k pozemku parc. ¢. C-KN 665/18
SO 04 - Rozsirenie elektrickej siete, podzemny rozvod VN, trafostanica
SO 05 - Podzemny rozvod NN, PRIS

Popis stavby:
SO 01 - Rozsirenie vodovodu

Pre planovant vystavbu priemyselného parku sa navrhuje zrealizovat' prediZenie
vodovodu potrubim HDPE DN8O, ktory sa napoji na existujici vodovod PVC DNSO.
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Ako potrubny material pre realizciu prediZenia vodovodu ulozeného v zemi sa navrhuju
pouzit’ riry z plastového potrubia HDPE PE 100 PN10 RC — @90x5,4 (DN80) pre rozvod
vody, di. 483,0m

V mieste napojenia prediZenia vodovodu sa na existujucom vodovodnom potrubi PVC DN8O
vyhotovi odbocka pomocou vsadeného prirubového T-kusu DN 80/80. Hned za vloZenym
. T“-kusom sa osadi zemny postuva& pre uzatvorenie novej vetvy prediZenia vodovodu. Na
trase prediZzenia budt osadené Styri prevadzkové podzemné hydranty. Tieto hydranty budu
slozit' ako kalniky pre odkalenie prediZenia vodovodu. Na konci novovybudovaného
prediZenia vodovodu na kéte 483,0m od bodu napojenia sa osadi podzemny hydrant DN80
s nainStalovanym predradenym postivatom so zemnou stipravou. Tento podzemny hydrant je
na najvy$§om mieste predizenia vodovodu abude slizit ako vzdusnik, pre moznost’
odvzdusnenia vodovodného potrubia.

Na kote 321,4 m od bodu napojenia sa zrealizuje navrtavaci pas so zemnym uziverom pre
vodovodnu pripojku pre parc. ¢. 1286/11.

Na kote 482,0 m od bodu napojenia sa zrealizuje navrtavaci pds so zemnym uzdverom pre
vodovodnu pripojku pre parc. ¢. 665/18.

SO 01A - Pripojka vodovodu k pozemku parc. ¢. C-KN 646/3, 1286/11

Ako zdroj pitnej a poziarnej vody pre rieSent parcelu a jej budicu vystavbu bude slazit
novonavrhovana vodovodna pripojka DN50. Vodovodna pripojka sa napoji na prediZenie
vodovodu DN80O pomocou odbocky. Pripojka sa zrealizuje dimenzie DN50 potrubim HDPE-
PE100 PN10 - @63x3,8, di. 5,5 m. V mieste t napojenia vodovodnej pripojky na prediZenie
vodovodu sa napojenie zrealizuje navitavacim pasom za ktorym sa osadi zemny postvaé
DNS50 s moznostou uzavretia vodovodnej pripojky cez zemnd supravu. Na vodovodnej
pripojke sa osadi Zelezobetonova vodomerna Sachta s vnitornymi rozmermi 1500x1400. Vo
vodomernej Sachte sa osadi fakturaény vodomer DN25 Qn3 spolu s prislu§nymi armatirami.
Vodomer vo vodomernej Sachte bude umozilovat' dialkovy prenos nameranych tdajov.
Pripojka svojou dimenziou pokryje potreby pitnej a poziarnej vody pre napojenie buducich
objektov rieSenej parcely.

SO 01B - Pripojka vodovodu k pozemku parc. ¢. C-KN 665/18

Ako zdroj pitnej a poziarnej vody pre rieSeny priemyselny park bude sliZit' novonavrhovana
vodovodna pripojka DN50. Vodovodna pripojka sa napoji na prediZenie vodovodu DN80 na
kote 482,0m. Pripojka pre rieSeny priemyselny park sa zrealizuje dimenzie DN50 potrubim
HDPE-PE100 PN10 — ©63x3,8, di. 40 m. V mieste napojenia vodovodnej pripojky na
prediZenie vodovodu sa napojenie zrealizuje navitavacim pasom za ktorym sa osadi zemny
posiva¢ DN50 s moZnostou uzavretia vodovodnej pripojky cez zemnu supravu. Na
vodovodnej pripojke sa osadi Zelezobetéonova vodomerna 3achta s vnUtornymi rozmermi
1500x1400. Vo vodomernej Sachte sa osadi fakturatny vodomer DN25 Qn3 spolu
s prisluSnymi armaturami. Vodomer vo vodomernej $achte bude umoziiovat’ dial’kovy prenos
nameranych udajov. Pripojka svojou dimenziou pokryje potreby pitnej a poziarnej vody pre
napojenie vSetkych objektov rieSeného priemyselného parku.

SO 02 -Rozsirenie splaskovej kanalizicie

Splaskové vody pre navrhovany stavebny zamer budi odkanalizované pomocou
novovybudovaného predizenia splaskovej kanalizacie DN300 SN12, di. 197 m, zatisteného
do existujuce;j kanalizacie PVC DN400 krizujicu cestu &. 583.
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Ako potrubny materiél pre realizaciu kanalizaénych rozvodov sa navrhuji pouzit kanalizaéné
rary PVC SNI12 hladké s hrdlom, vyrabané podla STN EN 1401. Potrubia splaskove;
kanalizacie sa uloZia do ryhy Sirky 800 mm, do pieskového 167ka hr.100 mm. Obsyp sa
prevedie do vySky 300 mm nad vrch potrubia. Obsyp priamo nad rarou sa nezhutfiuje.
Ostatny zasyp previest’ vykopanou zeminou. UloZenie potrubia vedeného v zemi je rieSené v
zmysle typového podkladu typ A-2 na 167ku z piesku.

Napojenie novobudovanej stokovej vetvy DN300 na existujucu splaskovu kanalizaciu PVC
DN400 sa zrealizuje osadenim spadiskovej $achty ,,SS1* na existujucu splaskovt kanalizaciu.
Na trase kanalizacie su navrhnuté revizne kanaliza¢né Sachty SS1-SS6 pre moznost
indpekcie a precistenia kanalizacie. Na $achtu SS6 sa napoji planovana pripojka splaskovej
kanalizacie pre planované objekty. Medzi achtami SS1 a SS2 sa zrealizuje odbocka pre
napojenie kanalizatnej pripojky pre parc. ¢. 1286/11. Navrhnuté revizne Sachty budd typové
typ VSK-100 s monolitickymi dnami a prefabrikovanymi vstupmi so zabudovanymi
poplastovanymi stupackami. Vietky poklopy na Sachtach umiestnenych v komunikacii budu
vyhovovat’ triede zat'aZenia D, bez dier (napr. KASI).

SO 02A - Pripojka kanalizacie k pozemku parc. ¢. 646/3, 1286/11

Odkanalizovanie odpadovych vod splaskovych sa navrhuje zviest’ z rieSenej parcely a jej
buducich objektov do obecnej kanalizacie pomocou novovybudovanej kanalizatnej pripojky
napojenej na prediZenie splaSkovej kanalizacie. Na potrubi sa osadi plastova revizna Sachta
@425 s liatinovym poklopom DN400 a teleskopickou rirou, pre ucely Cistenia kanalizaénej
pripojky. Napojenie na predizenu kanalizaciu sa zrealizuje cez tvarovku ,,IN SITU*.

Ako potrubny material pre realizaciu kanaliza¢nej pripojky sa navrhuju pouzit’ kanaliza¢né
rary PVC DN200 hladké s hrdlom,, di. 6,0m, vyrabané podla STN EN 1401. UloZenie
potrubia je rieSené v zmysle typového podkladu typ A-2 na 167ko z piesku.

Typova Sachta DN 400mm je plastova.

SO 02B - Pripojka kanalizacie k pozemku parc. ¢. C-KN 665/18

Odkanalizovanie odpadovych vod splaskovych sa navrhuje zviest z objektu do obecnej
kanalizicie pomocou novovybudovanej kanalizadnej pripojky napojenej na prediZenie
splaskovej kanalizacie. Na potrubi sa osadia plastové revizne Sachty @425 s liatinovymi
poklopmi DN400 a teleskopickou rtrou, pre tcely &istenia kanalizaéne; pripojky. Napojenie
na predizenti kanalizciu sa zrealizuje napojenim na kanaliza&nu $achtu SS6.

Ako potrubny material pre realizaciu kanalizanej pripojky sa navrhuju pouzit kanalizaéné
rury PVC DN200 hladké s hrdlom, vyrdbané podl'a STN EN 1401. UloZenie potrubia je
rieSené v zmysle typového podkladu typ A-2 na 16Zko z piesku.

Typové Sachty DN 400mm su plastové. Pripojka sa vyhotovi potrubiami PVC-U o dimenzii
DN200 so spadom 2,0%, di. 35,5 m. Skusku vodotesnosti pripojky je potrebné previest’ v
zmysle ustanoveni normy STN EN 1610 (73 6910).

SO 03 - Rozsirenie STL plynovodu

Trasa novo navrhovaného STL plynovodu DS50-PE bude napojend na jestvujuci STL
plynovod D 50 — PE v bode ,,A*. Prietok plynu pocas prepoja bude preruseny pomocou
stlaCacieho zariadenia. Napojenie bude realizované pomocou D50 rovnoramenného
elektrotvarovkového T-kusu 90°. Trasa novo navrhovaného plynovodu bude vedena v zeleni
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pozdizne s miestnou komunikaciou. V bode ,,B* bude novonavrhovany STL plynovod
ukonceny elektro-dienkom PE D50.
Odvzdusnenie cel¢ho Gseku bude cez navrhovant pripojku P2 na konci trasy.

Celkova dizka bude 320,8 m.

Na STL plynovod D50 -PE budl napojené pripojovacie plynovody o celkovom poéte 2ks.
Napojenie bude realizované rovnoramenného elektrotvarovkového T-kusu 90° DSO0/PE
s ukon¢enim gulovym uzdverom DN40 uréenym ako HUP v skrinke na hranici pozemku.
Celkova diza pripojok bude 9,93 m.

SO 04 - Rozsirenie elektrickej siete, podzemny rozvod VN, trafostanica

Z dévodu zasobovania prevadzky firmy BAULOGIC, s.r.0. bude vybudovana novéa koncova
kioskova trafostanica. Trafostanica bude umiestnena na parcele KN-C 665/18 vo vzdialenosti
3,0 m od hranice pozemku. Ako je vysSie uvedené, pre dani stavbu sa pouzije koncova
kioskova trafostanica. MKP 800-GRAPER pre jeden transformétor do 630 kVA, v danom
pripade sa osadi trafo 250 kVA, VN rozvadza¢ Siemens typovy rad 8DJH-1T zapojenie RT.
V NN rozvodni bude umiestneny rozvadza¢ NN vyhotoveny podl'a predlozenej schémy

— meranie pre jedného odberatela. V sucasnosti navrhujem osadit’ NN rozvadza¢ Siestimi
poistkovymi odpina¢mi PU do 400A.

ZEMNA KABLOVA PRIPOJKA VN 71.£.234:

Do existujuceho vzdusného vedenia VN sa na parcele &. KN-C 665/7 (vo vzdialenosti 3m
od hranice pozemku) postavi betonovy stip JB 12/6 kN. Na navrhovany stip JB 12/6 kN sa
namontuje I'ahka konzola s podpernymi izolatormi a bezpednostnymi zavesmi. Dalej sa sa
navrhovany stip namontuje zvisly usekovy odpojova¢ typ OTE, 25/400 -32,3EK7,SB,BS
12. Zvisly tsekovy odpojova¢ bude kombinovany s VN obmedzovaimi prepitia HDA-
24N/10 kA do vonkajSieho prostredia umiestnenymi na spodne;j strane tohto odpinaca a
svorkami PPN. (Navrhovany stlp a usekovy odpojova¢ nie je predmetom tohto P.S.je
investiciou SSD,a.s., Zilina) . Kéblova pripojka vn sa zrealizuje zvedenim navrhovaného
VN kabla NA2XS(F)2Y 3x1x70RM/16 ,22kV zo svoriek usekového odpojovaca po
navrhovanom beténovom stipe vo vzdusnom vedeni ¢.234. Z beténového stipa prejde kabel
do zeme (prechod sa opatri ochrannym ZI'abom do vysky 2,5m).Kébel sa ulozi do kablového
16zka podla sprievodného vykresu v prilohe - ,,rez kablovou ryhou VN “ a v celej trase sa
kabel ulozi do chranicky FXKV 160. Nad takto uloZeny kabel sa poloZi vystrazna folia
PVC. Trasa kdblového vedenia vn je od prechodového vn stipa je v dizke 16 m navrhnuta v
parcele & KN-C 665/7 , v dizke 30m v parcele &. KN-C 1286/3. Navrhonany VN kabel bude
svojim ochrannym pasmom zasahovat’ aj do parcely KN C 665/1.Trasa kon¢i v navrhovanej
kioskovej trafostanici, ktord sa umiestni na parcele KN-C 665/18. Parcela KN-C 665/18 je
majetkom stavebnika. Trasa kablového vedenie vn je navrhnuté vo vol'nom teréne ,v stibehu
s navrhovanou vodou a kanalizaciou pri $tatnej ceste Zilina —Terchova. Navrhovany vn
kabel sa zausti do navrhovanej trafostanice a ukonéi sa v privodnom poli vn rozvadzaca
pomocou kéblovych koncoviek vn pre vnutorné priestory. Ukonéenie koncov kébla
NA2XS(F)2Y 3x1x70RM/16,22 kV na vyvodovych svorkach usekového odpojovaca sa
urobi cez pruzné spojky pomocou kablovych koncoviek wvn pre vonkajsie priestory.
Odbocenie z hlavného vedenia sa urobi vodi¢mi 3xBSVZ 1x120mm? , ktoré sa nalisuji k
existujucim vodi¢om .Na druhom konci sa vodi¢e 3xBSVZ 1x120m? opatria okami a
pripoja sa na privodovych svorkdch tsekového odpojovada Okolo navrhovaného
beténového stipa sa urobi kruhové uzemnenie podla prilozeného vykresu. DiZka trasy
navrhovaného VN kabla je 57m.
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SO 05 - Podzemny rozvod NN, PRIS

Z navrhovanej trafostanice je navrhnuty kablovy vyvod zemnym kablom (N)AYY-J 4x 240
SM. Kablovy vyvod bude ukonceny v navrhovanej rozpojovacej a istiacej skrini PRIS
umiestnenej v oplotena na parcele & 646/12. Dizka je 207 m.

Pre umiestnenie stavby sa vzmysle § 39a ods.2 stavebného zakona urcéuji tieto
podmienky:
a) poziadavky na ochranu prirody a krajiny ana zabezpeCenie starostlivosti o Zivotné
prostredie : v zmysle zdvéznych stanovisk Okresného uradu Zilina, odbor starostlivosti
o ZP, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia,

b) stavba bude umiestnena na pozemkoch parc. ¢. CKN 665/18, 1286/3, 1286/11, 1286/12,
646/3, 665/7, 665/6, 646/12 v k.u. Krastany, parc. & 605/3, 654/1 (E493/4), 653/1
(E490/2), 540/1 (E 493/2), 605/4 v k.\. Straza - liniova stavba, podla overeného vykresu
situdcie stavby dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie, vypracovanej Ing. arch. Petrom
Kasmanom, v mierke 1:600, ktora je nedelitel'nou sugast'ou tohto izemného rozhodnutia.

¢) polohové umiestnenie stavby:
podla overeného vykresu situacie stavby dokumenticie pre tzemné rozhodnutie,
vypracovanej Ing. arch. Petrom Kasmanom,

d) poziadavky vyplyvajiice zo stanovisk dotknutych organov :

Okresny iirad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, vyjadrenie k projektu stavby & OU-ZA-
PLO1-2023/030104-02/S4 zo diia 11.05.2023:

V zmysle predlozenej dokumentacie bude stavba realizovand aj na pol'nohospodarskych
pozemkoch. Z hladiska zaujmov ochrany polnohospodarskej pody k realizacii — stavby
nemame namietky za podmienky dodrzania zasad ochrany pol'nohospodarskej pddy v zmysle
zakona €. 220/2004 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov.

Pred pouzitim pol'nohospodarskej poédy na nepolnohospodarsky zdmer na &as kratsi ako
jeden rok, vratane uvedenia polnohospodarskej pody do povodného stavu pozadujeme
konanie v zmysle § 18 zakona &. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohospodarskej
pody aozmene zidkona &. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéistenia

zivotného prostredia v zneni neskor$ich predpisov.

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek zivotného prostredia, SS OPaK :zavizné stanovisko pre ucely
uzemného konania ¢. OU-ZA-OSZP3-2022/046306-002/Val zo diia 18.10.2022,

nemé ndmietky k vydaniu UR za splnenia podmienok:

1. Pripadny nevyhnutny a opodstatneny vyrub drevin a krovin bude rieSeny v zmysle § 47
a§48 zdkona( t.j. na dreviny a kroviny, ktoré na danom pozemku rasta a ktorych vyrub
podlieha suhlasu organu ochrany prirody, bude vydané pravoplatné rozhodnutie
o stuhlase na vyrub drevin a krovin v sprAvnom konani). Vyrub realizovat’ v obdobi
vegetatného pokoja -v mimohniezdnom obdobi vtactva z dovodu jeho ochrany)

2.Pri realizcii vykopovych prac bude vykop zasypany v ten isty deti, ako déjde k
vyhibeniu vykopu tak, aby neostal ako pasca pre Zivo¢ichy cez noc ( pokial’ nebude
moZzné v den realizdcie vykopu tento zasypat, treba zabezpecit vykop proti
preniknutiu Zivo¢ichov)

3.Vykopova zemina bude vyuZitd na spétny zihoz alebo odvezend na urdent skladku,
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v Ziadnom pripade nebude deponovana alebo umiestfiovana do vol'nej krajiny.

4.0kolie dotknuté stavebnou ¢&innostou bude kazdoro¢ne sledované a udrziavané
vlastnikom pozemku tak, aby nevznikali plochy ruderdlnej vegetacie, resp. Aby sa
zabréanilo vyskytu nepovodnych invaznych rastlin ( napr. pohankovec japonsky,
bol'Sevnik obrovsky).

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, $tatna vodna sprava :zavizné stanovisko
pre Uzemné konanie ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/037608-002/Krizova zo dna 11.07.2023:
umiestnenie stavby je zhladiska  ochrany vodnych pomerov mozné za splnenia
nasledovnych podmienok:

1.Stavebné objekty ,,Predizenic VV avodovodné pripojky, Predizenie VK a kanalizatné
pripojky* maju v zmysle ust. §52 vodného zakona charakter vodnej stavby, na ktoré bude
potrebné povolenie v zmysle § 26 vodného zakona aktoré vydd na zéklade Ziadosti
a prisluSnych dokladov organ Statnej vodnej spravy tunajSieho uradu.

2.Na objekty vodnych stavieb musi byt’ vypracovana samostatnd dokumentacia opravnenou
osobou v stlade s ustanovenim § 9 vyhlasky MZP ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavajt
ustanovenia stavebného zakona.

3.na stavbu vydd vSeobecny stavebny urad rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle
ustanoveni stavebného zakona.

4. Stavba bude kriZovat’ vodny tok TiZinka, z uvedeného dévodu je potrebné dokumentaciu
odsuhlasit’ so spravcom vodného toku- SVP, §.p., Povodie Horného Vahu, OZ, Ruzomberok.
Vsetky podmienky spravcu budu respektované a zapracované do projektovej dokumentacie.

5.Vlastnikom verejného vodovodu a verejnej kanalizdcie v zmysle § 3 ods.2 zakona &.
442/2002 o verejnych vodovodoch a kanalizacidch a o zmene a doplneni zakona &. 516/2021
Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach moze byt z dovodu verejného zdujmu len subjekt
verejného prava. V pripade ak vystavbu verejného vodovodu zabezpeduje pravnicka osoba,
ktora nie je subjektom verejného prava, podmienkou pre vydanie izemného rozhodnutia je
zmluva o budicej zmluve o prevode vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi jej
vlastnikom a subjektom verejného prava.

6. K technickému rieSeniu ak navrhovanému spdsobu zasobovania pitnou vodou

aodvadzania  splaskovych odpadovych vod _ vuvedenej lokalite sa musi vyjadrit
prevadzkovatel’ a spravca VV a VK — Sevak a.s. Zilina.

V3etky podmienky prevadzkovatela a spraveu budu plne respektované a zapracované do
projektovej dokumentacie.

7K stavebnému konaniu sa organ SVS vyjadri po doloZeni vyjadrenia Sevak, a.s. Zilina
k stavebnému konaniu.

Okresny iirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, Statna sprava v odpadovom
hospodarstve :zavézné stanovisko pre ucely tizemného a stavebného konania ¢&. OU-ZA-
OSZP3-2023/037607-002/Kbn zo diia 30.06.2023, suhlasi za podmienok:

-odpady vyprodukované pocas stavby investor / alebo dodavatel' stavby/ odovzda
opravnenému subjektu alebo zabezpeci ich zhodnotenie alebo zne$kodnenie vo vhodnom
zariadeni alebo na povolenej skladke.
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-investor  je povinny zmluvne zabezpeGit' udodavatela / zhotovitela/ stavby doklady
o mnozstve a druhu vzniknutych odpadov a o sposobe nakladania s nimi.

-vykopova zemina sa prednostne vyuZije na spitné zasypy alebo d’aliie terénne Upravy
v ramci uvedenej stavby.

-dodavatelom, zhotovitelom stavby v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie
s odpadmi modZe byt len taky opravneny subjekt, ktory ma v predmete podnikania &innost’
»Podnikanie v oblasti nakladania sinym ako nebezpednym odpadom® alebo &innost™
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpe¢nym odpadom* a potvrdenu registraciu v stlade s
§ 98 v nadviznosti na § 108 ods.1 pism. c¢) zékona o odpadoch.

- doklady o zdkonnom nakladani s odpadmi podas stavby preukaze stavebnik ( investor)
stavebnému uradu v kolauda¢nom konani.

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, na useku EIA, stanovisko & OU-ZA-
OSZP3-2023/029881-002/Mrh zo dita 06.07.2023: navrhovana ¢innost’ nie je v zmysle § 18
EIA rieSena v ramci prilohy ¢&. 8, takZe ¢innost’ nie je predmetom posudzovania vplyvov na
zivotné prostredie.

Okresny urad Zilina, odbor vystavby a bytovej politiky, uréenie stavebného tradu ¢. OU-
ZA-OVBP-2023/029850-002 zo diia 12.05.2023, urtuje Obec Krashany.

Okresny urad Zilina, odbor krizového riadenia, zavdzné stanovisko ¢&. OU-ZA-OKRI-
2023/032660-002 zo diia 22.05.2023, sthlasi s vydanim uzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia bez pripomienok.

Okresny urad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, vyjadrenie .
OU-ZA-OCDPK-2023/030062/2/Maj zo dia 23.05.2023, sthlasi s technickym rie$enim
uvedenym v PD as vydanim uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia za dodrzania
podmienok:

- Nakolko bude cesta II/583 uZivana inym neZ zvycajnym spdsobom (pretlak), je
stavebnik povinny pred realizdciou prac poziadat' tunajii Grad o vydanie povolenia na
zvlaStne uZivania pozemnych komunikécii v zmysle § 8 cestného zikona a § 11
Vyhl. €. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon

- Pred umiestnenim prenosnych dopravnych znaliek a zariadeni na cestu II/583 je
potrebné  poziadat’ tunaj$i urad o vydanie urCenia (predloZit projekt prenosného
dopravného znacenia, ktory bude vypracovany autorizovanym stavebnym inZinierom
a odsuhlaseny dopravnym in3pektoratom a spravcom pozemnej komunikécie)

V pripade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej preméavky na dotknutych komunikaciach
pocas realizicie stavebnych prac je potrebné poziadat' o vydanie povolenia na
uzavierku na tunaj$i cestny spravny organ v zmysle § 7 cestného zdkona a § 10
Vyhl.¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,

Pri stavebnej Cinnosti nesmie byt znelistovana cesta 11/583, pripadné znedistenie je
potrebné bezodkladne vycistit’,

Stavebny a vykopovy material nesmie byt’ ukladany na vozovku cesty 11/583

Stavebnik je povinny reSpektovat’ ust.§ 18 cestného zakona, ako aj § 20 Vyhl. &
35/1984 Zb

Stavebnik je povinny reSpektovat’ d’al$ie nariadenia a pripomnienky , ktoré moze
cestny spravny organ doplnit’ v zmysle vykonania $titneho odborného dozoru nad
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pozemnou komunikaciou v zmysle § 3¢ ods.1 pism.c cestného zakona

- Pripadné zmeny v projektovej dokumentécii Ziadame predlozit’ na Okresny trad Zilina,
odbor cestnej dopravy a PK

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja — stanovisko k stavebnému povoleniu ¢.
10/2023/SAUCZA-101 z 20.03.2023 uréuje podmienky pre realizaciu stavby a pre udelenie
vynimky zo zékazu €innosti v cestnom ochrannom pasme v zmysle § 11, bod 6 Cestného
zakona €. 135/1961 Zb. v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

1. Vykon majetkovej spravy majetku v danej lokalite vykondva SC ZSK Bela (tel.¢.
0918/370 141).

2. Navrhovana stavba nesmie v celom Gseku stavby zmenit’ $irkové usporiadanie cesty
[1/583. Pasportizacna Sirka cesty v danom useku je od 7,5 m do 11,5 m.

3. Pocas stavebnych prac musi byt zachovany prejazdny aspoil jeden jazdny pruh,

s minimalnou $irkou 5,0 m.

4. UloZenie a trasovanie inzinierskych sieti realizovat’ na vonkaj$ej strane cestnej
priekopy, nad ktorou je vysadend stromova alej v majetku ZSK. V pripade poskodenia
cestnej zelene je investor poviny zabezpedit' nahradna vysadbu. O umiestneni a
druhovom zloZeni cestnej zelene a drevin rozhodne cestny spravny organ po dohode
s organom zivotného prostredia. Pied vysadbou pozadujeme predlozit’ projekt vysadby a
druhového zloZenia na odsthlasenie ZSK, Odbor regionalniho rozvoja, odd. stratégie
regionalneho rozvoja, uzemného planovania a Ziv. prostredia.

5. Pre realiziciu stavby Ziadatel’ predlozi k schvaleniu PD pre stavebné povolenie projekt
dopravného znadenia so stthlasnym stanoviskom OR PZ ODI v Ziline.

6. Docasné a trvalé dopravné znaCenie zabezpeCuje investor na vlastné naklady. TaktieZ
bude zabezpecovat’ na vlastné naklady udrzbu, servis, opravu, prip. vymenu TDZ.

7. Buduci stavebnik zodpoveda za vSetky pripadné $kody sposobené na cestnom telese,
alebo na majetku a zdravi tretich osob, ktoré vzniknu v suvislosti s realizaciou stavby.

8. Majetkovy spravca cesty si v pripade potieby vyhradzuje pravo doplnit’, resp. zmenit’
stanovisko.

9. Predmetnou stavbou budt dotknuté poarcely (vid pozemky pod cestou I1/583) kterych
Vlastnikom je ZSK. Z tohoto dévodu bude potiebné zo strany investora poziadat’ ZSK o
uzavretie zmluvy o zriadenie vecného bfemena na predmetny pozemok. Zmluva o
zriadeni vecného biemena je podmienkou pre vydanie stavebnéiho povolenia na uvedent
stavbu.

10. Stavbu realizovat’ podl'a platnych STN a TP, vSeobecnych podmienok majetkového
spraveu pozemnej komunikacie a podl'a platného tizemného planu Obce Krasiiany.

11. Platnost’ tohoto vyjadrenia je obmedzena na 12 mesiacov odo dila jeho vystavenia.

12. Toto stanovisko je spoloénym stanovisko Spravy ciest ZSK, ktory je majetkovym
spravcom ciest IL.a III. Triedy a odboru dopravy ZSK, ktory je ich vlastnikom.

S vydanim stavebného povolenia a s udelenim vynimky zo zakazu ¢innosti v cestnom

ochrannom pasme cesty II/S83 pre stavbu sihlasime pFi dodrzani stanovenych

podmienok.

SPP-D, a.s., vyjadrenie k ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentacii pre stavebné
konanie k umiestneniu stavby zhladiska bezpecnostnych a ochrannych pasiem
plynarenskych zariadeni ¢. TD/NS/0437/2023/Ki zo dia 30.05.2023, sthlasi s vydanim
stvebného povolenia za dodrzania vSetkych podmienok uvedenych v stanovisku,
v zaujmovom uzemi sa nachadza STL plynovod D50 PE, pred realizaciou zemnych prac je
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stavebnik povinny poziadat’® SPP-D o vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D.

SPP-D, a.s., vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k dokumentacii pre stavebné konanie
k vystavbe plyndrenského zariadenia — Rozsirenie distribuénej siete — STL plynovod a 2 ks
STL pripojovaci plynovod ¢&. TD/PS/0034/2023/Ki zo dna 31.03.2023, sthlasi s vydanim
stavebného povolenia a realizaciou stavby za dodrzania podmienok uvedenych vo vyjadreni.

Sevak, a.s , vyjadrenie k PD pre UR & 023018046/DMa zo diia 26.05.2023,
1/'S vydanim tizemného rozhodnutia na ,,prediZenie vodvodu, prediZenie kanalizacie*
sthlasime za podmienky, Ze v podmienkach “UR budi urené nielen podmienky
umiestnenia vodovodu (VV), ale v zmysle platného zakona ¢&. 442/2002 Z.z. v zneni
neskorsich zmien § 19 ods.4 aj vyzna¢ené ochranné pasma navrhovaného rozsirenia VV
a VK aza akceptovania trasy verejnej kanalizacie PVC DN 400 a tlakovej kanalizacie
HDPE DN 200, ktora sa v zdujmovom uzemi nachadzaju.

2/Po vydani Gzemného rozhodnutia stavebnik poziada prislusny okresny trad o vydanie
rozhodnutia o vymedzeni pasma ochrany navrhovaného rozsirenia VV a VK.

3/cez parcely €. 1286/3, 646/3, 6,7,12 k.u. Krasfiany a p. ¢. 605/1,3, 654/1 k.G. Straza
prechddza kanalizacia PVC DN 400 a tlakova kanalizacia HDPE DN 200. Snimku trasy
vedenej kanalizacie Vam posielame v prilohe.

4/Upozoriiujeme, ze v zmysle § 3 aktualneho platného zakona ¢. 442/2002 Zb. v zneni
neskorSich zmien, méze byt’ vlastnikom VV a VK len subjekt verejného prava (obec,
vodarenska spolocnost’). Ak vystavbu VV zabezpeCuju pravnické osoby (nie fyzické
osoby), ktoré nie si subjektmi verejného prava, je podmienkou pre yvdanie uzemného
rozhodnutia uzatvorend Zmluva o buducej zmluve o prevode  vlastnickeho prava
k dotknutej stavbe medzi jej vlastnikom a subjektom verejného prava. Podmienkou pre
vydanie kolauda¢ného rozhodnutia je nasledne uzatvorena Zmluva o prevode vlastnictva
vybudovaného rozsirenia VV a VK medzi vlastnikmi stavby a subjektom verejného prava.

5/ochranné pasmo je podl'a aktualne platného zakona ¢, 442/2002 o verejnych vodovodoch
a kanalizaciach stanovené na 1,8 m od osi potrubia na kazdu stranu pri potrubiach do DN
500 vratane. Vsetky stavebné objekty so zakladom ako aj podzemné objekty ziadame
navrhnut' mimo ochranné pasmo VV a VK.

6/Pri navrhu inZinierskych sieti pozadujeme dodrzat” STN 73 6005- priestorova Gprava
podzemnych vedeni pri sibehu a krizovani.

7/Pri krizovani navrhovaného VV s VK ziadame do projektu pre SP navrhnat technické
opatrenia zabezpecujuce ochranu vody proti znecisteniu.

8/Rozsirenie vodovodu (VV) odsthlasujeme zmat. HDPE 100 SDR 17/PN 10 RC
D90x5,4 mm so Styrmi podzemnymi hydrantmi DN 80, ktoré budu sluzit' na prevadzkové
ucely — odkalenie alebo odvzdusnenie potrubia. Na vodovode umiestnit’ vytyCovaci kabel
CYKY 2x4 mm?2. V ramci vystavby sa vybuduji dve pripojkové odbocenia HDPE DN 50
ukoncené v betonovych Sachtach.

9/Rozsirenie kanalizacie odsthlasujeme zmat. PVC SN12 DN 300 v dizke 198/5 m
s betonovymi kanalizaénymi Sachtami DN 1000. napojené bude na verejni kanalizaciu
PVC DN 400 v novoosadenej Sachte DN1000. V ramci vystavby VV a VK sa vybuduju
dve kanaliza¢né odboéenia PVC DN 200.

10/Trasu VV a VK pozadujeme situovat’ do verejnych priestorov, ktoré budu pristupné pre
mechanizmy Sevak, a.s. V pripade ulozenia potrubi VV a VK do sukromnych pozemkov
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bude potrebny pisomny stihlas ich vlastnikov.

11/Vnatornt potrebu poziarnej vody z vodovodnej pripojky je mozné z prevadzkovych
dovodov zabezpedit’ max. 2 1/s.

12/ Pri prediZeni distribu¢ného plynovodu a pripojky VN a TS dodrzat’ STN 73 6005-
priestorova uprava podzemnych vedeni pri sibehu a kriZovani s navrhovanym VV, VK.
Sevak, a.s , vyjadrenie k PD pre UR & 022039407/KLi zo difa 26.05.2023,
1/S vydanim izemnéeho rozhodnutia na SO ,,Splaskova kanaliza¢na pripojka“ suhlasime. Cez
parc. ¢. 665/18 k.u. Krasilany neprechadzaju inZinierske siete v sprave Sevak, a.s. Parc.é.
1286/3 k.u. Krastany krizuje kanalizaény zbera¢ PVC DN 400 mm.Upozortiujeme, Ze
v mieste krizovania miestnej komunikacie je kanalizaény zbera¢ ulozeny do chrani¢ky PVC
DN 80 mm.
2/Projektovit  dokumentaciu  navrhovaného priemyselného parku v stupni DUR a DSP
s uvedenim zdsobovania arealu vodou a odkanalizovanim Ziadame zaslat' nasej spolo¢nosti
k odsuhlaseniu.

SSD, a.s , vyjadrenie kPD pre Gzemné a stavebné konanie ¢&. 4600066519 zo diia
14.09.2022, Pripojka VN aTS pre firmu Baulogic, s.r.o.: suhlasi s vydanim uzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia, d’alej pozadujeme:

1.pripojené elektrické zariadenie nesmie svojou prevadzkou ovplyviiovat kvalitu elektricke;
energie v neprospech ostatnych odberatel'ov, inak modZe v zmysle Zakona ¢. 251/2012 Z.z.
dodavatel' elektrickej energie v nevyhnutnom rozsahu obmedzit’, alebo prerusit’ dodavku el.
energie.

2. poZadujeme predloZit’ na odsthlasenie digitalnu realizaénd projektovi dokumentéciu pre
potreby zakreslenia aktualizacie do systému GIS. Realizant PD je potrebné zaslat’ na : Be
Zdenko Certian, tel. & 041/5192618, e-mail: zdenko.cernan@ssd.sk. PD musi obsahovat
situaciu stavby vo formate *dng. V pripade odsthlasenia bued realiza¢nd PD zakreslena
v systéme GIS.

3. Realiza¢nu firmu stavby prosim oznamit’ projektovému manazérovi realizacie VN/NN Ing.
Ivan lazar, ivan.lazar@ssd.sk

4. K zahajeniu realizacie zvolat’ stretnutie k odovzdaniu/ prebratiu staveniska za wlasti
oblastnej kancelarie prevadzky audrzby a projektového manazéra spolo¢nosti SSD a.s.
projektanta a investora.

SSD, a.s , vyjadrenie k ziadosti o stavebné povolenie & 202305-SP-0035-1 zo dia
29.06.2023, v predmetnej lokalite stavby sa nachadzaji elektroenergetické zariadenia
v majetku SSD. Zakreslenu orienta¢nl trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam
prikladame na situa¢nom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia, presnd trasu podzemnych
kablovych vedeni je potrebné vyty¢it' v zmysle bodu 2.2 tohto vyjadrenia.

Podmienky z pohl'adu 22 kV vzdu$ného vedenia a el. stanice:

1.1 Vykopovymi prtdcami neporusit statiku podpernych bodov ( stipov) VN vedenia
a celistvost’ pripadnej uzemnovacej sustavy VN vedenia.

1.2 Osoby, ktoré zriad’ujii stavbu alebo vykonavaju &innosti, pri ktorych sa moézu priblizit
k energetickym zariadeniam, st povinné v zmysle zdkona ¢&. 251/2012 Z.z. §43 ods.11
vopred oznamit tuto skutoCnost prevadzkovatelovi zariadeni , e-mail:
prevadzkovatel'@ssd.sk a dodrzat’ nim ur¢ené podmienky.

1.3 Pri vykondvani prac v ochrannom pasme nesmu byt’ pouZité mechanizmy ani predmety,
ktorymi by sa priblizilo ku akémukol'vek vodicu 22 kV vedenia na vzdialenost’ mensiu
ako 3 m. Bola by ohrozena bezpecnost’ 0sdb, ako aj bezpe¢nost’ energetickych zariadeni.
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1.4V ochrannom pdsme vonkaj$icho nadzemného el. vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle
zékona €. 251/2012 Zb. §43 ods.2 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranich
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti, pre vodi¢e bez izolacie 10 m meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica apod elektrickym vedenim je vzmysle §43 ods.4
zakazané:

—zriadovat" d’alSie stavby okrem tej, na ktorti bol udeleny sthlas, pristavby, konstrukcie

a skladky

—vysadzat a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujucou 3m

—uskladnovat’ 'ahko horl'avé a vybusné latky

—vykondvat ¢innosti ohrozujice bezpecnost’ 0s6b a majetku

- vykondvat’ ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpetnost’ a spolahlivost’ prevadzky

sustavy

1.5 Ziadatel’ sa zavizuje , Ze bude reSpektovat’ a dodrziavat’ vSetky stanovené podmienky
prevadzkovatela distribu¢nej sustavy SSD a berie ich na vedomie ako zavédzné pri
udeleni sthlasu pre prace vramci stavby v ichrannom pasme elektroenergetického
zariadenia.

SSD v pripade nereSpektovania tohto stanoviska stavebnikom nezodpoveda za pripadné skody

na majetku vlastnika stavby, vzniknuté v dosledku prevadzky, Gdrzgby a opravy 22 kV

vedenia. V pripade vzniku $kody na zariadeni v majetku SSD z dévodu nereSpektovania tohto

stanoviska, si SSD vyhradzuje pravo na nahradu vzniknutej Skody.

Dodrzat’ aj vSeobecné podmienky uvedené vo vyjadreni.

Energotel, a.s , vyjadrenie k existencii trds podzemnych telekomunikaénych vedeni
a vSeobecné podmienky ochrany vedeni v majetku Energotel, a.s. zo dia 03.05.2023:
v zaujmovom Uzemi sa trasy podzemnych telekomunikaénych vedeni v majetku spol.
Energotel, a.s. nenachadzaju.

Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. , Vvyjadrenie k existencii trds podzemnych
telekomunikaénych vedeni zo diia 24.05.2023, v zdujmovom tGizemi sa nenachadzaju siete
alebo zariadenia v sprave O2 Slovakia.

Upc broadband slovakia, s.r.o. , vyjadrenie k existencii sieti ¢.955/2023 zo dia
10.05.2023, s vydanim tzemného a stavebného povolenia suhlasime, v lokalite stavby sa
nenachadza siet’ UPC.

Towercom , vyjadrenie ¢.2078/2023 zo diia 23.05.2023, neddjde k stretu so zdujmami na3ej
spolo¢nosti.

Slovak Telekom, a.s. , vyjadrenie k existencii telekomunikaénych vedeni a radiovych
zariadeni €. 6612326793 zo dna 02.10.2023, neddjde do styku so sietami elektronickych
komunikécii spol. Slovak Telekom, a.s. alebo Digi Slovakia, s.r.o.

1. Existujuce zariadenia sii chrdanené ochrannym pdasmom ($68 zdkona ¢ 351/2011 Z. z.) a
zaroven je potrebné dodrzat ustanovenie §65 zdkona ¢ 351/2011 Z. z. o ochrane proti
ruseniu.

2. Vyjadrenie strdaca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vysSie vo vyjadreni, v
pripade zmeny vyznaceného polygonu, dévodu Ziadosti, ucelu Ziadosti, v pripade ak uvedené
parcelné cislo v Ziadosti nezodpovedd vyznacenému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni
povinnost podla bodu 3.
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3. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer, pre ktory
podal uvedenu Ziadost' je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pdsma tychto sieti (najneskér pred spracovanim
projektovej dokumentdcie stavby), vyzvat' spolocnost’ Slovak Telekom, a.s. na stanovenie
konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca
spolocnosti povereného sprdavou sieti: Rastislav Kubik +421 902719389

4. V pripade ak na Vami definovanom vizemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachdadza nadzemnd
telekomunikacna siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
s.r.0., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpecit' nadzemni siet’ proti poskodeniu alebo
naruseniu ochranného pdasma.

5. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti
podla § 68 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdcidch v platnom zneni.

6. Ziadatel méze vyjadrenie pouzit iba pre ucel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia
pre ucel konani podla stavebného zdikona a ndslednej realizdcie vystavby, Ziadatel nie je
opravneny poskytnuté informdcie a ddta dalej rozsirovat, prenajimat’ alebo vyuZivat bez
suhlasu spolocnosti Slovak Telekom, a.s

7. Ziadatela zdrovern upozornujeme, Ze v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejnii
elekironickii komunikacné siet’ iloZnym vedenim, je potrebné do projekiu pre iizemné
rozhodnutie doplnit aj telekomunikacnii pripojku

SVP, §.p. , stanovisko k izemnému a stavebnému konaniu & CS SVP OZ PN 4959/2023/2
z0 diia 06.06.2023: pri realizacii predmetnej stavby dojde ku krizovaniu s drobnym vodnym
tokom ,,Tizinsky potok™ (i.¢. 4-21-05-6482) a s drobnym vodnym tokom ,Kur (i.¢. 4-21-05-
6481)*. Obidva drobné vodné st v sprave SVP, §.p. Ochranné pasmo v predmetnom mieste
krizovania je 4 m od brehovej &iary. V mieste kriZzovania drobného vodného toku Tizinsky
potok je navrhnuty pretlak popod vodny tok. Predmetné toky si v mieste krizovania
neupravené. Hibka krytia chrani¢ky pod pevnym dnom vodného toku TiZinsky na staniCeni
L3-L4 je v hibke 1,2 m osadena do chrani¢ky RCTEC PE100RC DN 225 di. 8,5 m a potrubie
obalené do izolacie 3x ARMAFLEC ACE 13-99/E. Krizovanie drobného vodného toku Kur
na stani¢eni L6-L7 je v hibke 1,2 m pod pevnym dnom vodného toku do chrani¢ky RCTEC
PE100 RC DN 225 di. 15,0 m a potrubie obalené do izolacie 3xARMAFLEX ACE 13-99/E.

Z hladiska technicko- prevadzkovych zaujmov spraveu vodnych tokov méme nasledovné
pripomienky:

1. Chranicku ulozit do hibky min.1,2 m pod prirodnym dnom vodného toku bez ndnosov.
Startovaciu  a koncovil Jamu situovat’ mimo ochranného pdsma vodného toku.
Chranicku realizovat’ s presahom aspori 1 m za brehové iary vodného toku.

2. Chranicka musi byt dimenzovand na zatazZenie min. 25 t vzhladom na nosnost
stavebnych mechanizmov, ktoré SVP, §.p. vyuZiva na zabezpecenie oprav a tidriby
toku.

3. Potrubie, ktoré bude kriZovat’ toky je potrebné na oboch brehoch vodného toku oznacit
viditelne stabilizovanymi  znackami s ndpisom ,, Pozor nebdgrovat’™, mimo
ochranného pdasma toku. V pripade ich poskodenia alebo odcudzenia previdzkovatel
podzemného vedenia zabezpedi ich neodkladnii obnovu.

4. Brehovou ciarou sa rozumie priesecnica vodnej hladiny s prilahlymi pozemkami, po
ktorii voda staci pretekat’ medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do prilahlého
uzemia.

5. Pri kriZovani tokov cielové a Startovacie jamy umiestnit’ mimo uvedeného ochranného
pasma (oku. V pripade, Ze uvedené ochranné pdsmo  nie je moziné dodriat,



C.s. 2023/23299/SU/MLA/R 13

odporucame kriZovanie toku vykonat riadenym pretlakom bez potreby jam. Brehovii
Ciaru v teréne urci technik Ing. Matiis Kmosena, 0910 757 339.

6. Podla STN 75 2102 nie je v ochrannom pdsme dovolend orba avysadba stromov,
budovanie  stavieb oplotenia, konStrukcii zamedzujiicich prejazdnost ochranného
pdsma, tazba anavdZanie zeminy, vytvdranie skladok, manipuldcia s latkami
Skodiacim voddm, subezné vedenie inZinierskych sieti.

7.Nakolko budii stavebné prdce vykondvané strojne, stavebnik je povinny zabrdnit
znecisteniu vod vyhovujiicim technickym stavom mechanizmov, ako aj technickymi
prostriedkami. V pripade uniku nebezpecénych ldatok do toku o udalosti neodkladne
informovat’ SIZP a sprdveu predmetného toku.

8. Ukladat' stavebny materidl a odpad v ochrannom pdsme toku je zakdzané.

9. Okolie vodnych tokov a ich ochranné pdasmo je potrebné uviest do pévodného stavu,
naruSeny  terén zarovnat, zhutnit a dopestovat travny kryt. Ku kontrole prizvat
technika a riadit’ sa jeho pokynmi.

10. Po ukoncent stavby Ziada sprdvea tokov v polohopisnych a vyskopisnych svuradniciach
geodeticky zamerat’ miesta kriZovania tokov a tieto odovzdat' v digitdlnej forme na
Sprave  povodia horného Viahu RuZomberok. Uvedené poZadujeme z dévodu
vodohospoddrskej evidencie. Dorucenie je mozné vykonat' aj mailom na adresu:
mariana.zihlavnikova@svp.sk

L1.V pripade, Ze kriZovanie tokov nebude realizované v silade s vy§ie uvedenymi
poziadavkami sprdvcu toku a pri vykone sprdavy vodnych tokov déjde k poskodeniu
potrubia, vzniknuté Skody na potrubi , ako aj ndklady na uvedenie siete do
prevadzkyschopného stavu bude v plnom rozsahu zndsat’ jej prevddzkovatel

12.V pripade, Ze potrubie bude v budiicnosti  kolidovat s technickym riesenim
pripadnych  korytovych viprav/oprav, alebo bude zasahovat' do pozemkov sprdveu
tokov, resp. ochrannych pdsiem, si investor/stavebnik potrubie preloZi/upravi na
viastné naklady v pozadovanom termine.

13. V pripade dodrzania vyssie uvedenych podmienok SVP, §p. suhlasi s vydanim
stavebného povolenia.

Toto stanovisko mda platnost’ dva roky a nenahrddza vyjadrenie orgdnu Stdtnej vodnej sprcvy.

Obec Straza, stanovisko obce pre potreby uzemného a stavebného konania ¢. 189/2023 zo
dna 14.06.2023, sthlasné.

OR HaZZ v Ziline, stanovisko pre Uely uzemného a stavebného konania ¢. ORHZ-ZA1-
2023/000787-003 zo dinia 21.07.2023, suhlasi bez pripomienok, toto stanovisko spolu s nami
overenou projektovou dokumentaciou pozadujeme predloZit’ pri kolaudaénom konani.

RUVZ v Ziline, zavizné stanovisko &. RUVZZA/OPPL/2178/4649/2023 zo dia 08.06.2023,
suhlasi s navrhom k vydaniu zadvdzného stanoviska na uzemné konanie na predmetni stavbu ,

1. V dalSom stupni konania je potrebné postupovat’ podla zikona &. 355/2007Zb.
a ucastnik konania Baulogic, s.r.o. Lichardova 8508/34, 010 01 Z111na bude povinny
poziadat RUVZ so sidlom v Ziline o vydanie zavazného stanoviska ku kolaudacii
stavby ,,Autorelax Krastany, predizenie inZinierskych sieti*

2. Po napojeni stavby ,,Autorelax Krastiany, prediZenie inZinierskych sieti na verejny
vodovod je potrebné predlozit’ protokol o skuske pitnej vody, ktory bude vyhovovat
poziadavkam na kvalitu pitnej vody podl'a Vyhl. MZ SR ¢. 91/2023 Z.z., ktorou sa
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ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody,
postup pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou
vodou a manazment rizik domovych rozvodnych systémov.

3. Prevéadzkovatel je povinny predlozit na RUVZ v Ziline karty bezpe¢nostnych tdajov
transformatorovych olejov, ktoré sa nachadzaju v transformatore. V pripade, Ze sa
bude v prevadzke manipulovat’ s pripravkami, ktoré su v zmysle platnej legislativy
klasifikované ako nebezpeéné chemické faktory, prevadzkovatel bude povinny
vypracovat' prevadzkovy poriadok pre pracu s chemickymi faktormi vypracovany
Gi¢astnikom konania, ktory spiiia naleZitosti prevadzkového poriadku podla § 11 NV
SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskor$ich predpisov.

KPU Zilina: zavizné stanovisko & KPUZA-2023/9682-36956/KOP zo dita 11.05.2023:

1. Ak pocas stavebnych prac dojde k akémukol’vek archeologickému nalezu hmotnej
povahy, napr. objektu, kultarnej vrstvy, zvyskov starSich architektur, stavebného materialu,
hrobov, fragmentov keramiky, pracovnych nastrojov, minci alebo kostrovych pozostatkov, je
nevyhnutné nalez okamzite ohlasit’ Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, najneskor na
druhy pracovny den po néjdeni a ponechat’ ho bez zmeny aZ do obhliadky krajskym
pamiatkovym uradom.

2. Zabezpecit' preukazatelnym sposobom oboznamenie s podmienkami zaviazného stanoviska
vSetky subjekty zicastiiujuce sa na realizacii.
Dodrzat’ vSetky poziadavky uvedené v stanovisku.

MO SR, vyjadrenie ¢. SEMal-EL13/2-7-1448/2023 zo dna 05.05.2023, suhlasime
s umiestnenim a realizaciou stavby, v mieste planovanej vystavby sa nenachadzaju Ziadne
podzemné ani nadzemné vedenia alebo zariadenia v sprave ministerstva obrany.

MYV SR, vyjadrenie ¢. 0961605390 zo dnia 09.05.2023, bez pripomienok.

TUYV Thiiringen Slovakia, s.r.o., - odborné stanovisko opravnenej oravnickej osoby
overenie plnenia poziadaviek technickych zariadeni ¢. SK23/00530-02/23/0S-PZ.

2. Rozsah projektovej dokumentacie k ziadosti na vydanie stavebného povolenia :
Stavebnik ku Ziadosti o stavebné povolenie prilozi projektovi dokumentaciu stavby podla
§ 8 a9 vyhl. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,
doplnenti v zmysle poziadaviek dotknutych organov a spravcov sieti, suhlas Okresného
tradu Zilina, pozemkovy alesny odbor s pouZitim polnohospodarskych pozemkov na
nepolnohospodarsky zamer.

3. Namietky Gcastnikov konania v zmysle § 36 ods.1 stavebného zakona :
Namietky u€astnikov konania neboli vznesené.

4. Toto rozhodnutie podla § 40 ods. 1 stavebného zakona plati tri roky odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti. Nestrati vSak platnost’; pokial v tejto lehote bude podana Ziadost’ o
stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne upravy, prace a zariadenia podla
stavebného zakona (§ 71 ods.1), alebo ak sa zaalo s vyuZitim uzemia na ureny ucel.
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Podl'a § 40 ods. 4 stavebného zakona je uzemné rozhodnutie zavizné aj pre pravnych
nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych u¢astnikov tzemného konania.

Odovodnenie:

Dna 10.07.2023 podal a dna 27.09.2023 naposledy doplnil navrhovatel’ nidvrh na vydanie
rozhodnutie na umiestnenie stavby uvedenej vo vyroku rozhodnutia.

Stavebny urad oznamil dna 02.10.2023 zacatie uzemného konania v zmysle § 36 ods.4
stavebného zakona verejnou vyhlaskou, nakolko sa jedna o liniovu stavbu, vietkym zndmym
Gcastnikom konania a dotknutym organom a organizaciam. Vzhl'adom na to, Ze pre tzemie,
v ktorom sa nachddzaju pozemky, navrhnuté na zastavanie predmetnou stavbou, si pomery
vuzemi jednoznacné, upustil stavebny Grad podla § 36 ods. 2 od Ustneho pojednavania a
miestneho zistovania v predmetnej veci a stanovil, Ze v lehote do 7 pracovnych dni odo diia
dorucenia tohto ozndmenia mozu ucastnici konania uplatnit’ svoje namietky a pripomienky a
dotknuté organy a organizacie svoje stanoviska.

Stanoviska ozndmili:

Okresny trad Zilina, pozemkovy a lesny odbor, Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o
Zivotn€ prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, SS
OPaK, Statna vodna sprava, Statna sprava v odpadovom hospodarstve, SPP-D, a.s., Sevak, a.s
, SSD, a.s , Energotel, a.s , Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. , Upc broadband slovakia, s.r.o.
Slovak Telekom, a.s., SVP, §.p. ,

9

Stavebny urad zaistil vzajomny stlad predloZenych stanovisk dotknutych organov a
organizacii vyzadovanych osobitnymi predpismi, zabezpetil plnenie poziadaviek vlastnikov
a spraveov sieti technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviska a poziadavky zahrnul
do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonstatovalo sa, Ze projektova dokumentacia pre izemné rozhodnutie navrhovanej stavby
vyhovuje vSeobecnym technickym poziadavkam na vystavbu podla ustanoveni vyhlasky ¢&.
532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie.

Stavebny trad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.
Namietky ucastnikov neboli v konani uplatnené.

Uzemné rozhodnutie ma podla § 40 ods. 1 stavebného zdkona platnost’ 3 roky odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati viak platnost’, ak bude v tejto lehote
podana Ziadost’ o stavebné povolenie predmetnej stavby.
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Toto rozhodnutie straca platnost’ diiom, ked’ stavebnému tradu bude doruéené ozndmenie
navrhovatel'a alebo jeho pravneho nastupcu o tom, Ze upustil od zdmeru, ku ktorému sa
rozhodnutie vzt'ahuje.

Poucenie o odvolani:

v

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskor$ich pravnych predpisov mozZno podat’ odvolanie do 15
dni odo dfia ozndmenia rozhodnutia na spravnom organe, ktory napadnuté rozhodnutie vydal.
Vcas podané odvolanie méa odkladny u¢inok. Rozhodnutie, ktoré po vyCerpani riadnych
opravnych prostriedkov nadobudlo pravoplatnost’, mozno preskiimat’ sidom podl'a zakona &.
162/2015 Z. z. spravny sudny poriadok v zneni neskor$ich platnych pravnych predpisov.

/OBERN
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T

T - Ing.
\\v v‘;}/ /
To &,

D
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Poplatok:

Spravny poplatok podl'a polozky 59 pism. a ods. 2 vo vyske 400.00 € bol zaplateny diia
27.07.2023.

Priloha:

- overend situdcia umiestnenia stavby pre izemné konanie

Tento dokument sa dorucuje verejnou vyhlaskou v zmysle § 42 ods.2 stavebného
zakona v nadviznosti na § 26 ods.2 zakona ¢.71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok), v zneni neskorsich predpisov, a vyvesi sa na dobu 15 dni na aradnej tabuli a
internetovej stranke spravneho organu Obce Krasfiany a Obce StraZa. Posledny deit
tejto lehoty je diiom dorucenia.

Vyvesené dila: ........cceevvvievnnennn. Zvesené dia: ......cccceevveiieienieniiennn,

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie ozndmenia na uradnej tabuli
a internetovej stranke.
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Doruci sa:

Utastnikom konania, vlastnikom pozemkov, na ktorych je stavba umiestnena ako
i susediacich pozemkov, ktorych prava by mohli byt’ v konani dotknuté sa doruduje
verejnou vyhlaSkou v zmysle § 42 ods.2 stavebného zakona- liniova stavba

Na vedomie:
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em Project s.r.o Revoluéna 10, 010 01 Zilina

SSD, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

SEVAK, a.s., Boricka cesta sup. ¢. 1960, 010 57 Zilina

SPP-D, a.s., Mlynské Nivy 448/b, 825 11 Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalskd 28, 817 62 Bratislava

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, §S OPaK, SVS, $S OH,
Vysokoskolakov 8556/33 B, 010 08 Zilina

Okresny tirad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii,
Vysokoskoldkov 8556/33 B, 010 08 Zilina

SVP, §.p. Povodie horného Vahu, OZ Jana Janceka 36, 034 01 RuZomberok
OR HaZZ v Ziline, Namestie poziarnikov 1,010 01 Zilina

KPU Zilina, Marianske namestie 19, 010 01 Zilina

Sprava ciest ZSK, M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

RUVZ Zilina, V. Spanyola 27, 011 71

Obec Krasiany, starostka obce

Obec Straza, starosta obce
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