OBEC PREDMIER
stavebny urad
013 51 Predmier

C.s.: SU-174/2025/MI V Bytéi dita: 07.10.2025

STAVEBNE POVOLENIE

Obec Predmier - Stavebny trad, (dalej len "stavebny urad") ako stavebny trad
prislu$ny podla §5 pism. a) 1. zdkona & 608/2003 Z.z. o §tatne] sprave pre Uzemné
planovanie, stavebny poriadok a byvanie § 117 zakona &. 50/1976 Zb. o zemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov, v stavebnom konani
preskumal podl'a § 37 a § 62 stavebného zakona Zziadost' o stavebné povolenie, ktoru podal
dia 14.03.2025 a doplnil diia 28.07.2025, 07.10.2025:

Stavebnik: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8
010 47 Zilina

V zastipeni : PETROSTAYV SK s.r.o.
Stefanov nad Oravou 132
027 44 Stefanov nad Oravou

(d’alej len "stavebnik™), a na zaklade tohto preskimania vydava podla § 66 stavebného
zakona

stavebné povolenie

vV spojenom Uzemnom a stavebnom konani

na stavbu:
" 18663 — Predmier — JuZné odpocivadlo — TS a VNP pre
nabijacie stojany"
Objekt: S0O-14 Trafostanica 22/0,4kV — kioskova

Prevadzkovy stbor: PS-10 Vedenie 22kV — vonkajsie (vzdusné)

PS-11 Vedenie VN — kablové

PS-14.1 Trafostanica 22/0,4 kV — kioskova
PS-14.2 Trafostanica 22/0,4 kV — kioskova
PS-27 Opticka chranicka
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(d’alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. & 1453/1 KN, 1453/2 KN, 1453/3 KN,
1454 KN, 1455 KN, 1472/1 KN, 1472/2 KN, 1784 KN, 1118/26 KN, 1118/33 KN, 1118/36
KN, 1118/39 KN, 1118/42 KN, 1118/44 KN, 1118/46 KN, 1118/48 KN, 1118/50 KN kde sa
nachadza " 18663 — Predmier — JuZné odpodivadlo — TS a VNP pre nabijacie stojany " v
katastralnom tzemi Predmier. Uvedenym diiom bolo za¢até spojené izemné a stavebné
konanie.

Stavba obsahuje:
Objekt: SO-14 Trafostanica 22/0,4kV — kioskova

Prevadzkovy sibor: PS-10 Vedenie 22kV — vonkajsie (vzdusné)

PS-11 Vedenie VN — kablové

PS-14.1 Trafostanica 22/0,4 kV — kioskova
PS-14.2 Trafostanica 22/0,4 kV — Kkioskova
PS-27 Opticka chrinicka

Popis stavby:
SO-14 Trafostanica 22/0,4kV — kioskova

PS-10 Vedenie 22kV - vonkajSie (vzduiné)
Demontéz:
-DemontaZ neizolovaného vzdusného VN vedenia 3x42/7 AlFe6 medzi p.b. ¢. 2+4 v celkovej
dizke 115m. Vedenie s ochrannym pasmom zasahuje v k.0. Predmier par. & KNC 1453/1,
1453/2, 1453/3, 1454, 1455, 1472/1, 1472/2
- DemontaZ vybavenia vedenia:

Demont4? podperného bodu & 3 typ jednoduchy beténovy stip 10,5/6 so zékladovou
kon3trukciou a vyzbrojou v k.1, Predmier na par. ¢. KNC 1453/3.

Montaz:
-Opatovna montéZ neizolovancho vzduiného VN vedenia 3x42/7 AlFe6 medzi p.b. ¢. 2+4
v celkovej dizke 115m. Vedenia s ochrannym pasmom zasahuje v k.(. Predmier par. ¢. KNC
1453/1, 1453/2, 1453/3, 1454, 1455, 1472/1, 1472/2.
-Montaz novych podpernych bodov: Montaz podpemného bodu &. 3 typ jednoduchy beténovy
stlp 12/10 so zékladovou konstrukciou a vyzbrojou v k.u. Predmier na par. ¢. KNC 1453/3.
-MontaZ vybavenia vedenia: -Montéz sekového odpojovaca OTE 25/400-8 so zvodiémi
prepitia na podpernom bode ¢&.3.
-Z existujuceho vzdusného vedenia 3x42/7 Alfe6 bude
prevedeny zvod z vodita PAS 120 ktory bude prichyteny s
PPN (GA-103L) svorkami na jednej strane ana druhej bude
kéblové oko ktoré bude priskrutkované na usekovy odpojovaé.

PS-11 Vedenie VN - kablové
Montaz:
- Montaz VN kéblového vedenia 3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v dizke trasy

180m. Vedenie je uloZené v chranitke OD160. Kablové vedenie bude na jednej strane
ukonéené na usekovom odpojovaéi ktory je umiestneny na priehradovom stoziari ¢ 3 a na
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druhej strane v TS2, kablové vedenie bude na strane UV ukonéeny VN koncovkami
HOT1.2403L ana strane TS bude zakonéené koncovkami so zvodiémi prepitia RSTI-
5854 + RSTI-CC-685SA2410. Pre uchytenie VN kablového vedenia na podpernom bode sa
pouZiju prichytky KOZ s prislusnymi konzolami s rozostupom 1,5m na pb. do vyske min.
2,5m nad uroviiou upraveného terénu sa vedenie ulozi do ocelovej chranicky. Vo vnutri
chranicky sa kabel uchyti prizou KPz vrozostupe 1,5m. Trasa vedenia prechidza
nehnutelnostami v k.i. Predmier par. & KNC 1453/1, 1784, 1118/26, 1118/33, 1118/36,
1118/39,1118/42, 1118/44, 1118/46, 1118/48, 1118/50.

UloZenie vedenia:

180m — v chréanicke OD160, voI'ny terén, uvedenie terénu do pdvodného stavu
15m - z celovej dlzky trasy bude 15m vybudované riadenym pretlakom

Monté? VN kéblového vedenia 3xXNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v dizke trasy
15m. Vedenie je po celej dizke uloZené v chranicke OD160. Kablové vedenie bude na
Jednej strane ukoncené V TS1 ana druhej strane v TS2, v oboch trafostaniciach bude
zakonCené koncovkami so zvodiémi prepitia RSTI-5854 + RSTI-CC-685A2410. Trasa
vedenia prechadza nehnutel'nostami v k.i. Predmier par. &. KNC 1118/50 .

UloZenie vedenia:
15m — V chranicke OD160, volny terén, uvedenie povrchu do pévodného stavu

Po dokonceni prac bude montazna jama a vykop uvedeny do pévodného stavu.
Prestupy do TS je potrebné zaizolovat' a zabezpedit proti prestupu vody.

Vo vykope s novym VN zemnym vedenim bude siibeZne vedené uzemnenie FeZn 30x4.

PS-14.1 Trafostanica 22/0,4kV — kioskova

Montaz:

MontaZz novej kioskovej trafostanice TS1 s vnlitornym ovladanim typ EH2 do 2 x 1250
kVA, (2 x 1600 kVA) od firmy HARAMIA v k.i. Predmier par. ¢. KNC 1118/50.
Trafostanice budi osadené do vopred vykopanej jamy ktora je uvedena vo vykresovej
¢asti. Jamu je potrebné zhutnit' $trkom, nasledne vybeténovat’ Zelezobeténovid platiiu na
ktora po vytvrdnuti bude nataveny hydroizola¢ny bitimenovy pas podla poZiadaviek
vyrobcu kioskovej trafostanice, vietky price je potrebné vykonat' eite pred dovozom
skeletu kiosku.

Transforma¢na stanica bude vybavena s VN rozviadzatom od firmy Siemens. VN
rozvadzaé bude dimenzovany na 630A, typové oznadenie rozvadzaca je Siemens 8DJH
RRRTT. Rozvadza¢ T (vyvodné pole pre transformator) bude vybaveny poistkou 50A
(1xT). Druhy rozvadza¢ T bude bez poistiek pretoZe sa jedna o rezervné pole.

V transformacnej stanici bude umiesteny novy olejovy transformator o vykone 1000kVA.
Transformator je oddelené od ovladania prieckou, ktord zabrafiuje priblizeniu sa k Zivym
castiam. Typ transformétora je TOHn 3910/22, 1000 kVA, 22/0,4kV uk=6%, Dynl od
vyrobcu BEZ transformatory.

Fakturaéné meranie je realizované z rozvadzaca ANG, ktoré je v napitovej hladine NN.
Meranie je polopriame cez pristrojové transformatory pridu podla jednopoélové schémy
NN . Meranie (fakturaéné) je vyvedené do rozvddza¢a USM umiestnenom na skelete TS.
Na zaklade Standardu a poZiadavky SSD musi byt rozvadzaé umiestneny tak, aby bol
I'ahko pristupny z verejného priestranstva.
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- Vyvody NN z transformatora do NN rozvadzaca ANG st rie$ené zlanenymi kablami,
ktorych prierez je dany prislusnym prendSanym vykonom. Bude pouzité kablové vedenie
NSGAFOU 1x240mm2 (alebo jeho ekvivalentom podla vyrobeu TS). Kéblové vedenie
bude zapojené priamo zo svoriek transformatora na pripojnych NN (zbernice) rozvadzada,
tie si umiestnené v hornej ¢asti NN rozvadzada ANG.

- Zriadenie uzemilovacej sustavy pre transformaénu stanicu (TS) podla poZiadaviek
vyrobcu.

-V okoli a pre pristupovy chodnik k trafostaniciam bude vybudovany chodnik zo zamkovej
dlazby, chodnik bude osadeny do vopred pripraveného a zhutneného Strkového 167ka,
ukoncenie a kraje chodnika buda spevnené pomocou obrubnikov.

- VSetky prestupy vedeni je potrené utesnit’ tak aby nedoslo k prestupu vody do kdblového
priestoru

- Kioskova trafostanica je dodavana vyrobcom ako celok s vybavenim, ktoré bude podla
poZiadaviek objednéavatela

- Pred kazdou zmenou alebo doplneni transformatora je potrebné vyZiadat aktuilne skratové
pomery a overit’ skratové odolnosti pristrojov.

PS-14.2 Trafostanica 22/0.4kV — kioskova

Montaz:

- MontdZ novej kioskovej trafostanice TS2 s vmitornym ovladanim typ EH2 do 2 x 1250
kVA, (2 x 1600 kVA) od firmy HARAMIA v k.i. Predmier par. & KNC 1118/50.
Trafostanice budi osadené do vopred vykopanej jamy ktord je uvedena vo vykresovej
Casti. Jamu je potrebné zhutnit’ $trkom, nasledne vybeténovat' Zelezobeténovi platiiu na
ktord po vytvrdnuti bude nataveny hydroizolaény bitimenovy pas podla pozZiadaviek
vyrobcu kioskovej trafostanice, vSetky prace je potrebné vykonat edte pred dovozom
skeletu kiosku.

- Transformaéna stanica bude vybavend s VN rozvadzadom od firmy Siemens. VN
rozvadzaC bude dimenzovany na 630A, typové oznaCenie rozvadzada je Siemens 8DJH
RRRTT. Rozvadza¢ T (vyvodné pole pre transformator) bude vybaveny poistkou 50A
(1xT). Druhy rozvadza¢ T bude bez poistiek pretoZe sa jedna o rezervné pole.

-V transformacnej stanici bude umiesteny novy olejovy transformétor o vykone 1000kVA.
Transformator je oddelené od ovladania prieckou, ktora zabrafuje pribliZzeniu sa k Zivym
Castiam. Typ transformatora je TOHn 3910/22, 1000 kVA, 22/0,4kV uk=6%, Dynl od
vyrobcu BEZ transformatory.

- Fakturatné meranie je realizované z rozvadzada ANG, ktoré je v napdtovej hladine NN.
Meranie je polopriame cez pristrojové transformatory pradu podla jednopo6lové schémy
NN . Meranie (fakturac¢né) je vyvedené do rozvadza¢a USM umiestnenom na skelete TS.
Na zéklade $tandardu a poziadavky SSD musi byt rozvddza¢ umiestneny tak, aby bol
Pahko pristupny z verejného priestranstva.

- Vyvody NN z transformatora do NN rozvadzaéa ANG su riefené zlanenymi kéblami,
ktorych prierez je dany prisluinym prenasanym vykonom. Bude pouZité kablové vedenie
NSGAFOU 1x240mm2 (alebo jeho ekvivalentom podlPa vyrobeu TS). Kablové vedenie
bude zapojené priamo zo svoriek transformatora na pripojnych NN (zbernice) rozvadzada,
tie st umiestnené v horne;j ¢asti NN rozvadzada ANG.

~ Zriadenic uzemfiovacej sustavy pre transformaéni stanicu (TS) podla poZiadaviek
vyrobcu.
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V okoli a pre pristupovy chodnik k trafostaniciam bude vybudovany chodnik zo zamkovej
dlazby, chodnik bude osadeny do vopred pripraveného a zhutneného Strkového 16Zka,
ukoncenie a kraje chodnika budi spevnené pomocou obrubnikov.

Vsetky prestupy vedeni je potrené utesnit’ tak aby nedoslo k prestupu vody do kablového
priestoru

Kioskova trafostanica je dodavana vyrobcom ako celok s vybavenim, ktoré bude podl'a
poziadaviek objednavatel’a

Pred kazdou zmenou alebo doplneni transformatora je potrebné vyZiadat' aktualne skratové
pomery a overit’ skratové odolnosti pristrojov.

Znavrh. TSI (SO-14.2) bude nasledne vyvedené nové VN zemné kéblové vedenie
3xNA2XS(F)2Y 1x240RM/25 12,7/22kV v dizke trasy 265m, ktoré bude vzdjomne
prepojovat’ navrh, TS1 (SO-14.2) a TS 4 (80-14.2), ktory rie§i stavba s SW 18664 —
Predmier — Sevemné odpocivadlo — TS a VNP pre nabijacie stojany. Stavby s SW 18663 —
Predmier — Juzné odpocivadlo — TS a VNP pre nabijacie stojany a SW 18664 — Predmier —
Severné odpoéivadlo — TS a VNP pre nabijacie stojany je nutné realizovat’ naraz.

PS-27 Opticka chraniéka

Montaz:

Z nového podperného bodu ¢. 3 do TS1 bude stibezne s novym kablovym vedeni vedena
chranicka HDPE 40/33, ktord bude na jednej strane ukon¢end pri podpernom bode &.3
ana druhej v kablovom priestore TS2, dlZka trasy 180m. Obe strany budi utesnené
zatkami proti vniknutiu vody.

Trasa vedenia prechddza nehnutelnostami v k.u. Predmier par. ¢ KNC 1453/1, 1784,
1118/26, 1118/33, 1118/36, 1118/39, 1118/42, 1118/44, 1118/46, 1118/48, 1118/50.

Ulozenie vedenia:

180m — volny terén, uvedenie povrchu do pévodného stavu
15m - z celovej dlZky trasy bude 15m vybudované riadenym pretlakom

Opticka chranicka HDPE 40/33 bude vedena z kablového priestoru TS1 do kablového
priestoru TS2, dika trasy 20m. Obe strany budii utesnené zatkami protiv vniknutiu vody.
V miestach kde bude vedena chranicka HDPE 40/33 budu do vykopu umiestiiované
markre podl'a §tandardu SSD.

Trasa vedenia prechadza nehnutel’'nostami v k.u. Predmier par. ¢. KNC 1118/50.
UloZenie vedenia:
20m — vol'ny terén, uvedenie povrchu do pdvodného stavu

Podla $tandardu SSD budt v celej trase vedenia vo vykope umiestnené markre.

Na kazdej strane optickej chranicky HDPE 40/33 budu umiestené zatky proti vniknutiu.
vody

Prestupy do TS je potrebné zaizolovat’ a zabezpecit' proti prestupu vody.

Pre uskuto¢nenie stavby sa urcéuji tieto podmienky:

1.

Podmienky urcéené v zmysle § 66 ods.2 stavebného zakona:
a) stavba bude umiestnend na hore uvedenych pozemkoch v katastralnom Gzemi
Predmier,
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b) stavba bude uskutocnena podla projektovej dokumenticie overenej v stavebnom
konani, ktoru vypracoval PETROSTAV SK, s.r.o., Ing. Martin Ondrusek, Stefanov
nad Oravou 132, 027 44 Stefanov nad Oravou a ktora je prilohou tohto rozhodnutia,
pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez predchadzajiiceho povolenia stavebného
uradu;

¢) dodrZiavat’ predpisy tykajuce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, a ochrany
Zivotného prostredia,

d) stavbu realizovat' v stlade so vieobecnymi technickymi poZiadavkami na vystavbu
podla § 43¢ stavebného zakona, v sulade so vicobecnymi technickymi poZiadavkami
na uskuto¢iiovanie stavieb podla § 48 az 53 stavebného zékona, a v sulade s
prisludnymi technickymi normami STN a EN, zvl4%f normami protipoZiarnymi,
bezpecnostnymi a hygienickymi,

e) stavebny urad urfuje lehotu na dokondenie stavby - stavba bude ukonéena najneskor
do 12/2028, odo dita nadobudnutia pravoplatnosti tohto stavebného povolenia a po
ukonceni je potrebné poziadat’ o vydanie kolaudaéného rozhodnutia,

f) stavba nebude uskutoéfiovand svojpomocne, odborny dozor pocas vystavby bude
vykonavat

g) meno (nazov) aadresu (sidlo) zhotovitela stavby oznamit na stavebny trad po
vyberovom konani do 15 dni po skondeni vyberového konania,

h) plnit poziadavky v zavéznych stanoviskach podl'a § 140b stavebného zakona
uplatnené dotknutymi organmi, ak nie si uréené spravnymi rozhodnutiami, pripadne
poZiadavky vlastnikov sieti a zariadeni verejného dopravného technického vybavenia
na napojenic na tieto siete,

1) na uskutoffiovanie stavby pouzit’ iba vhodné stavebné vyrobky, ktoré si vhodné na
pouZitie v stavbe na zamyslany udel, (podla zdkona €.133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch),

j) zalatie stavby pisomne oznamit' na stavebny trad do 5 dni.

2. Vyjadrenia, stanoviska a poZiadavky uréené dotknutymi organmi :
*Stredoslovenska distribu¢na, a.s., vyjadrenie ¢ 18663 zo dita 19.12.2024 sthlasi
s vydanim Gizemného a stavebného povolenia pre stavbu za dodrZania pripomienok 1.-12..

*SPP — D., a.s. vyjadrenie ¢. TD/NS/0037/2025/S1 zo dita 21.01.2025 — S{hlasi s vydanim
stavebného povolenia za dodrZania vieobecnych podmienok aza dodrZania osobitnej
podmienky: Vyjadrenie k Ziadosti o stanovisko k projektovej dokumentécii pre stavebné
povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zaroveri aj stthlasnym stanoviskom pre
uzemné konanie o umiestneni navrhovanej stavby z hladiska bezpecnostnych a ochrannych
pasiem plyndrenskych zariadeni.

*OU Bytéa, odbor starostlivesti o ZP, OH, vyjadrenie ¢. OU-BY-OSZP-2025/000284-002
zo diia 06.02.2025 — realizicia stavby je zhladiska odpadového hospodérstva mozna
s nasledovnymi podmienkami:

- viest’ evidenciu druhov odpadov vzniknutych poéas realizicie prac zaradenych podla
platného Katalégu odpadov (vyhl. MZP SR & 365/2015 Z.z.) aodovzdat ich osobe

opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zdkona odpadoch (§ 14 ods. 1 pism. d) zdkona
o odpadoch)

- Zabezpelif' auzatvorit najneskér ku diiu zadiatku realizdcie stavby, preukazatePny
zmluvny vztah o fyzickom nakladani s odpadmi odovzdédvanych podla § 14 ods. 1 pism. €),
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uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom vykonavacim predpisom v zmysle Vyhlasky
MZP SR ¢&. 344/2022.

- Nakladat so stavebnymi odpadmi vstlade s § 77 zdkona o odpadoch av sulade
s Vyhlaskon MZP SR ¢. 344/2022 o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

- Vyuzivat vykopovil zeminu a kamenivo na terénne uipravy len v rdmci predmetnej stavby,
a s nadbytoénou vykopovou zeminou nakladat’ v zmysle platnej legislativy v odpadovom
hospodarstve.

- Doc¢asné uloZenie vykopovej zeminy a inych druhov odpadov méZe byt len so suhlasom
vlastnika pozemku, na ktorom budi odpady docasne uloZené, umiestiiovanie vykopovej
zeminy nesmie byt do ochrannych pasiem tokov, inundaénych uzemi a brehovych porastov.

Vyjadrenic je zavdznym stanoviskom podla § 140b zdk. ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, nie je v8ak rozhodnutim v spravnom
konani a nenahradzuje povolenie ani suhlas organu §tatnej spravy odpadového hospodarstva
vydavané podl'a zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

*Okresny urad Zilina, OCDaPK, vyjadrenie ¢. OU-ZA-OCDPK-2025/020845/2/PLI zo diia
30.01.2025 — nema pripomienky k pripravovanému zameru, nakolko stavba nebude
zasahovat do ciest I, II. AIIl. Triedy asuhlasime svydanim dzemného rozhodnutia
a stavebného povolenia.

+*OU Byt&a, odbor starostlivosti o ZP, SVS, vyjadrenie ¢. OU-BY-0OSZP-2025/000229-002
zo dila 29.01.2025 — realizacia stavby je z hl'adiska ochrany vodnych pomerov mozZna za
splnenia podmienok 1.-2.

1. Dodrzat’ ustanovenia § 39 vodného zakona — vykonat' také opatrenia, ktoré zabrania iniku
ropnych latok zo stavebnych strojov, mechanizmov a stavebnych dopravnych prostriedkov do
podzemnych a povrchovych véd a do p6dy alebo neohrozia ich kvalitu. ( Pri zaobchadzani so
zned&istujucimi latkami, pri ich pouzivani a skladovani dodrziavat’ ustanovenia § 39 zékona ¢&.
364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskoriich predpisov a Vyhlasky MZP SR 76/2023 Z.z.,
ktorou sa meni adoplia vyhlaska MZP SR & 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o zaobchadzani so znedistujucimi latkami, o ndleZitostiach havarijného planu

a o postupe pri riefeni mimoriadneho zhor$enia vod).

2. Dodrziavat’ ochranné pasma existujicich inZinierskych sieti (napr. — vodovod, kanalizacia
apod.), komunikacii pripadne aj ochranné pasma vodnych tokov. Pri kriZzovani trati , ciest,
inZinierskych sieti, vodnych tokov a pod., je potrebné kladné stanovisko od ich vlastnikov,
prevadzkovatel'ov alebo ich spravcov.

Toto vyjadrenie podla § 28 vodn¢ho zékona avzmysle § 73 ods. 18 vodného zakona
vplatnom zneni povaZuje zdvdzné stanovisko podla § 140b zakona ¢&. 50/1976 Zb.
olUzemnom planovani astavebnom poriadku v plathom zneni anie je rozhodnutim
v spravnom konani a nenahradza povolenie ani suhlas organu Stitnej vodnej spravy vydavané
podla vodného zakona.

*OU Bytéa, odbor starostlivosti o ZP, SSOPaK, stanovisko & OU-BY-OSZP-
2025/000222-002 zo dia 20.02.2025 — z hl'adiska $tatnej spravy ochrany prirody a krajiny
sthlasi s realizaciou stavby pri dodrzani podmienok v stanovisku 1.-6.



SU-174/2025/MI  str.8

1. Zabezpedit podas stavebnych pric komplexnu ochranu okolite) prirody a krajiny pred
poSkodzovanim. Stavebné mechanizmy pouZivat v dobrom technickom stave, aby sa
zamedzilo uniku ropnych latok do okolitého prostredia.

2. Riesit’ v pripade potreby nevyhnutného a opodstatneného vyrubu drevin a krovin, v zmysle
§ 47 a § 48 zakona ¢. 543/2002 Z.z., (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v danom uzemi rastd
aktorych vyrub podlicha sthlasu organu ochrany prirody bude vydané pravoplatné
rozhodnutie o sthlase na vyrub drevin a krovin). Organom ochrany prirody, ktory vydava
suhlas na vyrub v zastavanom tzemi obce je prislu$na obec v zmysle § 69 ods. 1 pism. d)
zakona a suhlas na vyrub mimo zastavaného uzemia obce vydava Okresny urad Bytca, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie v zmysle § 68 pism. ¢) zakona.

3. Realizovaf vykopové prace v blizkosti moZnych drevin akrovin tak , aby nedoSlo
k poskodzovaniu ich korefiovej ststavy. Postupovat vzmysle Slovenskej technickej
normy(STN 83 7010, Ochrany prirody, o$etrovanie, udrziavanie aochrana stromovej
vegetacie).

4. Vzmysle § 4 odst. 4 zakona ¢&. 543/2002 Z.z. pri budovani alebo pri planovanej
rekon8trukeii nadzemného elektrického vedenia pouZit’ také technické rieSenie, ktoré zabrani
zZrafiovaniu a usmrcovaniu vtakov.

5. Zasypat vykop pri realizcii vykopovych prac v ten isty defi, ako d&jde k vyhibeniu vikopu
tak, aby neostal ako pasca pre Zivodichy cez noc. Pokial nebude mozné v deri realizécie
vykopu tento zasypat, bude zabezpetené, aby do priestoru vykopu nemohli preniknuf
zivodichy, vratane Zivodichov velkosti drobnych zemnych cicavcov, obojZivelnikov a pod.

6. Uviest po ukon€eni stavebnych prac dotknuté pozemky do pévodného stavu.

Vyjadrenie je zaviznym stanoviskom podla § 140b zdkona & 50/1976 Zb. otzemnom
planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, nie je v8ak rozhodnutim v spravnom konani
a nenahradzuje povolenie ani siihlas orgénu $tatnej spravy ochrany prirody a krajiny vydavané
podla zakona ¢. 543/2002 Z.z.

*QU Bytéa, odbor starostlivosti o ZP, SSOO, vyjadrenie ¢. OU-BY-OSZP-2025/000227-
002 zo diia 29.01.2025 — nakol'ko v predloZenej projektove] dokumentécii je rieSeny velky
aani stredny zdroj znelistenia ovzdusia, k pripravovanému zameru sa sihlas tunaj$icho
uradu , odboru starostlivosti 0 Zivotné prostredie, $tatnej spravy ochrany ovzdusia nevyzaduje.

Vyjadrenie je zavaznym stanoviskom podla § 140b zdkona & 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni, nie je v8ak rozhodnutim v spravnom konani
a nenahradzuje povolenie ani sihlas orgénu $titne) spravy ochrany ovzdus$ia vydavané podla
zédkona €. 1462023 Z.z. o ochrane ovzdus$ia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

*Ministerstvo dopravy SR, &. 22340/2025/SCDPK/71359 zo diia 19.08.2025. Ministerstvo
povoluje vynimku zo zdkazu ¢innosti v COP DaR Ziadatelovi za dodrZzania nasledovnych
podmienok:

1. Prace budi realizované podla predloZenej projektovej dokumentacie k stavbe (d'alej
len“PD*) vypracovanej Ing. Sliviak a schvélenej Ing. Ondrusek, v decembri 2024,
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2. Vpripade doplnenia alebo zmeny PD alebo inych zmien, ktoré zasahuju do pravom
chranenych zaujmov, je potrebné podat novit Ziadost' na ministerstvo a predloZit PD na
opitovné posudenie aj spravcovi pozemnej komunikécie.

3. Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti bude Ziadatel’.

4. V pripade, ak by ¢innost’ pofas predmetnej stavby mala priame alebo nepriamo
obmedzena alebo ohrozena premavka na DaR, je nutné vykonat’ potrebné opatrenia na
jej odvratenie av ¢innosti pokracovat’ aZi po obstarani nevyhnutnych povoleni
prislusného cestného spravneho orginu(napr. zvlaStme uZivanie DaR, uzivierka DaR
a urcenie pouZitia dopravnych zmadiek a dopravnych zariadeni na DaR) v zmysle

prislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikiciiach (cestny
zakon} v zneni neskorsich predpisov.

5. Pri manipula¢nych &innostiach strojnymi zariadeniami nesmie byt za Ziadnych okolnosti
ohrozeny a obmedzeny dopravny priestor dial'nice DaR.

6.Vykonom jednotlivych pracovnych &innosti pri realizacii predmetnej stavby nesmie byt
ohrozena plynulost abezpecnost' cestnej premavky na DaR, ani poSkodené akékolvek
technické, technologické alebo stavebné objekty a cestné teleso dialnice a jej siéasti.

7. Ziadatel' ozndmi minimélne 7 dni vopred zadiatok vykonu é&innosti anasledne jej
ukoncenie 2 dni pred koncom préc na stavbe na kontakty:

- dopravne.obmedzenia@mindop.sk
-dopravna.policia@minv.sk

- sprava — NDS, a.s., Stredisko spravy a tidr#by dialnic 5 Povazské bystrica (d'alej len ,,SSUD
5%), cast’ Kiinovec 4532, 017 01 Povazska Bystrica, veduci strediska SSUD 5 RNDr. Martin
Paltich, tel. & : +421911 032987 abude sa riadit jeho pokynmi alebo pokynmi nim
povereného pracovnika SSUD 5,

Prifom v predmetnom ozndmeni budi uvedené mend atelefonne &isla vietkych
zodpovednych oséb, ktoré maji rozhodovaciu pravomoc v pripade, ak si to budu vyzadovat
naliehavé okolnosti bezpenosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj v pripade verejného
zaujmu.

8. Jednotlive objekty a ani staveniskova doprava vratane stavebnych mechanizmov nesmu byt

za Ziadnych okolnosti pripojené prostrednictvom cestného telesa alebo priamo dopravne
pripojen¢ na DaR. Pristup k Stavbe bude zriadeny mimo cestny pozemok DaR.

9. Osvetlenie z planovanej stavby nebude smerované tak , aby osliiovalo ugastnikov cestnej
premavky DaR a jej sucasti.

10. Ziadatel’ zabezpedi realiziciu prac na takom stupni bezpednosti, aby nebola priamo alebo
nepriamo obmedzena a ohrozena stavby stavba DaR a jej sucasti.

11. Pocas stavby a aj po jej ukoneni musi byt umoZneny spravcovi DaR trvaly pristup
k objektom DaR z dévodu zabezpe€enia ich Gdrzby, oprav a pod.

12. V pripade vzniku $kody na DaR a jej stucasti , je Ziadatel’ povinny tito $kodu bezodkladne
odstranit’ na vlastné ndklady, poSkodenie oznamit’ spravcovi, pripadne prekonzultovat® spdsob
a postup pri odstrainovani vzniknutej Skody.
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13. V COP DaR nebudi umiestnené reklamné, propagacné a informaéné zariadenia viditené
na DaR.

14. Ziadatel' je povinny redpektovat vietky inZinierske siete v sprave spravcu pozemnej
komunikécie, alebo aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej ¢asti DaR, ktoré je povinny
vyty€it pred zahdjenim prac.

15. V ramci realizécie stavby v mieste kriZzovania existujicich inZinierskych sieti odpo¢ivadla
Predmier sa vykopové prace budi realizovat vyluéne ruénym kopanim, aby nedo$lo
k poskodeniu existujucich inZinierskych sieti.

16. Stavebny material ziskany vykopovymi pracami , ani iny stavebny material nesmie byt
uloZeny na spevnenych plochach odpocivadla Predmier. Odpogivadlo Predmier bude
udrZiavané v Cistote. Pripadné zneéistenie sa bezodkladne odstrani.

17. Ak trasa nového VN vedenia a TS bude kriZovat’ existujice inZinierske siete odpogivadla
Predmier, tak nové VN vedenia aTS budi realizované tak, aby bola dodrZanid min.
vzdialenost’ 0,5 m od existujicich inZinierskych sieti.

18. Manipulacia ani Ziadne in€ narabanie s oplotenim dial'nice DaR a jej stdasti (odpocivadlo)
nie je povolené.

19. Ak si to vyZiada verejny zdujem na tdseku bezpednosti a plynulosti cestnej premavky
policajt je opravneny podla osobitnych predpisov upravujucich jeho pdsobnost’ operativne
vykonat’ opatrenie smerujiice k zabezpeceniu verejného zaujmu.

20. Ministerstvo si vyhradzuje pravo stanovif dodatoné podmienky, uloZené podmienky
zmenit' alebo zrusit' v sivislosti s ochranou pozemnej komunikacie a premavky na nej.

21. Ministerstvo uklada povinnost’ Ziadatel'ovi, investorovi, realizatorovi stavby a jej budicim
vlastnikom archivovat’ toto povolenie, ako aj PD, na zéklade ktorej bolo povolenie vydané po
celi dobu jej uZivania.

22. Po ukonéeni prac investor odovzda NDS, a.s. — oddeleniu majetkovej spravy projekt DSV,
ktory bude obsahovat’ stavebné povolenie a projekt skutoéného vyhotovenia prac a geodetické
zameranie v ochrannom pasme DaR vtlacenej a digitalnej forme DGN (obe &asti v 2
vyhotoveniach ) pred vydanim kolauda¢ného povolenia,

23. Po ukonceni prac Ziadatel’ zabezpeci, aby terénne Gipravy dotknuté stavbou boli vratené do
pdvodného stavu, vratane zatravnenia a aby dotknuté ¢asti DaR, vratane vetkych pozemkov
boli vratené do pévodného stavu, pripadne do stavu podla odsthlasenej PD.

*Ministerstvo dopravy SR, rozhodnutie ¢. 22339/2025/SCDPK/71398 zo dfia 19.08.2025,
pravoplatné dfia 08.9.2025. Ministerstvo povoluje zvladtne uZivanie dialnice D1 odo dia
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia do 30.10.2025. Pre zvla$tne uzivanie DaR
v predmetnom useku s uréené nasledovné podmienky:

1. Stavba bude realizovana v zmysle predloZenej projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*),
vypracovane] Ing. Sliviak a schvélenej Ing. Ondrusek v decembri 2024.

2. V pripade zmien v PD alebo inej zmeny je potrebné podat novi Ziadost’ na ministerstvo
a predloZit PD na opitovné postidenie aj spravcovi.

3. Spolocnost zodpoveda za vykon ¢innosti bude Ziadate, tel. kontakt: +421 918 184 153.
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4. Ziadatel pred samotnym vykonom &innosti preveri uspravcu DaR aktudlny plan prac
aoprav v predmetnom useku DaR askoordinuje svoju ¢innost' tak, aby nedoflo kich
vzajomnej kolizii.

5. Ziadatel' svojou &innostou pocas stavby nesmie priamo alebo nepriamo ohrozit’ Premavku
na DaR. Ak by ¢innostou pocas predmeinej stavby mala byt obmedzena alebo ohrozena
premavka na DaR, je nutné vykonaf potrebné opatrenia na jej odvratenie a v &innosti
pokraCovat’ aZ po obstarani prisluinych povoleni cestného spravneho organu (napr. uzavierka
DaR, uréenie pouzitia dopravného znaéenia na DaR).

6. Ziadatel’ oznami minimalne 5 dni vopred zadiatok vykonu éinnosti a nasledne jej ukonéenie
na kontakty:

- dopravne.obmedzenia@mindop.sk
- kdiza@minv.sk

- sprava — NDS, a.s., Stredisko spravy a udrzby dialnic 5 PovaZska bystrica (d'alej len ,,SSUD
5%), cast’ Kinovec 4532, 017 01 PovazZska Bystrica, vedici strediska SSUD 5 RNDr. Martin
Paltch, tel. & : +421 911032987 abude sa riadif jeho pokynmi alebo pokynmi nim
povereného pracovnika SSUD 3,

Pricom vpredmetnom ozndmeni budi uvedené menad atelefénne ¢&isla vietkych
zodpovednych os6b, ktoré maji rozhodovaciu pravomoc v pripade, ak si to budd vyzadovaf
naliehavé okolnosti bezpe¢nosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj v pripade verejného
zaujmu.

7. Ziadate! zabezpedi dodrzanic zékazu pohybu peSich po DaR, statia a zastavenia
vozidiel/mechanizmov na DaR okrem miest vymedzenych dopravnym znadenim.

8. Realizator zabezpe¢i realizaciu stavby na takom stupni bezpeénosti, aby nebola ohrozena
plynulost a bezpefnost’ cestnej premavky na DaR, a aby nedoslo k poskodeniu DaR a jej
sucasti. V pripade vzniku Skody na majetku spriveu je realizator povinny tito kodu
bezodkladne odstranit na vlastné naklady aposkodenie ozndmit SSUD 5, pripadne
prekonzultovat’ sposob a postup pri odstraneni skody.

9. Ziadate! je povinny respektovat vietky inZinierske siete v sprave spravcu pozemnej
komunikécie, ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch dotknutej ¢asti DaR, ktoré je povinny
vytycit pred zahajenim prac.

10. V pripade prekladky uZ existujucich inZinierskych sieti (verejné osvetlenie, vodovod,
kanalizacia a pod.) bude spravcovi odovzdany projekt prekladky na odsuhlasenie.

11. Pocas celej doby realizcie bude zabezpedena prejazdnost na okolitych komunikéciach

odpoéivadla v minimalnej prejazdnej Sirke. Obmedzenie prejazdu tychto komunikacii bude
ohlasené veducemu SSUD 5.

12. Osvetlenie stavby nebude smerované tak, aby osliiovalo ugastnikov cestnej premavky.

13. V ramai realizécie stavby v mieste kriZovania existujicich inZinierskych sieti odpocivadla
Predmier sa vykopové prace budu realizovat vylune ruénym kopanim, aby nedoglo
k poskodeniu existujucich
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14, Stavebny materidl ziskany vykopovymi précami, ani iny stavebny material nesmie byt
uloZeny na spevnenych plochich odpoéivadla Predmier. Odpoéivadlo Predmier bude
udrziavané v Cistote. Pripadné zneéistenie sa bezodkladne odstrani.

15. Ak trasa nového VN vedenia a TS bude kriZovat existujiice inZinierske siete odpoéivadla
Predmier, tak nové VN vedenie a TS budii realizované tak, aby bola dodrZand min.
vzdialenost’ 0,5 m od existujicich inZinierskych sieti

16. Ak si to vyZiada verejny zéujem na useku bezpe&nosti a plynulosti cestnej premavky,
policajt je opravneny podlPa osobitnych predpisov upravujicich jeho pdsobnost operativne
vykonat' opatrenia smerujice k zabezpedeniu verejného zdujmu.

17. Po ukonceni prac Ziadatel’ zabezpedi , aby terénne upravy dotknuté stavbou boli vratené
do pdvodného stavu, vratane opédtovného zatravnenia.

18. Ministerstvo uklada povinnost’ Ziadatefovi /realizdtorovi stavby archivovat’ toto povolenie
ako aj PD, na zaklade ktorej bolo povolenie vydané po celii dobu jeho platnosti.

*Narodna diaPniéna spoloénost’, a.s. stanovisko & 7422/40103/2025 e.¢. 63010 zo diia
20.06.2025 — suhlasi s umiestnenim a realizaciou predmetnej stavby za splnenia nasledovnych
podmienok:

1. 'V zmysle § 11 zikona &, 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zikon o energetike®) NDS pozaduje
uzatvorit’ v suvislosti s realizaciou Stavby na dotknutych pozemkoch vo vlastnictve NDS
zmluvu o jednorazovej nahrade za obmedzenie vlastnickeho priva zriadenim
zakonného vecného bremena (,,zikonné vecné bremeno*). Rozsah zakonného vecného
bremien a vratane prisluSnych ochrannych pasiem poZadujeme v silade so zakonom
o energetike urcit’ na ziklade geometrického plinu na vyznadenie zikonného vecného
bremena vyhotoveného na niklady investora stavby. Vyi§ku jednorazovej nahrady za
obmedzenie uZivania nehnutel’nosti sivisiace so zakonnym vecnym bremenom
poZadujeme stanovit’ na ziklade znaleckého posudku vyhotoveného na niklady
investora stavby. Geometricky plan na vyznaéenic zikonnéhe vecného bremena
a znaleckého posudku na uréenie hodnoty zikonného vecného bremena poZadujeme
predloZit® NDS najneskor do 45 dni po vybudovani Stavby.

2. Zakonné vecné bremeno bude zriadené, resp. vznikne len na Sasti dotknutych pozemkov
vo vlastnictve NDS v trase Stavby vratane jej ochranného pasma.

3. Stavba zasahuje do cestného ochranného pasma dialnice D1 a v zmysle §11 zékona é&.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) a zneni neskor$ich predpisov je
investor Stavby povinny poZiadat' prislusny cestny spravny orgdn o povolenie vynimky zo
zdkazu Cinnosti v cestnom ochrannom pasme dialnice D1 efte pred vydanim tzemného
rozhodnutia/stavebného povolenia. Cestnym spravnym orgdnom pre dial'nice je Ministerstvo
dopravy SR (dalej len ,MD SR*), Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikécii,
Namestie slobody 6, 810 05 Bratistava.

4 V zmysle §8 zikona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) a zneni
neskorsich predpisov Stavbu nie je moZné realizoval’ bez povolenia zvlaStneho uZivania
dial'nice D1, o ktor¢ je potrebné poziadat MD SR.

5. Cast Stavby, ktora bude realizovana na diaPnici D1, ako aj jej sucastiach (na odpocivadle
Predmier) je moZn¢ zacat realizovat’ aZ po protokoldrnom odovzdani staveniska.

6. Stavba bude umiestnend resp. realizovana v zmysle predloZenej upravenej PD v stupni
DRS
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7. Upozoriiujeme na skutoénost’, Zze po ukonéeni realizaénych priac NDS pozaduje
odovzdat’ — oddeleniu majetkovej spravy Projekt skuto&ného vyhotovenia pric
a geodetické zameranie v tlaenej a digitilnej forme DGN — obe ¢&asti v 2 vyhotoveniach.
Tato podmienka musi byt splnenid pred vydanim kolaudaéného povolenia, ato
doloZenim potvrdenia o odovzdani poZadovanych dokladov. V pripade, Ze tito
podmienka nebude splneny neméZe byt’ na stavbu vydané kolaudaé&né rozhodnautie.

8. Projekt DSV musi obsahovat’ stavebné povolenie — overenti kopiu, dokumentéciu
skutoCnej realizicie stavby (DSRS), DSRS — geodetické zameranie, elaborat kvality so
vietkymi certifikdtmi, technickymi listami a pod., stavebny dennik, preberaci protokol,
manuil uZivania a pod. DSV musi obsahovat’ aj origindlne revizne spravy, pripadne iné
doklady pozadované vramci legislativy SR. DSV poZadujeme odovzdat NDS —
oddeleniu majetkovej spravy v dvoch vyhotoveniach v tladenej a aj digitdlnej forme
DGN (editovatel’né siibory )a to de vydania kolaudaéného rozhodnutia.

9.V pripade, Ze ddjde k preklidke uZ existujicich inZinierskych sieti (verejné osvetlenie,
vodovod, kanalizdcia a pod.) v majetku NDS poZadujeme odovzdat® projekt preklidky na
odsuhlasenie.

10. PoZadujeme protokolame odovzdat' original kolaudaéného rozhodnutia na predmetni
stavbu, alebo jeho overend koépiu ato max. do doby 1 mesiaca od vydania pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia Stavby.

11. V pripade, Ze si budd price v ramei stavby vyzadovat obmedzenia premavky na dialnici
D1 - odpocivadle Predmier, bude potrebné poZiadat o uréenie pouzitia dodasného
dopravného znaCenia (d’alej len ,[DDZ*), pripadne povolenie ¢iastoénej uzavierky DI.
Projekt DDZ poZadujeme predloZit NDS v dostatodnom &asovom predstihu na odsthlasenie
resp. spripomienkovanie a uréenie podmienok.

12. V pripade akejkol'vek zmeny v rdmei trvalého dopravného znaéenia poZadujeme predlozit
projekt névrhu trvalého dopravného znalenia na odsithlasenie a stanovenie podmienok
realizacie. Akékolvek naklady spojené s upravou trvalého dopravného znadenia, pripadne
néklady spojené s projektom budu hradené investorom Stavby.

13. Upozomiujeme na skutoénost’, Ze kaZdy rok v termine od. 01.11.202X do 31.03.202X
prebieha zimna Udrzba dial'nice D1, vratane jej siiGasti. V_tomto termine NDS nebude sithlasit
s akymikol'vek realizaénymi pracamj.

14. V pripade, Ze pocas vystavby déjde k vyrubu drevin, poZadujeme predmetnii $kodu
nahradit' finanénou néhradou, alebo opétovnou vystavbou. Na pripadny vyrub drevin je
potrebné doloZif pravoplatné povolenie na vyrub.

15. V pripade opdtovnej vysadby poZadujeme predlozif v dostatodnom predstihu projekt
vegetacnych Gprav na odstihlasenie.

16. Vramci vietkgch SO poZadujeme terénne upravy vriti® do pévedného stavu,
pripadne do stavu podl’a odsuhlasenej projektovej dokumenticie, ato aj vratane
opitovného zatravnenia.

17. ¥V pripade Ze plingvand trasa nového VN vedenia a TS bude kriZovat’® existujiice
inZinierke siete odpodivadla Predmier, poZadujeme nové VN vedenie a TS realizovat’,
tak aby bola dodrZzana min. vzdialenost’ 0.5 m od existujicich inZinierskych sieti.

18. Vykopové prace v rdmci realizdcie nového VN vedenia v mieste kri¥ovania existujiicich
inzinierskych sieti odpoéivadla Predmier poZadujeme realizovat’ ruénym kopanim, tak aby
nedoflo k poskodeniu existujucich inZinierskych sieti.

19. Po ukonceni realizaénych prac investor zabezpeci ,aby dotknuté ¢ast’ dialnice D1, vratane
vietkych pozemkov boli vritené do pdvodného stavu, pripadne stavu podla odsthlasene;
projektovej dokumentacie.
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20. Stavebny material ziskany vykopovymi pracami, ani iny stavebny materiil nesmie
byt’ uloZeny na spevnenych plochich odpodivadla Predmier. PoZadujeme odpotivadlo
Predmier udrziavat’ v Cistote a jej pripadné znedistenie bezodkladne odstrafiovat’.,

21. V3etci pracovnici budu dodrZiavat’ ustanovenia o bezpe¢nosti prace a ochrane zdravia pri
praci.

22. Investor Stavby bude reSpektovat’ vietky inZinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie,
zabudované v pozemkoch dotknutej casti dialnice D1 ajej sidastiach, ktoré je povinny
vyty€it pred zahdjenim préic. Zaroveil by sme radi uviedli , Ze NDS nezameriava, nevytyuje
a nezakresluje inZinierske siete, pretoZe NDS nemy zariadenie potrebné na vytylenie
inZinierskych sieti.

23. Zatiatok a ukoncenie préac na dialnici D1 a jej su¢astiach — odpoéivadlo Predmier, oznami
investor Stavby NDS, Stredisku spravy Gdrzby dialnic 5 Povazska Bystrica (SSUD 5), ast
Kunovec 4532, 0107 01 Povazsk4 Bystrica, vedici SSUD 5 RNDr. Martin Paltich, tel. & 0911
032 987 a bude sa riadit’ jeho pokynmi, alebo pokynmi nim povereného pracovnika.

24. Investor Stavby zabezpedi realiziciu prac na takom stupni bezpeénosti, aby nebola
ohrozeny plynulost’ a bezpefnost’ cestnej premavky na dial’nici D1 a jej safasti, aby
nedoslo k poSkodeniu dialnice D1 a jej sucasti, aby bol dodrzany zékaz statia mechanizmov
Stavby a zdkaz pohybu pesich na dialnici D1, okrem vymedzenych miest podPa uréenia DDZ
aplinu vystavby. PoZadujeme predloZit® na schvilenie plan vystavby vritane navrhu
rozmiestnenia skladovych priestorov, ohradenia staveniska, pristupov na stavbu a pod.
25. V pripade vzniku $kody na majetku NDS, je investor povinny ju bezodkladne odstranit’
na vlastné niklady. Poskodenie oznamit SSUD 35, pripadne prekonzultovat sposob a postup
pri odstraneni §kody.

26. V3etky prace musia byt realizované podl'a technologického postupu a dodrzané vietky
legislativne podmienky.

27. Investor zabezpe€i pocas celej doby realizécie prejazdnost’ na okolitych komunikaciach
odpotivadla v minimalnej prejazdnej S$irke. Obmedzenie prejazdu tychto komunikacii
poZadujeme vopred ohlasit’ vediicemu SSUD 5.

28. Vpripade osvetlenia stavby pred apocas vystavby nebude smerované tak, aby
oslitovalo ni¢astnikov premavky na dial’nici D1 a jej suiéasti.

29. V pripade doplnenia, alebo zmeny pric zasshujicich do naSich pravom chrénenych
zdujmov poZadujeme tieto vopred predloZit NDS na posudenie s tym, Ze budete v plnom
rozsahu reSpektovat’ naSe opravnené poZiadavky.

30. Pripadné d'alSie stupne projektovej dokumentacie Stavby poZadujeme predlozit NDS na
posudenie s tym, Ze budi v plnom rozsahu respektované nase opravnené poziadavky.

*SEVAK a.s., vyjadrenie k stavebnému povoleniu & 8250/2025 zo dia 08.04.2025 —
suhlasné stanovisko pri dodrZani nasledovnych podmienok:

1. S vydanim stavebného povolenia horeuvedenej stavby v zmysle predlozenej PD v k.x.
Predmier sthlasime. Toho ¢asu zdujmovym uzemim stavby neprechddzaji inZinierke siete
v sprave nasej spolo¢nosti.

2. Zaujmové uzemie stavby ,,18663 — Predmier — Juiné odpoéivadlo — TS a VNP pre
nabijacie stojany* nezasahuje do ochranného pasma vodného zdroja Predmier, ktory je
v sprave Sevak a.s..

*UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o vyjadrenie €. 110/2025 zo dria 15.01.2025 — sihlasi
s predloZenou projektovou dokumentaciou, pretoZe v lokalite stavby neddjde k styku s nasou
podzemnou kablovou distribuénou sietou.
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*QU Zilina, pozemkovy a lesny odbor , pozemkové oddelenie, vyjadrenic OU-ZA-PLO1-
2025/019461-02/Mak zo diia 29.01.2025 - nema namietky k projektovej dokumentécii.

Podmienky uréené v zmysle § 66 ods.3 stavebného zakona:

a) zabezpecit’ komplexnost’ a plynulost’ uskutoénenia stavby podla POV.

b} napojenie na siete a zariadenia technického vybavenia :

¢) vzmysle § 75a ods.1 stavebného zdkona stavebny virad (pri jednoduchych, drobnych
a doCasnych stavbach, zmenach tychto stavieb apri terénnych upravach mensieho
rozsahu) upista od vytyéenia oprdvnenymi osobami podla § 45 ods.4 stavebného
zdkona. Za sthlad priestorovej polohy stavby s dokumenticiou overenou
v stavebnom konani zodpoveda stavebnik, v zmysle § 75a ods.2 stavebného zakona,

d) stavenisko :

zabezpecit' pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde mdze ddjst k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia, a to pripadne aj Gplnym ohradenim,

oznatit ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a udastnikoch
vystavby,

musi mat' zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunikicie alebo z wcelovej
komunikacie na prisun stavebnych vyrobkov, na odvoz zeminy a stavebného
odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poZiamej ochrany, ktory sa
musi &istit,

musi umoZiiovat’ bezpedné uloZenie stavebnych vyrobkov astavebnych
mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,

musi umoZfiovat’ bezpeény pohyb osdb vykonéavajicich stavebné prace,

musi mat’ zabezpeceny odvoz alebo likvidiciu odpadu,

musi mat’ vybavenie potrebné na vykonévanie stavebnych prac a na pobyt 0séb
vykonavajicich stavebné price,

musi byt zriadené a prevadzkované tak, aby bola zabezpe&end ochrana zdravia
Fudi na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotného prostredia podla
osobitnych predpisov,

na stavenisku musi byt po cely ¢as vystavby projektova dokumenticia stavby
overena stavebnym tradom, potrebnd na uskutodtiovanie stavby a na vykon
Statneho stavebného dohl'adu

3. Zarealizovatel'nost’ projektu zodpoveda projektant, v zmysle § 46 stavebného zakona.

4. Vzmysle § 48 ods.1 stavebného zikona sa stavba musi uskutoCiiovat’ v sulade s
overenym projektom a stavebnym povolenim a musi spliiat’ zakladné poZiadavky na
stavby (podla § 43d ods.]1 stavebného zdkona). Podstatné zmeny nesmu byt vykonané
bez predchadzajiceho povolenia stavebného tradu.

5. Od prvého diia pripravnych prac az do skoncenia stavebnych préac viest stavebny dennik,
ako sucast’ dokumentacie uloZenej na stavenisku, v zmysle § 46d, ods.1 a 2 stavebného
zakona.

6. Neprekrocit' pripustné hodnoty urdené Vyhlaskou &.549/2007 Z.z. MZ SR, ktorou sa
ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o
poZiadavkach na objektivizacin hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostred.

7. Pred zahajenim vystavby je stavebnik povinny odsthlasit’ vietky podzemné a nadzemné
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8. vedenia s ich spravcami a vyty¢it' ich na tvare miesta, a pri realizacii stavebnych objektov
je mutné dodrzat’ prislusné normy STN alebo EN o kriZzovani a priestorovej tiprave vedeni
technického vybavenia uzemia, ako aj podmienky stanovené spravcami inZinierskych
sieti,

9. Za pripadné 8kody spbsobené stavebnou &innostou na susednych nehnutelnostiach je

zodpovedny stavebnik. Zodpovednost' za $kodu reguluje Siesta Gast, prva hlava, zakona
¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni neskorsich predpisov.

10. Toto rozhodnutie nenahradza rozkopové povolenie, ktoré v pripade potreby vyda Obec
Predmier.

11. Vyprodukovany odpad je stavebnik povinny odovzdat opravnenému subjektu na
zhodnotenie, alebo znedkodnit' na povolenej skladke alebo vo vhodnom zariadeni, v
zmysle zékona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov,
v zneni neskor§ich predpisov.

12. V zmysle § 76 ods.1 stavebného zakona dokonéent stavbu, pripadne jej ast’ sposobil na
samostatné uZivanie alebo tu &ast’ stavby, na ktorej sa vvkonala zmena alebo udrZiavacie
préace, pokial’ tieto stavby vyZzadovali stavebné povolenie, moZno uZivaf len na zaklade
kolaudaéného rozhodnutia.

13. Vzmysle § 100 pism. a) stavebného zdkona stavebnik, opriavneni fyzicki osoba &
pravnickd osoba uskutoéfiujica stavbu, ako aj vlastnik stavby, si povinni umoZnit
organom $tatneho stavebného dohl'adu animi prizvanych znalcom vstupovat na

stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumenticie a utvarat predpoklady pre vykon
dohl'adu.

14. V zmysle § 67 ods.2 stavebného zdkona stavebné povolenie straca platnost, ak sa so
stavbou nezacalo do dvoch rokov odo diia ked’ nadobudlo pravoplatnost, pokial’ stavebny
trad v odévodnenych pripadoch neuréil na za¢atie stavby dlhsiu lehotu.

15. Namietky a¢astnikov konania : neboli vznesené

Odovodnenie

Diia 14.03.2025 podal adoplnil dita 28.07.2025, 07.10.2025 stavebnik Ziadost o
vydanie stavebného povolenia na uvedenu stavbu; tymto ditom bolo zadaté stavebné konanie.
Stavebny urad ozndmil dfia 19.08.2025 zagatie stavebného konania vietkym znamym

ucastnikom konania a dotknutym organom. Stavebny urad podl'a ustanoveni § 61 stavebného
zakona ozndmil zagatie stavebného konania a upustil od dstneho pojednavania.

Stavebny trad v uskutoénenom sprdvnom konani preskumal predlozenu Ziadost z
hPadisk uvedenych v § 62 a § 63 stavebného zakona, prerokoval ju s ugastnikmi konania a
s dotknutymi orgdnmi a zistil, Ze jej realizéciou alebo uzivanim nie s ohrozené zdujmy
chranené stavebnym zékonom, predpismi vydanymi na jeho uskutoénenie a osobitnymi
predpismi. Stanoviskéa oznamili organy uvedené vo vyroku rozhodnutia.
Stavebny urad zaistil vzdjomny stlad predloZenych stanovisk dotknutych organov
poZadovanych osobitnymi predpismi, zabezpedil plnenie poZiadaviek vlastnikov a spravcov
pre napojenie do sieti technického vybavenia a ich stanoviskd a poZiadavky zahmul do
podmienok tohto rozhodnutia.

Projektova dokumenticia stavby spliia vieobecné technické poziadavky na vystavbu a
podmienky uzemného rozhodnutia o umiestneni predmetnej stavby. Stavebny trad v priebehu
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stavebného konania nezistil dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia stavby.
Stavebny trad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia. Namietky
ucastnikov neboli v konani uplatnené.

Upozornenie

So stavbou nesmie byt zacaté, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost(§ 52
zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorS$ich predpisov).

Poucenie o odvolani

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
(spravny poriadok) v zneni neskor$ich predpisov mozno podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo
dila oznamenia tohto rozhodnutia na Obec Predmier. Rozhodnutie, ktoré po vyCerpani
riadnych opravnych prostriedkov nadobudlo pravoplatnost’, je mozné preskiimat’ sprdvnym

sudom podl'a prislugnych ustanoveni Spravneho sudneho poriadku.
ot

7 7l

Stefan Klus
starosta obce

Dorudi sa:

Oznamenie o zacati stavebného konania sa pri liniovej stavbe a pri stavbe s vel’kym
poétom tucastnikov konania dorucuje ucastnikom stavebného konania, ktorych prava
a pravom chranené zaujmy moézu byt’ touto stavbou dotknuté v tomto konani verejnou
vyhlaskou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zakona.

Na vedomie: :
1. PETROSTAYV SK s.r.0,, Stefanov nad Oravou 132, 027 44 Stefanov nad Oravou —

zastupca, projektant

2. SPP — distribucia, a.s., Mlynské Nivy ¢. 44/b, 825 11 Bratislava

3. Stredoslovenska distribuéné a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

4. SEVAK, a.s., Borické cesta 1960, 010 57 Zilina

5. OU Byt¢a, Odbor starostlivosti o ZP, SSOPaK, SVS, SSOH, SSO0, Zamok 104,
014 01 Bytca

Na vedomie: pokracovanie str. 18
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6. OU Zilina, pozemkovy a lesny odbor, pozemkové oddelenie, Vysokoskolakov 8556/33B,

010 08 Zilina
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava
8. OU Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Vysokoskolakov 8556/33B,
010 08 Zilina
9. Ministerstvo dopravy SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacif, Namestie
slobody 6, 810 05 Bratislava
10. Narodna dial'niéna spolo¢nost’, a.s., Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

11. Spis

Tento dokument sa doruduje verejnou vyhlaskou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného
zikona a v zmysle § 26 ods. 2 zakona &.71/1967 Zb. o spravnom Kkonani (spravny
poriadok), v zneni neskorSich predpisov, a vyvesi sa na dobu 15 dni na uradnej tabuli
a internetovej strinke spravneho organu obce Predmier. Posledny deini tejto Ichoty je

diiom doruéenia.
A0 0KT. 2005 15 0KT. 035

Vyvesene dila: .......covvrverrereenaineene Zvesené dila: ......coveveverrereeerennreneanns

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznamenia na uradnej tabuli
a internetovej stranke.



