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Projektovd dokumentdcia podlieha zdkonu o autorskych prévach a PARE
pravach sdvisiacich s autorskym pravom &.618/2003 Z.z.
VSetky informdcie obsiahnuté na tomto vjkrese sd viastnictvom
rieSitela PD, ich pouZitie alebo odovzdanie tretej osobe je viazané
na jeho pisomny sihlas.
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POZNAMKY
Dopravné znaenie musf byt vyhotovené a osadené v silade,
s Whlaskou MV SR 30/2020 Z.z. o premévke na pozemnjch
komunikdciach, STN 01 8020 (spolu so zmenami Z1 a 72),
VL 6.1 2vislé DZ a VL 6.2 Vodorovné DZ

DZ vyobrazené vo vgkrese majil ilustratnf charakter Q\mc% 28kladného rozmey.
Presny vzhlad, za ktory zodpovedd virobca,-musi byt v stlades vyisie a \
Em%%me. predpismi. L 852 !
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PRIECHOD PRE OT_OUOO<, M1:100 bezbarisrova Gprava, vystraznd a vodiaca dlazba
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LEGENDA

PREDLZENIE CHODNIKA, BET.DLAZBA HR. 80 mm

CELKOVA PLOCHA 100,0 m2

4.a OBRUBNIK CESTNY 1000x260x150, ULOZENY NASTOJATO V BET.LOZKU, ULOZENY 2 cm NAD
OKOLITOU SPEVNENOU PLOCHOU; CELKOVA DLZKA 39,0 mb
4b OBRUBNIK CESTNY 1000x260x150, ULOZENY NASTOJATO V BET.LOZKU, ULOZENY 10 cm NAD
OKOLITOU SPEVNENOU PLOCHOU; CELKOVA DLZKA 82,0 mb
_— 4.c OBRUBNIK CESTNY 1000x260x150, ULOZENY NASTOJATO V BET.LOZKU, ULOZENY NASIKMO
CELKOVA DLZKA 16,0 mb

NAVRHOVANE SVIETIDLA VO - PRIECHOD PRE CHODCOV

PRISTRESOK AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY

TRVALE DZ-zvislé

TRVALE DZ-vodorovné

PRIECHOD PRE CHODCOV — 2 ks 610 — PRIECHOD PRE CHODCOV
621 — ZASTAVKA AUTOBUSOV
Vodorovné DZ bude vyhotovené v bielej farbe v silade
STN 01 8020 a v zmysle wyhiasky MV SR &. 30/2020 Z.z.

$571 ZASTAVKA — 1 ks Vodorovné DZ musi byt zosGladené so zvislym dopravngm znagenim.
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