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NÁZOV VÝKRESU:

PROJEKT NA ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ 
A STAVEBNÉ KONANIE
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Ing. Martin Mesároš
Obecný úrad Fekišovce, Fekišovce 37, 072 33 Hnojné, okres Sobrance 
Obec Fekišovce, parc. č. 98, kat. úz. Fekišovce

KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM - PRÍSTAVBA 
SO 01 KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM 02/2018

VAZNÍKOVÝ KROV - RIEŠENÉ PRI REALIZÁCII

VAZNÍKOVÝ KROV - RIEŠENÉ PRI REALIZÁCII
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PÔDORYS KROVU A7

- VAZNÍKOVÝ KROV BUDE RIEŠENÝ PRI REALIZÁCII
- DO KOŠTRUKCIÍ JE MOŽNÉ ZABUDOVAŤ IBA MATERIÁLY SO ZARUČENÝMI KONŠTRUKČNÝMI A TECHNICKÝMI VLASTNOSŤAMI 
  OSVEDČENÝMI CERTIFIKÁTOM KVALITY !!!
- DODÁVATEL DREVENEJ KONŠTRUKCIE KROVU AKO AJ OSTATNÝCH DREVENÝCH PRVKOV JE POVINNÝ ZABEZPEČIŤ JEJ 
  OCHRANU PRED DREVOKAZÝMI ŠKODCAMI A CHOROBAMI V SÚLADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA, AKO AJ JE POTREBNÉ 
  KONŠTRUKCIU KROVU NATRIEŤ PROTIPOŽIARNYM NÁTEROM  ( NAPR. PLAMOR ).
- POMÚRNICE KOTVIŤ DO Ž.B. VENCA POMOCOU KOTEVNÝCH SKRUTIEK 
- POD POMÚRNICU A VAZNÉ TRÁMY POLOŽIŤ LEPENKU HYDROBIT V60 S35 S PRESAHOM
- STYKY KROKIEV SVORNÍKOVAŤ
- KROKVY SEDLAŤ TES. SPOJOM A UPEVNIŤ PÁSOVOU OCEĽOU
- KONŠTRUKCIU KROVU JE NUTNÉ STATICKY POSÚDIŤ!!!
- VŠETKY PRVKY A ČASTI KROVU DOPORUČUJEME PO ZMONTOVANÍ  NAPUSTIŤ OCHRANNÝM PRÍPRAVKOM NAPR. 2X 
  FUNGICÍDNYM BEZFAREBNÝM OCHRANNÝM NÁTEROM PRÍPRAVKU "PREGNOLIT D" 
- VO VÝKRESOVEJ ČASTI SÚ DREVENÉ PRVKY KONŠTRUKCIE KROVU UVÁDZANÉ BEZ REZERVY, PRED OBJEDNANÍM POUŽITÝCH 
  MATERIÁLOV JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAŤ ZHOTOVITEĽOM PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAŤ POČET 
  VYKÁZANÝCH PRVKOV VO VÝKAZE PRE KONŠTRUKCIU KROVU!
- VAZNÉ TRÁMY ULOŽIŤ DO KÁPS V MURIVE, MIN. ULOŽENIE NA MURIVE 200 mm
- POMÚRNICE BUDÚ VZÁJOMNE PREPLATOVANÉ NAD STĹPAMI
- PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ KRYTINA
- IHLIČNATÉ REZIVO SM/JD, PEVNOSTNÁ TRIEDA C24
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OZN. NÁZOV POČET DĹŽKAROZMER DLŽKA SPOLU
s/v [m] KUSOV 1 ks CELKOM [ m ] 3

P1 
P2 
K1 
V1 
V2 

POMÚRNICA 
POMÚRNICA 
KROKVA 
VAZNÝ TRÁM 
VAZNÝ TRÁM 
PLNÉ DEBNENIE 
KONTRALATY 
SPOLU 

150/200 
150/200 
120/160 
150/200 
150/200 
25/200 
50/40 

1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 

5,000 
4,800 
10,200 
5,650 
5,600 
255,000 
91,800 

5,000 
4,800 

91,800 
5,650 
5,600 

255,000 
91,800 

0,150 
0,144 
1,763 
0,170 
0,168 
1,275 
0,184 
3,853 

VÝKAZ REZIVA PRE KROV / BEZ REZERVY /
NÍZKA CAST PRÍSTAVBY

VAZNÍKOVÝ KROV BUDE RIEŠENÝ V ĎALŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE - 
DIEL: REALIZAČNÁ STATIKA


