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SKLADBY STRECHY

(S1) - PLECHOVA KRYTINA, FARBA CERVENA
- DREVENE LATOVANIE 50/40 mm
- DREVENE KONTRALATY 50/40 mm
- PAROPRIEPUSTNA FOLIA
- DREVENA KONSTRUKCIA KROVU - VAZNIK
- ZDUCHOVA MEDZERA
- SPODNA PASNICA VAZNIKA
- TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI TRAMY
- DREVENE LATOVANIE 50/150 mm
- TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE
- PAROZABRANA
- VZDUCHOVA MEDZERA
- KONSTRUKCIA PRE SADROKARTON OCELOVA
- SADROKARTONOVY PODHLAD S
POZIARNOU ODOLNOSTOU 15 mm

- PLECHOVA KRYTINA - FALCOVANA, FARBA CERVENA
- PAROPRIEPUSTNA FOLIA
- PLNE DREVENE DEBNENIE
- DREVENE KONTRALATY 50/40 mm
- DREVENA KONSTRUKCIA KROVU
- TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY KROKVY
- DREVENE LATOVANIE 50/150 mm
- TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE
- PAROZABRANA
- KONSTRUKCIA PRE SADROKARTON OCELOVA
- SADROKARTONOVY PODHLAD S
POZIARNOU ODOLNOSTOU 15 mm

- PLECHOVA KRYTINA - FALCOVANA, FARBA CERVENA
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN

- PAROZABRANA

- ZELEZOBETONOVA DOSKA V SPADE 3°

- EXTRUDOVANY POLYSTYREN

- FASADNA OMIETKA

POZNAMKA

- PLECHOVA KRYTINA, FARBA CERVENA

HR. =40 mm
HR. =40 mm

HR. =50 mm
HR. = 150 mm
HR. = 150 mm
HR. = 150 mm
HR. = 150 mm
HR. 35 mm

HR. 15 mm

HR.=25mm
HR. =40 mm

HR. =150 mm
HR. =150 mm
HR. =150 mm
HR. 35 mm

HR. 15 mm

HR. 50 mm

HR. =100 mm
HR. 50 mm

- VSETKY BEZPECNOSTNE PRVKY, SNEHOVE ZABRANY FARBA TEHLOVA

- PRESNY TYP KRYTINY URCI INVESTOR PRI REALIZACII

+0,000 = UROVEN HORNEJ HRANY PODLAHY PRIZEMIA

UPOZORNENIE: PROJEKT NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY!

AUTOR : Ing. arch. Viktéria Nedelska ATELIER
ZOD. PROJEKTANT: |Ing. arch. Viktéria Nedelska i ATRIUM
VYPRACOVAL: Ing. Martin Mesaros Komenskeho 24
- Michalovce
OBJEDNAVATEL: | Obecny Urad FekiSovce, FekiSovce 37, 072 33 Hnojné, okres Sobrance tel. 0907 915616

MIESTO STAVBY: | Obec FekiSovce, parc. ¢. 98, kat. Uz. FekiSovce

STUPEN:

PROJEKT NA ZLUCENE UZEMNE

NAZOV STAVBY: ) , ] A STAVEBNE KONANIE
KULTURNO KREATIVNE SPOLKOVE CENTRUM - PRISTAVBA [DIEL: ASR
OBJEKT : SO 01 KULTURNO KREATIVNE SPOLKOVE CENTRUM DATUM: 02/2018
NAZOV VYKRESU: " MIERKA: C.V.
PODORYS STRECHA 150 Ab




