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VYKAZ REZIVA PRE KROV / BEZ REZERVY /

NiZKA CAST PRISTAVBY
i ROZMER |POCET| DLZKA DLZKA SPOLU
OZN. INAZOV sivim] |Kusov| 1ks CELKOM [m]3
P1 | POMURNICA 150/200 1 5,000 5,000 0,150
P2 | POMURNICA 150/200 1 4,800 4,800 0,144
K1 | KROKVA 120/160 9 10,200 91,800 1,763
V1 | VAZNY TRAM 150/200 1 5,650 5,650 0,170
V2 | VAZNY TRAM 150/200 1 5,600 5,600 0,168
PLNE DEBNENIE 25/200 1 255,000 255,000 1,275
KONTRALATY 50/40 1 91,800 91,800 0,184
SPOLU 3,853
UPOZORNENIE :

VAZNIKOVY KROV BUDE RIESENY V DALSOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE -
DIEL: REALIZACNA STATIKA

POZNAMKA :

- VAZNIKOVY KROV BUDE RIESENY PRI REALIZACII

- DO KOSTRUKCIi JE MOZNE ZABUDOVAT IBA MATERIALY SO ZARUCENYMI KONSTRUKCNYMI A TECHNICKYMI VLASTNOSTAMI
OSVEDCENYMI CERTIFIKATOM KVALITY Il

- DODAVATEL DREVENEJ KONSTRUKCIE KROVU AKO AJ OSTATNYCH DREVENYCH PRVKOV JE POVINNY ZABEZPECIT JEJ
OCHRANU PRED DREVOKAZYMI SKODCAMI A CHOROBAMI V SULADE STN 49 0000 - OCHRANA DREVA, AKO AJ JE POTREBNE
KONSTRUKCIU KROVU NATRIET PROTIPOZIARNYM NATEROM ( NAPR. PLAMOR ).

- POMURNICE KOTVIT DO Z.B. VENCA POMOCOU KOTEVNYCH SKRUTIEK
- POD POMURNICU A VAZNE TRAMY POLOZIT LEPENKU HYDROBIT V60 S35 S PRESAHOM

- STYKY KROKIEV SVORNIKOVAT
- KROKVY SEDLAT TES. SPOJOM A UPEVNIT PASOVOU OCEL'OU
- KONSTRUKCIU KROVU JE NUTNE STATICKY POSUDIT!!
- VSETKY PRVKY A CASTI KROVU DOPORUCUJEME PO ZMONTOVANi NAPUSTIT OCHRANNYM PRIPRAVKOM NAPR. 2X
FUNGICIDNYM BEZFAREBNYM OCHRANNYM NATEROM PRIPRAVKU "PREGNOLIT D"
- VO VYKRESOVEJ CASTI SU DREVENE PRVKY KONSTRUKCIE KROVU UVADZANE BEZ REZERVY, PRED OBJEDNANIM POUZITYCH
MATERIALOV JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITELOM PRESNE ROZMERY NA STAVBE A SKONTROLOVAT POCET
VYKAZANYCH PRVKOV VO VYKAZE PRE KONSTRUKCIU KROVU!
- VAZNE TRAMY ULOZIT DO KAPS V MURIVE, MIN. ULOZENIE NA MURIVE 200 mm
- POMURNICE BUDU VZAJOMNE PREPLATOVANE NAD STLPAMI
- PLECHOVA KRYTINA - FALCOVANA KRYTINA
- IHLICNATE REZIVO SM/JD, PEVNOSTNA TRIEDA C24

+0,000 = UROVEN HORNEJ HRANY PODLAHY PRIZEMIA
UPOZORNENIE: PROJEKT NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY!
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AUTOR :

Ing. arch. Viktoria Nedelska

ZOD. PROJEKTANT:

Ing. arch. Viktoria Nedelska

ATELIER
ATRIUM

VYPRACOVAL:

Ing. Martin Mesaro$

LY

OBJEDNAVATEL:

Obecny Urad FekiSovce, FekiSovce 37, 072 33 Hnojné, okres Sobrance

Komenského 24

Michalovce
tel. 0907 915616

MIESTO STAVBY:

Obec FekiSovce, parc. €. 98, kat. Uz. FekiSovce

STUPEN:

NAZOV STAVBY:

PROJEKT NA ZLUCENE UZEMNE

] ] . ] A STAVEBNE KONANIE
KULTURNO KREATIVNE SPOLKOVE CENTRUM - PRISTAVBA |DIEL: ASR
OBJEKT : SO 01 KULTURNO KREATIVNE SPOLKOVE CENTRUM DATUM: 02/2018
NAZOV VYKRESU: MIERKA: C.v.

PODORYS KROVU
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