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UPOZORNENIE: PROJEKT NESLÚŽI PRE REALIZÁCIU STAVBY!

POZNÁMKA

SKLADBY STRECHY
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Ing. arch. Viktória Nedelská

Michalovce

ATRIUM
ATELIÉR

MIERKA: Č.V.

NÁZOV STAVBY:

OBJEKT :

Ing. arch. Viktória Nedelská

DÁTUM:
DIEL: ASR

ZOD. PROJEKTANT:
VYPRACOVAL:

AUTOR :

Komenského 24

tel. 0907 915616

STUPEŇ:
OBJEDNÁVATEĽ:
MIESTO STAVBY:

±0,000 =  ÚROVEŇ HORNEJ HRANY PODLAHY PRÍZEMIA 

NÁZOV VÝKRESU:

PROJEKT NA ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ 
A STAVEBNÉ KONANIE

1 : 50

Ing. Martin Mesároš
Obecný úrad Fekišovce, Fekišovce 37, 072 33 Hnojné, okres Sobrance 
Obec Fekišovce, parc. č. 98, kat. úz. Fekišovce

KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM - PRÍSTAVBA 
SO 01 KULTÚRNO KREATÍVNE SPOLKOVÉ CENTRUM 02/2018

- PLECHOVÁ KRYTINA, FARBA CERVENÁ
- VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PRVKY, SNEHOVÉ ZÁBRANY FARBA TEHLOVÁ
- PRESNÝ TYP KRYTINY URČÍ INVESTOR PRI REALIZÁCII

PÔDORYS STRECHA

S1 - PLECHOVÁ KRYTINA, FARBA ČERVENÁ
- DREVENÉ LATOVANIE 50/40 mm                                                    HR. = 40 mm
- DREVENÉ KONTRALATY 50/40 mm                                                HR. = 40 mm
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA 
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU - VAZNÍK                                
- VZDUCHOVÁ MEDZERA                                                                  HR. = 50 mm
- SPODNÁ PÁSNICA VAZNÍKA                                                           HR. = 150 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY MEDZI TRÁMY           HR. = 150 mm
- DREVENÉ LATOVANIE 50/150 mm                                                  HR. = 150 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE   HR. = 150 mm
- PAROZÁBRANA 
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 
- KONŠTRUKCIA PRE SÁDROKARTÓN OCEĽOVÁ                           HR. 35 mm             
- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD S
  POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 15 mm                                                HR. 15 mm                                                

S2

S3 - PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ, FARBA ČERVENÁ
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN                                                       HR. 50 mm      
- PAROZÁBRANA 
- ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA V SPÁDE 3°                                        HR. = 100 mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN                                                        HR. 50 mm      
- FASÁDNA OMIETKA       
                                        

A6
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22° 22°

- PLECHOVÁ KRYTINA - FALCOVANÁ, FARBA ČERVENÁ
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA 
- PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE                                                            HR. = 25 mm
- DREVENÉ KONTRALATY 50/40 mm                                                HR. = 40 mm
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU                             
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY KROKVY                     HR. = 150 mm
- DREVENÉ LATOVANIE 50/150 mm                                                  HR. = 150 mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE   HR. = 150 mm
- PAROZÁBRANA 
- KONŠTRUKCIA PRE SÁDROKARTÓN OCEĽOVÁ                           HR. 35 mm             
- SÁDROKARTÓNOVÝ PODHĽAD S
  POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 15 mm                                                HR. 15 mm                                                

+3
,61

0

+3
,61

0

400 450 2550 450 400

850 2550 850

10160 2200 2125 2125 4590

30° 30°

+4
,83

5

90
0

45
0

12
50

30
0

23
20

4490 9995 2225 4490

60
0

46
20

16
80


