SKLADBY STRECHY

+5.450 +5.450 +5.450 - PLECHOVA KRYTINA, FARBA CERVENA
L1545 41545 L1545
I O O A I A I O O IIREN I - DREVENE LATOVANIE 50/40 mm HR. =40 mm
AR RN AR AR AR R AR RN AR R AR R AR RE R AN st EREREA - DREVENE KONTRALATY 50/40 rm HR. = 40 mm
A P e L L L ! EREREN - PAROPRIEPUSTNA FOLIA
3 SR Al e a e e e e e e e R e ey N g - DREVENA KONSTRUKCIA KROVU - VAZNIK
- axisizistuisizisistnisisiststnisinintntiinintninisinanananl T - - VZDUCHOVA MEDZERA HR. = 50 mm
Asisinisininisinisinnininiininintniniinntninininantntniet T - SPODNA PASNICA VAZNIKA HR. = 150 mm
+3.610 It A Ann it tntntntnannnnnananinty Auinaydrininininnpe . \ Uik +3.610 - TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI TRAMY  HR. = 150 mm
+ oF — - R = . oF £ - DREVENE LATOVANIE 50/150 mm HR. = 150 mm
L2320 8] = ¥ 7% [] 8] 320 -TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE HR. = 150 mm
ot ¥ - PAROZABRANA
8 o @[ o +2.750 +2.750 i
= ====2 S|° = - VZDUCHOVA MEDZERA
————— AsAVAVAVAVA S * 550 g 3 , , )
42480 | — Hs '.‘y'ﬂ%ﬁ!‘l‘!“"l‘!‘l‘!‘l‘"l"gg-’ml'l = 2> g - KONSTRUKCIA PRE SADROKARTON OCELOVA HR. 35 mm
+2130 8 askaad = Y 2300 _4& A4 o = - SADROKARTONOVY PODHLAD S
SR 2 4 — 3 = S [ +8.050 | +2.050|| B . .
+1.835 8 Aol | +1.835 3 4 2050 = + X Y POZIARNOU ODOLNOSTOU 15 mm HR. 15 mm
“r i & g (S2) - PLECHOVA KRYTINA - FALCOVANA, FARBA CERVENA
S > S 7 o - PAROPRIEPUSTNA FOLIA
+1.235 104 s 102 101 = ) .
= L S o - 1 o o - . & - PLNE DREVENE DEBNENIE HR. =25 mm
5 = / N HO) 8 0/ : g 8 T @ g - DREVENE KONTRALATY 50/40 mm HR. =40 mm
2 = / 0 g - DREVENA KONSTRUKCIA KROWU
1 o o ™M . ’ r
8 - ? S g ———————— - TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY KROKVY HR. =150 mm
© 5] o F N N N N N ‘ - DREVENE LATOVANIE 50/150 mm HR. = 150 mm
| s (P | £0.000 o [ [ [ I I I ) . )
57 il T e i i | e e - TEPELNA IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY MEDZI LATOVANIE  HR. = 150 mm
] s T T T T e e e e e e b b G T T AL T ——— — L | -0.450 - PAROZABRANA
~ 5/} T T T T T T T T T T T T e T T T T L T e = - KONSTRUKCIA PRE SADROKARTON OCELOVA HR. 35 mm
- SADROKARTONOVY PODHLAD S
POZIARNOU ODOLNOSTOU 15 mm HR. 15 mm
o — — A A — ‘— — — £ (S3) - PLECHOVA KRYTINA - FALCOVANA, FARBA CERVENA
- EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR. 50 mm
- PAROZABRANA
- ZELEZOBETONOVA DOSKA V SPADE 3° HR. =100 mm
: - EXTRUDOVANY POLYSTYREN HR. 50 mm
SKLADBY PODLAHY LEGENDA MATERIALOV : _FASADNA OMIETKA
- MRAZUVZDORNA, PROTISMYKOVA DLAZBA HR. =10 mm - ZAMKOVA DLAZBA HR. =60 mm VAVAVAVAVAY VONKAJSIE OBVODOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC PORFIX P2 440 HR. = 300 mm,
- FLEXIBILNE LEPIDLO C2TE HR. = 10 mm -ZHUTNENY STRKOVY NASYP cca. HR. = 140 mm NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU, ZATEPLENE POLYSTYRENOM EPS 70, HR. = 150 mm.
- BETONOVA KONTRUKCIA SCHODISKA C16/20 HR. =130 mm - RASTLY TEREN E—
- ZHUTNENY STRKOVY NASYP cca. HR. = 400 mm o VNUTORNE NOSNE A VYPLNOVE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC PORFIX P2 440
- RASTLY TEREN - KERAMICKA DLAZBA HR. =10 mm 7777 HR. =300 mm, NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU
- FLEX. LEPIDLO C2TE HR. =5 mm e , , o
- KERAMICKA DLAZBA HR. =10 mm - PENATRAGNY NATER 2 [ VNUTORNE NENOSNE MURIVO Z POROBETONOVYCH TVARNIC PORFIX
- FLEX. LEPDLO C2TE MR =5 mm , HR. = 150 mm, NA TENKOVRSTVU LEPIACU MALTU , } ]
SENATRACNY NATER 2% ' - JESTVUJUCE VRSTVY PODLAHY =77 771 eROSTY BETON G160 +0,000 = UROVEN HORNEJ HRANY PODLAHY PRIZEMIA
A / BETE JENY 7 POZORNENIE: PROJEKT NESLUZI PRE REALIZACIU STAVBY!
- BETONOVA MAZANINA MR = 80 mm PODKLADNY BETON C16120, VYSTUZENY KARI SIETOU 8x8150x150 UPOZO oJ . 3 U ! ClUS ’
- TEPELNA IZOLACIA ISOVER EPS ROOF 100°S, AR . AUTOR : Ing. arch. Viktéria Nedelska . || ATELIER
ULOZIT V DVOCH VRSTVACH HR. = 100 mm \_\‘\_\‘\_\‘\_\'\_\ BETONOVA MAZANINA C16/20 Z0OD. PROJEKTANT: Ing. arch. Viktoria Nedelska [ | ATRI U M
- PE FOLIA S PRELOZENYMI SPOJMI MIN 100 mm 7 L EOBETON G5 ST DREVENE KONSTRUKCEE VYPRACOVAL: Ing. Martin Mesaros Komenskeno 24
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