
Aby sme predišli
požiarom, dodržujme
nasledujúce rady:
• inštaláciu vykurovacích telies, sporákov a pod. prenechajte osobe s odbornou spôsobilosťou, priplnom 
rešpektovaní pokynov výrobcu,
• vysýpanie popola z vykurovacích telies vykonávajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
• nepoužívajte horľavé kvapaliny k rozkurovaniu v lokálnych spotrebičoch na tuhé palivo (benzín, 
petrolej, acetón),
• horľavé materiály neskladujte v blízkosti vykurovacích telies – dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť,
• udržiavajte poriadok a čistotu na povalách v blízkosti komínov a v pivniciach,
• používajte vykurovacie telesá nepoškodené, len v dobrom technickom stave,
• neprehrievajte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte na nich alebo v ich tesnej
blízkosti horľavé materiály, ani oblečenie,
• dbajte na to aby vykurovacie telesá boli vždy umiestnené na nehorľavom podklade,
podložka podľa rozmerov stanovených platným predpisom a aby boli riadne zaústené
do komínových prieduchov,
• tuhé palivo umiestnite aspoň 1 meter od vykurovacieho telesa,
• údeniu zabíjačkových špecialít venujte značnú pozornosť, udiareň umiestnite do
potrebnej odstupovej vzdialenosti od okolitých stavieb, údenie neponechávajte bez
dozoru,
• dodržujte predpismi stanovené zásady pre používanie horľavých kvapalín, kovových
tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a pod.,
Pri kontrole a čistení komínov a dymovodov je potrebné dodržiavať nasledovné:
• komín treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a čistenie,
• pred uvedením do prevádzky musí túto činnosť vykonať osoba s odbornou spôsobilosťou,
• komíny treba kontrolovať a čistiť v určených lehotách podľa výkonu palivových spotrebičov 
pripojených na komínové teleso. V stavbách v užívaní občanov sú to spotrebiče s výkonom do 50 kW, 
lehoty potom sú:
• raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné
palivá,
• raz za šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak
ide o komín bez vložky,
• raz za dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivo
a ak ide o komín s vložkou

Palivový spotrebič treba čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii spotrebiču.
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať kľudne a s rozvahou. Najprv chráňte život a 
zdravie až potom majetok. Čas venovaný dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti a dôsledné 
preventívne protipožiarne opatrenia ochraňujú občanom život, zdravie a majetok.

Zimné vykurovacie obdobieZimné vykurovacie obdobie

Požiar ohláste
čo najskôr
na linku 150, 
poprípade 112.

prevencia vzniku požiaru

Začiatok vykurovacieho obdobia a zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v rodinných domoch. Hlavnými 
príčinami požiarov v tomto období sú najmä nevedomosť, nedbalosť občanov, 
nesprávna inštalácia a prevádzka lokálnych palivových spotrebičov, 
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a 
nedodržiavanie najzákladnejších požiarnobezpečnostných predpisov. 
Požiare v uvedených stavbách každoročne dominujú v štatistike požiarovosti 
nielen z hľadiska ich počtu, ak neberieme do úvahy požiare v prírodnom 
prostredí, ale aj z hľadiska výšky spôsobenej škody. Nežiaduce prvenstvo 
je zaznamenávané aj v počte usmrtených a zranených osôb. 
Zo štatistiky vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dostatok, 
a preto prijmite niekoľko rád, aby sme v nastávajúcom 
zimnom období mali požiarov čo najmenej.


