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SPRIEVODNA SPRAVA

1. UCEL OBJEKTU:

Objekt je vo vlastnictve obce Slopna a sltzi ako obecny trad na 2N.P. a tiez ako kultirny dom na
IN.P.
Suterén objektu je vyuzivany v jeho zapadnej Casti ako kuchyna a bar pre potreby tane¢nej saly a vo
vychodnej Casti ako priestor pre spolkovu ¢innost’ s hygienickym zariadenim WC a priestory pre
technické vybavenie budovy.
V IN.P. je situovand vstupnad hala so spolo¢enskou salou a podiom a taktiez z hygienickymi priestormi
WC. Nachadza sa tu aj vstup na 2N.P.
2N.P. je vyuzivané ako obecny trad s hygienickym zariadenim WC.
Ugel objektu sa po rekonstrukcii nezment, pribudne viak bezbariérovy pristup na 1N.P.

2. ZAKLADNE UDAIJE:

Nazov stavby: Obecny urad — kultirny dom, zniZenie energetickej naro¢nosti
objektu, vyuzitie OZE (obnoviteI'né zdroje energie)
Miesto stavby: Slopna, p.¢. 144/2
Kraj: Trenciansky
Charakteristika stavby: Stavebné tpravy
Objednavatel”: Obec Slopna 159
Vypracoval: aktiv project s.r.o. M. R. Stefanika 157/45, Pov. Bystrica 017 01
Stupeini PD: Projektova dokumentécia pre ohldsenie stavebnych uprav
Plocha pozemku 144/2: 587m?
Zastavana plocha objektu: 278 m?
Obostavany priestor: 1623 m®
Uzitkova plocha 1 P.P. 92,7 m?
1 N.P. 220,0 m?
2 N.P. 66,6 m?

3. ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE JESTVUJUCEHO OBJEKTU

Jestvujuci objekt obecného tradu a kultirneho domu je rieSeny ako trojpodlazny a to suterén a dve
nadzemné podlazia rozlicnych pddorysov. Povodny objekt kultirneho domu bol v 90 rokoch stavebne
upraveny dvojpodlaznou pristavbou zo zapadnej strany a trojpodlaznou pristavbou z vychodnej strany.
Projektovd dokumentacia pristavby bola vyhotovena v roku 1992 projekénou kancelariou — Ing. Lydia
Hrenékova.

Pozemok je mierne svahovity v pozdiznej &asti objektu.

Suterén sa nachadza len pod pristavbou a tvori dve od seba vzdialené samostatné celky. Zapadna cast’
suterénu ma pddorysné rozmery 6,9 x 6,0m. Spristupneny je z interiéru objektu z tanecnej saly pomocou
7B jednoramenného schodiska. Nachiddza sa tu miestnost’ sliZiaca ako kuchyna a bar. Presvetlenie je
zabezpecené pomocou dvoch pivni¢nych svetlikov. Podlaha je na trovni -1,600 m. V stcastnosti je tato
Cast’ suterénu znacne zavlhnuta s vyskytom plesni a odpojenad od elektrickej energie.



Vychodna cast’ suterénu v celkovych pddorysnych rozmeroch 8,45 x 11,35m je spristupnend cez
vonkajsie ZB jednoramenné schodisko s prevysenim 0,72m. Nachidza sa tu technicka a spolo¢enska
miestnost’, kniznica, sklad CO s hygienické zariadenie WC muzi a Zeny. Podlaha ma uroven -2,650 m.
Svetla vyska celého suterénu je 2,300m.

IN.P. je podorysne v tvare L v celkovych rozmeroch 29,5 x 11,3m. Nachddzaju sa tu vstupy na prvé aj
druhé nadzemné podlazie ato z juznej strany. Cez zadverie je pristup do vstupnej haly, ktord dalej
spristupiiuje hygienické miestnosti a taktiez tane¢nu salu. V sale sa nachadza pristup do suterénu, kde sa
nachadza bar a taktiez na javisko, ktorého podlaha ma vyskovu troven +0,950m. Svetld vyska prizemia je
3,250m a 3,300m. Okrem javiska je na IN.P. vyskova tiroven £0,000m.

2N.P. méa celkové podorysné rozmery 9,05 x 12,3m, spristupnend je pomocou trojramenného ZB
schodiska. Chodba umoziuje pristup do WC Zeny a muzi, dvoch kancelarii a zasadacej miestnosti.
Nachédza sa tu obecny urad obce Slopna. Svetla vyska 2N.P je 2,65m

Obvodové steny a tiez nosné steny suterénu su zelezobetonové v hrubkach 300, 350 a 500mm. Obvodové
murivo 1 a2 N.P. pozostava z keramickych tvarnic hr. 300, 350 a 500mm murované na maltu MVC 25.
Deliace priecky st z keramickych tehal hr. 100, 150 a 200mm. Stropné dosky nad suterénom a IN.P. st
zelezobetonové, strop nad 2N.P. je realizovany z montovanych streSnych PZD panelov hr. 250mm.
Markizu zo zapadnej strany fasady tvori ZB doska hr. 150mm. Atika je murovana z troch stran
z keramickych dierovanych tehal na maltu MVC 25 s celkovou hribkou 300mm.

Povrchova tprava stien interiéru a exteriéru pozostava z hladenej cemento-vapennej $tukovej omietky.
Sokel tvori beténovy obklad simitidciou kamena. VonkajSie vyplne otvorov su c¢iastocne plastové
a zvySok povodné drevené. Vnutorné dvere su drevené foliové v ocelovych zarubniach. Podlahy su
zloZzené z cementového poteru a naSlapnej vrstvy z PVC a keramickej dlazby. Miestnosti hygienickej
vybavenosti objektu s oblozené keramickym obkladom do vysky 1,5m. Klampiarske prvky st prevedené
Z pozinkovaného plechu. Spadovu vrstvu streSnej roviny tvoria drevené prvky pultového krovu so
sklonom 5%. Krytinu tvori ocel'ovy falcovany plech. Obvodova stena 2N.P. je doplnena o konstrukciu
manzardového charakteru pomocou dreveného rostu, plného debnenia a Krytiny z asfaltového Sindla.
Predné vstupy do budovy st prestreSené pultovymi strieSkami z ocel'ovej nosnej konstrukcie a krytinou
Z profilovaného ocelového plechu.

Celkova vyska objektu na atike je 7,450m, vyska kominového telesa 7,900mm.

Objekt je zabezpeCeny pitnou vodou z verejného vodovodu s rozvodmi z pozinkovaného potrubia.
Elektricka pripojka je rieSend vzduSnym vedenim, vnuatorna elektroinStalacia pozostdva z povodnych
hlinikovych rozvodov. Vykurovanie je rieSené centralnym vykurovanim pomocou kotla na plynové
palivo. Odkanalizovanie objektu je do prislusnej Zzumpy pred vstupom.



TECHNICKA SPRAVA

4. POPIS A POSTUP STAVEBNYCH ZASAHOV DO JESTVUJUCEHO OBJEKTU

- Povodné stresné konstrukéné vrstvy budu kompletne asanované az po PZD panely.

- Obkopanie suterénu zo zapadnej strany objektu.

- Pivni¢né svetliky a vstupné vonkajsie schodisko na I1N.P. sa asanuju.

- Jestvujuci betonovy obklad sokla bude otl¢eny.

- Okenn¢ a dverné otvory v obvodovej stene budu kompletne vyburané.

- Nové zaklady budu zhotovené pod novym vonkaj$im schodiskom a rampou.

- Vybetonovanie rampy pre imobilnych anovych schodiskovych stupfiov, osadenie novych
pivni¢nych svetlikov.

- Domurovanie Casti atiky a domurovanie parapetov okien vychodnej fasady.

- Vytvorenie stres$nej spadovej vrstvy z TI dosiek jednospadovych.

- Zhotovenie foliovej krytiny so zasypom z kameniva, oplechovanie atiky.

- Montaz elektroinstalacie, fotovoltaiky a aktivneho bleskozvodu.

- Osadenie novych vyplni vonkajsich otvorov.

- Nové omietnutie okennych a dvernych osteni.

- Zhotovenie a obsyp trativodu v zapadnej Casti suterénu, nova HI suterénu.

- Zateplenie obvodového muriva, osadenie parapetov

- Oprava vnutornych malieb.

- Osadenie zabradlia rampy, schodiska a vonkajSieho rebrika na strechu.

- Uprava plane, vysev travnika, vysadba stroméekov a krikov.

5. ARCHITEKTONICKE A FUNKCNE RIESENIE PO REKONSTRUKCII

Po rekonstrukcii sa objekt nebude velkostne lisit’ od jestvujiiceho stavu. Do budovy bude vybudovany
bezbariérovy pristup. Objekt bude mat’ inStalované nové svietidla, novy bleskozvod a zabudovanu
fotovoltaiku. Povodny plynovy kotol sa zameni za novy kondenza¢ny. Objekt dosiahne vplyvom
tepelnych izolacii, vymenou vyplni otvorov, Kotla a svietidiel mensie tepelné straty a mensiu energeticku
narocnost. Vybudovanim fotovoltaickych clankov bude zabezpefend moZznost’ vyuZitia obnovitelnych
zdrojov energie.

Nové¢ pddorysy podlazi sa zvéacsia len o hrubku kontaktného zateplovacieho systému hrubky 150mm.
Realizaciu odvodnenia suterénu zo zapadnej strany objektu sa zamedzi vlhnutiu v miestnosti — kuchyna
a bar.

4. ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Obecny trad a kultirny dom ma vstupy na 1 a 2N.P. situované dva na juh a jeden zo zapadu, ktory
tvori zaroven nahradna unikova cestu. Suterén ma vybudovany vstup z vychodnej strany, ktora tvori aj
uliény pohl'ad. Spristupnenie strechy je pomocou fasddneho rebrika zo zdpadnej a juznej strany.



5. ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Nové zékladové konsStrukcie sa vytvoria pod navrhovanou betonovou rampou pre imobilnych a tiez
pod rozsirené vstupné schodisko na juznej strane objektu. Novu zékladovu skéru je potrebné vytvorit
Vv nezamrznej hlbke cca. 1000mm.

6. ZVISLE KONSTRUKCIE

Nové domurovanie atiky a vnutorné domurovanie parapetov okien vychodnej fasady vo vstupnej hale
bude z porobetonovych tvarnic hr. 300mm resp. 500mm na lepidlo.

7. VODOROVNE KONSTRUKCIE

Ukongenie atiky pozostava z obvodového ZB venca vysky 150mm.
Z exteriéru je potrebné veniec zateplit’ fasddnym polystyrénom hrubky min. 50 mm
Rampa pre imobilnych bude zhotovena zo zelezobetonovych konstrukcii s vytvorenim sklonu ndsypom
zo Strkopiesku.

8. PODLAHY

Podlaha schodiska arampy pre imobilnych bude vydlazdena betonovymi plathami pripadne
keramickou protiSmykovou dlazbou.

9. SCHODISKO

Pred hlavnym vstupom do 1 a2N.P. bude vytvorené nové rozSirené schodisko na teréne spolu
S rampou pre imobilnych zo Zelezobetonu. Nové ocelové vylezové schodisko na strechu bude zhotovené
na severnej a zapadnej strane.

10. ZASTRESENIE

Objekt je zastreSeny plochou strechou s obvodovou atikou. Ako krytina je pouzitd stresna folia
s ochrannou a podkladnou geotextiliou s vrchnym zasypom z okrasného kameniva hr 70mm. Sklon
strechy je zhodne 2,5% vo vSetkych troch stresnych rovinich. Odvod dazdovej vody je pomocou
stre$Snych vpusti, chrlicov a klampiarskych prvkov skrytych v ¢o najvacsej miere v obvodovom plasti.

11. VYPLNE OTVOROV

Nové okenné vyplne v obvodovych stenach budu z plastovych okien s trojsklom s min. hodnotou
celého okna U = 1,0 W/m2K. Z interiéru bude farba biela, z exteriéru Sedy polep. Bezpecnostné dverné
vyplne pozostavaju z hlinikovych profilov. Presvetlenie a vetranie kotolne v suteréne bude zabezpecené
osadenim pivni¢nych plastovych svetlikov s pochddznym pororo§tom.



12. KLAMPIARSKE PRVKY

Klampiarske prvky budu z lakoplastového pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, vonkajSie parapety z
farebného hlinika.

13. HYDROIZOLACIA

V zéapadnej Casti obkopania suterénu sa zrealizuje podla potreby nova hydroizolacia z asfaltovej
lepenky 1x + penetracny nater. Hydroizolacia strechy tvori folia hr. 2mm so zasypom z okrasného
kameniva hr. 70mm.

14. POVRCHOVE UPRAVY

Vnuatorné povrchové tpravy osteni budi vyhotovené z tenkovrstvovej Stukovej omietky s podla
potreby vlozenou sklotextilnou mriezkou. Mal'ba stien bude z disperznych farieb. V miestnostiach
hygieny a kotolne je pouzity keramicky obklad.

Vonkaj$iu povrchovl pravu stien tvori Strukturovana silikonova omietka hr. 1,5mm, v oblasti sokla je
pouzity marmolit hr. 2mm.

15. TEPELNE IZOLACIE

Betonovy veniec v styku s vonkajSim prostredim je potrebné zateplit’ fasddnym polystyrénom EPS 70F
hrabky 50mm.

Navrhnuta TI sokla pozostava z polystyrénovych dosiek XPS alt, soklové polystyrénové dosky - hr.
120mm. Tepelna izolacia obvodovych stien je navrhnuta z polystyrénovych dosiek EPS 70F hr. 150 mm.
Z poziarneho hladiska je potrebné zhotovit’ protipoziarne zabrany Sirky 200 mm z TI mineralna vina hr.
150mm. Poloha pésov je zrejma z vykresu pohl'adov. TI stropu v priestore vstupu do suterénu pozostava z
mineralnej viny hr. 100mm

V casti manzardovej drevenej konStrukcie v rovni 2N.P. bude pouzZity ako tepelny izolant
obvodovych stien polyuretanovy nastrek PUR hr. 120mm.

Tl v skladbe strechy je pouzita EPS 1508 ako jednospadové dosky hr. 300 — 475 mm.

16. OCELOVE KONSTRUKCIE

Pristup na strechu je zabezpeceny ocelovym schodiskom zo zépadnej a juZnej strany objektu.
Zabradlia schodisk arampy su ocelové alt. hlinik. VSetky ocelové konStrukcie je potrebné oSetrit
syntetickym naterom zdkladnym a vrchnym.

17. TERENNE UPRAVY

Stavba si vyZzaduje minimalnu upravu terénu a to formou obkopania suterénu v zédpadnej Casti objektu
z dovodu vlhnutia prislusnej miestnosti — kuchyna a bar. Spétna tprava bude pozostavat z osadenia
trativodu DN 125mm v celkovej dlzke cca 12,5m s dodatocnym zasypom Strkodrvou hribky 0,5m



18. TECHNICKE ZARIADENIA BUDOV

Obecny urad a kultirny dom st v stcasnosti napojené na elektricki energiu vzdusnym miestnym
rozvodom, pri rekonstrukcii sa uvazuje s komplexnou vymenou pdvodnych hlinikovych rozvodov a tiez
rozvadzacov.

Zasobovanie pitnou vodou je zabezpecené z verejného vodovodu.

V projekte elektroinstalacie je uvazovany novy zdroj elektrickej energie za pomoci obnovitel'nych
zdrojov energie a to formou insStalovania fotovoltaickych panelov na stresnt konstrukciu. Ziskanou elektr.
energiou sa bude napajat’ osvetlenie interiéru budovy a taktiez prilahlé lampy verejného osvetlenia.
Z dovodu zvysenia efektivity plynového vykurovania bude inStalovany novy kondenzacny plynovy kotol.

Na streche objektu sa vybuduje novy bleskozvod a to formou aktivneho bleskozvodu.

Pripojky vodovodu, elektriky, kanalizacie a plynu zostanti povodné.

19. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Vplyvy pocas realizacie stavby:

Vlastny proces stavebnych tprav objektu ma charakter beznej stavby s vynimkou do€asného zvySenia
hladiny hluku, prasnosti a emisii vznikajicich stavebnymi a dopravnymi mechanizmami pocas vystavby,
vystavba nemd negativny vplyv na Zivotné prostredie. Negativne vplyvy budi zmiernené organizaciou
vystavy (reguldcia hlu¢nych stavebnych ¢innosti, a pod.)

Pocas stavebnej ¢innosti buda plne reSpektované vsetky platné vSeobecno-zavdzné pravne predpisy (zak.
NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, zdk. NR SR ¢. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia
pred znecistujlicimi latkami, zak. NR SR €. 364/2004 Z.z. o vode), ako aj vSetky predmetné STN resp.
ON v danej problematike.

S odpadmi vzniknutymi pri stavebnych pracach bude nakladané v sulade s § 6, § 19 ako aj § 72 zadk. NR
SR ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a Vyhl. MZP SR ¢&. 284/2001 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov (nebezpecné a ostatné odpady). Ich predpokladané mnozstvo
a zlozenie je uvedené v tabulke ,Prehl'ad predpokladaného vzniku odpadov pri rekonStrukcii®.
Zneskodinovanie odpadov zo stavebnych prac zabezpec¢i na zdklade zmluvy zhotovitel' stavebnych prac,
pricom doklad o0 zneskodneni odpadov odovzda investorovi — objednavatelovi najneskor pri
kolauda¢nom konani.

Uzivanie a prevadzka stavby nebude mat’ negativny vplyv na ZP. Zakon o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov ¢.223/2001 Z.z.. Vyhlaska z juna 2001, ¢.:284

Realiz4ciou stavby vzniknu odpady, ktoré budu likvidované v zmysle zakona 223/2001. Za odvoz tohto
odpadu je zodpovedny dodavatel stavby.

Druh odpadu:

¢islo : 08 01 11

odpad. farby a laky obs. organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
¢islo : 08 01 12

odpad. farby a laky iné ako 08 01 11
Cislo : 08 04 09

lepidla a tesniace mat. obs. organ. rozpust'adla alebo iné nebezpecné latky
¢islo : 08 04 10

odpadové lepidla a tesniace materialy iné ako 08 04 09
¢islo : 1501 01

obaly z papiera a lepenky
Cislo : 15 01 02



obaly z plastov

¢islo : 17 06 04

izola¢né materialy iné ako 17 06 01 a 17 06 03

¢islo : 17 04 05

zelezo a ocel’

¢islo : 17 09 04

zmieSané odpady zo stavieb a demolacii

Zberné stanovisko musi mat’ nasledovné tupravy:

- podlaha je spevnena plocha - odvodnend, povrchova uprava plochy musi odolavat’ skladovanym latkam,
stanovisko odpadu je prevetrané

Umiestnenie zberného stanoviska je pristupné z miestnej komunikacie. Odvoz separované¢ho odpadu je
rieSeny v ramci celej ulice.

Kazdy povodca odpadu je povinny nakladat’ s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchadzat' v stlade so

zékonom 223/2001
Kod Nazov Kategoéria | Mnozstvo (t)

odpadu

080112 |Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (0] 0,005
150101 |Obaly z papiera a lepenky (0] 0,2
150102 |Obaly z plastov (0] 0,35
150104 |Obaly z kovu (0] 0,1
170101 |Betén O 0,5
170102 |Tehly O 0,4
17 01 03 | Obkladacky, dlazdice, keramika (0] 0,3
170201 |Drevo 0] 0,8
17 0202 |Sklo 0] 0,3
1704 05 |Zelezo a ocel o) 0,2
1709 04 |ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 01, 0] 50

170902 a 170903
200301 |Zmesovy komunalny odpad 0] 15

20. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Pri realizacii vSetkych prac ako aj pri udrzbe a prevadzke stavby su zhotovitelia stavby, ich

zamestnanci, nimi poverené osoby a uzivatelia stavby povinny zabezpecit, aby pracovisko, stroje,
zariadenie, naradie, nastroje, materialy, pracovné pomocky, pracovné postupy, usporiadanie pracovnych
miest a organizacia prace neohrozovali bezpeCnost’ a zdravie pri praci so zretefom na vSetky okolnosti
tykajuce sa prace a dodrziavat’ a reSpektovat’ platné zakony a vyhlasky tykajuce sa bezpecnosti a ochrany
zdravia a STN, najma:

zak. NR SR ¢. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

Vyhl. SUBP &. 374/1990 Zb. o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
Vyhl. SUBP ¢&. 74/1996 Z.z. na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpe¢nosti
tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeni a 0 odbornej spdsobilosti
Vyhl. C. 59/1982 Zb. v zneni Vyhl. SUBP &. 484/1990 Zb., ktorou sa uréuji zékladné poziadavky
na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Nariadenie vlady SR ¢. 510/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko




Nariadenie vlady SR ¢. 444/2001 Z.z. o miniméalnych poziadavkach na pouzivanie oznacenia,
symbolov a signalov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci

Nariadenie vlady SR ¢. 204/2001 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami

Spdsob obmedzenia rizikovych vplyvov, rieSenie a zasady ochrany pracovnikov a oséb:

Nastupna a vystupna plocha (schodnica) vonkajSieho schodiska, ako aj vSetky zmeny vyskovych
urovni podlahy budu farebne odlisené od ostatnych pochodznych ploch.

Udrzbu, pracu na el. zariadeni a rozvodoch méze vykonavat’ len pracovnik s elektrotechnickou
kvalifikaciou, preskiisany podla Vyhl. SUBP ¢&. 718/2002 Z.z., pri¢om je povinny dodrziavat
bezpecnostné predpisy v zmysle STN 34 3100 — Bezpe¢nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el.
zariadeniach a noriem suvisiacich (hlavne STN 34 3101, STN 34 3102, STN 34 3103 v navaznosti
na PNE 38 3011 a Vyhl. SUBP ¢&. 718/2002 Z.z.)

V pripade nebezpeCenstva je mozna vypnutie celého objektu, el. rozvodov hlavnym isti¢om FAI
umiestnenym v rozvodni RE pred objektom, ktory musi byt ozna¢eny v zmysle STN 34 1500 tab.
LHLAVNY ISTIC, VYPNI V NEBEZPECENSTVEY, trvalo pristupny a viditene oznageny

Na zaistenie bezpecnosti 0sob a majetku ako aj hladkého priebehu el. montdznych prac sa musia
plnit’ ustanovenia STN 34 3100 odst. C) hlava IV, kde st ustanovené podmienky pre vykondvanie
prac na el. zariadeniach alebo v ich blizkosti

Zhotovitel' stavby zabezpeci poucenie pracovnikov na zaistenie bezpecnosti prace, technickych
zariadeni a vykon poZzadovanych préc, vratane zabezpecenia pozadovanej odbornosti pracovnikov
a dodrziavania technologickych a pracovnych postupov opdtovne pri kazdom druhu prac vratane
zabezpecenia pouzivania ochrannych pracovnych prostriedkov, rozsah poucenia bude pisomne
zaznamenany a potvrdeny podpismi poucenych pracovnikov

Vykon pripadnych zvaracich prac na stavbe zabezpegit' v stilad s § 99 Vyhl. SUBP &. 374/1990
Zb. adalsich noriem a predpisov odbornikmi s opravnenim podla druhu zvaracich prac
a zvaracieho materialu s pripravenymi hasiacimi pristrojmi v pripade moznosti vzniku poziaru
Pocas realizacie stavebnych prac je nutné udrziavat bezpecny stav pracovnych ploch
a pristupovych komunikacii ku vchodu do objektu

Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska zabezpeci proti vstupu
nepovolanych 0sob na stavenisko

Buracie prace budi vykonavané pod stalym dozorom zodpovednej 0soby v rozsahu urcenom
projektovou dokumenticiou a pracovnym postupom tak, aby nebolo ohrozené zdravie
a bezpecnost’ pracovnikov (odpojenie rozvodov el. energie prechadzajiicich miestami buracich
prac, demontaz vyplne otvorov, demontaz konstrukcie z hornej ¢asti po spodnt a pod.)

Materidly, zariadenia a iné prvky, ak sa pohybuju akymkol'vek sposobom a moézu ovplyvnit
bezpecnost’ a zdravie zamestnancov budll zabezpecené primeranym spdsobom resp. k nim nebude
povoleny pristup

Unikové cesty a vychody musia byt trvalo vol'né, bez prekazok a oznadené v sulade s Nariadenim
vlady SR ¢. 444/2001 Z.z.

Zamestnavatel' zabezpec¢i, aby prvii pomoc mohol kedykol'vek v pripade potreby poskytniat
odborne spdsobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii, prostriedky na poskytnutie PP st
oznacené a lahko pristupné, adresa a telefonne cCislo miestnej zachrannej sluzby su viditel'ne
umiestnené na miestach s prostriedkami prvej pomoci

Pocas realizacie stavebnych prac je nutné udrziavat bezpecny stav pracovnych ploch
a pristupovych komunikécii ku vchodu do objektu. Priestor nad vstupmi do objektu musi byt
zabezpeceny proti padu predmetov a materialu.

Pri zvislej doprave materidlu sa ohrozeny priestor okolitého staveniska zabezpeCi proti vstupu
nepovolanych 0sob na stavenisko.

Zhotovitel' stavby bude na stavenisku iV predmetnych objektoch stavby reSpektovat’ v plnom rozsahu
zék. NR SR ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe apri uzivani stavieb. Pri
stavebnych pracach budu taktiez dodrziavané aj zasady vyplyvajuce z technickych noriem z oboru
poziarnej ochrany a to najma STN 73 0804 az 73 0818.



21. ZAVER

Stavebnymi Upravami na objekte obecného turadu a kultirneho domu Vv obci Slopnd sa splnia
poziadavky a potreby obcCanov v spoloCenskej a kultirnej oblasti s cielom odstranenia stavebnych
poruch jestvujucich konstrukeii. Odstrania sa komplikécie so zatekanim do budovy, degradécie zvlhnutej
omietky aobvodového muriva spdsobujic padanie uvolnenych ¢astic. Pomocou inStalovania
obnovitelnych zdrojov energii formou fotovoltaickych ¢lankov, zateplenim konstrukeii, vymenou
svietidiel, plynového kotla a vymenou vyplni otvorov sa vyrazne prispeje k zniZeniu energetickej
naroc¢nosti objektu.

Vybudovanim rampy do budovy a zriadenim WC pre imobilnych bude splnend poziadavka
bezbariérového pristupu pre osoby s obmedzenou schopnostou pohyb.

Stavebna uprava pomoze zmenit’ celkovy vzhl'ad budovy a posobit’ ako moderny architektonicky objekt
v obci.

22. NAKLADY STAVBY

Celkové néklady stavebnych Uprav na objekte obecného uradu a kultirneho domu predstavuja
99 971,28 € s DPH.

V Povazskej Bystrici: 10.11.2017 Vypracoval: Ing Pavol Jakubik



