Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010 Stranka 1z 1

Lirc @

www.pipelife.cz
Stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Projekt Odvodnenie obce Slopna

Misto / objednatel Slopna 1

| Zpracoval Toméas Paulik Podpis
Datum 19.9.2018

Poznamka Ing. Pavol Jakubik

Odvodiiovana plocha

druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 sklon ° L' pudorys red. plocha
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 2026 0,7 2026,00 1418,20|
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,00 0,00
Individualni zadani 0,7 0,00 0,00
Individualni zadani 0,9 0,00 0,00
Individualni zadani 0,00 0,00}
Plochy celkem 2026,00 2026,00 1418,20
Srazkova data
INe/inis‘/’ srazkomérna stanice ||Iava | I
IDovoleny interval preplaveni (roky) | 5 | I
Udaije pro vsak @ Sevsakem O Bez vsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni

Koeficient vsaku [m/s] 6,00E-05 Maximalni délka [m] 35,00
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2| Maximalni Sitka [m] 3,00
Povoleny odtok [I/s] iini vyska [m] 0,90
Externi pritok [l/s] Sklon pritoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00
Vypoéty podle CSN 75 9010 Posouzeni

Navrhova vsakovaci plocha Avsak [m2] 63,82

Qusak [I/s] 1,915 VYHOVUJE

Cisty objem [m3] 31,910

Doba prazdnéni [hod] 4,63

pro dobu trvéni srazky [min / hod] 60 1

Navrh vsakovani Pipelife Stormbox

Pocet jednotek Stormbox [ks] 156 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 33,696
na délku [ks] / [m] 26 | 31,2 Vsakovaci plocha galerie [m2] 65,520
na $itku [ks] / [m] 3 18 Objemové vyuZiti galerie [%] 95%
na vysku [ks] / [m] 2 0,6 Doporuceny rozmér pritoku (hladky DN/OD) 250

Pocet podkladovych desek [ks] w P~i nizk'ch vsakovacich schopnostech zeminy je Easto

Pocet spojovacich klipii [ks] 1988 d'leditljol velikost vsakovacl plochy ned z-kladni objem
vsakovaciho za” izeni

Plocha geotextilie [m2] 197,50

Zemni prace - orientaéni odhad

Jen pro nejnutnjsi obsyp, nebere v Gvahu vysku zasypu z.

Minimaini objem vykopu [m3] 69,520
délka [m] 31,6
sika [m] 2,2
hloubka [m] 1,0

Minimalni objem obsypt [m3] 35,824

Doporuéeni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podle CSN 75 9010.
Vysledky nelze pouzit pro vyrobky jinych subjektd.

Zpracovano programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015



G102 Yoaz) ajijadid (0) xoquuols ayljadid wawelboid ouenodeidz

N g/w90
BN

g/ Wl
e e

g/ w90
BN

s} 9g/wg'Le ei3a

o119]eb |OBAO)ESA QUIZIABU JURUIOZBUZ YOIBWAYIS

! w:no_m_ [o18UP3IqO / OISIN _ eudo|s 99qo m_:w:uo>v0_ preloid _

XOoquLIO1S 3417

| Z | ejuens 0106 SZ NSQ 3|P 1USZIJeZ OYIOBAONESA ISOXI|OA |U[BWI; do juanoueys - xoquuols ajijedid



Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Lirc ©

www.pipelife.cz

Stanoveni optiméalni velikosti vsakovaciho zafizeni die CSN 75 9010

Projekt Odvodnenie obce Slopna

Misto / objednatel Slopna 2

Zpracoval Tomas$ Paulik Podpis
Datum 19.9.2018

Poznamka Ing. Pavol Jakubik

Odvodiiovana plocha

druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 sklon ° '3 padorys red. plocha
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 946 0,7 946,00 662,20
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,00 0,00
Individualni zadani 0,7 0,00 0,00
Individualni zadani 0,9 0,00 0,00
Individualni zadani 0,00 0,00
Plochy celkem 946,00 946,00 662,20
Srazkova data
Nejblizsi srézkomémé stanice llava
Dovoleny interval preplaveni (roky) 5
Udaje pro vsak @ Sevsakem O Bez vsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni
Koeficient vsaku [m/s] 6,00E-05 Maximalni délka [m] 15,00
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2| imalni Sitka [m] 3,00
Povoleny odtok [I/s] Maximalni vyska [m] 0,90
Externi pritok [l/s] Sklon pritoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00
Vypoéty podle CSN 75 9010 Posouzeni
Navrhova vsakovaci plocha Avsak [m2] 29,80
Qusak [I/s] 0,894 VYHOVUJE
Cisty objem [m3] 14,900
Doba prézdnéni [hod] 4,63
pro dobu trvani srazky [min / hod] 60 1
Navrh vsakovani Pipelife Stormbox
Pocet jednotek Stormbox [ks] 80 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 17,280

na délku [ks] / [m] 10 | 12,0 Vsakovaci plocha galerie [m2] 32,400

na Sirku [ks] / [m] 4 2,4 Objemové vyuZiti galerie [%] 86%

na vysku [ks] / [m] 2 0,6 Doporuceny rozmér pritoku (hladky DN/OD) 200
Pocet podkladovych desek [ks] & Pi nizk"gh vsakovacich scf!opnostech zeminy jr:,‘ Easto
Pocet spojovacich klipi [ks] 1020 dleditljol velikost vsakovacl plochy ned z-kladnl objem
Plocha geotextilie [m2] 97,34 veakovaciho za~ lzen

Zemni prace - orientacni odhad

Jen pro nejnutn&jsi obsyp, nebere v ivahu vysku zasypu z.

Minimalni objem vykopu [m3] 34,720 B
délka [m] 12,4
Sitka [m] 2,8
hloubka [m] 1,0

Minimalini objem obsypti [m3] 17,440

Doporuéeni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podle SN 75 9010.

Vysledky nelze pouit pro vyrobky jinych subjekti.

Zpracovano programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015

Stranka 1z 1
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Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Lirc @

www.pipelife.cz

Stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Projekt Odvodnenie obce Slopna
Misto / objednatel Slopna 3
Zpracoval Tomas Paulik Podpis
Datum 19.9.2018
Poznamka Ing. Pavol Jakubik
Odvodiiovana plocha
druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 skion © w padorys red. plocha
Strechy s nepropustnou homni vrstvou 1 0,00 0,00
Strechy s nepropustnou homni vrstvou 1 0,00 0,00
Strechy s nepropustnou homni vrstvou 1 0,00 0,00
[Asfaltové a betonové plochy, diazby se zalivkou spar 1130 0.7 1130,00 791,00
Diazby s piskovymi sparami 0.5 0,00 0,00
Individuaini zadani 0.7 0,00 0,00
Individuaini zadani 0.9 0,00 0,00
individuaini zadani 0,00 0,00
Plochy celkem 1130,00) 1130,00 791,00|
Srazkova data
[Neivizsi srazkomerma stanice [iava |
|povoreny intervat preptaveni (roky) [s |
Udaje pro vsak @ sevsakem (O Bezvsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni
Koeficient vsaku [m/s] 5,00E-05 Maximaini délka [m] 12,00
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2 Maximaini sitka [m] 2,00)
Povoleny odtok [/s] Maximaini vyska [m] 1,20
Externi pritok [/s] Skion pritoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00
Vypoéty podie ESN 75 9010 Posouzeni
Navrhova vsakovaci plocha Avsak [m2] 23,73
Qusak [i/s] 0,593 VYHOVUJE
Cisty objem [m3] 20,218
Doba prazdnént [hod] 9,47
[pro dobu trvant srazky [min / hod] 120 | 2
Névrh vsakovani Pipelife Stormbox
Pocet jednotek Stormbox [ks] 108 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 23,328
na délku [ks] / [m] 9 | 108 Vsakovaci plocha galerie [m2] 25,920
na Sifku [ks] / [m] 3 18 Objemové vyuiti galerie [%] 87%
na vysku [ks] / [m] 4 | 12 Doporuceny rozmér pritoku (hladky DN/OD) 250
Podet podkladovych desek [ks] 2% P nizkch vsakovacich schopnostech zeminy je Easto d*leditljo]
Pocet spojovacich kiipt [ks] 1392 velikost vsakovaci plochy ned z-kladni objem vsakovacino
Plocha geotextilie [m2] 89,86 zafzen!

Zemni prace - orientaéni odhad
Jen pro nejnutnéjsi obsyp, nebere v tvahu vysku zasypu

Minimaini objem vykopu [m3] 39,424
délka [m] 11,2
Sitka [m] 2,2
hloubka [m] 1,6

Minimaini objem obsypti [m3] 16,096

Doporugeni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podie CSN 75 9010.

Vysledky nelze pouzit pro vyrobky jinych subjekti.

Zpracovéno programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015

Stranka 1z 1
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Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Lire 1©

www.pipelife.c:

Stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Projekt ‘Odvodnenie obce Slopna
Misto / objednatel Slopna 4
| Zpracoval Tomas Paulik Podpis
Datum 19.9.2018
Poznamka Ing. Pavol Jakubik
Odvodiovana plocha
druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 skion © w pudorys red. plocha
Strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
Strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00
sady, histe 15600 0,1 15600,00 1560,00)
[Astaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 2220 0,7, 2220,00 1554,00)
Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,00 0,00
Individuaini zadani 0,7 0,00 0,00
Individuaini zadani 0,9! 0,00 0,00
Individuaini zadani 0,00 0,00
Plochy celkem 17820,00 17820,00 3114,00
Srazkova data
[ejpiizsi srazkomsma stanice [nava
|povoleny interval prepiavent (roky) [s
Udaje pro vsak @ Sevsakem O Bez vsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni
Koeficient vsaku [m/s] 4,00E-05 Maximéini délka [m] 50,00
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2 Maximéini Sitka [m] 4,00
Povoleny oditok [I/s] Maximaini vyska [m] 1,50)
Externi pritok [l/s] Skion pitoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00)
Vypoéty podle €SN 75 9010 Posouzeni
Névrhové vsakovaci plocha Avsak [m2] 140,13
Qusak [i/s] 2,803 VYHOVUJE
Cisty objem [m3] 76,231
Doba prézdnéni [hod] 7,56
pro dobu trvani srazky [min / hod] 120
Navrh vsakovani Pipelife Stormbox
Pocet jednotek Stormbox [ks] 380 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 82,080
na délku [ks] / [m] 38 [ 456 Vsakovaci plocha galerie [m2] 150,480
na siku [ks] / [m] 5 | 30 Objemove vyusiti galerie [%] 93%
na vysku [ks] / [m] 2 | o6 Doporuceny rozmér pritoku (hladky DN/OD) > 300
Pocet podkladovych desek [ks] 120 P~i nizk ch vsakovacich schopnostech zeminy je Easto
Pocet spojovacich klipi [ks] 4740 dleditij6i velikost vsakovaci plochy ned z-kladni objem
Plocha geotextilie [m2] 431,50 veskovaclho za" Izen]

Zemni prace - orientaéni odhad

Jen pro nejnutn&jsi obsyp, nebere v Gvahu vysku zasypu z.

Miniméini objem vykopu [m3] 156,400
délka [m] 46,0
sitka [m] 3.4
hioubka [m] 1,0

Miniméini objem obsypti [m3] 74,320

Doporuceni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podie CSN 75 9010.

Vysledky nelze pouzit pro vyrobky jinych subjekti.

Zpracovano programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015

Stranka 1z 1
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Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Lirc @

www.pipelife.cz

Stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Projekt ‘Odvodnenie obce Slopna

Misto / objednatel Slopna 5

| Zpracoval Tomas Paulik Podpis

Datum 19.9.2018

Poznamka Ing. Pavol Jakubik

Odvodiiovana plocha

druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 skion ° w pudorys red. plocha

Stfechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00

Sady, hfists 300 0,1 300,00 30,00

Upravené §térkové plochy 225 0,3 225,00 67,50

Asfaltové a betonové plochy, dlazby se zalivkou spar 412 0,7 412,00 288,40

Dlazby s piskovymi sparami 0,5 0,00 0,00

Individualni zadani 0,7 0,00 0,00

Individuaini zadani 0,9 0,00 0,00
i zadani 0,00 0,00

Plochy celkem 937,00 937,00 385,90

Srazkova data

|Nejpiizsi srazkomsrna stanice [nava
|povoreny intervat prepiaveni (roxy) [s
Udaje pro vsak @ Sevsakem O Bezvsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni
Koeficient vsaku [m/s] 5,00E-05 Maximaini délka [m] 9,30
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2 Maximaini sirka [m] 5,60)
Povoleny odtok [I/s] Maximéini vyska [m] 1,50)
Externi pritok [I/s] Skion pritoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00)
Vypotty podie ESN 75 9010 Posouzeni
Navrhova vsakovaci plocha Avsak [m2] 30,87
Qusak [i/s] 0,772 VYHOVUJE
Cisty objem [m3] 7,780
Doba prézdnéni [hod] 2,80
[pro dobu trvani srézky [min / hod] a0 [ 1
Navrh vsakovani Pipelife Stormbox
Pocet jednotek Stormbox [ks] 42 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 9,072
na délku [ks] / [m] 7 [ 84 Vsakovaci plocha galerie [m2] 31,500
na sirku [ks] / [m] 6 | 36 Objemové vyuziti galerie [%] 86%
na vysku [ks] / [m] 1 | 03 Doporuceny rozmér pritoku (hladky DN/OD) 150
Pocet podkladovych desek [ks] a2 P~i nizk'ch vsakovacich schopnostech zeminy je Easto
Pocet spojovacich klipu [ks] 536 deditfjoi velikost vsakovac plochy neu zkiadni objem
Plocha geotextilie [m2] 87,98 veakovaciho za- Izenl
Zemni prace - orientaéni odhad ,
Jen pro nejnutnajsi obsyp, nebere v tvahu vy&ku zasypu
Minimaini objem vykopu [m3] 24,640 oZm
délka [m] 8.8
sika [m] 4,0
hioubka [m] 0,7
Miniméini objem obsypu [m3] 15,568

Doporugeni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podie CSN 75 9010.
Vysledky nelze pouzit pro vyrobky jinych subjekti.

Zpracovano programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015

Stranka 1z 1
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Pipelife Stormbox - stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Lirc ©

www.pipelife.cz

Stanoveni optimalni velikosti vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

Projekt Odvodnenie obce Slopna

Misto / objednatel Slopna 7

| Zpracoval Tomas Paulik Podpis

Datum 19.9.2018

Poznamka Ing. Pavol Jakubik

Odvodiiovana plocha

druh povrchu (vyberte z nabidky) velikost m2 skion © w pudorys | red. plocha

Strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00]

Strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00)

Strechy s nepropustnou horni vrstvou 1 0,00 0,00)

[Asfaltové a betonové plochy, diazby se zalivkou spar 750! 0,7] 750,00 525,00

Diazby s piskovymi sparami 0,5] 0,00 0,00]
0,7] 0,00 0,00]

Individualni zadani 09| 0,00 0,00)

Individualni zadani 0,00 0,00

Plochy celkem 750,00 750,00 525,00

Srazkova data

[Nejpiizsi srazkomsrma stanice [nava
|povoreny interval prepiavent (roky) [s
Udaije pro vsak @® Sevsakem O Bezvsaku Rozméry a omezeni prostoru pro zafizeni
Koeficient vsaku [m/s] 5,00E-05) Maximaini délka [m] 4,00
Soucinitel bezpecnosti vsaku 2| Maximaini sitka [m] 3,00
Povoleny odtok [I/s] Maximéini vyska [m] 1,50|
Externi pritok [I/s] Sklon pritoku (pro odhad DN potrubi) [%] 1,00}
Vypoéty podle €SN 75 9010 Posouzeni
Navrhova vsakovaci plocha Avsak [m2] 13,13
Qusak [I/s] 0,328 VYHOVUJE
Cisty objem (m3] 13,892
Doba prézdneni [hod] 11,76
pro dobu trvani srazky [min / hod] 120 | 2
Navrh vsakovani Pipelife Stormbox
Pocet jednotek Stormbox [ks] 75 Celkovy objem galerie (navrzeny) [m3] 16,200
na délku [ks] / [m] 3 | 36 Vsakovaci plocha galerie [mz2] 13,500
na sirku [ks] / [m] 5 | 30 Objemové vyuziti galerie [%] 86%
na vysku [ks] / [m] 5 |15 Doporuceny rozmer pritoku (hladky DN/OD) 200
Pocet podkladovych desek [ks] 15 P~i nizkch vsakovacich schopnostech zeminy je Easto
Pocet spojovacich klipt [ks] 1000 dleditljsl velikost vsakovaci plochy ne z-kladni objem
Plocha geotextilie [m2] 53,82 veakovaciho za” lzenl
Zemni préce - orientaéni odhad B
Jen pro nejnutn&;jsi obsyp, nebere v Gvahu vysku zasypu z.
Minimaini objem vykopu [m3] 25,840 am
délka [m] 4,0
sirka [m] 3,4
hioubka [m] 1,9
Miniméini objem obsypir [m3] 9,640 -

Doporuceni programu plati pouze pro zadané hodnoty. Koeficient vsaku musi byt stanoven hydrogeologem podie SN 75 9010.

Vysledky nelze pouzit pro vyrobky jinych subjekta.

Zpracovano programem Pipelife Stormbox (c) Pipelife Czech 2015

Stranka 1z 1
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