VZOROVA SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY PRE VOZIDLA NAD 3,5t

cestny obrubnik nabehovy
1000x200%150(100)mm

zatravhovacia Em_,anm_l hr. BOwmm

Strkopiesok 4-8 hr. 30mm
strkodrva 8-16 hr. 100mm
Strkodrva 16-32 hr. 100mm
strkodrva 32-63 hr. 200mm
strkopiesok 0-8 hr. 100mm
nasypana zemina hr. 190mm
vrstva piesku hr. 200mm
geotextilia 300g/m2

vsakavaci box l {rézne vrstvy) %

zakladné doska vsakovacieho systemu hr. 20mm
chodnikovy obrubnik

geatextilia 300g/m?2
1000x250x100mm

Strkodrva 8-16 hr. 150mm

povodna zemina
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Zelen v zatravnovacej dlazbe

Prefabrikovane befonove prvky

k] Strkovy podsyp

vl Nasypana zemina

Piesok

@O Vo Qjm Zemina Tento vykres tvori neoddelitelnu sicast |

_ oznamenia k ohlaseniu drobnej stavby -
stavebnej Upravy a je podkladom na jej
- alizaciu.
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._ investor: obec Slopna, 159 v stuper PD: 0DS
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| Budovanie vodozadrznych opatreni, | 93tum: 8/2018
zak.&islo:

| obec Slopna

. obsah: Vodozadriné opatrenie

mierka: 1:20

diel: Vzorova skladba — priecny rez
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