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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1. Udaje o zakladnej tizemnej jednogk

Obec: Celovce

Kéd ZUJ 524271 Rozloha ZUJ v ha 399
Kraj 7 PreSovsky Nadmorska vySka m.n.m od 300
Okres 707 PreSov do 400

Poznamka: ZUJ - zakladna Uzemna jednotka
ObecCelovce je prejazdnou cestnou obcou v okrese Pré&stavané Gzemie ma prevazne obytnl
funkciu. Vystavba v obdCelovce je charakteristickd malou vyvazetmsstar3ej historickej a nov3e;
povojnovej zastavby. Péd poslednéhocitania obyvatéstva, domov a bytov v roku 2001 mala obec
281 obyvatéov a 56trvale obyvanych bytov.

1.2. Hlavné ciele rieSenia a problémktoré uzemny plan riesi

1.2.1. Udaje o dévodoch obstarania Gzenm@éplanu

Obec Celovce v sBasnosti nema pre svojlaldi rozvoj Ziadnu zéavaznd Uzemnoplanovaciu

dokumentaciu. Uzemny plan VUC Pre3ovského krajed 208iesi lokalny charakter Gzemia, preto je

katastrami. Tieto perspektivne zmeny vSak nemo&adizova® bez cidavedomej pomoci Statu,
ktord by mala formou rozvojovych programov v spoégd so Strukturalnymi fondmi Eurépskej Unie
podniett’ iniciativu domaceho obyvdigtva. RieSenie Ulohy preto vyplyva z potreby vygprat’ pre
obecCelovce dihodobd stratégiu trvalo udrzamého rozvoja. Potreba vypracovazemny plan obce,
zdbvodiujuceho obstaranie, vyplyva z toho, Ze:

— je zadkladnym nastrojom pre koncepciu organizazemia obce p@s zavaznosti Gzemného planu
obce,

— umozuje priechodnasinvesttnych zamerov, to znamené konkrétnej gow@acejcinnosti rieSenej
v Uzemnom plane pri nadslednom vydavani Uzemnydhodrauti a stavebnych povoleni,

— je zavaznym podkladom pre koordinaciu zamerovaws/ v Uzemi,

— je zavaznym podkladom pre projektovanie doprauaehnickej a socialnej vybavenosti v obci,

— umozuje realizovd v obci také stavby verejnoprospesSného charakierinie je dany suhlas
vlastnikov pozemkov s ich vystavbou, a to tym, ymedzi verejnoprospesné stavby v danom
Uzemi v zmysle stavebného zakona.

Uzemny plan obc€elovce bol objednany z dévodu jeho absencie a hidjpotreby pre dihodobé a

operativne rozhodovanie pri riadeni a ustogani rozvoja obce.

1.2.2. Hlavné ciele rieSenia
Hlavnym ci¢om rieSenia Uzemného planu obCelovce je prehodnotenie &snej urbanistickej
Struktary obce, rieSenie vhodného usporiadania doydh pléch z pofadu perspektivneho rozvoja

obce. Zamery je potrebné zosutasliizemnym systémom ekologickej stability.

V Gzemnom plane obce v sulade s Uzemnym planom RPéSovského kraja 2009 je potrebné tiesi

— priestorové usporiadanie a fumé vyuZzitie Uzemia,

— plochy vystavby v priamej nadvaznosti na zastavemednie obce,

— moznosti rozvoja obytnej zastavby a usmernenidagtvych pléch wenych pre funkciu
byvania,

— rozvoj oltianskej vybavenosti obce a socialnej infrastruktary

— rozvoj Sportovych a rekréaych aktivit s mozna®u vyuZitia prirodného potencialu izemia,

— rozvoj hospodérskej zakladne,

— rozvoj dopravnej a technickej vybavenosti obce,

— opatrenia na zvySenie ekologickej stability Gzemia,

— opatrenia vplyvajuce zo zaujmov obrany Statu,

— opatrenia protipoziarnej ochrany a ochrany Uzemea povodami,

— vyhodnotenie pouZitia faohospodarskeho a lesného pédneho fondu nd’ mefpospodarske
vyuzitie,

— zavazné regulativy priestorového a famé&ho vyuzitia Uzemia,

— verejnoprospesné stavby.
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Obec nema viac ako 2000 obyvate. RieSenie Uzemného planu obCelovce je bilancované na
obdobie k roku 2025. Uzemny plan obce je spracowargzsahu ustanoveni platného stavebného
zakona a suvisiacich predpisov o zemnoplanovatnkbhmentéciach obce.

13. Vyhodnotenie doterajSieho Uzemnélplanu
ObecCelovce nemala nikdy v minulosti vypracovany Gzerpign obce. Realizacia vystavby v obci
bola uskuténovana na zéklade izemnych rozhodnuti v zmysle lstefe zakona.

1.4. Udaje o sulade rieSenia so zadani

1.4.1. Chronoldgia spracovania jednotligh etdp Uzemného planu

Uzemny plan obc&elovce bol objednany obcolielovce v juni 2009. Prieskumy a rozbory boli
spracované ENVIO, s.r.o. PreSov vauguste 2009 dropaosou pozadovanou metodickym
usmernenim pre rieSenie Uzemnych planov obci. N&adlania pre spracovanie Uzemného planu obce
bol vypracovany v zmysle zakondslo 50/1976 Z.z. v zneni neskorSich predpisov sllade s
vyhlaSkougislo 55/2001 Z.z. o tzemnoplanovacich podkladogheannoplanovacej dokumentacii.
Zadanie bolo spracované ENVIO, s.r.0. PreSov v 2809 a schvalené Obecnym zastujgiteom

v Celovciach da 14. decembra 2009 uzneseniislo 6/2009 v sulade so stanoviskom Krajského
stavebného Uradu v Pre3otislo 2009-1069/4224-2 zawa 7. decembra 2009 k posudeniu navrhu
zadania pre spracovanie Uzemného planu Gletevce.

1.4.2. Zhodnotenie suladu rieSenia so zadm

Pri rieSeni Uzemného planu obélovce sa désledne vychadza zo schvaleného zaddoia
zakladného zavazného podkladu spracovania Uzenpléha. Z dévodu GUzemnotechnickych zmien
predovsSetkym vo faze legislativy pripravy technjckefraStruktary a novych furdaych pléch
predov3detkym pre lokality uvazovanych pre vystavbdinnych domov doslo k narastu pléch pre
tento &el. Ide oredlne pozZiadavky stavebnikov. Toto jeobwdné obecnym zastugistvom

a odkonzultované na urovni KSU v PreSove. Pret@esenia Uzemného planu nevyplynuli Ziadne
poZiadavky na preschvélenie zadania.

1.5. Vychodiskové podklady

Pre spracovanie Uzemného planu obce boli pougiig diokumentacie a podklady:

— Nariadenie Vlady Slovenskej republi&islo 528/2001 Z.z. ktorym, sa vyhlasuje zavasasi
Koncepcie tzemného rozvoja Slovenska 2001 a dézme VIady Slovenskej republikyslo
1033/2001 zo ik 31.10.2001, ktorym boli schvalené zavazné zasadygulativy zavaznepsti
Koncepcie zemného rozvoja Slovenska 2000,

— Nariadenie Vlady Slovenskej republi&iglo 679/2002 Z.z. zond 27.11.2002, ktorym sa meni a
doplia nariadenie Vlady Slovenskej republiiglo 216/1998 Z.z., ktorym sa vyhlasuje zavazna
¢ag’ tzemného planu Ykého tzemného celku PreSovsky kraj,

— Nariadenie VIady Slovenskej republikiglo 111/2003 zoith 12.3.2003, ktorym sa meni a fiap
nariadenie Vlady Slovenskej republi&islo 183/1998 Z.z., ktorym sa vyhlasuje zavasam
Uzemného planu V&ého Gzemného celku PreSovsky kraj v zneni nariadéady Slovenskej
republiky¢islo 679/2002 Z.z.,

— Zmeny a doplnky Uzemného planu VUC PreSovskéha k009 schvalené Zastuigerom
PreSovského samospravneho kraja uzneseéisim588 zo da 27.10.2009 a VSeobecné zavazné
nariadenie PreSovského samospravneho kfsla17/2009, ktorym bola vyhlasena jeho zavazna
cag,

— Zakon Narodnej rady Slovenskej republéiglo 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

— Uznesenie Vlady Slovenskej republiky k narodn@eenamu navrhovanych chranenychtich
tzemicislo 636/2003 zoith 9.7.2003,

Pouzita odbornd literatura:

— Atlas Slovenskej socialistickej republiky, SAVagislava, r. 1982,

— Atlas krajiny Slovenskej republiky 1. vydanie,iiterstvo Zivotného prostredia Slovenskej
republiky Bratislava, SAZP Banskéa Bystrica, r. 2002

— Geomorfologické&lenenie SSR 6SSR, Slovenska kartografia Bratislava, r. 1986,

— Atlas inZinierskogeologickych méap SSR, Statnylogioky Ustav Dionyza Stdra Bratislava, r. 1989,
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— Geologickd mapa Popradskej kotliny, Hornadskdjrisg Levocskych vrchov, SpiSsko—SariSského
medzihoria, Bachurne a Sarisskej vrchoviny, Bratia) r. 1999,

— Nerastné suroviny Slovenskej republiky, Statnylagicky Ustav Dionyza Stura Bratislava, r. 2001,

— Hydroekologicky plan povodia Hornadu, Ministersvotného prostredia Slovenskej republiky
Bratislava a Slovensky hydrometeorologicky UstaatBlava, r. 2002,

— Minerélne vody Slovenska, r.1977,

— Geobotanicka map&SSR — Slovenska socialisticka republika, VEDA Bilatia, r. 1986,

— Sprava o kvalite ovzduSia a podiele jednotlivgdiojov ha jeho zrist'ovani v Slovenskej
republike 2001, Slovensky hydrometeorologicky Ufeatislava, r. 2002,

— Vlastivedny slovnik obci na Slovensku, Vydavateo SAV Bratislava, r. 1977,

— Supis pamiatok na Slovensku, Obzor Bratislavi988,

— Dejiny osidlenia Sarisa, r.1990,

— Ochrana prirody okresu PreStiwdovit Dostal, r.1978,

Dalej boli pouZité tieto dokumentacie:

— Regionalny uzemny systém ekologickej stabilityeski PreSov, EKOLAND, s.r.0., r. 1994,

— Spréva o stave Zivotného prostredia PreSovskija ka rok 2002, Krajsky Grad v PreSove a SAZP,
pracovisko PreSov, r. 2004,

— Aktualne udaje Archeologického Ustavu SAV NitrajlPreSov k 31.12.1998,

— Sitanie dopravy, r. 2005,

— Program odpadového hospodarstva PreSovského kraf06,

— Program odpadového hospodarstva okresu Pre00%5,

— Udaje zo &tania obyvatkstva, domov a bytov v roku 2001 Krajského Statiéio Gradu v PreSove,

— Informana databaza obecného Gradiefovciach,

— Register obnovenej evidencie pozemkov obevce, GEOKART Presov, r. 2003,

— Krajinnoekologicky plan obc€elovce, Slovenska agentura zivotného prostredigoRre. 2008,

— Projektové dokumentacie inzinierskych sieti —kpadly rieSitdov projektovych dokumentécii
uvedenych inZinierskych sieti,

— Prieskumy a rozbory pre spracovanie UzemnéhaiméoeCelovce — ENVIO, s.r.0. Presov,
r. 2009,

— Zadanie pre spracovanie Uzemného planu Gletevce — ENVIO, s.r.o. PreSov, r. 2009,

Pre spracovanie boli pouZzité mapové podklady:

— Zéakladné map¢'SSR v mierke 1: 50 000,

— Zakladné map¢’'SSR v mierke 1: 10 000,

— Vektorova mapa nehniiteosti katastr& elovce.
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2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU

2.1 Vymedzenie Uzemia a z&kladné chéteristiky
2.1.1. Vymedzenie rieSeného a zaujmovéiemia
2.1.1.1. Vymedzenie rieSeného Uzemia

RieSené tzemie Uzemného planu oBetvce je vymedzené jeho katastralnou hranicou eoalahu
399 ha. (w’ grafickacag’ — vykres¢. 2). Podrobne rieSenie zastavaného Uzemia obegnedzené
sasnymi hranicami zastavaného Uzemia obce. gvafickacas’ — vykresé. 3)

2.1.1.2. Vymedzenie zaujmového Uzemia

Zaujmové Uzemie tvori Uzemie bezprostredne slodsgarieSenym Uzemim majucim prevadzkové a
ekologické vazby, ochranné pasma a vazby na tdahimiéraStruktdru.

Katastralne Gzemie ob&elovce je v dotyku s katastralnymi izemiami obagdvce, Pro, Saridska
Trstend, Nemcovce, Lipniky a Chioe a nachadza sa v severovychodteeti okresu PreSov (@i
grafickacag’ — vykresgislo 1).

2.1.2. Fyzickogeograficka charakteristik@izemia
2.1.2.1. Geologia
2.1.2.1.1. Geologické pomery
Katastralne Uzemie obdéelovce je po geologickej stranke pomerne zlozitkatko jeho kataster
a SirSie okolie je budované bradlovym pasmom Buideim magurské flySové pasmo (tzv. vonkajsi
flyS) na severe od suvrstvia vnutrokarpatskéhoquaiau, leZiaceho juZzne od bradlového pasma.
VonkajSie flySové pasmo zastupuju na kontakte dlbvgm pasmom strihovské vrstvy (pieskovcovy
az flySovy vyvoj: striedanie vapnitych pieskovcoila/cov) — oddelené su tektonickou liniou.
Vlastné bradlové pasmo zastupuju pruhy hornin gersena juh v poradi:
* na kontakte so strihovskymi vrstvami sa nachad#eogan proskych vrstiev (striedanie
slieiovcov, vapnitych pieskovcov vo flySovom vyvoji, bia savrstvia asi 200 — 300 m),
* mezozoikum bradlového pasma je zastupené pesthgidgcami az sliagmi s vioZzkami
vapnitych pieskovcov — pachovsky vyvoj, suvrstwai@kterizuje pestry siievcovy vyvoj
a jeho hrubka dosahuje 100 — 150 m. V tomto sUivsstnachadzaju menSie alebgsia SoSovky
alebo telesa kriedovych a jurskych vapencov. Krijedastlipena sivymi, Skvrnitymi stievcami
a ilovitymi vapencami, jura je zastupena sivymealenosivymi tenkodoskovitymi vapencami,
miestami bitumenoznymi.
* juZne od mezozoika bradlového pasmatapastupuje paleogén pigkych vrstiev.
Vnutrokarpatsky paleogén juzne od bradlového pasastupuje zuberské savrstvie (flySovy vyvoj —
striedanie pieskovcov, ilovcov s vloZzkami intrafesmych polymiktnych zlepencov), ktorého hrabka
variuje v rozsahu nielkko 100 m az 1 200 m. Na nich juhozdpadnym smerodvdzujl horniny
celovského suvrstvia (svetlosivé prachovce aZ jemmaz pieskovce).
Jednotlivé flySové suvrstvia a horniny bradlovélasma su vo vwi&ej alebo mensej miere pokryté
kvartérnymi sedimentmi (najma deluvialne a fluvé@lsedimenty). Fluviadlne sedimenty tvoria \ypl
udolnej nivy v&Sich vodnych tokov (napr. vodny tok Trstianka),dstavuju ich piesté Strky, hlinité
Strky, hliny a ily. Deluvidlne sedimenty tvoria kysy na plochych svahoch a nezriedka predstavuiji
vhodné prostredie pre vznik svahovych portch.
Z hradiska inziniersko — geologickej rajonizacie paldminantnacas’ vymedzeného rieSeného
Uzemia ajeho SirSieho okolia krajonu flySoidnylebrnin, ¢ag’ Uzemia je zaradena do rajonu
ilovcovo-vapencovych hornin, rajonu pieskovcovgelgcovych hornin alebo do rajénu ilovcovo —
prachovcovych hornin, Gdolie &&ich vodnych tokov vyigia rajon deluvialnych sedimentov.

2.1.2.1.2. ZvySena seizmicita, vyhodnotenie zetrasnejinnosti

Z hradiska ohrozenia Uzemia seizmicitou sa v katastraldizemi obceCelovce makroseizmicka
intenzita pohybuje okolo 8VSK-64.

Seizmické ohrgzenie v hodnotach&aivého zrychlenia na skalnom podlozi sa pohybujgervale
1,00 -1,29 m:
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2.1.2.1.3. Prirodné radioaktivita a radonové diko

Katastralne Uzemie obc€elovce patri do kategorie nizkeho aZ strednéhon@diho rizika. V
katastrdlnom Uzemi obce nie su evidované Ziadngezgrirodného Ziarenia ani extrémne anomalie
magnetického pa zeme.

2.1.2.2. Geomorfolégia

2.1.2.2.1. Geomorfologické jednotky

Uzemie obceCelovce lezi v sustave alpsko—himalajskej, v pods@sKarpaty, v provincii Zapadné
Karpaty, v subprovincii Vonkajsie Zapadné Karpatpblasti Podhtno—magurskej a celku Sarisskej
vrchoviny.

2.1.2.2.2. Geomorfologické pomery

Geologicka stavba v rozhodujucej miere modifikuje naorfologické a morfometrické pomery
vrieSenom Gzemi a jeho blizSom okoli. Jeho pre¥aas’ (sever) sa vyzrje vrchovinovym
reliéfom (silne az vigmi silneclenité vrchoviny) s hiboko zarezanymi dolinami vgdh tokov s Gzkou
Gdolnou nivou a sklonmi svahov 2h nad 7 az 12° zatid ¢o juznd a stredndag’ katastra
predstavuje hladSie modelovany pahorkatinovy résigfieclenité pahorkatiny).

Zakladnymi typmi erézno—denugteeho reliéfu su vo vysSich polohach vrchovinovyuinej ¢asti
reliéf pahorkatiny er6znych brazd a reliéf pedineggith podvrchovin a pahorkatin. Z vybranych
typov reliéfu maju vyznamné postavenie Uvalinoditdéiny a Gvaliny kotlin a brazd a v SirSom okoli aj
Zosuvy.

2.1.2.2.3. S&asne reliéfotvorné procesy

V rieSenom Uzemi prevladaju fluvidlne a st@é procesy, z ktorych dominuje vyiiowa a plosna
vodna erézia na faohospodarskej pdde. V mensej miere sa tipjataj zosuvné procesy ako jeden
z najdynamickejSich prejavov svahovej modelécieviBlne procesy su za normalnych podmienok
obmedzené len na koryta vodnych tokovg¢gs povodni a privalovych zrdzok mézu vyraznym
spdsobom prispiek zmenam reliéfu vo ¥8om rozsahu, pfom sacasto zasiahnuté aj doliny, ktoré
nemaju pravidelne #éici vodny tok.

2.1.2.3. Morfometrick& charakteristika

2.1.2.3.1.  Sklonito®

Sklonitog’ reliéfu sa vyuziva predovSetkym pri stanovovarghigsti odnosu vody a materialu po
svahu, limituje lokalizaciu aktivit v krajine. Pkal vS8eobecnych morfometrickych charakteristik je
katastralne Gzemie Zadiska sklonitosti razenené do Siestich intervalov ( 0-3-7, 7-12, 12-17,
17-25, 25’ a viac).

NajvyraznejSie svahy s najvyssSim sklonom sa tialelou juznowag’ou katastralneho Gzemia, kde sa
prudko zvazuju od vrcholovych poléh kéty Cht#392,7 m.n.m.) do udoli Trstianky a pravostranného
pritoka potoka Ladianka vo vySke 320 — 340 m.nMensSia sklonitos je charakteristicka pre dlhé
svahy v severngjasti katastralneho Uzemia smerujice od kéty Ci¢é&2,7 m.n.m.) do udoli vySSie
uvedenych vodnych tokov vo vySke 360 — 380 m.n.m.)

2.1.2.3.2. Expozicia

Poloha svahu s ¢dhdom na sln#é Ziarenie, osvetlenie, vietor a zrazky &eni poda svetovych
stran. V katastralnom Gzemi obCelovce sa daju sledotalve dominantné expozicie svahov. lde
o prudko sa zvazZujuce prevazne zdpadné, juznéleeifé svahy v juznejasti katastralneho Gzemia
obce a miernejSie svahy s prevaZznou juhozapadndooy a vychodnou expoziciou v severéesti
katastrdlneho Uzemia. Prienikom su Udolné polohgripeodnych tokoch, kde expozicia svahov
smeruje prevazne na juh. Interpretacia mikyesryznam napr. pre lokalizaciu vystavby a rieSenie
Sportovo rekreanych aktivit.

2.1.2.3.3. Insolacia
Pri insolacii (inak oslneni) reliéfu ide o priameegné Ziarenie dopadajuce na zemsky povrch a jeho
mnozstvo zavisi od vysky Sinka, intenzity Ziarerd,sklonu a expozicie povrchu. Z pozorovani sa

Ry

zistilo, Ze najvysSie hodnoty insolacie maju juaz§uhozapadné svahy so sklonom v rozmedzi 7-17
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aviac. Zapadne orientované svahy maju najvys&oland hodnotu v popoludhjSich hodinach.
Najmensie insokné hodnoty vykazuju severné a severovychodné svahy.

2.1.2.4. Klimatoldgia

2.1.2.4.1. Klimatické podmienky

Uzemie v bezprostrednej blizkosti rieSeného Uzekatastra obceCelovce mozno na zéaklade
klimatickych charakteristik zaratdo mierne teplej klimatickej oblasti, ktora je mme tepla, vihka az
vel'mi vihkd so studenou zimou, reprezentovanej midepdym, vihkym, vrchovinovym okrskom
(klimatické znaky — priemerna julovéa teplotal6’ C, paset letnych dni < 50, index zavlaZenia je
Iz = 60 az 120 prevazne nad 500 m.n.m.).

2.1.2.4.2. Klimatické pomery
Klimatické pomery su vyrazne ovplpgvanéclenitog’ou Uzemia, vySkovou zonalrimsl a orientaciou
vodi svetovym stranam.

Zrazky
Z hradiska vyskytu hmiel patri predmetné katastralnemie obceCelovce do oblasti znizeného
vyskytu hmiel — podhorské aZz horské svahové polgbypriemernym p&om dni s hmlou

pohybujdcim sa v intervale od 20 do 50 dni) a vie® polohy hornatin v SirSom okoli obce do
oblasti horskych advektivnych hmiel (s priemernyadtpm dni s hmlou pohybujucim sa v intervale
od 70 do 300 dni).

Priamo v obci sa nenachadza zrazkomerna staniea.iliBtraciu zraZzkovych pomerov v SirSom
dotknutom Uzemi s uvedené udaje zo zraZzkomerargicst v meste PreSov v nékej vzdialenosti od
samotnej obce.

Priemerné mesgaé, r@&né uhrny a Uhrny letného polroku zrdzok v mm. -Séve

| I I IV v VI VIL | VIl IX X Xl | Xl | Rok [ LP
30 | 27 31 44 64 84 90 78 53 49 42 383 62813

Zdroj: Slovensky hydrometeorologicky Ustav

Teploty
Sirsie dotknuté Uzemie moZno na zéklade klimatiokpharakteristik zaraflido mierne teplej
klimatickej oblasti reprezentovanej mierne tepluthkym vrchovinovym okrskom M6.
Priemerné mesaé a rgne teploty vzduchu za vegéte obdobie — PreSov

| I Il IV v VI VIL | Vil IX X Xl | Xl [Rok | IV-IX
-3,7/-15| 27| 87| 1364 173 186 17,8 138 86 B5 +82| 150

drgj: Slovensky hydrometeorologicky Ustav

Veternost’
Z hradiska z#@azenia Uzemia prizemnymi inverziami patri SirSi¢kdoté Uzemie medzi priemerne
inverzné polohy ploSne zatfajuce predovSetkym Siroké udolia riek Torysa acBela severnidas’
KoSickej kotliny. V pripade rieSeného Uzemia jecujlicim faktorom veternych pomerov
v predmetnom Uzemi predovSetkym severojuzna odent8lanskych vrchov a KoSickej kotliny,
uzavretej zo zapadu, sevetiastane) a z vychodu pohoriami.

Z udajov prezentovanych v nasledujicej t&eusu zrejmé dominantné vetry severnych a juznych
smerov, pfom v porovnani s inymi obléami Slovenska ma obka®kolia PreSova pomerne nizke
zastupenie bezvetria. Pomerne Siroké udolie Tomwyytvara moznosti pre dlhodobé stagnéacie
chladného vzduchu. Inverzné polohy su v nizko peigéh miestach v okoli Torysy. Na ich
formovani sa podi@ju stekavé prady chladného vzduchu, najmd zo r§phdsvahov Slanskych
vrchov.

Paietnos’ smerov vetra v % v klimatickej stanici PreSov akyr1961 — 1970

S SV v JV J JZ Z Sz BEZVETRIE
23 13 2 10 19 5 2 19 7

Zdroj: Slovensky hydrometeorologicky Ustav

Priemerna rychlasvetra v klimatickej stanici PreSov v il.sa roky 1961 — 1970
S SV V JV J Jz Z SZ BEZVETRIE

3,8 3,6 2,5 4,4 4,3 3,2 2,4 3,3 -

Zdroj: Slovensky hydrometeorologicky Ustav
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2.1.2.5. Hydrogeologia

2.1.2.5.1. Hydrogeograficka charakteristika

Z hradiska hydrogeografickych charakteristik riesenémie katastra obc€elovce patri k Gmoriu
Cierneho mora, do povodia rieky Bodrog. Hydrologickosou tohto Gzemia j€alovsky potok,
odvodiujuci takmer celd plochu rieSeného Gzemia a kteoritpravostranny pritok vodného toku
Ladianka. Z liadiska charakteru prameniska ide o typ pramenr@hmeské.

Vodné toky vo vymedzenom mdézZeme zafado vrchovinno — niZinnej oblasti. Zddiska typu
rezimu odtoku zaradido vrchovinno — nizZinnej oblasti s dé&o — snehovym reZzimom odtoku.
NajvysSie vodné stavy sudatkom jari v mesiacoch februar, marec a aprilnizdje vodné stavy su
koncom leta a na 2emtku jesene v mesiaci september.

Priemerny Specificky odtok sa vo vymedzenom rieedaemi katastr&elovce véasovom obdobi
rokov 1931 — 1980 pohyboval v intervale od 10 dd.45 kmi®.

Maximalny Specificky odtok s pravdepodobtims opakovania raz za 100 rokov sa vo vymedzenom
Gzemi pohyboval v intervale od 2,3 do 2,8gh km™.

2.1.2.5.2. Hydrogeologické pomery

Z hradiska hydrogeologickych pomerov najvyznamnejSigrbgeologické kolektory v SirSie rieSenej
oblasti st pieskovce s miernou prigtog’ou a hydrogeologickou produktivitou (T = 1.10- 1.10°
m?.s') nachadzajice sa predovSetkym vo vonkajSom flyfoymasme avo vnatrokarpatskom
paleogéne, paleogénne sedimenty bradlového pasmmgzeauju nizkou miernou prietmog’ou a
hydrogeologickou produktivitou (T < 1.10n".s%). Vapencové telesa bradlového pasma sa wygha
vysokou prieténog’ou a hydrogeologickou produktivitou (T = 1.%6- 1.10? n?.sY).

Hydrogeologicky komplex paleogénnych flySovych Horbuduji sedimenty paleogénu, ktoré maju
prevazne puklinova priepustrtosTvoria ich horniny, v ktorych sa pravidelne siia@i ilovce,
pieskovce a len v mensej miere su zastupené zlepetwvce a karbonatové horniny.

Z hradiska vyskytu a cirkulacie podzemnej vody su td’mierbznorodé horniny. Sdvrstvia
v pieskovcovom alebo z¥8a hruborytmickom pieskovcovom vyvine predstavujolektory
podzemnych vod, suvrstvia v ilovcovom alebo droptmickom ilovcovo — pieskovcovom vyvine
predstavuju izolatory, resp. poloizolatory podzeninyéd. Malo priaznivé podmienky pre vytvaranie
kolektorov podzemnej vody sa najlepSie odrézaju weobecne nizkej vydatnosti pratoe
dosahujucefasto iba niektko stotin resp. desatin f.sUzemia budované flySovymi pieskovcami su
charakterizované prevazne plytkym obehom podzemmygch viazanym na pokryvné zvetralinové
Gtvary a zoénu rozvimenia, zvetravania a tektonického porusenia nazherbbazou.

2.1.2.5.3. Hydrogeologické rajény

V ramci SirSie rieSeného Uzemia Beskydského préatorOndavskej vrchoviny sa nachadzaju dva
hydrogeologické rajony. V severovychodngjsti ide o hydrogeologicky rajon PQ 110 Paleogén
Nizkych Beskyd v povodi Tople @ujucim typom priepustnosti na Uzemi tohto hydroggmkého
rajonu je puklinova priepustngs juhozapadnias’ zaberd hydrogeologicky rajon NQ 123 Neogén
vychodnejéasti KoSickej kotliny s dominantnou medzizrnovoiepustnogou geologického podloZia
(sem spada aj rieSeny kataster).

VyuZzitelné mnozstvd podzemnych vod sa v hydrogeologickgdneaPQ 110 Paleogén Nizkych
Beskyd v povodi Tople pohybuji vintervale od 026 0,49 |.8.km? Hydrogeologicky rajén
Neogén vychodnefasti KoSickej kotliny je budovany neogénnymi seditn@ s polohami Strku a
piesku. Hribka $trkovych néplavov dosahuje 3 — 5s priemernou vydatnésu 1,0 — 2 |3
Podzemné vody vtomto prostredi sa tvoria okrenitriadie zo zrazkovych a povrchovych vod i
prestupovanim vod z ahlych neovulkanitov Slanskych vrchov.

RieSené Uzemie a jeho bliZzSie okolie nie je phbitiBaté na vyskyt minerélnych vod.

Z kvartérnych sedimentov patria vo flySovom pasmeajwyznamnejSim hydrogeologickym
kolektorom fluvidlne piesté Strky dnovej vyplne vodnych tokov. Ich vydattige vSak vémi
podmienena hlinitou a ilovitou primesou.

2.1.2.6. Pedolégia

V rieSenom Uzemi sa z podnych typov vyskytuju pteeskambizeme modalne a kultizemné nasytené
az kyslé, sprievodné rankre a kambizeme pseudeglgio stredn&azkych aZlahSich skeletnatych
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zvetralin nekarbonatovych hornin a kambizeme psgevé nasytené, sprievodné pseudogleje
modalne a kultizemné, lokalne gleje zo zvetralang@&h hornin.

Z pddnych druhov prevladaju v izemi pody pikshlinité a hlinito-piesité, neskeletnaté az slabo
kamenité (obsah skeletu dibky 0,6 m v rozsahu 0 — 20 %). Obsah skeletu sduigyna kontakte
bazalneho paleogénu s karbonatickymi horninamicsiyah jednotielCiernej hory.

Pddotvorné procesy su podmienené r6znymi endogénayrogénnymi faktormi ako je materska
hornina, klima, biologick&initele, geografia terénu. Odrazom vplyvu tycht&téaov su zékladné
vlastnosti pédy, a to chemické, fyzikalne a biotbg.

Kambizeme patria do skupiny pdd hnedych, pre kKmmharakteristicky proces hnednutia (alteracie),
oxidického zvetravania, s dominantnym kambickynhBrizontom.

Kambizeme pseudoglejové (KMg) — stredne hlbokélbdké na svahoch do 1250 rozsirené najma

V juZnej casti rieSeného Uzemia. Obsah prachowastic (z kambizemi najvy3si — 60 %) a hrubého
prachu (36 % v povrchovom horizonte), ich spolyene zniZzenou priepustios podorntia pre
vodu zarduje k najviac erodovanym pédam tohto Uzemia. Vyrdemakcia je slabo kysla 5,9pH/KCI
a sorgny komplex nasyteny bazami na 60 %, pri gogp kapacite 16,5 mval na 100 g. Obsah
prijate’ného P je 49,5 mg.Kg a K 208 mg.kg. V tychto pddach sa z dévodu ich vyskytu
v depresnych polohéch, ako aj v désledku zniZerieppstnosti prejavuju sezonne vyrazné znaky
oxidatno-reduknych procesov v spodné&gsti ornice a v podordii.

Kambizeme typické kyslé (KMfh— stredne hlboké az hlboké na svahoch doti@ia len vémi
malé percento z celkovej vymery pddy rieSeného tee@bsah celkového prachu je 53,5 %, hrubého
prachu 29,8 %, to znamena, Ze su tiednidahko erodovatmé. Obsah humusu je vySSi, priemerne
2,6 %,¢o je podmienené najma vysSim zastupenim travnychspmy na tychto pédach. Vymenna
reakcia je kysla 5,4 a samy komplex je nasyteny bazickymi katibnmi priemenae39 %. Relativne
velmi malé zvySenie pH a nasytenia v povrchovom hatge podmienené kultivdciou. Obsah
prijate’ného P je 43 mg.Kg K 193 mg.kd. Intenzita hnojenia je vtychto pédach s naei
pravdepodobna®su nizSia ako v predchadzajdcich a rovnako v nieljepouzivané vapnenie.

Subtypy kambizemi s plytkym profilom (KM) (do 0,30) su prevazne stredn@zké. Su to pody
vyuZivané prevaZzne ako trvalé travne porasty. Majssi obsah humusu, priemerne 2,9 %. Su
prevazne slabo kyslé s nasytenim gpého komplexu bazami pod 50 %. Obsah piijabo P je
nizky, pretoze tieto pddy st d&inou vyuzivané menej intenzivne. Okrem maleky profilu maju
casto vémi ¢lenity mikroreliéf povrchu (zosuvy, terasy, eréztige).

Subtypy kambizemi na svahoch od 12 dd P&M) — sU prevazne strednéazké s vysokym
zastUpenim prachovyafastic v prvom horizonte (53 %o v ornych pddach na svahoch nad pé
slitasnej agrotechnike zapiiiuje vyrazné poskodzovanie ploSnou vodnou erézidsa® humusu je
priemerne 2,4 %, pbédna reakcia je slabo kysla F@K@Il, obsah prijatthého P a K v ramci
kambizemi je najniz8to sa da vysvetlivysokym zastipenim extenzivne vyuZzivanych podsabg
podiel tu ma zrejme aj erézia.

Fluvizeme (FM, FMm, FMG) — ich vyskyt je viazany niay vodnych tokov. V rieSenom Uzemi je ich
vymera vé&mi nizka. SU to pbdy prevazne stredt@Zké s dobrymi fyzikalnymi viastntemi

s relativne vysokym obsahom humusu (2,8 %), sodgblou aZz neutralnou pédnou reakciou 6,7 pH,
s vysoko nasytenym safpym komplexom a vysokym obsahom prijatgch Zivin. Charakteristické
pre nivy v tejto oblasti je ich mala Sirka a strediina az silna skeletovits

Pseudogleje (PGm) — Su tu pbdy strethiké s typickym vysokym obsahom prachowvyahtic (nad

70 %, so zastipenim hrubého prachu 500%@)3ou typickou vlastnasu je veéké zvysenie obsahu ilu

v podornéi, ¢o je sprevadzané prirodzene vySSou objemovou hratingp ale i nachylna®u na
utl&anie, najma orbou pri ¥8ej vihkosti. Obsah humusu je nizky 1,8 % s vysokyodielom
fulvokyselin a poklesom v podotiiina 0,7 %. Pddna reakcia je v priemere 6,0 pH/K@iSie klesa
na 5,0 pH. Somy komplex je nasyteny bazami nad 50 %. Obsahtgiijého P a K je vysoky,
pretoZe su intenzivne vyuZivané.

Pod’a dostupnych udajov sa v rieSenom Uzemi nenachiékaaiaminované pody.

2.1.3. Uzemna charakteristika prirodnéhpotencialu

2.1.3.1. Struktara krajiny

RieSené (zemie ma mierne pretiahnuty ovalny tein®u osou v smere juh — severizke priblizne
3,5 km, maximalna Sirka v smere vychod — zapadk{®ool,6 km. Nadmorska vySka katastra obce
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Celovce sa pohybuje od cca 300 m.n.m. na juhovycHadestra pri bezmennom vodnom toku
nedaleko obce Podhrabina do 400 m.n.m. severne odvaastho izemia obegelovce. Nadmorska
vy3ka v strede obce je 375 m.n.m.. Obetovce leZi na juhozapadnych svahoch Nizkych Beskyd
Mierne zvineny povrch takmer odlesneného chotad tentralnokarpatsky flyS a bradlové pasmo.

Z hradiska s@asnej krajinnej Struktdry a vyuZivania rieSenéheniia Specifikom katastralneho
tzemia obceCelovce je nizky podiel krajinnych prvkov a biotopavhadiska povodnosti

a premenenostio je znakom prevazne poloprirodzenej aZz atnropagiékrajiny. Ekostabilizénu
hodnotu, z hiadiska zastUpenia prirodnych prvkov a délezitosti zachovanie ekologickej stability
Uzemia maju sekundarne sukcesné procesy na plogemhlych a kompaktnych plochach nelesnej
drevinovej vegetéacie, ktoré mozno oéiteza vyvojové Stadid lesa. Naddine katastralneho Uzemia
obce prevldda pmohospodarska krajina s prevahou ploch trvalycnyréh porastov a ornej pody, v
juznej ¢asti dominuje ptnohospodarska krajina s prevahou pléch trvalyclvniyéh porastov a
nelesnej drevinovej vegetacie.

Orn4 pbda

Velmi vysoké zastUpenie ma ornd pbda zaberajuca & %l plochy, priestorovo rélenene
lokalizovana v severnej a centralrigjsti katastralneho Gzemia obce. Ide prevaZnelkoiéokovi
ornt pédu na miernejSich svahoch na dvoch kompehktpochach nadvéazujac na severovychodny
okraj intravilanu a v centralngjasti katastrdlneho Uzemia. Kompaktné plochy malaiMej ornej
pody bezprostredne nadvazuju na zapadny a juzraj mitravilanu obce.

Trvalé travne porasty (Iuky a pasienky)

Plochy trvalych trdvnych porastov sa nachadzajanpoi v pédnohospodarskej krajine. Pritom vébec
sa nhevyskytuju plochy trvalych travnych porastovpnachode z lesnej krajiny do [pmhospodarsky
vyuzivanej krajiny, nachddzaju sa tu iba plochyal§yeh trdvnych porastov na prechode
z kompaktnych a rozsiahlych pléch skupinovej vagetdo pnohospodarsky vyuzivanej krajiny.

Len minimalne sa vyskytuju mozaikové Struktlry Hikelesnej drevinovej vegetacie. Trvalé travne
porasty zaberaju takmer polovicu (45,6 %) z celkoo®ohy katastradlneho Uzemia obce.

Nelesn& drevinovéa vegetacia

Nelesna drevinova vegetacttenena na skupinovu a liniovl nelesnl drevinovletégu dotvara
charakter kultarnej i poloprirodnej krajiny. V jugincasti katastralneho Uzemia obce sa nachadzajl
ploSne rozsiahle a kompaktné plochy skupinovejsmepdrevinovej vegetécie, ktoré mozno d@ha
za vyvojove Stadia lesa. Skupinova nelesna dredinmgetacia tvori rozsiahle plochy na strmych
svahoch terénnych hran v ramci’pohospodarskej krajiny.

Liniova vegetacia — brehové porasty a sprievodrénzmkov, zastipena jelSovo — tdjpeymi

a wbovymi porastmi sa vinie najma pdzd/odného toku Ladiankad@astaine i okolo vodného toku
Trstianskeho potoka. Ostatna liniova vegetacigssaslicky vyskytuje po4d cestnych komunikacif,
prip. vydiia erézne ryhy v ramci inohospodarskej pody.

Zé&hrady, ovocné sady

Z&hrady tvoria cca 2,3 % z plochy katastralnehaniaebce, v priamom zazemi zastavaného Uzemia
obce. Tvoria doplujuci prvok z adiska sidelnej zelene.

Lesy

Z hradiska zastupenia prirodnych prvkov a déleZitostizachovanie ekologickej stability tzemia, sa
v tomto katastralnom Uzemi vébec nenachadzaju lesrasty.

Vodné plochy

RozsiahlejSie vodné plochy sa vrieSenom Uzemi aigizaju. Z vodnych tokov odvigitcich
Gzemie je vyznamny potok Trstiank&elovsky potok a Ladianka a kanal Ustiaci do potiokdianka.

V sumare vodné plochy zaberaju padtatistik v katastralnom Uzemi 12 ha (3 %).

Zastavané Uzemia a ostatné plochy

Steasnl krajinnG Struktdru déim zastavané Gzemie samotnej obiCelovce v severnegasti
katastralneho Gzemia tvoriace cca 4,8 % plochyskatimeho Uzemia. Biotogudskych sidiel su silne
premenené so Specifickymi druhmi, prispésobenyrpedoml’udskych aktivit.

Ostatné plochy zaberaju 1 ha z celkovej vymerydtedtneho tzemia obce (0,3 %).

Ruderalna vegetacia vyskytuje sa ha neobhospodardvaantropogénne ovplyvnenych pédach,
najma okolo vodného toku Ladianka v severéeti katastralneho GUzemia obce, vo vymedzenom
priestore na styku vodného kanala a cesty |1I/5p62dZ potoka Trstianka a pri plochach ornej pody.
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V katastralnom Uzemi obc€elovce s pokh evidencie nehnuteosti nasledujicim podielom
zastUpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvaiitssnu krajinna Struktlru a vyuZitie Gzemia:

Plocha % ha
orna péda 42 167
lUky a pasienky 46 182
zahrady, ovocné sady 5 18
lesy 0 0
vodné plochy 3 12
zastavané plochy 5 19
ostatné 0 1
Celkom: 399

Zdroj: Katalogové listy Slovenskej agentaryathého prostredia a Statisticky trad Slovenskajinéky
Z uvedeného préadu je zrejmé, Ze zornenie je 167 dw predstavuje 42 % z celkovej vymery
rozlohy Gzemia obceObec sa nachadza v nenaruSenom prirodnom progti@ddiska krajinnej
scenérie. Negativne vplyvy Paohospodarskej Vkovyroby spojené s hrubymi zasahmi do
prirodnych ekosystémov nie s v porovnani s inygidnmi vémi vyrazné.
Poznamka: Jednotlivéchly Struktry krajiny st vyzigané vo vykreséislo 2 a 6 grafickefasti 0 Gzemného planu obce.

2.1.3.2. Poddolované Uzemia a starétzde
V katastralnom Uzemi obce sa nenachadzaju Ziadeementalne z@aZze ani poddolované Gzemia.

2.1.3.3. Zosuvné Uzemia a erozne javy

Z vyznamnych geodynamickych javov sa v katastralnomami obceCelovce vyskytuju svahové
poruchy na paleogéne. Predmetné katastralne Uzsamig/znduje silnou nachylnag®u Uzemia na
zosuvanie.

2.1.3.4. Prieskumné Gzemia, chrdnené loZiskoluzemia a dobyvacie priestory
V katastralnom Uzemi obdeelovce sgprieskumné Gzemia, chrdnené loZiskové Uzemia avdaisy
priestory nenachadzaju.

2.2. Zéasady ochrany kultarnohistorickyh a prirodnych hodnét izemia obce

2.2.1. Ochrana prirodnych hodnoét Uzemia ale

2.2.1.1. Vyznamné krajinné prvky

22.1.1.1. Lesy

Z hradiska zastupenia prirodnych prvkov a délezitosti pachovanie ekologickej stability
Uzemia, sa v tomto katastralnom Uzemi vébec nedaealesné porasty.

2.2.1.1.2. Nelesna drevinova vegetacia

Nelesna drevinova vegetacia zabera ploSne rozsiaelmie a predstavuje vyznamny krajinny prvok
vramci s@asnej krajinnej Struktary. V extravilane katastedlo (zemia obc&’elovce sa tato
vegetacia vémi vyznamne upldiuje najméa ako zetena pd@nohospodéarskej pdde — medze na ldkach,
porasty erdznych ryh, sprievodna 2elpa’nych ciest a terénnych depresii. Vyznamny podiel
naletovych drevin sa nachadza na neobhospodardvargsienkoch a lukach v podhori Slanskych
vrchov, na ktorych tato vegetacia tvori prechod mégsom a travnatymi porastmi. Vyrazne sa tiez
uplatiuje zelé brehovych porastov v extravilane, ktora je dobreinuta pozdé¥ vodnych tokov a je
tvorena vbami, topdmi a jelSami. Pozitivne je zachovanie brehovychaptmv v intravilane obce ako
vyznamného prvku vnutrosidelnej zelene.

Clenend na skupinovi aliniovi nelesni drevinovl etégu dotvara charakter kultirnej

i poloprirodnej krajiny. V juznegasti katastralneho Uzemia obce sa nachadzaju plogséahle a
kompaktné plochy skupinovej nelesnej drevinovejetégie, ktoré mozno ozéid za vyvojové Stadia
lesa. Skupinova nelesné drevinova vegetacia teasiahle plochy na strmych svahoch terénnych hran
v rdmci pdnohospodarskej krajiny.

Liniova vegetacia — brehové porasty a sprievodnénzeokov, zastipena jelSovo- tdjpwymi

a wbovymi porastmi sa vinie najma pdzd/odného toku Ladiankad@astaine i okolo vodného toku
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Trstianka. Ostatna liniova vegetacia sa sporadigfskytuje pozi¥ cestnych komunikacii, prip.
vypiina er6zne ryhy v ramci fonohospodéarskej pody.

2.2.1.1.3. Ldne spol&enstva

V krajinnej Struktire obceCelovce maju vyznamné postavenie kosné lGky a plgigerave

s podielom nelesnej drevinovej vegetaciecdiida v sdasnosti kosenych travnych porastov vznikla
zatravnenim menej prodinej ornej pody¢o je pozitivne z Padiska druhovej biodiverzity. Poizd
tokov a severovychodne od obce na zamokrenych @bbclsa zachovali enklavy vihkych lak.

Ldky a pasienky sU sustredené najmd v zdpadnepvigol katastralneho UGzemia obce asu
rozleriované nelesnou drevitou vegetaciou.

V s&asnosti nie su eStedde biotopy komplexne v tomto katastralnom Uzemipmwané ateda v
stasnosti  Statna ochrana prirody Slovenskej republilgdisponuje informaciou o vyskyte
jednotlivych typov l@énych biotopov narodného alebo eur6pskeho vyznamu.

2.2.1.1.4. Mokrade

V katastralnom Gzemi obagelovce sa nenachadzaji mokrade narodného, regedgibmi lokalneho
vyznamu. Nachadzaju sa tu vSak makré plochy ato najma na svahoch zosuvného Uzemia
juhovychodne az juZzne nad zastavadiag’'ou obce. V Uzemi sa tieZ nachadzaju sezonne zamiokre
terénne odtokove linie.

2.2.1.2. Chranen&asti prirody a krajiny

2.2.1.2.1.  Uzemna ochrana

Lokality, na ktorych sa nachadzaju biotopy eurépskeryznamu, biotopy druhov eurdpskeho
vyznamu a biotopy vtakov, vratane’akovavych druhov, mozno vyhlésza chranené Uzemia
v kategorii chranena krajinna obfasnarodny park, chrdneny areal, prirodna rezerygmisodna
pamiatka, chraneny krajinny prvok alebo chraneé&ie/tizemie.

V katastralnom tzentelovce sa nenachadza ani sem nezasahuje Ziadireenbrizemie narodne;
siete. Vintravilane obce sa v3ak nachadza chrarajgkt — chraneny stron€elovsky dub

s ochrannym pasmom 2. stigplizemnej ochrany pta zakonaislo 543/2002 Z.z... Ochranné pasmo
stromu tvori Uzemie okolo chraneného stromu v mospriemere jeho koruny, ktory je 2&eny o
1,5 m, najmenej vSak v okruhu 10 m od Kaastromu.

V katastralnom tzemCelovce sa nenachadzaju ani chranené Gzemia eujépiske chranenych
Gzemi - NATURA 2000 (Uzemia eurépskeho vyznambramené viée Uzemia).

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej rdipybvydalo narodny zoznam Uzemi eurépskeho
vyznamu a v roku 2011 tento narodny zoznam aktonadilo (uznesenie vliady Slovenskej republiky
¢islo 31.08.2011 — ,Aktualizacia Uzemi eurépskehonamu®).

V rieSenom Gzemi obc€elovce sa nenachadza ziadne Gzemie eur6pskeho myizra UEV

a nenachadza sa tu ani Ziadna lokalita pripravowargaradenie medzi UEV.

V blizkosti rieSeného Gzemia obdéelovce sa nachadzaju viaceré lokality UGzemi elkelps
vyznamu, napr. SKUEV 0323 Demjatské kopce, SKUE2DFintické svahy, SKUEV 325
Medzianske skalky a SKUEV 0324 Radvanovské skalky.

Do rieSeného Uzemia nezasahuje svojim Uzemim Ziclthdmené vide Gzemie. NajblizSie v okoli je
lokalizované chranené \ié izemie Slanské vrchy. Priamo v katastralnom dizdroeCelovce nie su
registrované Ziadne vyznamné narodné, regionalnéokalne mokrade. V okoli vodnych tokov sa
nachadzaju vihké luky mensieho rozsahu, vyznamrej stéasne zaplavované plochy v inugdam
Gzemi.

Z hradiska SirSich wahov ma rieSené Uzemie vézby na okolité priestaryzeamnymi zaujmami
ochrany prirody, priamo v katastralnom Gzemi obedovce v séiasnosti sa nachadzaja len prvky
Uzemného systému ekologickej stability miestnejieo

Katastralne GUzemie je zaradené do 1. a 2astuzemnej ochrany pda zakonaislo 543/2002 Z.z..

o ochrane prirody a krajiny.

2.2.1.2.2. Biotopy eurépskeho a narodného vyama

V rdmci pléch, ktoré v siasnosti plnia ekostabilizad funkciu sa zFadiska zaujmov ochrany
prirody a krajiny venuje 3pecificka ochrana i b eurépskeho a narodného vyznamu, ktorych

Uzemny plan obc€elovce 14



zoznam je vymedzeny vo VyhlaSke Ministerstva Ziebim prostredia Slovenskej republikyslo
24/2003 Z.z..Cinnosti, ktorymi sa modzu biotopy eurdpskeho alebotapy narodného vyznamu
posSkodi’ alebo zniit', su regulované zakonodislo 543/2002 Z.z.. Tato regulacia sp@ v tom, Ze
organ ochrany prirody vydava ranosti, ktorymi sa mézu tieto biotopy poskodi lebo zniit
rozhodnutie formou rozhodnutia — suhlasu.

2.2.1.2.2.1. Biotopy narodneho vyznamu
V rieSenom Uzemi obdeelovce v sasnosti Statna ochrana prirody Slovenskej repubtiggviduje
Ziadne lokality biotopov ndrodného vyznamu.

2.2.1.2.2.2. Biotopy europskeho vyznamu
V rieSenom Uzemi obdeelovce v sasnosti Statna ochrana prirody Slovenskej repubtiggviduje
Ziadne lokality biotopov eurdépskeho vyznamu.

2.2.1.2.3. Druhova ochrana

Z hradiska druhovej ochrany je mozZzné vSeobecne konstatde charakter katastradlneho Uzemia
Celovce a fytocenologicka pesttoa biodiverzita zachovalych pévodnych biotopov vyt dobré
podmienky pre existenciu pévodnych zoocendz. Odthgnvcov, cez obojzivelniky a avifaunu az po
cicavce.

Zo zastupcov vzacnych druhov avifauny sa tu vygkytesarcierny (Dryocopus martius)date’
bielochrbty (Dendrocopus martius), trasochvostyb{®lotacilla alba) afalSie. Cicavce su zastupené
bohatym vyskytom divigej zveri. Na vhodnu potravinovl bazu su viazandgteri ako vik obyajny
(Canis lupus).

Lokality vyznamné z Fadiska biodiverzity vytvarajice podmienky pre wjtskhranenych druhov su
zahrnuté medzi prvky miestneho USES#(kapitola 2.10.2.).

Pod’a Zivasisnej regionalizacie Slovensk&dpelak, 1980) sa rieSené Gzemie nachadza v oblasti
Vychodné Karpaty, prechodnom obvode a nizkobeslomdsékrsku. V ptnohospodéarskej krajine sa
vyskytuju druhy typické pre stepnu faunu —d&dk obyajny, ré6zne hlodavce. Celkova biodiverzita a
populacie ZiveiSnych druhov su Uzko zviazané sich biotopmi &wgSstufiom antropogénnej
premenenosti biotopov, resp. zvySenotezau stresovymi faktormi.

2.2.2. Ochrana kultdrnohistorickych hodn6t

2.2.2.1. Historicky vyvoj osidlenia

Obec vznikla v polovici 14. stoé@ zemianskou kolonizaciou. Obec je doloZzena z 1i8&b6 ako Czel
Coppirintia, neskér ako Celfalua (1402), Cscheloc&86); maarsky Cselfalu.

Obec patrila panstvu zemanov z Chmelovca. Nazowddeny od zemanéela. Od roku 1769
patrila Pulskovcom, ktori mali odfieo predikat. V roku 1427 mala obec 23 port. V rdki87 mala 18
domov a 170 obyvalev, vroku 1828 mala 22 domov al71 obyVate Zaoberali sa
polnohospodarstvom. V 19. st@idtu boli rozsiahle sady. Za predmnichovsk§R sa zamestnanie
obyvatdstva nezmenilo, v roku 1920 tu bol Strajd’pohospodarskych robotnikov. Jednotninfoke
druzstvo bolo zaloZzené v roku 1958.c¥#E@a obyvatkstva pracovala v goaohospodarstve. ZvySok
v priemyselnych podnikoch v PreSove.

Obec bola stag’ou Sarisskej Zupy, potom do roku 1960 patrila d@sk Pre3ov a PreSovského kraja.
Po roku 1968 bola gag’ou Vychodoslovenského kraja a okresu PreSov.

2.2.2.2. Archeologické naleziska

V Centralnej evidencii archeologickych nalezisk v@luskej republiky nie su evidované Ziadne
archeologické lokality na rieSenom Gzemi obedovce. Krajsky pamiatkovy Grad PreSov na zaklade
dosid evidovanych archeologickych lokalit ¢ilr Uzemie historického jadra obce za Uzemie
s predpokladanymi archeologickymi nalezmi z obdaiiedoveku aZ novoveku.

Nie je mozné vSak vyliit' predpoklad vyskytu neznamych archeologickych dbjela nalezov aj
mimo znamych archeologickych lokalit a preto jergbohé pri stavebneajinnosti na Gzemi obce
oznamt’ takyto nalez Krajskému pamiatkovému Uradu PreSov.

Krajsky pamiatkovy Urad PreSov v zmysle pamiatkavéékona v spolupréci s prislusnym stavebnym
uradom, pri vykonavani akejkeek stavebnej¢i inej hospodarskejinnosti, zabezpaije podmienky

Uzemny plan obc€elovce 15



ochrany archeologickych nalezisk, aj mimo uvedenyekmi s evidovanymi a predpokladanymi
archeologickymi nalezmi, v procese Uzemného a btadleo konania.

2.2.2.3. Kultarne pamiatky

Na Uzemi obceCelovce su v Ustrednom zozname pamiatkového fondegistri nehnuténych
narodnych kultarnych pamiatok evidované dve kukUpamiatky. Prvou je evanjelicky romansko-
goticky kostol z konca 13. stafia nachadzajuci sa v severnej zastavéasti Uzemia obce. Klenba
jeho presbytéria je zroku 1579. Kostol bwkoku 1788 prestavany a neskdr pribudli gotické
architektonické detaily. Kamenna krstitéca je zo 14. stotda a epitaf z konca 17. st@ia. Stavba
kostola so svojim aredlom je chrdnena. Druhou namiizobce je paméatné miesto dereSovania
nachadzajlce sa na okraji panskej zahrady (pattsita37).

Supis nehnutaych pamiatok v obdielovce:

lokalita parcela | &islo UZPF | nazov pamiatky vyhlasenie
v strede obce 1,2 274/Q0 romansko-goticky kostahjel. a.v. | 17.04.1963
okraj panskej zahrady 37 2086/0 pamatné miestddeania 04.03.1977

_ Zdroj: pstredny zoznaampatkového fondu v registri nehntigch kultdrnych pamiatok
UZPF - Ustredny zoznam pamiatkového fondu

Na ploche narodnej kultarnej pamiatky je nevyhnudodrza ustanovenia § 32 zakowéslo 49/2002
Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Hranica ochraompfisma nehnubeej kultirnej pamiatky nie je
stanovena. Krajsky pamiatkovy Urad PreSov spracovairh na vyhlasenie ochranného pasma
narodnej kultdrnej pamiatky — kostol evanjelickekei a.v., ktorého citom je obmedziusmerni’
d’alSi stavebny, urbanisticky a (jmm)hospodéarsky vyvoj dotknutého Uzemia tak, aby rathované
pamiatkové hodnoty kostola a jeho okolia. \¥a&snej dobe je Zaté konanie vo veci vyhlasenia
ochranného pasma.

Pozornos si zaslUZia klasicisticka kudria z konca 18. st@a tieZz nahrobna kaplnka z 30. rokov 19.
storcia, ale. aj vbne stojace krize na Uzemi obce, ktoré su vzdy pdkmit miestnych udalosti

v historii obce aj k& nie sU zapisané v zozname pamiatkového fondu rkylth pamiatok su
sitag’ou kultirneho dedstva obce a ako takym je im potrebné vertiopaimeranu ochranu a
zvel’ad’ovanie.

Obec si m0ze vigsv zmysle § 14 zakonéslo 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fonduenad
pamatihodnosti obce. Do evidencie pamatihodnosttnmozaradi nehnuténé a hnuténé veci,
kombinované diela prirody @oveka, historické udalosti, ndzvy ulic, katasteédmzemepisné nazvy
viazuce sa Kk historii a osobnostiam obce. K parodtibstiam je mozZzné zarddaj staré stromy

v katastri, boZie muky, krize a iné objekty viaZgeek historii obce. Krajsky pamiatkovy Urad PreSov
na poziadanie poskytne obci metodickd a odbornigegon evidovani pamatihodnosti obce.

2.3. Zakladné demografické udaje
2.3.1. Udaje o obyvalstve
Retrospektivny vyvoj pu obyvatdstva do roku 2001 v ob€lelovce 1869 — 2011:
rok 1869 | 1890 | 1910 | 1930 | 1948 | 1970 | 1991 | 1996 | 2001 | 2011

pocet obyvatéov | 164 115 162 170 186 24y 262 269 281 313
Zdroj: Katalogové listy Slovenskej agenturyativeho prostredia a Statisticky Grad Slovenskajléky

Od za&iatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do rokw1@al demograficky vyvoj obyvaltstva
klesajucu a potom neustale stupajucu tendenciudlga ani v stasnosti nemenico odraza dobré
ekonomické pomery v spdsobe obzivy. Udaje o obysate a bytovom fonde boli analyzované na
zaklade vysledkov za:ganialudu, domov a bytov k roku 2001 za obec.

Porovnanie v ramci Uzemnospravnelenenia rieSeného uzemia obce:

Uzemna jednotka Rozloha v kn? Potet obyvatd’ov k Hustota obyvatd’stva Poket obci
26.5.2001 na 1 kn?
ObecCelovce 3,99 281 54,64 1
Okres PreSov 934 161 782 3,47 91
PreSovsky kraj 8 993 784 451 87,0 65 6
Slovenska republika 49 034 5 402 547 110 290

Zdroj: Statisticky Grad Slovenskej republiky
RieSené Uzemie zabera 0,43 % z celkovej plochy sokriéreSov, péom pdet trvalo inchich
obyvatdov k 26.5.2001 predstavoval 0,13 % z celkovéhdtip@byvatéov okresu. Obecelovce
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patri v rdmci okresu PreSov do skupiny malych oHostota obyvatigstva v rieSenom tGzemi je niZSia
ako dosiahnuta priemerna hodnota v okrese PreStriagam medzi okresy s najvy3Sou hustotou
obyvatdstva vramci Slovenskej republiky a tiez nizSia akaznamenané hodnoty v ramci
PreSovského kraja i Slovenskej republiky.

Trvale byvajlice obyvatstvo poda veku v obcCelovce:

Trvale byvajluce obyvatBstvo Padiel z trvale byvajuceho obyvatBstva vo veku
VO veku %
spolu muzi Zeny muzi Zeny | nezis pred v po
0-14 | 15-59 | 15-54 60+ 50+ |tené produktivnom produktivnom produktivnom
281 | 73 98 72 15 23 0 26,0 60,5 13,5

Zdroj: Vysledky &itania obyvatBov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Uradv@luskej republiky
Pod’a sitania obyvattov, domov a bytov v roku 2001 mala ob€elovce 281 trvale byvajucich
obyvatéov a z toho bolo 26,0 % v predproduktivnom, 60,5v¥roduktivnom a 13,5 % vo veku
poproduktivnom.
Trvale byvajlice obyvatstvo podia ekonomickej aktivity v obdielovce:

Tg\i)ayls a?év,g\;" oce Pritomné obyvatd’stvo Ekgr;;rgfdkig/lgne épl(;]cri] u,aé rt}?korIOl”ﬂICky
podiel Zien Y "
- = z trvale ha 1000 e - . ORI ov o
spolu muzi Zeny | pevajticich spolu | byvajucich spolu muzi Zeny |z trvale byvajdcich
obyvatd’ov % obyvaterov EIREETE b
281 156 127 45,2 272 968 138 80 58 49,1

Zdroj: Vysledky &itania obyvatBov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Uradv@luskej republiky
Pod’a gitania obyvatBov, domov a bytov v obci ekonomicky aktivnych b&R8 obyvatéov, ¢o ¢ini
49,1 % z celkového g@tu obyvatéov.
Obyvaté'stvo poda narodnosti v obcielovce k roku 2001:

narodnost’ spolu %
slovenska 280 9,69
romska 0 0,0
ceska 1 0,4
rusinska 0 0,0
ukrajinsk& 0 0,0
mad’arska 0 0,0
nezistené 0 0,0

Zdroj: Vysledky &itania obyvatBov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Uradv@luskej republiky
Obyvaté'stvo v obciCelovce z tiadiska narodnostného zloZenia je jednoliate sldsgnsarodnosti
bez rémskeho etnika.
Obyvatdstvo poda vierovyznania v obaelovce k roku 2001:

vierovyznanie spolu %
rimsko-katolicke 188 66,90
grécko-katolicke 0 0,00
pravoslavne 0 0,00
evanjelické a.v. 93 33,10
Cirkev bratska 0 0,00
svedkov Jehovovych 0 0,00
bez vyznania 0 0,00
nezistené 0 0,00

Zdroj: Vysledky &itania obyvatBov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Uradv@luskej republiky
V obci Celovce z liadiska naboZenského vierovyznania prevliada rimstbgke naboZenstvo nad
zastupenim obyvaltev evanjelického augsb. vyznania.

2.3.2. Udaje o bytovom fonde
V obci Celovce bol k roku 2001 nasledovny stav domovéhdiion
trvale obyvané domy trvale obyvané byty
domy spolu spolu 2 toho neobyvané byty spolu spolu 2 toho neobyvané
rodinné domy domy v rodinnych domoch byty
59 56 55 3 59 56 55 3

Zdroj: Vysledky &tania obyvatBov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Gradvsluskej republiky
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Pod’a vysledkov &itania obyvattov, domov a bytov v roku 2001 mala oldéelovce spolu 59 domov
a z toho 56 trvale obyvanych domov, v ktorych jeb§6ov, z toho trvale obyvanych 55 bytov. Pad

poctu trvale byvajacich obyvalev pripadalo 5,02 0s6b na jeden trvalé byt.
Ukazovatele trovne byvania v oliéglovce v roku 2001:

Priemerny pocet podiel trvale
trvale byvajuce obytna plocha obytné trvale byvajice osoby obytnej plochy obyvanych bytov
osoby na 1l trvale miestnosti na 1 trvale na osobu s 3+ obytnymi
na 1 trvale obyvany byt na 1 trvale obytnG miestnog’ m? miestnog’ami
obyvany byt m’ obyvany byt (%)
5,02 84,40 5,04 1,00 16,8 96,4

Podiel trvale obyvanych bytov

Zdroj: Vysledky gitania obyvattov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky dradvBluskej republiky

ptadvybavenosti doméacnosti v oliiélovce:

s Ustrednym s kipd’iiou alebo | s automatickou | s rekreaénou chatou, s osobnym s patitaéom
karenim sprchovacim prac¢kou doméekom, automobilom
katom chalupou
71,4 92,9 53,6 3,6 62,5 3,6

Zdroj: Vysledky gitania obyvattov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky Gradv8luskej republiky

Pre mozno porovnania vybavenosti jednotlivych doméacnostbeid’elovce je uvedeny aj prédd
arovne byvania a vybavenosti priemernej domacmnoskirese PreSov.
Ukazovatele Urovne byvania v okrese Pre3ov v r@Ql 2

Priemerny pocet podiel trvale
trvale byvajice obytna plocha obytné trvale byvajlce osoby [  obytnej plochy obyvanych bytov
osoby na 1 trvale miestnosti na 1 trvale na osobu s 3+ obytnymi
na 1 trvale obyvany byt na 1 trvale obytnd miestnog’ m? miestnog’ami
obyvany byt m’ obyvany byt (%)
3,58 56,40 3,26 1,10 15,7 71,1

Paodiel trvale obyvanych bytov

Zdroj: Vysledky gitania obyvatiov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky GradvBluskej republiky

pbad vybavenosti domacnosti v okrese Pre3ov:

s Ustrednym s kipd’iiou alebo | s automatickou | s rekreaénou chatou, s osobnym s patitaéom
karenim sprchovacim prackou doméekom, automobilom
katom chalupou
81,5 94,2 63,0 6,3 41,6 14,1

Z vysledkov gitania obyvatov, domov a bytov vyplyva, Ze domacnosti obylateobce mali v roku

Zdroj: Vysledky gitania obyvattov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky UradvBluskej republiky

2001 Standard vybavenia zrovriatg s okresnym priemerom pri vy$Sej Urovni byvania.
Neobyvané byty pdi dévodu neobyvanosti v obcelovce:

uréeny uvorneny nesposobily v pozostalostnom
spolu zmena na na na po alebo z inych
uzivate’a rekreéciu prestavbu byvanie kolaudacii sudnom konani dévodov
3 0 0 0 0 1 0 2

Zdroj: Vysledky gitania obyvattov, domov a bytov v roku 2001, Statisticky UradvBluskej republiky
Na Gzemi obce boli 3 neobyvané domy s 3-mi neobjvabytmi.

2.4.
24.1.

Vazby vyplyvajuce zo zavaznydasti nadradenych dokumentécii

Zavaznéasti schvaleného Uzemného planu VUC PreSovského k2009

vzt’ahujlce sa k rieSenému Uzemiu

Pri riadeni vyuzitia a usporiadania Uzemia PreSéhslkkraja je potrebné riadsa zavaznymiag'ami
Uzemného planu VUC PreSovského kragaléj len ,UPN VUC PreSovského kraja"), schvalenym
uznesenim vlady Slovenskej republiéiglo 268/1998 a jeho zavaznoéag'ou, ktora bola vyhlasena
nariadenim vlady Slovenskej republikyslo 216/1998 Z.z., v zneni nariadenia vlady Sleken
republiky ¢islo 679/2002 Z.z., nariadenia vlady Slovenskejbdify ¢islo 111/2003 Z.z., vSeobecne
zavazného nariadenia PreSovského samospravneha disdp 4/2004 a vSeobecne zavazného
nariadenia PreSovského samospravneho kfslia 17/2009 &inného od 06.12.2009.

Pri rieSeni Uzemného planu obCelovce bola dodrzana zavazees’, ktord nadvézuje na schvalené
zasady a regulativy Koncepcie Uzemného rozvoja edkska 2001 schvalené uznesenim VIady
Slovenskej republikygislo 1033/2001 Z.z. zond 31.okt0bra 2001.

Zavazné&éag Zmien a doplnkov Uzemného planurkého azemného celku PreSovského kraja 2009
(vybrana prislusn&ag’ z plného znenia):

l. Zavazneé regulativy funéného a priestorového usporiadania uzemia
1. V oblasti usporiadania Uzerogidlenia a Zivotného prostredia _
1.1 v oblasti rozvoja nadregionalnych suvislasdobudovania multimodalnych koridorov,
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formové sidelnu Struktaru prostrednictvom regulécie poiestého usporiadania a
funkéného vyuzivania tzemia jednotlivych hierarchickychvnitazisk osidlenia,
sidelnych centier, rozvojovych osi a vidieckycteptorov,

v oblasti nadregionalnych suvislosti usatania Gzemia, rozvoj osidlenia a sidelnej
Struktury

podporovabudovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvaidmerarchizovanej
sidelnej Struktury,

podporovako rozvojové osi druhého stiq

preSovsko-svidnicku rozvojovl og38w — Giraltovce — Svidnik — hranica 9'$t@u
republikou,
taziska osidlenia v oblasti regionalnych suvislosgoriadania osidlenia

podporovataziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestotyarnanim ich funénej
komplexnosti so zdladnenim ich regionalnych savislosti,

podporovanastrojmi Uzemného rozvoja diverzifikaciu ekondkajczakladne’azisk
osidlenia, pri vyuzivani Specifickych danosti ampahok jednotlivych Gzemi,

podporovarozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladme&itene centra osidlenia,
rozvojoveé centrd hospodarskych, obsluznych a sogiélaktivit ako pre priliehajice
zazemie, tak pre prislusny regionalny celok, ai¢ganchickym systémom
pozostavajucim z tychto skupin centier:

prvej skupiny, ktoré tvoria jej prvidstupinu: PreSov,

podporovarozvoj priestorov - mikroregionov mintazisk osidlenia,
charakterizovanych ekonomickou a demografickouelgpu a tento princip aplikot/aj
pri tvorbe subregiénov,

reSpekto¥gpodmienky vyplyvajace zo zaujmov obrany Statu keskch Bardejov,
Humenné, Kezmarok, Leva, Poprad, PreSov, Sabinov, Snina, Statdoviia, Stropkov,
Svidnik a Vranov nad Tdpu,
chrani pa’nohospodarsku podu a lesy ako obmedzujuci faktonistického rozvoja
Gzemia,

v oblasti civilnej ochrany obyvéséva rezervovaplochy pre zariadenia na ukryvanie
obyvaté'stva v pripade ohrozenia,

v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru dalm medzi mestom a vidiekom,

zabezgeva’ vyvazeny rozvoj Uzemia, najma v horskych a podtymis oblastiach
v nadvaznosti na definované centra polycentriclgigtav a osidlenia sidelnej Struktary
PreSovského kraja,

podporovavztah urbannych a ruralnych dzemi v novom partnesi@enom na
integrécii funknych va’ahov mesta a vidieka a kulturno-historickych a orstécko-
architektonickych danosti,

vytvaré podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestokaidelnym centram,
podporovd vystavbu verejného dopravného a technického vybawebci, modernych
informacnych technologii tak, aby vidiecke priestory vyslékultirne a pracoviskovo
rovnocenné prostredie #iaurbannym priestorom a dosiahhiak skbenie tradiného
vidieckeho prostredia s poZiadavkami na moderngaip@ivota,

pri rozvoji vidieckych oblasti Z@thova’ ich Specifické prirodné a krajinné prostredie a
pri rozvoji jednotlivychéinnosti db& na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych
negativnych doésledkatinnosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckphestoru,

zachovavgobvodny Specificky rdz vidieckeho priestoru, vydh# z pévodného
charakteru zastavby a historicky utvorenej okoktajiny; zachové historicky utvarany
typ zastavby obci a zéhdiova ndrodopisné Specifika jednotlivych regionov,

v oblasti socialnej infrastruktdry

v oblasti zdravotnictva

vytvamatuzemnotechnické predpoklady na rovnaku pristupaggimerana efektivnu
dostupnos zariadeniami ambulantnej a Ustavnej starostliveg] zameranie na
prevenciu, ¥asnu diagnostiku a #eu zavaznych ochoreni,

v oblasti socialnych sluzieb,

zridovat’ zariadenia socialnych sluzieb a rozSitbigh sie’ v zavislosti od konkrétnych
potrieb,

v oblasti kultary a umenia,

reSpektovdypicku formu a Struktiru osidlenia charakterizujjednotlivé etnokulttrne,
hospodarsko-socialne a prirodno-klimatické oblaséSpektovapotencial takych
kulturnohistorickych a spotenskych hodn6t a javov, ktoré kontinualne pésoldanom
prostredi a predstavuju rozvojové impulzy krajad&ultirne a spotenskeé tradicie,
historické udalosti, osobnosti a artefakty na celgmedzenom tuzemi),

v oblasti prirodného a kultirneho dstlia
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reSpektovulturnohistorické dedstvo, predovsetkym vyhlasené kultirne pamiatky,
vyhlasené pamiatkové Uzemia (pamiatkové rezervpeaimjatkové zény a ich ochranné
pasma), pamatihodnosti a subory navrhované nasghi@ v sulade so zdkonom o
ochrane pamiatok,

vyuZivanie kultirnych pamiatok a pamisaglan Uzemi prispdsobidalSie vyuzivanie
ochrannym podmienkam pre jednotlivé skupiny parkiatdenych v navrhoch opatreni
na ich zachovanie,

reSpektovadominantné znaky typu povodnej a kultirnej krajimprfologie a klimy
v oblasti stredného a horného Spisa, Sarisa a ho@émplina,

stavebnotechnicky predch&dalarozeniu, poSkodeniu alebo &miu ndrodnych
kultarnych pamiatok a difana trvalé udrZanie dobrého stavu, vratane prastiedtirnej
pamiatky a na taky spdsob vyuZivania a prezentkitiey zodpoveda jej pamiatkovej
hodnote,

venowaosobitnld pozornadokalitam znamych, evidovanych aj predpokladanych
archeologickych nalezisk, padm organom ochrany archeologickych nalezisk je
Pamiatkovy urad SR,

V oblasti rozvoja rekreacieusstiky,

povazouwaza hlavneé rekreme krajinné celky / RKC /: BachuteBelianske Tatry,
Branisko, BusovCergov, Domasu, Dukla, Kozie chrbiyubické predhorie,
LCubovniansku vrchovina, Nizke Beskydy, Pieniny, Skanvrchy, Spisska Maguru,
Vychodné Karpaty, Vysoké Tatnstredny Spis, Vihorlat,

vytvard podmienky pre vznik novych komplexnych stredisk Rkultativnym
vyuzitim potencialu atraktivnych priestorov, prpektovani zaujmov ochrany prirody
a krajiny,

podporouvaa prednostne rozvijdie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj
v danom Gzemi najlepSie predpoklady a ktoré siveérpredmetom medzinarodného
vyznamu (letny a zimny horsky turizmus, kultirnpeznavaci turizmus, kapey
turizmus, kupény liecebno-rekondiny turizmus, ekoturizmus a agroturizmus),
uprednogbva’ budovanie infraStruktary v sidlach bez ekonomickéazemia urenych
na rozvoj turistiky a rekreacie,

usmeiova’ rozvoj funkno-priestorového subsystému rekreacie a turizmilade s
Koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska 2001, Religdiciou cestovného ruchu
Slovenskej republiky a Programom hospodarskeheidlseho rozvoja PreSovského
samospravneho kraja,

vytvaré podmienky na rozvoj kratkodobej rekreécie obyk@atemiest a vé&Sich obci
budovanim rekregych zén sidel a zameraa na podporu budovania vybavenosti pre
primestskud rekreaciu v ich zaujmovych tUzemiach,

vytvaré izemnotechnické podmienky fuimého vyuZzitia kultirnych pamiatok pre
potreby rozvoja cestovného ruchu,

v zaujme zlepSovania dostupnosti centigvara’ Uzemnotechnické podmienky pre
realizaciu turistickych ciest,

na urovni medzinarodnych savislosti ,

cestné severojuzné prepojenie ps&Pm regionom od severskych a pobaltskych Statov
smerom na Balkan :

- hranica PR — Vy3Sny Konikra Svidnik — PreSov — hranica Kokého kraja,

Ekostabilizaé opatrenia

pri umiestovani investicii /rozvojovych ploch/ prioritne vyudt’ zastavané zemia obci
alebo plochy v nadvaznosti na zastavané Uzemiavalsté investicie umigstval
prioritne do tzv. hnedych pléch. Nevytvamaoveé izolované celky, reSpektaviarirodné
a historické danosti tzemia obci.

zabezp#t funkénog’ prvkov Uzemného systému ekologickej stability,daiSom
vyuZiti a usporiadani Uzemia,

zlepSovastav vo vodnych tokoch,

znizovanim produkcie odpadov a zab&apien postupnej sanacie a rekultivacie
priestorov byvalych a sprasnych sklddok odpadogikalisk priemyselnych odpadov,

preferovanim extenzivneho hospada na plochach lesnej pddy a trvale travnatych
plochéach (TTP) s clem ochrany cennych ekosystémov,

pozemkovymi Upravami, usporiadanim pozerékowlastnictva a uzivacich pomerov
v pa’nohospodéarskom a lesnom extravilane podpatreyaadbu ploSnej a liniovej
zelene, prirodzeny spésob obnovy a revitalizacajity v prvkoch tzemného systému
ekologickej stability, s maximalnym vyuZzitim pévaa (domacich) druhov rastlin,
podporovav podhorskych oblastiach zmenu spbésobu vyuZivaoiiaohospodarskeho
pddneho fondu ohrozeného vodnou erdziou,
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v oblasti ochrany prirody a krajiny,

pri hospodarskom vyuZivani Uzendieaenych medzi prvky Uzemného systému
ekologickej stability uplatova’

ochranu finohospodarskej pédy prelpmhospodarske ekosystémy v kategoriach
podporujucich a zabezpgucich ekologicku stabilitu Gzemia (trvalé traymerasty)
a hospodéarenim zabezjpepriaznivy stav biotopov a biotopov druhov akoiagnivy
stavcasti krajiny,

prispbsobovanie trasovania dopravnejjaécanickej infrastruktdry ochrane prvkov
ekologickej siete tak, aby bola maximalne zab&epé ich funknos’ a homogénna’s
v pripade potreby nevyhnutného umiestnenia teftastruktiry do Gzemia biocentra
umiestnt’ ju prioritne do okrajovyckasti biocentra,

realizovanie ekologického prepigiedopravnou a inou technickou infrastrukttrou,
rozélenenych biocentier a biokoridorov,

zabezpenie maximalnej ochrany brehovych porastov hydigboldgiokoridorov,

zosuvné Uzemia a staré banskaé didfadiova’ pri vyuZivani Uzemia,

V oblasti dopravy

v oblasti nadradeného dopravngthavenia,

multimodalny ,Pobaltsky koridor* vedewyinii hranica PR (Lublin — Rzesow) — PreSov
— hranica KoSického kraja / KoSice —&&ska republika ( MiSkovec — Debrecin)
lokalizovany pre cestné komunikacie a pre tratezidginej a kombinovanej dopravy /,

rychlostna cesta R4, hranica PR — Vy&mmyarnik — Svidnik — Stkdn — Giraltovce —
Lipniky — PreSov,

reSpektovadopravné siete a zariadenia alokované v trasgaimkimvych koridorov
TINA,

cestna komunikacia TINA — hranica Kk8iw kraja — PreSov — Lipniky — Svidnik —
hranica PR. (do doby realizacie cestného prepojeaia/IA CARPATIA),

chréaniv ramci nadradenej cestnej siete regionalnehoadmgho vybavenia:

cestnyah E 371 v trase ciest I/18 PreSov — Lipniky a Lifhiky — Svidnik — VySny
Komarnik — hranica s Pskou republikou ako $ag” severojuzného rychlostného
cestného prepojenia v hadvaznosti na europsku E€8l v trase cesty 1/68 hranica
KoSického kraja /KoSice — 8& — hranica s M#iarskou republikou/ a jeho koridor do
¢asu realizacie rychlostnej cesty R4 v kategoridib 2/ koridore tohto prepojenia,

chrénikoridory ciest 1., Il. a vybranych Usekov lll.ady, ich preloZiek a uprav vratane
prejazdnych usekov dotknutymi sidlami na:
ceste 1/68,

ceste I/73(E371) v celej jéfke a jej koridor ako Gizemnu rezervu na stbezsutr
rychlostnej cesty R4 (Via Carpatia ) sever — juhage Vysny Komarnik — Svidnik —
Stratin — Giraltovce — Lipniky — KapuSany,

chratiipriestory na dobudovanie a ochranné pasma letisk,

PreSov, vojenské letisko helikaptéra potenciélne regionalne verejné letisko pre

medzinarodnu dopravu,

ostatnych cestach lll. triedy z dévodturiekonstrukcie,

v oblasti ostatnych verejnych dopratrgariadent,

chratiiexistujuce verejné dopravné zariadenia,

vytvataa chrani priestory pre zariadenia verejnej hromadnej dograv

chratiipriestory na dobudovanie a ochranné pasma letisk,

PreSov, vojenskeé letisko helikopté a potencialne regionalne verejné letisko pre
medzinarodnu dopravu ,

V oblasti vodného hospodarstva,

v zaujme zabezfmnia zdrojov pitnej vody,

chrania vyuziva existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vodigom zvySové
podiel zasobovanych obyvéiter pitnou vodou z verejnych vodovodov,

zvySovapodiel vyuZivania uzitkovej vody pri celkovej spaiie vody v priemysle,
po’nohospodarstve, vybavenosti a pri spotrebe na ligyvan

zavadzreopatrenia na zniZzovanie strat vody,

chrant priestory na liniové stavby,

v oblasti skupinovych vodovodov na

rezervovglochy a chrarikoridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodinwzo
zdrojov obci,

rezervovaplochy a chranikoridory (kanalizacie)

pre stavby kanalizacii, skupinovych kadaii acistiarni odpadovych vod. Prednostne
realizova kanaliz&né siete v sidlach leziacich v pAsmach ochranyivan¥ch zdrojov
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pitnej vody, v ochrannych pasmach mineralnych @eh vod. Vystavbu
kanaliz&nych sieti ako verejnoprospesnych stavieb konlaetizv Uzemnom plane
obce,

zabezpé@ kvalitu vypu§ania vytistenych odpadovych vod v zmysle pozZiadaviek
stanovenych siasne platnym nariadenim viady 8R296/2005 Z.z.,

zabez@& postupné zniZzovanie zaostavania rozvoja verejRgcializacii za rozvojom
verejnych vodovodov,

v rozhodovacom procese posudgaveestini a ekonomickd naéonog’ navrhovanych
kanaliz&nych sustav distiarni odpadovych véd z dévodu optimalizacie pidzkovych
nékladov pre pripojenych uzivéitey,

rezervovapriestory na vybudovanie kanalérgich systémov, (kanalizaciaGoV),

realizovavystavbu kanalizacii @OV obci,

vodné toky, melioracie, nadrze

na tokoch, kde nie su usporiadané odtkownery, komplexne revitalizotaodné toky

s protipovatbvymi opatreniami, so zédlhdnenim ekologickych zaujmov a dérazom na
ochranu intravilanov obci pred povani,

s citom zlep&f kvalitu povrchovych vad a chrahpodzemné vody realizovaystavbu
novych kanalizacii gistiarni odpadovych vod a rozSirenie a intenzifikdxistujacich
COV a rekonstrukciu existujucich kanalirg/ch sieti,

ZlepSovavodohospodarske pomery na malych vodnych tokgobvedi zasahmi
smerujacimi k stabilizacii vodohospodarskych pommeza extrémnych situacii , pri
Upravach tokov vyuZziavhodné plochy na vystavbu poldrov sl'cie zachytavé
povodiové prietoky,

zabezet likvidaciu povodiovych Skdd z predchadzajacich rokov a budqwamerané
protipovodiové opatrenia s dérazom na ochranu zastavenéhdaimgest a obci a
ochranu pred Jv&ymi prietokmi (Upravy tokov, ochranné hradze adpel/,

venouapozornos Usekom bystrinnych tokov v horskych a podhorslgislastiach, na
ktorych treba budovaprehradzky s cimm znizt’ er6ziu a zanaSanie tokov pri
povodiovych stavoch bez naruSenia biotopu,

vykoné protier6zne opatrenia na fahlej pdnohospodéarskej péde a lesnom pédnom
fonde,

v ramci revitalizacie tokov zachéyaiaznivé Zivotné podmienky pre ryby, zoobentos a
fytobentos,

vyldit akukd’vek navrhovanu vystavbu v inunggrch tzemiach vodnych tokov v
zmysle zakona o ochrane pred pasanahi,

V oblasti zasobovania plynoenargiou, telekomunikacie

za Gelom rozvoja plosnej plynofikacie rezervaéveoridory pre vyznamné distribné a
prepojovacie VTL a STL plynovody,

v oblasti vyuZivania obnowitg/ch energetickych zdrojov,

podporovavystavbu zdrojov energie vyuzivajucich obnokii@ zdroje a pri ich
umiestiovani vychadzz ekonomickej, socialnej a environmentéalnej unen@emia v
s&innosti s hodnotami a limitami kultdrno-historickepotencidlu tzemia, historického
stavebného fondu so Zidthovanim Specifik jednotlivych subregionov,

neumiagiva’ veterné parky a veterné elektrarne:

v okoli vodnych tokov a vodnycbgii v Sirke min. 100 m, v okoli regionélnych
biokoridorov min. 100 m, pri nadregionalnych hyésich biokoridoroch min. 200 m
(odstupove vzdialenosti na konkrétnej lokalite \fEEesni ornitoldg v procese EIA),

v okoli turistickych centier reg&neho a nadregionalneho vyznamu vo vzdialenosti
min. 1000 m,

v ochrannych pasmactenrych prislusnou legislativou okolo tiéc, rychlostnych ciest
aciest l. a Il. triedy,

v ochrannych pasmach letisk a lgtdcthpozemnych zariadeni, v priestoroch
prevadzkového vyuZzivania radiovych leteckych pozghrzariadeni,

v oblasti telekomunikécii a inforgreej infrastruktury

vytvaré podmienky na rozvoj globalnej inforraej spol@nosti na Uzemi PreSovského
kraja skvalititovanim infraStruktiry informaych systémov.

z dévodov, aby nedochadzalo kpdzovaniu infrastruktary inforngaych systémov je
potrebné, aby investori konkrétnych stavieb poZigaad vydanim Gzemného
rozhodnutia a stavebného povolenia o stanoviskcatgev jednotlivych pevnych
a mobilnych telekomunikaych sieti o existencii jestvujucich podzemnych
telekomunikanych vedeni.

V oblasti hospodarstva

v oblasti hospodarstva a regionalnehoajezv
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koordinovaproces programovania a implementacie Narodnéhupkgionalneho
rozvoja Slovenskej republiky a Koncepcie Uzemnélzegja Slovenska 2001 s tign
vytvorit' podmienky pre trvalo udrzdiey rozvoj regionov,

diverzifikova odvetvovu ekonomickd zaklad obci a miest, podporota zaujme
trvalej udrzaténosti malé a stredné podnikanie,

zabezpeva’ rozvoj a skvalitnenie infraStruktiry komunike/ch systémov,

v oblasti priemyslu a stavebnictva

pri rozvoji priemyslu a stavebnictva viydha' z ekonomickej, socialnej a
environmentélnej tnosnosti Uzemia ¥ishosti s hodnotami a limitami kultdrno-
historického potencialu Uzemia, historického staédio fondu so zdladiovanim
Specifik jednotlivych subregionov a vyuzivaritom predovSetkym miestne suroviny,
podporovarozvoj tradénej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrotin@osti
podporujuce rozvoj vidieka,

v oblasti pinohospodarstva a lesného hospodarstva

podporovadiverzifikaciu pdnohospodarskej produkcie a formy obhospodarovaiy p
na zaklade réznorodosti produiého potencialu tzemia a klimatickych podmienok,
zabezé’ protier6znu ochranu finohospodarskej pédy s vyuZzitim vegetacie v ramci
rieSenia projektov pozemkovych Uprav a agroteclymilopatreniami zameranymi na
optimalizaciu Struktary pestovanych plodin v nadhGsti na prvky Uzemného systému
ekologickej stability,

v oblasti odpadového hospodarstv

nakladanie s odpadmi na uzemi krajatrieSillade so schvalenym aktualizovanym
Programom odpadového hospodérstva SR, PreSovskajacakeho okresov,
uprednosbva’ v odpadovom hospodéarstve minimalizaciu odpadgeaiserany zber
a zhodnocovanie odpadov s vyuzitim ekonomickyclrog@s a legislativnych opatreni,
podporovavystavbu zariadeni na dotdievanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov
a zneSkotlovanie odpadov v obciach,

Verejnoprospesné stavby

V oblasti dopravy

didinica D1 a jej mimourawveé kriZzenia a krizovatky ciest na Gzemi krajal'mimé
privadzae,

stavby nadradenej cestnej siete pre

medzinarodny cesttgh — rychlostna cesta R4 : v trase VysSny Konk&rbtr@&in —
Giraltovce — Lipniky — PreSov (severny obchvatiriZzovatka D1 PreSov zapad ako
slitad’ cestného prepojenia VIA CARPATIA, privadzana rychlostnu cestu,

cesta I/73 (E371) v trase Vy5ny Komarhikvidnik — Stréin — Giraltovce — Lipniky
v subehu s R4 dobudovanie na parametre cestedytd Upravou prejazdnych Usekov
sidlami na kategorie miestnych komunikacii s moZingpnavami za &elom zvySenia
bezpeénosti cestnej preméavky,

V oblasti vodného hospodarstva

pre skupinové vodovody

samostatné a skupinové vodovody v ogthtabciach s vyuZitim lokalnych zdrojov,
stavby kanalizacii, skupinovych kanalizadiistiarni odpadovych véd, v obciach
PreSovského kraja.

stavby pre Upravu a revitalisd@dnych tokov, melioracii a nadrzi,

stavby protipovisovych ochrannych hradzi a Upravy profilu koryta,

poldre, zdrZze, prehradzky a maéelové vodné nadrze pre stabilizaciu prietoku,

V oblasti zasobovania plynoenargiami,

v oblasti zasobovania plynom — stavby vgsiekych (VTL) a stredotlakych (STL)
plynovodov pre ploSné zasobovanie na Uzemi Pregbeskraja.

Stavby pre zsobovanie a prenos elekjrastergie

V oblasti telekomunikacii

stavby pre prenos terestrialneho a kablmegnalu a stavby sieti inforej sustavy a
ich ochranné pasma.

V oblasti obrany Statu a cigjlechrany obyvatistva

stavby civilnej ochrany obyvéistva,

zariadenia na ukryvanie obyVatea v pripade ich ohrozenia,

zariadenia na signalizaciu a koordinétinosti v stave ohrozenia.

V oblasti prirodného a kultdmeledéstva

stavby uvedené v Ustrednom zozname pamigtuisené za Narodné kultdrne
pamiatky, pamiatky a ich okolie zapisané v zoznawetoveho kultirneho dediva
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UNESCO a objekty suvisiace s pamiatkovo chranergstorickymi parkami, ich adrzbu
a Upravy realizowalen so suhlasom Pamiatkového Gradu,

7.3 stavby pre ochranu, prieskum a spristugnamiheologickych lokalit.

9 V oblasti Zivotného prostredia

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodamchranné hrddze a Upravy vodného toku,
prehradzky poldre a via¢élové vodné nadrze,

10 V oblasti odpadového hospodarstv

10.3 stavby a zariadenia na zne$ka@nie, dotridovanie, kompostovanie, recyklaciu

odpadov a materidlového a energetického zhodnotéeikych druhov odpadov,
Na uskuténenie verejnoprospesnych stavieb mozno 'mo@ 108 zakonafislo 50/1976 Zb.
o0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavetAakon) v zneni neskorSich predpisov,

pozemky, stavby a prava k nim vyvlastaiebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam obithedz
Poznamka : Textéslovanie je podia textu piného znenia zavaznajasti Uzemného planu vkého Gzemného
celku PreSovského kraja 2009.

2.4.2. Vazby vyplyvajuce z odvetvovych koepcii, stratégii a znamych zadmerov na rozvoj
Gzemia

Zavaznecasti vyplyvajuce z priestorovych odvetvovych korgiép stratégii su zapracované v

Uzemnom plane VUC PreSovského kraja 2009 ako nadepdizemnoplanovacej dokumentacie a si

premietnuté do rieSenia tzemného planu obekalZich zndmych koncepcii schvalenych po dni jeho

schvalenia nevyplyvaja pre rieSenie Uzemného pitdroedalSie pozZiadavky.

Do rieSenia tejto dokumentacie su premietnuté ySatidme rozvojové dokumenty PreSovského kraja

a okresu PreSov.

2.5. Sirsie wahy dokumentujtice z&lenenie rieSenej obce do systému osidlenia

Hierarchia obce v rdmci sidelnej Struktary Slovesjiskpubliky je definovana v Koncepcii tzemného
rozvoja Slovenska 2001 v zmysle nariadenia VIaaw&hskej republikgislo 528/2001 Z.z., ktorym
sa vyhlasila zavaznégas’ Koncepcie Gzemného rozvoja Slovenska 2001. Prkgmamospravny kraj
obstaral Zmeny a dopinky Uzemného planiikédo tzemného celku PreSovského kraja 2009, ktoré
boli schvélené Zastupitstvom PreSovského samospravneho kraja uzneséisim 588 zo da
27.10.2009. Zavazngas' Zmien a dopinkov Uzemného planurkého tzemného celku PreSovského
kraja 2009 bola vyhldsena VSeobecne zavaznym dearien PreSovského samospravneho ke
17/2009 schvalenym Zastudistvom PreSovského samospravneho kraja uznes#sion589 zo da
27.10. 2009 sdinnog’ou od 06.12.2009 je reSpektované v tzemnom plaoe. ob

V zmysle Uzemného planu Kieho Gzemného celku PreSovského kraja sa Geémvce nachadza
mimo t'aZiska osidlenia, v kontakte so zdkladnym terci@rmgntrom osidlenia mesta PreSov, ktoré
tvori prva podskupinu prvej skupiny tychto sidiektaré okolotaZisk osidlenia vytvara moznosti pre
vznik suburbannych zén s prihliadnutim na ich stupecialno-ekonomického rozvoja. Nachadza sa
na preSovsko-svidnickej rozvojovej osi druhého supreSov — Giraltovce — Svidnik — hranica s
Pd’skou republikou.

To znamena, Ze nastrojmi Uzemného rozvoja v oblastiegionalnych suvislosti usporiadania Uzemia
a sidelnej Struktary je potrebné podporbbaidovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvaiene
hierarchizovanej sidelnej Struktdary a podpotowvdiverzifikaciu ekonomickej zakladn&'azisk
osidlenia, pri vyuZivani Specifickych danosti a rmp@hok jednotlivych GUzemi a Ze dité druhy
funkcii je mozné situovado katastralneho Gzemia obCelovce a to predovietkym bytov( vystavbu
a primestsku rekredciu.

V sulade s rieSenim Uzemného pland’kedo Uzemného celku PreSovského kraja je potrebné
podporové rozvoj priestorov mimo tazisk osidlenia, charakterizovanych demografickou a
ekonomickou depresiou a tento princip aplikbwd pri tvorbe subregiénov, vytvétrgriestorové
podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technigkizasStruktiry a rezervovaplochy pre stavby
environmentalnej infrastruktlry regiondlneho aregtnalneho vyznamu a tym podportvazvoj
sidelného centra hospodarskych, obsluznych a sgctakktivit pre priliehajuce zazemie.

2.6. Socialne a ekonomické rozvojovéegpoklady obce

Vyvoj poitu obyvat@stva z jednotlivych &tani a medzirenych cenzov moZno v obdCelovce
sledovd od roku 1869, kedy mala obec spolu 164 obyieate Ku koncu roka 2001 stupol et
obyvatéov na hodnotu 28%0 je nérast oproti roku 1970 o0 13,7 %, kedy obetar@d7 obyvatkov.
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K 26.05.2001 Zilo v obci 156 muzov a 127 Zien, Zéwyili 45,2 % populacie. Index maskulinity
(pomer pdtu muzov a Zien) bol na Grovni 1,228 boda,znamena, Ze na 1000 Zien pripadlo 1 228
muzov. Potla <itania obyvattov, domov a bytov vroku 2001 mala obéelovce 281 trvale
byvajucich obyvatiov a z toho bolo 26,0 % v predproduktivnom, 60,5 $roduktivnom a 13,5 %
vo veku poproduktivnom. Ekonomicky aktivnych bol®8lobyvatéov, ¢o ¢ini 49,1 % z celkového
poctu obyvat&ov. Podiel 80 muzov bol 57,97 % na celkovométpoekonomicky aktivnych
obyvatéov.
Na konci roku 2008 mala obec 304 obyVate kym na z&atku roka ich bolo 302. Prirodzenym
pohybom obyvatkstva (pérodnasa umrtnos obyvatéstva) v roku 2008 ziskala obec 3 obyVate
¢o zodpoveda prirodzenému prirastku na drovni 9,93/%&mci mechanického pohybu obyvétva
boli vramci obceCelovce zaznamenani 5 piéhovani a 6 vy@hovani,éo predstavuje —3,31 %o
prirastok obyvatistva prisahovanim -1 osobaCelkovy pohyb obyvatstva, pozostavajici
z prirodzeného a mechanického pohybu, tvorilo wraR08 v obciCelovce 2 0sdb, t.z. celkovy 6,62
%o prirastok obyvatistva. ObecCelovce mala ku it Siitania obyvattov, domov a bytov v roku
2011 celkom 313 obyvaitev.
Retrospektiva a progndza vyvojaspoobyvat@ov v obciCelovce do roku 2025:

Rok: 2001 2004 2010 2015 2020 2025

pocet obyvatéov: 281 299 307 315 323 709
Pri prognéze vyvoja gitu obyvat&ov sa vychadzalo z doterajSieho celkového pohyhywatd’stva
a vyuzitim exponencialnej funkcie, ktora vychadzaaretickych Gvah o stabilnej populacii.

Narast poétu bytov v rodinnych domoch na navrhové obdobie52[@2113 b.j. v rodinnych domoch
s obloZnosou 3,5 obyv./byt t.z., Ze pet obyvatéov k roku 2025 narastie o cca 396 obyVate
Predpokladany narast bytovych jednotiek k roku 2f@46 cca 129 b.j. Spolu viad k roku 2040 je
224 b.j. s oblozna®u 3,9 obyv./byt¢o predpoklada cca 874 obyvidte.

Na vyvoj obyvatéstva v budicnosti budu maplyv:

predpoklady ekonomickej stability v State a tymatehmladychH’udi zakladé rodiny,

» zvySovanie ekonomickej gravitacie centra kraja,
» vyhodné poloha pre byvanie vot@hu dostupnosti vysSich sluZieb,
» dostupna oblaspre rekreaciu
e Tahky pristup k hlavnym dopravnym tepnam.

Pri zol’adneni uvedenych predpokladov a prognéze vyvogaupobyvatéov je potrebné k tomuto
uvazova s narastom pléch pre byvanie a pre umiestnenievatieej oldianskej vybavenosti dialSich
funkénych pléch savisiacich s rozvojom obceépm je potrebné zdladnt dostupnos vybavenosti
v meste PreSov.

2.7. Urbanisticka koncepcia priestor@ho usporiadania

Povodna obecCelovce lezi v udoli Celovského potoka tgéiceho juhovychodnym smerom
a vtekajicom do potoka Ladianka na Gzemi obce. Okdmvce, ktora bola pévodne futrie ¢lenena

na obytnu a hospodéarskas’ po’nohospodarskeho dvora, mé charakter prejazdnej mideadske)

so zalozenou sfeu dopravnej atechnickej infrastruktiry. Zastavyb@vodnej obceCelovce sa
rozvijala v GdoliCelovského potoka, ktora tvori historickii kompgozi os obce a je aj buddcou
hlavhou kompozinou osou obce. Paralelne s miestnou komunikéciadliog udolim potoka
prechadza vychodne od nej podobna komunikaciaa kgodporuje zékladnu rozvojova os obce. Cesta
l1I/5761 veducej po juhovychodnéasti v si¢asnosti zastavaného tzemia bude v obitiasgunkciu
hlavnej zbernej komunikaciédNa severozapadno — juhovychodnej rozvojovej ogiagtla zastavba
rodinnych domov. V centrélngasti je umiestnena budova obecného Uradu, budalreotie ktorej
plochy su vyuZivané pre predaj potravin a pohostinstva, rimskokatolicky kostolzeonica

s rozvojovymi plochami Sportu pri rybniku v sevgreesti, ktora bude posilnena vhodnou plochou pre
pakovanie osobnych audaldie plochy obianskej vybavenosti by bolo vhodné zigkdostavbou a
vhodnou prestavbou blizkeho Gzemia s moZowszmeny a doplnenia na funkcie sluzieb a obchodu.
Takto by sa posilnilo prirodzené centrum obce. Rpzejto funkcie je treba predpoklata;

v severozipadnefasti v nadvaznosti na rozvoj obytného Uzemia wtéfsti. Areal nefunnej
zakladnej Skoly s ihriskami sa nachadza naoggjuhovychodnej strane paralelnej rozvojovej asi

v koncovej polohe zastavangsti obce sa zase nachadza dnes uz n&fyrgd’nohospodarsky dvor

s moznosou prebudovania na obytnu plochu. V severnej koeicpwolohe sa nachadza evanjelicky
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a.v. kostol s funénym cintorinom. Nové plochy bytovej vystavby by riobyt na plochach
sukromnych pozemkov reeverovychodnej a juhovychodnej polohe tejto mgjdtomunikacie mimo
zastavaného Uzemia obce atiez v novych lokali#gadnej, severozapadnej a juznej nezastavanej
casti obce. Takto vytvorend zakladna urbanistickdngaricia obce pri stanoveni hlavnych
rozvojovych zédsad dava predpoklady vytvarania kddm@dho sidla. Dominantnou stavbou je
evanjelicky kostol v severnefasti obce. Historicky obec nadvazuje vramci sielelgtruktary

a socioekonomickych aspektov na mesto PreSov. Oblewce ma dobri moznbsytvorenia kapacit
rudskych zdrojov pre rozvoj rekr&@ej funkcie a vyuZzitia tychto danosti pre rozvogelprepojenim

na centralnuéag’ rekre&ného priestoru Hago3 a aktivity mesta PreSov. Susediace sidla su
ekonomicky malo vyrazné.

2.8. Funkné vyuzitie Uzemia

S&ag’ou funkéného vyuZzivania Uzemia je d@nie pripustnych, obmedzujucich alebo eycich
podmienok na vyuZzitie jednotlivych pléch a intenziich vyuZitia, uéenie reguléacie vyuZitia
jednotlivych ploch je v zavaznéasti v kapitole 3.2..

2.8.1. Obytné Uzemia

2.8.1.1. Koncepcia rozvoja $asného obytného tzemia

Obytné Uzemie obce v&isnosti predstavuje kompakiné zastavané Uzemieizpaniestnych
komunikacii a cesty 1lI/5761. Bytovy fond obce pstaluje zmes starSej povojnovej zastavby
v dobrom stavebnom stave, postupne rekonStruovanejostavovanej ale tiez novej zastavby.
Najnovsia bytova vystavba je predovSetkym v jeppjZasti ale aj v severnépsti. Na Uzemi obce sa
nenachadzaju osady rémskeho etnika. V élatovce je zaujem o vystavbu novych rodinnych domov
nielen spomedzi samotnych obyJate obce, ale aj z blizkeho okolia. Obec ma zaujepnigravu
dalSich obytnych Uzemi. Obec mé& v ramci zastavatigbmia plochy vyuZitaé pre bytovi vystavbu
len na plochach nadmernych z&hrad v severovychodnegpadnegasti obce. Rozvoj obytného
Uzemia je mozny predovsetkym jeho doplnenim v zastgchéastiach obce, modernizaciou starSieho
bytového fondu. Relativne &8ie plochy pre rozvoj bytovej vystavby su v blizkosajnovsej
vystavby a jeho novy Uzemny rozvoj je mozny na lpémh bezprostredne na ne nadvazujucich
a v juhovychodnej, severovychodnej, zapadnej adr@gjadasti mimo jej terajSiu zastavagay’.

RieSenie izemného planu obce povaZuje vymeru stéhebpozemku cca 1 000’ pre jeden novy
rodinny dom za optimalnu a to predovSetkym pri dalsé prieluk v rozptyle a v zapadrigsti teraz
zastavaného Uzemia. Disponibilnymi plochami pretagisu rodinnych domov aj s vySSim ploSnym
Standardom ako 1 000’ma. 1 rodinny dom sG ostatné lokality.

Vystavbu novych bytov je potrebné usiimra’ predovSetkym na vyuZitie nezastavanych pozemkov
na zastavanom Uzemi obce s dostado vymerou vramci zastavaného Uzemiaciast@nou
prestavbou pévodného bytového fondu a jeho hospkyéncasti s vytvorenim rezervnych pléch pre
moznu ponuku s mozntsu vyuZitia jestvujucich sieti technickej infrad&tary. Pri prestavbe,
dostavbe a vytvarani novej zastavby je potrebngetedva’ identitu prostredia a zéadni’ charakter
obce, ktord pIni funkciu vidieckeho osidlenia. Vi stavebnotechnickych podmienok pre vystavbu
je potrebné podporovazvySovanie kvality byvania. VyuZitim moZnostiugivania novej vystavby v
prielukach sidla je mozno umiegtrasi 18 rodinnych domov.

2.8.1.2. Rozvojové plochy byvania
V rieSeni Uzemného planu obce pre hitahobdobie do roku 2025 su to lokality:

Cislo | Nazov lokality Poloha v obci Vymera Orientaény pocet
m? rodinnych bytov
domov
L1 Pod strednu drdhu| v juZnej nezastavéasii 13710 7 7
L2 Varority V juZnej nezastavan&jsti 6 510 4 4
L3 Na dvore Vv juhovychodnej zastavati@agti 32 505 16 16
L4 Pod kostolom 1 vo vychodnej nezastavaasti 80 650 40 42
L5 Zahumnie v zapadnej nezastavareiti 6 820 5 5
L6 Pri palegarni v zapadnej zastavarigjsti 21 645 21 21
Spolu:| 161 840 93 95

Oznaenie lokalit je poth grafickejcasti tzemného planu
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Navrhovany poet bytov v rodinnych domoch kroku 2025 je 95 bytaw prielukach 18 bytov
s obloZnosou 3,5 obyv./byt¢o vytvara podmienky pre prirastok cca 396 obykate

Pre optimalnu organizaciu zastavby v tychto Sibstakalitaich o celkovej vymere 161 84C° pri
orient&nom pate 93 rodinnych domov, kde sa dé predpokiaieealizaciou priblizne 95 bytov, je
potrebné zabezp podrobné urbanistické rieSenia, ktoré stanovidrgiiné podmienky zastavby.
Potrebné podrobné podmienky zéstavby pre nové éblgkality L 3 a L4 stanovia urbanistické
Studie a podrobné podmienky z&stavby pre lokality,lL 2, L5 aL 6 stanovia dokumentacie pre
vydanie Uzemnych rozhodnuti.

Rodinné domy je potrebné situsvaa 60 dB(A) hranicu hluku. Bytova vystavba je eied ako
kontinualny systém dotvarania jestvujucich obytnygdin v dotvarani jestvujucich Struktir a spésobu
zastavby, formou individualneho byvania v rodinngcdmoch.

K bilancnému roku 2025 je uvaZzované s vytvorenim rezertgrikje mozné vyufi po navrhovom
obdobi.

Rezervné plochy rieSi Gzemny plan obce pre’agliové obdobie po roku 2040 na tychto lokalitach:

Cislo | Nazov lokality Poloha v obci Vymera Orientaény poéet
m? rodinnych bytov
domov
LV 1 v severozdpadnej nezastavatesti 61 955 41 43
LV 2 v severozapadnej nezastavarasti 45 460 30 31
LV 3 v severovychodnej nezastavatagti 6 270 3 3
LV 4 vo vychodnej nezastavangjsti 33 375 22 22
LV 5 vo vychodnej nezastavangjsti 12 415 6 6
LV 6 V juZznej nezastavanégsti 15 850 7 7
LV 7 V juZnej nezastavanégsti 15 800 7 7
LV 8 v zapadnej nezastavaresti 20 420 10 10
Spolu: | 211 545| 126 129

Oznaenie lokalit je poth grafickejcéasti Gzemného planu
Predpokladany nérast bytovych jednotiek k roku 2j@é2& cca 95 b.j. Spolu v§ad k roku 2040 je 224
b.j. s obloZznosu 3,9 obyv./byt¢o predpokladé cca 874 obyvidte.
Potrebné podrobné podmienky zastavby pre tietongblkality LV 1, LV 2, LV 3, LV 4, LV5, LV6,
LV7 a LV8 stanovia prislusné urbanistické studie.
Pri zoladneni tohto narastu je potrebné ktomuto uvaZzavaarastom pléch pre umiestnenie
adekvétnej olianskej vybavenosti dalSich funknych pldoch suavisiacich s rozvojom obcecpm je
potrebné zofadni’ dostupnaos vybavenosti v obci KapuSany a meste PreSov.

2.8.2. Obianska vybavenog a socialna infrastruktara

Obec ma v zasade vybudovanu zékladn( vybavendsemny plan obce k roku 2025 uvazuje so
Struktarou a kapacitou oikanskej vybavenosti pdd ciakdvaného prirodzeného néarastuctpo
obyvatéov obce a zaujemcov o vystavbu rodinnych domowehnoblasti v suburbannom pasme
taziska osidlenia mesta PreSov. Pre ¥gpgednotlivych druhov alianskej vybavenosti bola pouzita
metodicka prirtka pre obstaravafev a spracovatev Uzemnoplanovacej dokumentacie vydanej
ako Standardy minimalnej vybavenosti obci v Bratisl v roku 2002 a Zasady a pravidla tzemného
planovania vpracované VUVA — urbanistické pracowidkrno z roku 1979. Uvedené vyiip je
potrebné povaZovaza orient&né a maju odpotiaci charakter. Orientay charakter ma tiez
uvadzany péet pracovnych prilezitosti. Maju sliizivyuzZivat€éom Gzemného planu pri zostavovani
podnikaté&skych planov a obci pri usmigvani jeho Uzemného rozvoja. \fadom na predpokladany
rozvoj obce je potrebné roz§iich druhovos a mozné kapacity s téaddom na vhodné dochéadzkové
vzdialenosti k mestu Pre3ov. Pri rieSentiabskej vybavenosti Gzemny plan obce upredngst
umiestiovanie ¢asti vybavenosti do uz zaloZzenych pléch priamo Ipogicich jeho centralndad’,
¢im jej daju novy charakter.

Druhovu skladbu zariadeni &éilanskej vybavenosti Uzemny plan obce rieSi na Grewdieckych sidiel

s priorizovanim ich postavenia v karpatskom regidtapacity jednotlivych zariadeni st dimenzované
na predpokladany get obyvatéov po realiz&cii vSetkych rodinnych domov — bytomawrhovejcasti
Uzemného planu obce, t.z. pre 611 obykate Zdokumentovana navrhovéag’ v jednotlivych
oblastiach — sférach je v svojej druhovosti odpend, je mozné ju flexibilne upravavgpoda
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spolaenskej poziadavky a aktuélnych potrieb. Pretojmistag’ou zavaznefasti Uzemného planu
obce. K biladinému obdobiu 2025 je uvaZzované so Struktirou aadiqu oltianskej vybavenosti
pod’a a:takdvaného prirodzeného narastédtpmbyvat&ov obce a zaujemcov o vystavbu rodinnych
domov. Pri umiestneni olanskej vybavenosti dalSich funknych pléch suvisiacich s rozvojom
obce je zobadnena dostupntsybavenosti v obci Chniiev, KapuSany a meste Pre3ov.

VrieSeni je kladeny do6raz predovSetkym na rozvékladne] obianskej vybavenosti v oblasti
Skolstva, kultury a osvety, socialnej starostliva@stelovychovy, Sportu a rekreacie. Pri n&poje
zoh’adneny charakter obce, ktory plni funkciu vidieakelsidlenia.

2.8.2.1.  Skolstvo

Na Uzemi obce sa nachadza byvala jednotriednadréklékola pre 1. az 4.k v samostatnej
budove na pozemku o ploche cca 3 532 Ma Skolskom pozemku su dve ihriska. Skolopovidet
navstevuju zakladné Skoly v blizkych obciach Chowea Cubotice. Na Uzemi obce sa nenachadza
materska Skola. Skolska druzina a ani iné druhyskkoh zariadeni sa na izemi obce nenachadzaju.
Stravovanie deti nie je zabezpaé. Studenti strednych 3kél tieto navstevuju kesiéresu respektive

v inych mestéch kraja.

Orientany vypa:et potrieb zakladnej vybavenosti:

Standard potreba do roku 2025
Druh vybavenia Ucelova na 1 000 obyvat&ov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha
Uéelovych | pozemku | Uéelovych plocha pozemku
jednotiek m? jednotiek m? m?
materska Skola miesto 40 1400 24 293 855
zakladna Skola pre 1.— 4 ¢rdk* | miesto 68 2244 62 573 2057

Poznamka: *modifiky koeficient je 1,5 priemernych kapacit zakladrnggavenosti
Z orient&ného vypeétu potrieb vyplyva pre rieSenl Rlos’ obce na predpokladany d&i obyvatéov
po realiz&cii vSetkych rodinnych domov — bytov wrivej casti Uzemného planu obce, t.z. pre 611
obyvatdov potreba realizovavyucovacie priestory zakladnej Skoly pre 1.— &nit pre 62 Ziakowo
predstavuje potrebu troch novych tried. Preto GZepian obce rieSi postupné rozsirenie dguacich
priestorov dostavbou budovy pri vyuZiticagnych podkrovnych priestorov budovy pri batneni
potrieb mimoskolskej zaujmovej a vychovnénnosti v druzine a vykonavanie opatreni na ich
odhlwnenie stavebnymi Upravandio je najschodnejSou formou zabespmia tejto zakladnej funkcie
obce. Potreba zapatia adapténych prac zéne vznika uz pri dosiahnuti cca. 25 Skolopovinnych
deti v ratnikoch 1 — 4 a trvajicom vzostupnom trende novepu®j vystavby. Pri zakladnej Skole
Gzemny plan rieSi Upravu Skolského ihriska doplmeni spoléna plochu na loptové hry. 8gsna
vymera pozemku je postaica aj pre ciové rieSenie zakladnej skoly. Skolopovinné detiSig$
ro¢nikov budu aj nédlalej dochadzado zakladnych $kél mimo obce.
Obdobné potreby vznikaju aj pri zabegpeani predSkolskej dochadzky deti v predSkolskorkuve
Kapacita terajSej Skoly nie je po&tfica pre potreby materskej Skoly na predpoklagaxigt 24 deti
k bilanécnému roku Uzemného planu obée,predstavuje potrebu celkom dvoch tried¢&iné potreby
materskej Skoly su zabez@mé v jestvujucom objekte Skoly.
RieSenie lzemného planu dava predmogvoju zakladnej a materskej Skoly na spotom pozemku,
ktory je potrebné rozsitina vékos min. 2 346 m Potrebné rozSirenie pozemku je mozné na
vychodnej a zapadnej strane pozemku Skoly. Pri@gégpotreby oboch 3kél je potom mozné postupne
zabezpeéova’ rekonstrukciou a dostavbou priestorov terajSefySko

2.8.2.2. Kultdra a osveta

Na Uzemi obce sa nenachadza kultrny dom. Zhrdmaicie priestory pre v8ie verejné
zhromazdenia afanov ma obec€elovce v séasnosti vytvorené v miestnosti zakladnej $koly. éal
priestranstvo je pred obecnym Uradom a pred kastolo

Orienta&ny vypa:et potrieb zakladnej a vy$Sej vybavenosti:
Standard potreba do roku 2025
Druh vybavenia Gcelova na 1 000 obyvat&ov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha
Uéelovych | pozemku | Uéelovych plocha pozemku
jednotiek m? jednotiek m? m?
kniZznica* miesto 30 60 18 21 37
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klubovne pre kultirndinnog™* | miesto 6 36 4 15 22
klub déchodcov miesto 4 22 2 11 13
univerzalna sala sedadlo 25 187,5 15 95 115

Poznamka: * zakladna vybaveros
Poznamka: **modifikény koeficient je 1,0 priemernych kapacit zakladrygjavenosti

ObecCelovce sa vyznalje primeranou sidelnou identitou a dobrou mieradelanosti a lokalneho
patriotizmu.Obec vedie kroniku obce. Na kultdrnosp@nskom Zivote obce sa okrem pracovnikov
obecného uradu nikto nepothe

Na Uzemi obce pbsobia dve farnosti a to fatmbsiskokatolicka s farou v obci PuSovce, v ktorej
posobnosti sU aj’alSie obce a kostolom sv. Trojice v centraléasti obce so 150-imi miestami na
sedenie a farnéevanjelick a.v. so sidlom v obci Chioe s podobnou &og’ou kostola v obci.

Z orient&ného vypeétu potrieb zakladnej a vy3Sej vybavenosti pre riéSedkos’ obce vyplyva
postupna potreba rozSirenia kultirno—spetskych zariadeni v obci péad uvedeného druhu
vybavenia ato dostavbou k jestvujucim objektombalenovou vystavbou na novej ploche
okzianskeho vybavenia o vymere 10 806 wnseverozapadnejasti. Predalsi rozvoj tejto funkcie
obec v stasnosti pripravuje dostavbu budovy terajSej Skotygmtreby kultiry.

2.8.2.3. Telovychova a Sport

Obec ma v aredli zadkladnej Skoly multifunié ihrisko sliZiace aj pre Sport dospelych. Su iari
pre tenis, volejbal a bedminton. V zime sa vyuZigedna plocha rybnika pre zriadeiieedovej plochy
kiziska. D&'mi s vyuzivané preliezky a hojtlky na ploche Skoly.

Vypocet potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvatkov potreba do roku 2025

Druh vybavenosti

podlazna plocha
m2

plocha pozemku
m2

podlazna plocha
m2

plocha pozemku
m2

telovychova a Sport

0

2 880

0

1760

Vypocet je pre vékostnu skupinu obci od 500 do 1000 obylate
Uzemie obce ma predpoklady pd@lsi rozvoj tejto funkcie. Je to okrem ploch Skélsi arealu
predovSetkym priestor v blizkosti vodnej plochy mika, kde by mohol vznikntidobudovanim
multifunkéného ihriska univerzalny spaoy Sportovy aredl — relakad zona.

2.8.2.4. Zdravotnictvo

V obci nep6sobi Ziadny lekar a nie su vytvorendrialekarske pracoviska. Lekarske sluzby pre
oh¢anov obce su poskytované v blizkom Cliiove. Na Uzemi obce nie je zriadena lekaMajbliZzSia

je v KapuSanoch.

V bilanénom obdobi Gzemného planu je neefektivne vybutiome obecCelovce samostatné
zdravotnicke zariadenie. Komplexné zdravotnickétsluposkytuje blizke mesto PreSov, kde su pre
oh¢anov obce aj dopodigposkytované. Rovnako tomu moze’lay pri zabezpéeni liekov.

2.8.2.5. Socialna starostlive’'s

ObecCelovce nema zriadeny klub déchodcov a ani déchodei@rje poskytované stravovanie. Na
poli socialnej starostlivosti pre déchodcov obce@dsmbi ani externa pracovké a aniZziadna ina
vybavenos s touto funkciou sa na Uzemi obce nenachédza.

Orienta&ny vypaset potrieb vy3Sej vybavenosti:

Standard potreba do roku 2025
Druh vybavenia Ucelova na 1 000 obyvatkov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha
Ge¢elovych pozemku | G&elovych plocha pozemku
jednotiek m? jednotiek m? m?
jedaler dochodcov m? odb.pl. 2,8 15,6 2 5 10

Vypocet je pre vékostnu skupinu obci od 500 do 1000 obylate
Pre bilakné obdobie Uzemného planu obce bude potrebné k&dh ddéchodcov s poskytovanim
stravovania.
Uzemny plan obce predpoklada poskytovanie stravavare déchodcov a riesi jedaledchodcov,
ktord bude zriadena v priestore klubu déchodcowlyfpnkénom objekte. Vytvorenie mozZnosti
poskytovania stravovania déchodcom je podmieneméatmm poskytovanych sluzieb verejného
stravovania v obci. Uzemny plan neriesi pre Witgnrok ziadnudal3iu funkciu v tejto oblasti.
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2.8.2.6.

Maloobchodna sfe

Na Uzemi obce sa nachadza jedna piedaptravinarskeho tovaru s jednym pracovnikom koselj
predajnej ploche cca 80°nje v budove Jednoty v centralrigisti obce.

Vypocet potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvatkov

potreba do roku 2025

Druh vybavenosti podlairr;]é; plocha plocharﬁgzemku podlairrﬁ plocha plochanp])?zemku
maloobchodna sie 460 1440 391 715

Vypocet je pre vikostni skupinu obci od 500 do 1000 obylate
Uzemny plan riesi nova predaj rozlicného tovaru v polyfurinom objekte v severnéasti obce.
Odbytoveé plochyalSich predajnych jednotiek, ich druho¥@smozné kapacity s éédom na vhodné
dochadzkové vzdialenosti Uzemny plan obci upredo@stumiestiova’ v prvych realizénych
etapach na sukromno-podnikigke] baze v integracii s rodinnym byvanim v cemeg@tasti obce,
posilujucich jeho centrédingdas’ a na tych plochach obytnych lokalit obce, ktorguimayhodnu
polohu z liadiska dostupnosti zakaznikov. Druh a kapacita ofeloodnej siete je podmienena
realizacioudalSich vyznamnych aktivit v Uzemi.

2.8.2.7. Verejné stravovanie

V obci je jedno zariadenie verejného stravovaniaddhovej skupiny s odbytovou plochou cca 80 m
v budove Jednoty v strede obce, kde pracuje jeciopnik.

Vypocet potrieb vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvatkov potreba do roku 2025
podlazna plocha | plocha pozemku podlazna plocha | plocha pozemku
m? m? m? m?

230 55 141
Vypocet je pre vekostnu skupinu obci do 500 obyvéde
Uzemny plan riesi v ramci polyfusikého objektu na ploche o vymere 10 800vmsevernefasti obce
a to vystavbu nového Penziénu, kde predpokladéovigtyedaléi s 36 stokkkami a kuchyiou pre 90
jedal denne. Druh a kapacita verejného stravovn@odmienena realizaciadialSich vyznamnych
aktivit v zemi, predovSetkym v rekte@m priestore Habokrety, ale tieZ v lokalitach &por

Druh vybavenosti

verejné stravovanie 90

2.8.2.8. Ubytovacie sluzby

Ubytovacie zariadenia sa priamo v obci nenachadgzjignt&ny vypa:et potrieb vybavenosti nie je
uskut@neny pretoze Standardy minimalnej vybavenosti obcpravidla Gzemného planovania
nestanovuju pre obec tejtolkesti plosné naroky.

Uzemny plan obce riesi rozvoj ubytovacich zariademamci polyfunkného objektu na ploche
o vymere 10 800 frv severnefasti obce a to vystavbu nového Penziéniiagas, kde predpoklada
vytvorit” ubytovanie 36 posteli. $a3'ou jedalé s 36 stokkami a kuchyiou pre 90 jedal denne,
s moznosou poskytovanialalSich sluzield vyrivka a sauna/ a pod.. &g’ou aredlu je aj parkovisko
P 5 pre 26 osobnych aut, ale aj iny druh zakladney3Sej obianskej vybavenosti. Druhovos
a kapacity potrieb vybavenosti ubytovacich sluziattl postupne vyply¥ez podnikatéskych planov
vyuZivatdov Uzemného planu. Ich vybudovanie je podmieneakzéeiou zariadeni Sportu, turizmu
a cestovného ruchu v nadvaznosti na verejné staamwey Tato oblas okfianskej vybavenosti je
predugena na to, aby bola budovana na sukromno-podiigéae baze. V tejto oblasti olanskej
vybavenosti s dladom na predpokladanulkes’ a decentralizaciu v obci je mozné origmia ratd s
moznym vytvorenim 16 pracovnych miest.

2.8.2.9. Nevyrobné sluzby

Na Uzemi obce v gasnosti nie si zabezmyané nevyrobné sluzby. Pohrebné sluzby v obci su
zabezpé&ované na jednom cintorine v severnej zastavéastj obce s dostatnou vymerou pozemku.
Na Uzemi obce sa nenachédza iny cintorin. Obec meadeny dom smutku (nadeje).
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Orienta&ny vypa:et potrieb zakladnej a vy53ej vybavenosti:
Standard potreba do roku 2025
Druh vybavenia Géelovad | na 1 000 obyvatéov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

Géelovych | pozemku | Géelovych plocha pozemku

jednotiek m? jednotiek m? m?
dom smutku (nadeje) miesto 3 27 2 9 16
cintorin* hrob 70 455 86 0 556

Poznamka: *mddi€ny koeficient je 2,0 priemernych kapacit zakladngjavenosti
Rozsah, druhovdsa kapacity potrieb vybavenosti nevyrobnych sluzgeliadom na blizkas
okresného sidla mesta PreSov a na nové &padio-ekonomické podmienky néstrojmi Uzemného
planovania nemozno standviTento druh sluzZieb je v svojej Struktire podmigngpozZiadavkou
klientely, ktor( stanovéasova relécia stabilizovanéliodského potencialu suvisiaceho s realizaciou
zamerov v Gzemi. Uzemny plan predpoklada ich vyni@r v rozptyle a centralngasti obce, ale tiez
v rieSenom polyfunénom objekte — penzidne.
Terajsi cintorin na ploche o vymere 4 046 pne rieSeni J&os' obce k bilasnému roku 2025
v ramci pohrebnych sluzieb nie je pastgici a preto Uzemny plan rieSi jeho rozSirenieeseym
smerom na ploche o vymere cca 4 095 Jzemny plan obce navrhuje umiestnenie domu smutk
(n&deje) s kapacitou 200 miest na sedenie a chiadizoxom na zapadnej hranici ochranného pasma
cintorina.

2.8.2.10. Vyrobné a opravarenské sluzby
V obci sa teraz neposkytuju Ziadne z vyrobnychrawqrenskych sluzieb.
Vypocet potrieb zakladnej a vysSej vybavenosti:

Standard na 1 000 obyvatkov potreba do roku 2025
Druh vybavenosti podlaZzna plocha | plocha pozemku | podlazna plocha | plocha pozemku
m’ m’ m’ m’
vyrobné sluzby 60 120 37 73

Vypocet je pre vékostnu skupinu obci od 500 do 1000 obylate
Druhovos a kapacity potrieb vybavenosti vyrobnych sluziebdZm postupne vyplyva z
podnikat&skych planov a vyuZivaltev uzemného planu. Jednotlivé vyrobné prevadzkyuriy
s¢asti integrované s byvanim, preto je potrebné édulova a to tym, Ze tu budu lokalizované len
nehlwné a zarouve gisté hygienicky nezavadné prevadzky vyrobnych slzi
Hlu¢né a néisté prevadzky sluzieb je potrebné nasmet@alokality vyrobnych sluzieb v izolovanej
polohe v juZznefasti obce dostupnej z cesty I11/5761.

2.8.2.11. Spréava ariadenie

Vo verejnej sprave na obecnom Grade o zastavaoe@lcca 96 fma pozemku o vymere 1 106 m
pracuju dvaja pracovnici, ktori zabeZpgl obecnu spravu. Obec nema zriadent sobasiutaige
zriadend v Chnimve. Na Uzemi obce nie je posta, ta sa nachadbaiWoSovce. Spotma Uradotia
stavebného Gradu pre ob&elovce je v obci Kapu3any. V obci nie je zriadergdowia policie. Tato
sa nachadza v blizkej obci Kapusany. Obec mé pukiasrojnicu o celkovej zastavanej ploche 60 m
ktord sa nachadza na vhodnom mieste v budove ohedir@du a je v dobrom stavebnotechnickom
stave a s dostatne dobrym stavom protipoZiarnej techniky, ktoréateje zabezpena hasiskou
strieka&kou. Obec nema zriadeny dobrdrg hastésky zbor.

Orienta&ny vypa:et potrieb zakladnej a vy53ej vybavenosti:
Standard potreba do roku 2025
Druh vybavenia Ucelova na 1 000 obyvatkov
jednotka pocet plocha pocet podlazna plocha

Géelovych | pozemku | Géelovych plocha pozemku

jednotiek m? jednotiek m? m?
sprava a riadenie prac. miesto 1,2 43,2 0,95 24 34
hastska zbrojnica* m” uprav.pl. 130 325 124 148 309

Poznamka: *modifiky koeficient je 1,2 priemernych kapacit zakladnyjavenosti
Z orient&ného vypdtu potrieb zékladnej vybavenosti vyio vyplyva, Ze pre potreby obecného
Uradu v sprave a riadeni obce nie je potrebné fehsirenie. Uvedeny get pracovnych miest je
orient&ny a nevyjadruje pésobnbsbecného Uradu. Vymeru pléch liakiej zbrojnice je potrebné
upravt’ pod’a orient&ného vypdétu.
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2.8.3. Vyrobné Uzemia

2.8.3.1. Koncepcia rozvoja hospodarskej zaklae

2.8.3.1.1. TaZba nerastnych surovin

Na Uzemi obce sa teia Ziadne nerastné suroviny a ani v minulostiol®elzaznamenangéazba
surovin. Potlh stanoviska Obvodného banského Uradu v KoSiciach latastralnom Gzemi obce
Celovce nenachadzaju ziadne zistené loZiska nerastégho vyplyva, Zze rieSenim rozvoja obce
nebudu dotknuté zaujmy ochrany a vyuZivania negastivohatstva (vyhradnych loZisk).

2.8.3.1.2. PEnohospodarstvo

Pd’nohospodarskainnog’ je zamerané na rastlinna vyrobu, Specidlne nairpjoako su hustosiate
obiloviny, zeleninu, ale tiez trvalé trAdvne poras#yobci v minulosti na pdde hospodarilo Jednotné
rornicke druzstvo ROZVOJ PuSovce. Dnedmuohospodarsky pédny fond pozostavajuci zo 167 ha
ornej pody a 182 ha luk a pasienkov obhospodarugga@arma Pr¢ a sukromne hospodériaci’roci

— farméri, ktori su atanmi obce. Pimohospodéarska péda zaradenaljpokbdu bonitovanej pdédno—
ekologickej jednotky (BPEJ) do 1.— 4. kvalitativiséjupiny sa v katastralnom Gzemi oli¢elovce
nenachadza. Podrobné udaje o kédoch BPEJ nachéidhajsa na Uzemi obce su uvedené vo
vyhodnoteni pouzitia gmohospodéarskeho a lesného pédneho fondu na’melpospodarske vyuZzitie
kapitoly 2.15., ktoré tvori samostatnu textovu gitil Uzemného planu. Grafické zndzornenie tohto
vyhodnotenia je vyjadrené vo vykresielo 7 grafickeasti Uzemného planu.

Pévodny hospodarsky dvor v juhovychodnej zastavarigemia obce je v &asnosti uz nefurday a
Gzemny plan obce riesi jeho postupnd premenu né abytnu plochu obce.

Uzemny plan obce riesi na ploche o vymere 48@nevadzku pre zber a spracovanie ovocia a plochu
ekofarmy pre chov oviec v predpokladanongtpodo 1 000 kusov, vyrobu mlieka, syra a bryndze v
lokalite Hora pod stiiu o vymere cca 37 780°m

Pri rieSeni zariadeni na chov farmovych zvierapgtrebné dodrizasitasne platna legislativu vo
veterinarnej sluzbe.

2.8.3.1.3. Lesné hospodarstvo
Lesné porasty na Uzemi katastra obedovce sa nenachadzaju a preto rieSenie Gzemnéno ph
nezapodieva problematikou lesného hospodarstva.

2.8.3.1.4. Priemyselnd, remeselna vyroba a skiac hospodarstvo

Z pdbvodnych remesiel sa na Uzemi obce Ziadne newalch Hospodarska zakksa obce je
nedostaténe vyvinutd a vzfadom k pétu obyvatdov zna&ne poddimenzovana. Vznik moznych
vyrobnych prevadzok v sektore remeselnych sluZélisz predovietkym od podnikéiskych ambicii
miestnych obyvat@v.

Uzemny plan obce riesi v juzn&psti obce na ploche 13 4902 mreél vyrobnych sluZieb s plochou
pre nakladanie s odpadmi a plocha ochrannej zeleryenere 1 730 fn

Kompostovisko s plochou o vymere 1 608 sa nachadza je umiestnené v zapadasji obce na
ved’ajej, teraz pknej ceste do obce SariSska Trstena. Na tejto plagheby, pri stanoveni
a dodrzani limitov trvaloudrZzateého rozvoja, je tu mozné umiestén vyrobu a vyrobné sluzby
s mierne ohrozujucimi vyrobnymi pochodmi, pre ktgel potrebné stano¥ipasmo hygienickej
ochrany od 10 do 30 m Siroké, ktoré nezasiahndljids’ obytnej zastavby obce.

2.8.3.2. Stanovenie ochrannych pasiem vyroby

RieSenie uzemného planu obce pre jednotlivé vyrgivegddzky na Gzemi obce stanovuje ochranné
pasma a wuje podmienky ochrany suvislej bytovej vystavbyspe opatrenia na zniZenie ich
nepriaznivych ginkov dopadu v tychto tzemiach.

Pasmo hygienickej ochrany pre predpokladané dryhgby na lokalite vyrobnych sluzieb k obytnej
ploche obce je v Sirke 30 m, ktoré zanplieituje druhy vyrobnyclinnosti na lokalite.

Toto pasmo hygienickej ochrany je stanovené v $88em od oplotenia pre taky druh vyroby
a vyrobnych ¢innosti, aby jednotlivé pasma ochrany objektov r@ageni nepreki@li tato
vzdialenog. Pasmo hygienickej ochrany vyrobnych sluzieb, kioje a zariadeni bude dené
konkrétne poth prisluSnych STN resp. inych suvisiacich normatpredrealizénej resp. realizae]

Uzemny plan obc€elovce 32



faze investicie, nesmie viak presiafjnuatane realizacietinnych opatreni na jeho zmiernenie, Sirku
stanovenu tymto Uzemnym planom.

2.8.3.3. PoZiadavky na vymiasbvanie Skodlivych prevadzok vyroby
Prevadzky, ktoré v sasnosti funguju na Gzemi obce nie sU vyrazne Skétudi charakteru a preto
rieSenie Uzemného planu nerieSi vymiestnenie Zjadpstvujlcich prevadzok v obci.

2.8.4. Plochy zelene

2.8.4.1. Zeld urbanizovaného priestoru

2.8.4.1.1. Verejné zeie

VacSie parkovo upravené plochy v obci absentuju. Z§iwm parkovo upravenych pléch sa obe
nachadzaju pri kostoloch o celkovej vymere 2 240 m

Uzemny plan obce riesi takito z&le ochrannom pasme cintorina o vymere cca 1 95 priestore
pred novonavrhovanym cintorinom o vymere cca 954pn navrhovanom domu smutku (nadeje),
0 vymere 524 ma na ploche NKP pamé&tnom mieste dereSovania o eyth&B80 rm na parcele EN
¢islo 37 a v priestore buducejddnskej vybavenosti.

2.8.4.1.2. Zekrodinnych domov

Zelen rodinnych domov tvori zaklad systému zelene vesill prevaznej w&ine rodinnych domov
prinalezia vymerou rozsiahle pozemky zahrad. Pokesnmdinnym domom je ¥&inoucleneny na
predzahradku, zastavanu obytnd a hospodafa&ua na zahradu. Zeleobytnejcasti pri rodinnych
domoch vasinou nie je zriadena a rovno na rodinné domy janm napojend hospodarskas’
domu. Pozemky rodinnych domov su ukené rozsiahlymi zahradami, ktoré su najvyznamnejSim
krajinotvornym prvkom obce. NajbliZzSie k rodinnyrardom sa nachadza ovocte®’ zahrady. Konce
pozemkov nadvazuju uz na okolitd, prevazninpbospodarsky vyuzivanu krajinu.

RieSenie Uzemného planu obcéuje tato zelé d’alej rozvija podnecovanim vzniku predovsSetkym
predzahradiek pri rodinnych domoch a realizacioalikwych Uprav priehradzok pri rodinnych
domoch vo forme Zivych plotov, vysadbou okrasnydhdv, popinavych rastlin a pod..

Zelei rodinnych domov tvori zaklad systému zelene v.oBozemok s rodinnym domom jecginou
¢leneny na predzahradku, zastavanu obytnU a hosglad&as’ a na zahradu. Benie pripustnych,
obmedzujucich alebo vytujdacich podmienok na vyuZitie tychto pléch je v @amejcasti Uzemného
planu kapitola 3.2..

2.8.4.1.3. Plochy vyhradenej zelene

Medzi plochy vyhradenej zelene pre potreby rieSariamného planu obce su zahrnuté plochy
jestvujiceho cintorina a plocha jeho rozsireni&aral o vymere 4 095 fn ktor bude potrebné
nafalej zvdadova’ a udrziavd. Uzemny plan obce riesi takato zeleSirke 30 m ako ochrannd zle

o vymere 1 730 frseverne od areélu vyrobnych sluZieb v juZnej razasejcasti obci.

Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyidicich podmienok na vyuZitie tychto pléch je
v zavaznegasti tzemného planu kapitola 3.2..

2.8.4.2. Liniova zele

2.8.4.2.1. Sprievodna — liniova zai&omunikacii

Medzi mensie upravené plochy v obci patri vysokfinieva zelé len pozdz cesty 11I/5761 ako
hlavnej komunikacie v juhovychodn&gsti zastavaného Uzemia.

Uzemny plan obce riedi jej doplnenie v zastavaasii obce s diadom na skutmé pomery pévodnej
zastavby.

KedZe obec m& povinndsvies’ v zmysle ustanoveni § 48 zékonislo 543/2002 Z.z. pozemky
vhodné pre nahradnu vysadbu za pripadny vyrub mreidSenie tzemného planu obceilortieto
pozemky pozt¥ komunikacii a pri vytvarani parteru v obci.

2.8.4.2.2. Zelk brehovych porastov a sprievodnej vegetacie vodnydbkov

Jestvujuca zele brehovych porastov a sprievodna vegetddiovského potoka v zastavansgsti
obce a potoka Ladianka na vychodnej, bezmennéhok@ata zapadnej hranici kataswhsahuje
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najma krovinové poschodie v prepojeni so stromowyimiova zelai brehovych porastov je zastipena
jelSovo — topovymi a \bovymi porastmi a ddpa mozaikové Struktary zelene v okoli.

Zelen brehovych porastov a sprievodnu vegetaciu vodnfakov Gzemny plan rieSi v ramci
protipovodiovych Uprav vodnych tokov, kde je potrebné pre negsadbu poufilen druhy drevin
zdomacej produkcie so zachovanim prirodzenych yekésiov pri zachovani ochrannych
a manipulanych pasiem.

Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyiicich podmienok na vyuZitie tychto pléch je
v zavaznegasti izemného planu kapitola 3.2..

2.8.4.3. Krajinna zelé

V extravilane obce& elovce sa z krajinnej zelene neuplge zele: lesnych porastov. Zaletrvalych
travnych porastov a brehova zeleodnych tokov je prave preto v krajinnej Struktipesne vémi
vyznamne zastlpena a méa vysokd ekologickl hodnguw@znamnym krajinnym prvkom. Uzemny
plan rieSi doplnenie krajinotvornej zelene formaterakinych prvkov vziiadom k tomu, Ze tato ma
relativne nizke plosné a druhové zastlpenie vékire obce.

Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyidicich podmienok na vyuZitie tychto pléch je
v zavaznegasti tzemného planu kapitola 3.2..

2.8.5. Rekreécia, kagmictvo a cestovny ruch

2.8.5.1. Charakter potencialu Uzemia a vyuié

2.8.5.1.1. Potencial uzemia

Vhodné vybavenostné zazemie predstavuju podhorkké vhodné pre vidiecku turistiku, ktoré je
potrebné podporoveaa prednostne rozvijdie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvojlanom
Uzemi najlepSie predpoklady usht@va rozvoj funkino — priestorového subsystému rekreacie
a turizmu v sulade s Koncepciou Uzemného rozvojavebiska 2001, Regionalizaciou cestovného
ruchu Slovenskej republiky a Programom hospodaskehsocialneno rozvoja PreSovského
samospravneho kraja. Uzemie obCelovce lezi v GdoliCelovského potoka v atraktivnom, malo
narusenom prirodnom prostredi na Uzemi Beskydspédahoria a je relativne blizko krajského mesta
PreSov. Toto dava predpoklad tvorby rekregho zazemia pre toto sidlo. Preto je potrebngépbbc
Celovce slazila ako priestor pre rozvoj doplnkovyitmkcii cestovného ruchu a preto je nutné
uvazovd@ o prepojeni viacerych katastrov pre rekreaciu @ieeku turistiku. MoZnosti vyuZitia
miernejSich terénov v katastralnom GUzemi su Sirkta¥é moézu sla¥i pre turistiku, cykloturistiku a
hubatenie v lete a v zime pre lyZiarsku turistiku. Olpe& vhodné podmienky pre chalupéarenie, letnu
a zimna turistiku v prirodnom prostredi. Na Gzerht® je niekdko zaujimavych miest s dobrymi
vyhladmi na obec ale aj na SirSie okolie a to pred&ygetz cesty 111/5451 na severe Uzemia a z koty
327,0 m.n.m. na vychode Uzemia s panoramatickyimiagmi.

DalSou z moznosti vyuZzitia prirodného potencialundizeobce je pkovnicky revir o vymere 2 200 ha
v blizkych lesoch, kde pésobi Rwnicke zdruZzenie ROZVOJ PuSovce, ktoré ma 2lfoytdkov

a vlastni ptiovnicku chatu v juznejasti Uzemia obce.

2.8.5.1.2. Koncepcia rozvoja rekreacie a cestodho ruchu

Hlavnymi rekreanymi priestormi v blizkosti rieSeného Gzemia obCelovce st dva rekréné
krajinné celky v ramci PreSovského kraja:

IX. RKC Cergov

Uzemie rekregného krajinného celku, ktoréh@aziskom je rovnomenné pohorie, ponuka atraktivne
prirodné prostredie vhodné pre turistiku a zimnér§p Malebné a razovité obce v podhori
predstavuji vhodny potenciél pre vidiecku turistikizemieCergova je pripravené na vyhlasenie za
chranenu krajinna oblésco je nutné reSpektova

XIl. RKC Slanské vrchy

Slanské vrchy maju charaktef’udovej zény (potrebné uvedeny stav reSpekipvavhodnymi
podmienkami pre letni a zimnu turistiku v prirodngrostredi. Vhodné vybavenostné zazemie
predstavuju podhorské obce vhodné pre vidieckwstikd. V sitasnosti je spracovany projekt na
vyhlasenie Slanskych vrchov za chranenu krajinassb

Z rieSenia Uzemného planu VUC PreSovského kraje 28@lyva potreba zriadinové rekre@né
priestory, ktorych podrobné rieSenia by mali zaleszpizemné plany prislusnych dotknutych obci.
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Navrhované a uvaZzované relkfrd priestory
Rekreaénv priestar

Denné navstevnog
v hlavnej sezéne

S(kasna | Navrhovana| S€asna | Navrhovana

Krajinny a Rozloha ( ha)

AT funkény typ

Obec, katastralne uzemie Nazov

Celovce, Chmeovec,
quhorany, Pry PuSovce Halagos R 1. 0 750 0 2500
a Sarisska Trstena,

Vysvetlivky: M — medzinarodny I. —nizinny, pre kipaniecdné Sporty
NRhadregionalny Il. — podhorsky, pre rekreaciwené Sporty
R —regionalny . Hhorsky, pre rekre&ciu, turistiku a zimné Sporty

Uzemie rieSenej obogelovce je siag’ou navrhovaného rekr&mého priestoru Hagos, ktoré tvoria
katastralne Gzemia Siestich otigélovce, Chmiovec, Podhorany, P¥pPuSovce a Sarisska Trstena
s navrhovanou rozlohou 750 ha a predpokladanouadenévstevna®u 2 500 osdb v hlavnej sezone.
Rekredny priestor H8ago$ s regionalnym vyznamom je navrhovany akordjikny a funkny typ
podhorsky pre rekreaciu a vodné Sporty. Pre zalienpekvalitnych sluzieb rekréaého priestoru je
potrebné vyu#i potencial zastavaného i nezastavaného Uzemia yebetkbci a zabezpenie
realizacie potrebnych Sportovych a rekmeach zariadeni vratane staviebé@mskeho a technického
vybavenia v rieSenom priestore s moznym parcidlryzioZenim funkcii a zariadeni medzi obcami.
Na Gzemi obce sa nenachadzaju Ziadne réhéepriestory, ani rekréné strediska a na Uzemi obce
nie su zriadené zahradkové osa@ppec ma okrem obmedzenych ploch prirodného praatvediznej
Casti obce, kde sa nachadzal’@micka chata Jini obmedzené mozZnosti realizacie rekrgaeh
lokalit na svojom Uzemi.

Uzemny plan obce riesi plochy s rekfea — Sportovou funkciou lokalitu Habokrety na plech
ovymere 9 830 M s centrom viného ¢asu kazdodennej, kratkodobej a dlhodobej rekreécie
obyvatdov a turistov s realnym predpokladom umiestneng 26 rekreénych chat a Sportovisk.

Pre nenaréné ale aj narmé — adrenalinové Sportove vyZitie navstevnikoiladros, jazda do vrchu,
lezecka stena, zdolavanie prekazok / a obyeat@bce s mozngsu varenia a posedenia v prirode
bude sli vyhradova rekre@nd lokalita RV1 o vymere 46 460°nmS(tag’ou tohto zameru bude
prislusna dopravna a technickd vybavénésparkoviskd, drobna architektara/, siete techgjick
infraStruktiry s mozna®u umiestnenia affalSich objektov turizmu a cestovného ruchu. Potebn
podmienky zastavby pre tato lokalitu stanovi p8slurbanisticka Studia.

2.8.5.1.3. Dynamicka rekreacia

K najviac uplatovanym formam dynamickej turistiky patri peSia dtikia. PredovSetkym juzrnéag’

rieSeného katastralneho Uzemia obce ma vhodnéidaka predpoklady pre jej plné rozvinutie.

Udolie vodného tokuCelovského potoka a hanadvézujica sprievodna zéla luky a pasienky

v juznej a zapadnajasti obce poskytuje moznosti nen&mgch turistickych vychadzok a relaxacie

v prirodnom prostredi. Naproti tomu krajinna Stéwktsevernej, vychodnej a zapadtesti rieSeného

GUzemia s dominantne zastupenoulkedlokovou ornou pddou nie je z d@ldu turistického

navstevnika viémi atraktivna. Samotnd obec mé vhodné lokafizgapredpoklady ako vychodisko

peSich turistickych a cykloturistickych vyletov dowSetkym vo vazbe na susedné obce Fulianka,

Chmeovec, Podhorany, PépPuSovce, Saridska Trsten& a Chowe

RieSenym Gzemim ani v blizkom okoli obce hlavnéstigké trasy zn&nych turistickych chodnikov

neprechadzaju. Pre pesiu turistiku v rieSenom k@lasm Gzemi obc€elovce slizia len turisticky

nezn&ené chodniky po gaych alesnych cestach. NajblizSie miesto vyliddena turistiku po
znatenych chodnikoch k tzemiu obce sa nachadza nagphde v obci KapuSany, kde zo Zeléngj
vychadza zn&eny turisticky chodnik, z ktorého je pristupnalkée turisticka sié chodnikov

a magistral:

» Zeleny 5702 — vedie zo Zele#ngj stanice v obci Kapusany, prechadza KapuSiansigainym
vrchom okolo Fintického kanielomu pod Fintickym sedlom cez Okruhliak do PreSova

« Zlty 8706 — vedie z Fintického kattomu cez Fintické sedlo do Sedla Straze, kderstast
sc¢ervenym 0901 — E 8 — Cesta hrdinov SNPatej vedie na Lysu Straz.

« Cerveny 0901 — E 8 — Cesta hrdinov SNP, ktor& pang blizkosti Vékého Sarida cez sedlo
StraZze medzi Vikou a Lysou StraZou. Téato turisticka magistrakéirza na Duklianskom
priesmyku, vedie izemim celého Slovenska od vycimadeapad a kanna hrade Devin. Z tejto
magistraly su pristupnéalSie turistické zngené chodniky Vychodného Slovenska.
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Nevyhodou trasovania vysSie uvedenych turisticigiiditkovanych chodnikov z péadu &astnika

cestovného ruchu je ich vzdialeiaxl obce.

Uzemny plan obce riesi mozné napojenie na tietéerma chodniky a tym umaije zokruhovanie

vyletnych tras s réznouitkou a obtiazna®u, vytvarajlicou optimalne podmienky predovietkym p

prepojenie navrhovanych aktivit v Gzemi a centrdawed’elovce dva turistické chodniky:

»  Cykloturisticky chodnik vedie od obecného Uradwgdpadnym smerom po miestnej
komunikacii k rekre&nej lokalite Habokrety juznym smerom tadolim potdkaianka az na
razcestie dvoch faych ciest, z ktorych jedna vedie juznym smeronsulednej obce Lipniky
a druha z nej odioje vychodnym smerom k povnickej chate, kde je panoramaticka vyhliadka
na obec a okolie a potom severnym smerom ffogjaeste, z ktorej je mozne odhtbk salasu
na bryndzu, syr a Zéicu, alebo pokréova’ po vychodnom okraji rekrénej lokality Habokrety
na sever az na miestnu komunikaciu & $p@ychodziemu miestu.

* Rovnako druhy cykloturisticky chodnik vedie od ofs&lco Uradu juhovychodnym smerom po
miestnej komunikacii k byvalému hospodarskemu dwopotom po ceste I11/5761 v udoli potoka
Ladianka az do obce Podhrabina a potom do obceKyipbalSie pokraovanie moze by
uskut@nené po ceste 1/18, z ktorej je pristupag’ siete cykloturistickych a turistickych
chodnikov.

Po katastralnych Uzemiach blizkych obci Fulianka¢ik a Demjata prechadza cyklisticka trasa:

» Karpatska cyklocesta Z PreSova na Dullo 015 veducej z PreSova cez obce KapuSanyiKTul
Demjata, Raslavice, Hertnik do Bardejoidalej pokrauje cez Andrejovi a Svidnik do Vy3ného
Komaéarnika na Dukliansky priesmyk.

DalSie cyklistické trasy, ktoré ¢@maji v PreSove alebo tymto mestom prechadzajiiistupné z ciest

[1/545, 1/73 a 1/18.

2.8.5.2. Kupkné Uzemia a Uzemia prirodnych a li&ivych pramenov

Kapelné Uzemia a objekty tohto charakteru sa v katasindl Gzemi obce nenach&dzaju a
nenachadzaju sa ani prameneiligch zdrojov a nie su evidované ani zdroje pringdinmineralnych
vod. V rieSenom Uzemi sa nachadzaju pramene pitngchineralizovanych voéd. Pévodné vyvery
tychto véd by sa po odbornom zachyteni a Upravéiakmhli vyuzt’ ako ci¢ové turistické body.

2.9. Verejné dopravné a technické vybanie

2.9.1. Doprava

2.9.1.1. Cestn& doprava

2.9.1.1.1. SirSie dopravné ¥ahy

Obec Celovce leZi mimo hlavnych dopravnych koridorov ®loska. Nadradeny skelet cestnej
dopravnej infrastruktary je zo zdpadného smeruemgrtovany spotmym koridorom diéinice D1 a
cesty I/18,E50 (Usek Zilina — Poprad — PreSov —i¢&)3 na ktory je obec nepriamo napojena
pomocou cesty 1/18 PreSov — Kapu3any — Vranov Tgdou, na ktord sa v KapuSanoch napaja
cesta 11/545 a z ktorej je za KapuSanmi vypojergtecll/5452 prepajajuca cestu 11/545 s cestou 1/73
v linii Podhorany, Chimevec, Saridska Trstena, PuSovce, ClumeV obci PuSovce sa napéja cesta
111/5761, na ktorej leZi obe€elovce. Cesta I1I/5761 sa potom v juznom smeroveapiagja na cestu
I/73 v obci Podhrabina.

Rychlostna cesta R4

Vychodnejcasti rieSeného Gzemia sa dotyka pripravovana rgttdocesta R4, hranica PR — VySny
Komarnik — Svidnik — Strin — Giraltovce — Lipniky — PreSowJzemny plan obceCelovce
dokumentuje trasu rychlostnej cesty R4 otPN VUC PreSovského kraja, posudzovanu v procese
EIA ako ,variant 1 -€erveny*, ktorQ je potrebné chrd@ni Sirke jej ochranného pasma.

Cesta 1/18

Cestge v Koncepcii Gzemného rozvoja Slovenska a v Uzsmplane VUC PreSovského kraja
definovana v ramci wltadovej siete cestnych komunikécii v systéme AGReku PreSov — Lipniky

v spolanom koridore s rychlostnou komunikaciou R4 a v asebniky — Vranov nad Tdjpu —
Strazske v spotmom koridore s navrhovanym cestnym prepojenim ikiypr Ub’a

Cesta 11/545

Cestge v Uzemnom plane VUC Pre3ovského kraja definowaréanci dopravnej siete Slovenskej
republiky nadregionélnej urovne v trase: hrani€aoliskou republikou — Becherov — Zborov —
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Bardejov — KapuSany a prechadza v koridotenom na rozvoj osidlenia a sidelnej Struktlry vaiam
podpory SariSskej rozvojovej osi druhého gaupPreSov — Bardejov.

Cesty 111/5452 a 111/5761

Tieto cesty maju miestny vyznam.

2.9.1.1.2. Doprava a dopravné zariadenia

Cesta lll/5761

Obec gravituje k mestu PreSov, od ktorého je vedi@l1l9 km. Cesta vo svojom priebehu katastrom

obce zodpoveda priblizne kategorii C 7,5/50.

Cesta 11l/5761 prebieha len v kratkom kontakteh®uychodnym vybeZzkom zéstavby obce a nema

priamy vplyv na dopravnud obsluhu Uzemia obce, kizaiezp&uju vylutne miestne komunikacie.

V pries&nej krizovatke, kde sa n&u napdjaju miestne komunikacie, prebieha cestavophlom

smerovani ptiom ako hlavna cesta je vyzmma v priamom smere. Sirka vozovky je 5,5 — 6,0 m,

pricom pre pri€ah cesty Il .triedy je vzmysle STN 73 6110 pozast@ funkna trieda B3 v

kategorii MZ 8/50. Chodniky absentuju v plnom rdusa

Vyvoj intenzity dopravy na ceste 11I/5761 v ram@l@Statneho &tania dopravy Slovenskej spravy

ciest nie je sledovany.

Uzemny plan obce riesi:

e mimo zastavané Uzemie a Uzemie Kk zastavanbdengr realizova jej Upravu na kategoriu
C 7,5/60,

» krizovatku s miestnymi komunik&ciami uprévia plnohodnotnud prieged krizovatku v zmysle
prislusnych normovych ustanoveni a hlavnou cestivase cesty 111/5761,

* vpriebehu zastavanym Uzemim a Uzemim Kk zastavariegnom realizové jej Upravu na
kategoriu B3—MZ 8,5 (8,0)/50 s chodnikmi v nutnamasahu.

Miestne obsluzné komunikacie

Prakticky celd z&stavba obce je dopravne sprishégpngomocou dvoch miestnych komunikacii

prebiehajucich v severozapadnom smere a prepojemghseverozapadnom okraji intravilanu

technicky neakceptovdieym spdsobom, preto obe miestne komunikacie dopréwmguju prakticky

ako slepé komunikacie, ktoré sprisiue zv&Sa obojstrannu zastavbu. Tieto komunikécie vznikli

Zivelnym vyvojom a vo svojich hornych polohach $iaakteristické tzkym dopravnym priestorom

vymedzenym piiahlymi hranicami parciel, nevyhovujicou a nehomogénsirkou vozovky 3—4,0 m

pre bezproblémovu obojsmernd premavku a to aj gsxbautomobilov.

Tieto Useky miestnych komunikacie maju problematighristup vozidiel zachrannej sluzby,

poziarnych vozidiel a pre odvoz odpadu, naviac e#a bbratia v koncovej polohe. Dolné Useky

miestnych komunikacii Gstiace do pri&sej krizovatky s cestou II/5762 su v pomerne dobiave,

maju Sirku vozovky 4 — 5 m a udrziavany asfaltovytkChodniky vS8ak absentuji aj na tychto

usekoch.

Pri realizacii Uprav jestvujacich miestnych komuitgKk je treba zabezpe® zakladné funkcie pre

zabezpeéenie dopravnej obsluhy jestvujlcej zastavby a waajenu zasahov do fahlych pozemkov

Za tymto &elom je potrebné realizo¥gpostupnt Upravu jestvujucich miestnych komunikai

kategoriu C3—-MO 6,5/30 vratane asp@dnostrannych chodnikowri novych lokalitach bytovej

vystavy je potrebné désledne dodrZiavesporiadanie dopravného priestoru v zmysle STNoTR)

a vytvara ulicny priestor ako plnohodnotny prvok urbanistickéhieSenia. V tychto lokalitach

Gzemny plan rieSi kategoriu MO 7,5/40 s min. jedrasym chodnikom a zelenymi postrannymi

deliacimi pasmi pre bezproblémové uloZenie inZsligch sieti.

Pre skratené prepojenie obce na cestu ll1/5452 ersri{apusany (11/545) je potrebné vo Vgte

uvazova s miestnou komunikaciou v kategoérii C2-MOK 7,0/8@rase spéjajucej severny okraj

rieSenej bytovej zastavby s priestorom krizovatkgtg 111/5452 s cestou 111/5453 kéiacej v obci

Prce.

U¢elové komunikacie

V katastri obce prebiehaju fieé cesty, ktoré vznikli Zivelnym vyvojom pre potyefiajma sezonnych

palnohospodarskych prac, su nespevnené, nemaju norparaénetre a nemaju vplyv na dopravné

rieSenie Uzemia katastra.

RieSenie Uzemného planulpé cesty ponechava ako sezénne, bez spevneniarsuzeaipravou

vozovky resp. giastanym spevnenim
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2.9.1.1.3. Cestna osobna hromadna doprava

Autobusova doprava je zastupena autobusmi SAD.V jebjedna koncova zastavka na krizovatke
dvoch miestnych komunikécii. Zastavka je vybaveod@vym pristreSkom. Autobusy sa &l na
ploche krizovatky a zastavuju na jazdnom pruhwePspojov sa meni pdd poZiadaviek obci na
trase a okrem SAD spoje zabedgé aj sukromni prepravcovia.

Vzhradom na stabilizovanu zastavbu obce atym danéeedbchadzkové vzdialenosti rieSenie
Guzemného planu obce povaZzujéasné situovanie zastavky v obci za vyhovujuce.

2.9.1.1.4. Parkovacie, odstavné plochy a prieshstva, garaze

Parkovacie a odstavné plochy v obci nie su vybudévapecializované a organizované plochy pre
statickl dopravu. V priestore pri obecnom Uradespevnena plocha vyuZivana pre potreby
navstevnikov obecného Gradu a kostola. Potrebapania pre lokality rodinnych domov je vykryta
na vlastnych pozemkoch. Viddom na vEkos' obce a pdet obyvatéov obec nema problémy
v oblasti statickej dopravy. Problematické je vimlkovanie v nede patas konania bohosluZzieb,
ked’ vozidla navstevnikov zo susednych obci musia vgieej miere parkovana prl’ahlej miestnej
komunikacii.

Patet parkovacich miest pre vybavetiabce v zmysle STN 73 6110 /Z1, tab. 20 je Wfma v
zmysledl. 16.3.10 uvedenej normy:

islo. | Druh objekty potet GEelovjh pizeerenll Lo el [ e Ml ez
[elTEHEis Gcel. jednotku | park. miest | park. miest miest
Pla*| Obecny urad 2 zamestnanci 4 0,5 1 1
P1b*| Potraviny 30 nf predaj. plochy 25 1 1 1
P1c*| Rimskokatolicky kostgl200 navstevnikov 4 50 25 18+MK
P2 | Skola, kult. dom 120 stoiek 4 50 25 17
P3 | Evanijelicky kostol 100 navstevnikov 4 25 15 13
P4 | Cintorin 9400 M 500 nf 19 10 10
P5 | Penzion — ubytovanie| 36 16Zok 36 2 18 18
— jedate 36 stoltiek 36 8 5 5
Obchod 50 rpredaj. plochy 25 25 2 2
Zamestnanecky byt 1 zamestnanec 1 1 1 1

Poznamka:Orientana vymera parkoviska pre jedno osobné vozidlo j@ &f.
*Zastupines’ stojisk

Redukcia zakladnych ptov stojisk je navrhnutd na zaklade miestnych miste
Uzemny plan obce'alej riesi parkoviska pre turizmus a cestovny rucbkregnej lokalite Habokrety
vyluéne na pozemku arealu.
Parkovacie plochy slUZiace pre potreby vyroby jegimé realizovazasadne len na pozemku plochy
vyrobnych sluzieb. Sukromné firmy zaoberajuce sbezpegia parkovanie pre zamestnancov
a klientov na vlastnom pozemku.
Pre &ely ochrany pred poZiarmi je potrebné trvalo udrdfavolné nastupné plochy a prijazdové
cesty v sulade s § 15 ods. 1 pism. f) zakosia 314/2001 Z.z.

2.9.1.1.5. Hlukové pasma cestnej dopravy

Vzhradom na mimoriadne nizku intenzitu dopravy &gpméakladnych automobilov a polokiaziska
zastavby, nie je najvysSia hodnota ekvivalentnéluunLaeq v dennom obdobiv obytnom Gzemi

v okoli cesty lll. triedy dokladovana v zmysle phy ¢islo.2. k nariadeniu vliady Slovenskej republiky
¢islo 339/2006 Z.z., ,Pripustné hodnoty hluku vo kejgom prostredi...“. V obci neboli zaznamenané
staZznosti obanov na hluk na zaklade subjektivnych pocitov.

2.9.1.2. PeSie komunikéacie

Chodniky subezZné s cestou 11I/5761 alebo pri migstrkomunikaciach nie st a vSetok pesSi pohyb sa
realizuje po vozovke. Neusporiadany aroznorodyraapy priestor cesty 1I/5761 a miestnych
komunikacii pri absencii chodnikov aj v pristupezdstavkam SAD vytvara moznosti kolizie
s chodcami.
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Osobitni pozornas je treba venoua ceste 1I/5761 v kontakte s jestvujlcou a novoutobu
zastavbou, kde je nutné zabefipepodmienky pre bezgay pohyb chodcov v kontexte s centrom
obce. Za tymto &elom je potrebné realizovachodniky 3irky 20,0 m po#d cesty II/5761 v
potrebnom rozsahu. V rdmci priestorovych moznogtndoroch jestvujacich miestnych komunikacii
su rieSené min. jednostranné chodniky Sirky 1,Ri@Senie novych lokalit bytovej vystavy akceptuje
potrebu kvalitného utného priestoru a uvazuje s chodnikmi Sirky 1,5 rdetghymi od vozovky
zelenymi deliacimi pasmi Sirky min. 1,5 m. Pre sénée peSieho pristupu do centra obce zo
severovychodnefasti obce vratane tam novej bytovej vystavy jergimié samostatne trasované
priecne peSie prepojenie cez @ pozemky a NKP na parcele E8islo 37 do priestoru
rimskokatolickeho kostola a obecného Uradu.

2.9.1.3. Cyklisticka doprava

V obci ani na Gzemi katastra nie je ¥a$nosti segregovana cyklisticka doprava. Uzemny pédiesi

jej segregéciu ani po cestach Ill. triedy ani pestych komunikaciach. Cyklisticka doprava v okeci
vyuZivana za &elom dochadzky k objektom &lknskeho vybavenia, do zamestnania a &loin
cykloturistiky. Charakter a intenzita dopravy naestnych komunikaciach ako aj na ceste 111/5761,
umo#iuju koexistenciu motorovej a cyklistickej dopravgpol@nom hlavnom dopravnom priestore.
Uzemny plan na tzemi obce riedi dva nové cyklaiukié chodniky, ktorych priebeh je uvedeny
v kapitole 2.8.5.1.2. Dynamickd rekred@avyzn&enych vo vykresecdislo 2 afiastane tiez vo
vykresecislo 3 grafickegasti dokumentacie.

2.9.1.4. Zeleziina doprava

Cez zastavantag’ obce ani cez jej kataster neprechadza Ziadnani&héztra’. NajblizSia Zelezgna
stanica je v meste PreSov vo vzdialenosti 19 kralezhtné zastavky su v Kapusanoch a Lipnikoch
na nadregionalnej jednokajnej trati¢islo 193 PreSov — Vranov nad Top — Humenné.

2.9.15. Leteck& doprava

V katastri obce sa nenachadza Ziadne civilné letisk letisko pre letecké prace vipohospodarstve.
RieSenie Uzemného planu obce laikiuje ochranné pasma letiska PreSov, kde je zdokuvemy
len néletovy kuZe letiska, v ktorom sa zastavané (zemie obiedovce nachadza a ktorého os
prechadza juZznou nezastavan@mg’ou obce v smere juhozdpad — severovychod. Ostatim@amé
pasma letiska sa katastralneho Gzemia @latevce netykaju.

2.9.2. Vodné hospodarstvo

2.9.2.1. Z4sobovanie pitnou a prevadzkovowdou

2.9.2.1.1. Rozbor stasného stavu

Obec Celovce neméa vybudovany verejny vodovod. Objektyiarskej vybavenosti a Vkd cas’
rodinnych domov je zasobovana z vlastnych studwélkej ¢asti cez malé domové vodarne typu
DARLING. Hospodarsky dvor gmohospodarskeho druZstva je napojeny na vodovodvees
Hospodarsky dvor je v likvidacii. Vodné zdroje ¢hte) v obci su slabej vydatnosti bez potrebnych
ochrannych pasiem a preto kvalita vody nevyhovuNT &5 7111 a STN 75 7211. Ndko je
nedostatok vody v studniach a voda je zavadnaugjeénv obci vybudovaverejny vodovod, ktory
vyllgi zdsobovanie z vlastnych studni. Obec ma zaldengedokumentéciu pre stavebné povolenie
stavbyCelovce — Vodovod, ktor( v roku 2008 spracoval VodpkSK, s.r.o. Presov. Vodovod bude
sttag’ou skupinového vodovodu Pusovce —+@ elovce.

2.9.2.1.2. Vypétet potreby pitnej a UZitkovej vody pre bytovy fond
Vypocet potreby pitnej a UzZitkovej vody pre bytovy foedvykonany poth Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republikislo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o technickych poZiadavkaamavrh, projektovi dokumentéaciu a verejnych
vodovodov a kanalizacii.
Specificka potreba vody:
1.2 Byty s lokalnym ohrevom teplej vody aineaym kiupé&om: 135,0 l/osoba,ide
1.1 Zakladna vybavents Obec do 1 000 obyvdiyv: 15,0 l/osobaiide

Spolu: 150,0 l/osoba, tle
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Priemernd potreba vody (/) ., :

2011: 310 obyvatev x f500|/obyva1l@v dei = 46 500,0 l/aae= 0,54 /s
2025: 331 obyvatev x 150,0 l/obyvat®v, dai = 49 650,0 l/ae= 0,57 /s
2040: 611 obyvafev x 150,0 l/obyvat®v, dev = 91 650,0 l/lde= 1,06 I/s
Maximalna denna potreba vody Q, =Q, xk; (K4 (I/s):

2011: 20 x 46 500,0 lide 93 000,0 lide ,08 /s

2025: 20 X 49 650,0 lide
2040: 20 X 91 650,0 lde
Pricom k; = sw@initel dennej nerovhomernosti.

1,0
99 300,0 Hde 1,15 I/s
183 300,0 iide 2,1

Maximalna hodinovéa potreba vody Q = Q,, xk,, (k = 1,8) (I/s):

2011: 1,8 Xx 93 000,0 fide 167 400,0 fide 1,94 I/s
2025: 1,8 X 99 300,0 Hide 178 740,0 Hide 2,07 I/s
2040: 1,8 x 183 300,0 lide 329 940,0 fide 3,82 I/s

Pricom k, = sw@initel hodinovej nerovhomernosti
Ro¢na potreba vody vr. 2011: Q: Q,x 365= 46,5 x365 = 16 972,5° ok
Vypocéet objemu,vodojemu Q, = Qm X O 6 (min. 60%),:

2011: 93,0 gd x 0,6 % + 724?’n 128,2 m
2025: 993 md x 0,6%+ 724Mm= 1320 m
2040 3299 fd x 0,6%+ 72,4Mm= 2703 th
Osadeniacerpacej stanice: Kotacerpacej stanice 372,00 m n.m.
kota max. zastavby 443,00 m n.m.
koéta min. zéstavby 337,00 m n.m.
Z terpacej stanice bude zasobovana jestvujica a r@stavbu v |. tlakovom pasme v potrebnom
mnozstve a tlaku. . tlakové pasmo bude vytvorgar@acej stanice a redirlymi ventilmi.
PUSOVCE - PRQC — CELOVCE:
Priemerna potreba vody (I/s) Q, :

2025: 1413 obyvatev x 150,0 l/obyvat®v, dei = 211 950,0 l/de= 2,45 l/s
2040: 1776 obyvatev x 150,0 I/obyvaﬂ@v der = 266 400,0 l/de= 3,08 l/s
Maximalna denna potreba vody Q, =Q, xk;  (Kq (I/s):

''339120,0 Hde 3
426 2400 Hde 4.93 I/s

2025: 1,6 X 211 950,0 itde
2040: 16 X 266 400,0 ftde
Vypocdet objemu vodojemu Q, = Qm X 0,6 (min. 60%) :
2040: 426,2 Hd x 0,6 % + 72,4 = 328,1 m
Potrebny hydrodynamicky tlak (min.):
Pod’a STN 92 0400, NajnepriaznivejSie umiestnené odbeniesto ma nmahydrostaticky pretlak
0,25 MPa.
Pod’a STN 75 5401, Pri zéstavbe do dvoch nadzemnyclaﬁcsi&i pretlak 0,15 MPa a
PoZiarna potreba vody:Pod’a STN 92 0400-Poziarna bezpes staV|eb a zasobovanie vodou na
hasenie pozZiarov uvadzacl 4.7 Nadzemné poZiarne hydranty (podzemné hygraa osadzujd na
vodovodnom potrubi, ktorého najmenSiu menovitd legétDN, odporéany odber pre vypet
potrubnej siete a najmensi odber z hydrantu poojatp mobilnej techniky stanovuje tdika 2.
Polozka 2 ato: a) Nevyrobné stavby s ploct@li< S < 1000 i
b) Vyrobné stavby, sklavjednopodlaznej stavbe s plochou S =< 500 jen
potrubieDN 100 mm pri odbere Q = 6 I/s pre odp&ad rychlog v = 0,8 m/s
a pri odbere Q = 12 l/s pre v = 1,5 m/s (s poZiarderpadlom) a najmensi
objem nadrzZe vody na hasenie poZiarov je 22 m

2.9.2.1.3. Technické rieSenie

Uzemny plan obce rieSi zasobovanie pitnou a UZidkovodou obceCelovce, ktory je potrebné
vybudova pod’a vypracovanej dokumentéciu pre stavebné povolBunigovce — Vodovod, rieSi
revitalizaciu vrtu kapacity Q = 3,34 l/$erpaciu stanicu, vodojem objemu 2x 156 azasobné
potrubie D 160. Vodovod bude &@s'ou skupinového vodovodu Pusovce — ®roCelovce. Na
rozvodné potrubie D 110 z PuSoviec, na konci oboeteratelia v obal’elovce budi zasobovani cez
zasobné potrubigerpaciu stanicu a rozvodné potrubia DN 100 mm apcigjky D 32. Rozvodné
potrubia su trasované v zelenom pase alebo okrajmstnych komunikacii a cesty lll. triedy a budu
maximalne zaokruhované, aby $ablivo zdsobovali vSetky objekty v I. all. tlakowopéasme.
Potrubie vodovodu zasobuje odbefai® v I. tlakovom pasme.
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Pod’'a potreby bude potrebné rozSinodarenské zdroje resp. je mozné prepojenie vatlovma
privodné potrubie VN Starina.

2.9.2.2. Odvadzanie é&stenie odpadovych vod

2.9.2.2.1. Rozbor stasného stavu

ObecCelovce nema vybudovani verejni kanalizaciu. Objekijianskej vybavenosti a Vké ¢as’
rodinnych domov mé vybudované vlastné zumpgs’ rodinnych domov ma domovi kanalizaciu
zaustenu do priekop, alebo priamo do potékge spolu s vyvazanim Zamp hygienickou zavadoeal, pr
ktoré je potrebné vybudowvakanalizaciu. Pinohospodarske druzstvo ma na hospodarskom dvore,
ktory je v likvidécii, vybudovanu kanalizaciu dorap.

Dazfové vody z intravilanu su odvadzané priekopami golmi, ktoré si zalstené do potoka.
Priekopy a rigoly su neudrZiavané a zanesene.

Obec ma zabezpenu Studiu, ktord vroku 2002 vypracovala EKOLINHBS s.r.o. KoSice:
Mikroregién Ladianka — KanalizaciaGOV. Studia rieSi skupinovi gravital splaskova kanalizaciu
Pro: — Pu3ovce €elovce aCOV pre 1 450 EO.

2.9.2.2.2. Vypdet mnozstva splaskovych voéd k roku 2040

Vypoéet mnoZstva spladkovych vdd k roku 2040 je vykonao@l'a STN 75 6701 a Vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej rejybtislo 684/2006 Z.z. zo 14. novembra 2006,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o technickych gadévkdch na névrh, projektovi dokumentéciu
a verejnych vodovodov a kanaliz&cii.

Vypoéet mnoZstva splaskovych vod pdth STN 75 €101 v r. 2040

Potreba vody je prevzat&ast 74sobc ~riavoi~y: v = 1,06 /s
Najvési prietok: (-~ = k=~ xQ~~ = 3,0 x 1,06 = 3,18 l/s
Najmensi prietok: hmn = khmn X Q24 = 0,6 x 1,06 = 0,64 I/s
Vypoéet mnoZstva splaskovych vod pdh STN 75 €711 v r. 2025
Potreba vody je prevzat&as* 74sobc~ninvoi~y: » 0 = 0,57 s
Najv&si prietok: (-~~~ = k-~~~ xQ-~ = 3,0 x 0,57 = 1,71 l/s
Najmensi prietok: hmn = khmn X Q24 = 0,6 x 0,57 = 0,34 l/s

kmax - S&initel maximalnej hodinovej nerovnosti
Kmin - SEinitel minimalnej hodinovej nerovnosti
- priemerny denny prietok splaskovych véd
Vypocet mnozstva BS- vr. 2040 611 ob. x 60 g/ob.d = 36 660,0 g/d x 365 388,90 kg/rok.
Vypocet mnozstva BS s vr. 2025 331 ob. x 60 g/ob.d = 19 860,0 g/d x 3657-248,90 kg/rok.
PUSOVCE — PRQC — CELOVCE:

Priemerné potreba vody (I/s) C» :

2025: 1413 obyvdtev x 150,0 l/obyvat®v, dei = 211 950,0 l/de = 2,45 I/s
2040: 1776 obyvatev x 150,0 l/obyvatl®v, dei = 266 400,0 I/de = 3,08 I/s
Vypoéet mnoZstva splaskovv'~ 16d p* STN 75 6101 v r. 2040

Najvési prietok: (-~ = k=~ xQ~ = 3,0 x 3,08 = 9,24 l/s

Najmen3| prietok: nmn = khmn X Q24 = 0,6 x 3,08 = 1,85 I/s
Vypoéet mnozstva splaskov~r 'od A STN 75 6101 v r. 2025

Najv&si prietok: (-~~~ = k-~ xQ~ = 3,0 x 245 = 7,35 l/s

Najmensi prietok: hmn = khmn X Q24 = 0,6 x 2,45 = 1,47 I/s

Vypoéet mnozstva spl~*kovych vod pdth STN 75 6101 v r. 2040
Vypocet mnozstva BSs : 1776 ob.x 60g/ob.d= 106 560,0 g/B65
Vypoéet mnozstva spl~&kovych vod pdé STN 756101 v r. 2025
Vypocet mnozstva BSs : 1413 ob.x 60g/ob.d= 84 780,0 g/B65

38 894,4 kg/rok.

30 944,7 kglrok.

2.9.2.2.3. Technické rieSenie

Uzemny plan obce riesi vybudovanie verejnej celoabg graviténej splaskovej kanalizacie z rar
PVC-U, DN 300 mm &0V k bilansnému obdobiu roku 2025 pre 1 400 EO zalstenU pstawanou
¢ag’ou obce do potoka Ladianka, ktort bude potrebnkémeezSirt’ na potrebnl kapacitu 1 800 EO.
Uzemny plan obce odvod dédvych vod véo najvi&sej miere ponechava na vsiaknutie do terénu,
ktory je potrebné uprawitak, aby nevsiaknuté ddidvé vody boli odvedené do rigolov, priekop a do
recipienta potokov. Nové miestne komunikacie budi¥oonené cez wihé vpuste do ddbvej
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kanalizacie s vyustenim do potoka po predchadzajmachyteni plavajiacich latok pred vyustenim do

recipienta. Do dafovej kanalizacie budl zaustene aj zachytné prieckepyapée splavenin.

2.9.8.
2.9.3.1.
2.9.3.1.1.

Energetika a energetické zariadeni
Zasobovanie elektrickou energiou
Rozbor stasného stavu

ObecCelovce je v séasnosti zasobovana elektrickou energiou z distrieh trafostanic 22/0,4 kV
uvedenych v taldike ,Prelfad o jestvujicich trafostaniciach v obci“. Trafest@ su napgjané po VN
strane pripojkami VN tvorenymi vatini 3 x 35 AlFe 6 od km#ovej VN linky VSD ¢&islo 208 na

podpernych bodoch.

Prelad o jestvujucich trafostaniciach v obci:

Oznaéenie | Umiestnenie Vykon /kVA/ Prevedenie Prevadzkovated®
Obec | cudzie
TS 1 pri pdnohospodarskom druzstve 160 . PirBeZova VSD
TS 2 pri kostole 100 - C22b VSD
Celkom Sc /kVA/: 260 kVA
Elektrické stanice (transformovne) VVN/VN zasobugidani oblas
Lokalita InStalovany vykon /MVA/ Prevod /kV/ Prevadzkovatd®
ES PreSov 1 50 + 50 110/22 VSD
Vedenia VVN a VN prechadzajlce lokalitou:
Cislo vedenia kv Trasa od — do Vedenie Prevadzkovatd’
VN linka ¢islo 208 22 | ES PreSov 1 jednoduché VSD

Zdroj: VSD, a.s. KoSice, rok 2009
Sekundarne elektrické rozvody NN a verejné osvetleée:
Existujuce sekundarne elektrické rozvody NN suizeghné vzduSnym vedenim na betonovych
stipoch — podpernych bodoch v trasach situovanychavedestnych komunikacii.
Kmeiové vedenia su tvorené vodii prierezu 3 x 70 + 50mmz2 AlFe6, resp. 4 x 70AlEe v trase
ved’a hlavnych miestnych komunikacii, odiy do uliciek vodicmi prierezu 4 x (25—-35) mm?2 AlFe6.
Existujuce verejné osvetlenie je tvorené vodi 16—25 mm?2 AlFe a vybojkovymi svietidlami na
podpernych bodoch NN siete s hapojenim a ovladanimavadzaa verejného osvetlenia.
Bilancie celkového elektrického prikonu pre bytanebytovy fond su vygitané v zmysle zasad
pre navrhovanie distridaych sieti VN a NN poth metodiky Pravidiel pre elektrizal sustavu
¢islo 2, ktord vydal SEP v roku 1983 a dodatku Pdka 1990.

2.9.3.1.2. Energetick& bilancia

Bilancie celkového elektrického prikonu pre bytayebytovy fond su vygitané v zmysle zasad
pre navrhovanie distridmych sieti VN a NN poth metodiky ,Pravidl4 pre elektrizad sustavu
¢islo 2 vydanu SEP-om v roku 1983 a dodatku Plkm A990.

Celkovy p@et odberov—domacnosti aj slaldom na potrebu rekonsStrukcie a modernizacie ptésta
bytového fondu : 70 bytov — jestvujuci (zdroj: VS». — 8/2009) + 85 bytov + 25 rekéagch chat
(pod’a 2.8.1.2) = 180 bytov je rozdeleny padkategérie bytového odberu v zmysle STN 33 2130
¢l.4.1 a Pravidiel pre E&slo 2,¢l.4.2.1. atab¢.3.3-realizény stav nasledovne:

kategoria | podiel bytov % | pocet bytov jednotkovy prikon na byt kVA celkovy prikon kVA
A 60 108 09+36n = 1,25 135,0
B1 0 0 12+481 = 0 0
B2 30 54 18+7M = 238 152,0
C1 10 18 6,0 + 4@ = 6,1 110,0
Cc2 0 0 120+801 = 0 0
Podielové zéaZenie od bytového fondu celkom je; 8/A/ 397,0

Prikon poda jednotlivych kategorii:

— kategdria A — elektrickd energia na osvelendoméce spotreigi do 3,5 kVA

- Iéategéria B1 — elektrickd energia na osvetlard@mace spotretg do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi spdikeni nad 3,5

VA

— kategoria B2 — elektrickd energia na osvetlam@maéce spotret@ do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi sgtiémi nad 3,5
kVA + elektricky ohrev teplej dzitkovej vody

— kategoria C1 — elektricka energia na osvetlardemace spotreig do 3,5 KVA + priprava pokrmov elektrickymi spdiiceni nad 3,5
kVA + elektricky ohrev teplej Uzitkovej vody + elielcké vykurovanie zmieSané priamotopné a akutmda
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— kategoria C2 — elektricka energia na osvetlardemace spotretg do 3,5 kVA + priprava pokrmov elektrickymi spdieni nad 3,5
kVA + elektricky ohrev teplej Uzitkovej vody + elické vykurovanie zmieSané priamotopné a akutimda+ elektrické vykurovanie
akumula&né

Podielové zéaZenie na abansku a technickd vybavernbs

Celkovy paet odberov — podnikatelia, vratane odberov verejpegvy: 9 odberov jestvujace (zdroj:
VSD a.s. — 8/2009) + 8 =17 odberov: 54 + 888 kVA

Podielové zéaZenie pre obec v kVA:

Rok 2009 2025
Scl - bytovy fond 144 397
Sc2 — obianska a technicka vybavenos 54 139
Sc — Celkom pre obec 198 536

2.9.3.1.2. Transform#&né stanice a elektrické VN pripojky

Vypocet celkového inStalovaného vykonu transfatnyeh stanic 22/0,4kV s prihliadnutim na

dovolené zgaZovanie, ktory je zamerany len na wgbpotrebného gitu DTS do roku 2025, bude:
pgs=Sc/0,75=536/0,75= 715 kVA

pre St = 250 je potrebné 2,86 a teda 3 trafostamicykone 250 kVA.

pre St = 400 je potrebné 1,79 a teda 2 trafostamicykone 400 kVA.

pre St = 630 je potrebné 1,14 a teda 2 trafostamicykone 630 kVA.

Prelfad o trafostaniciach v ob€ielovce:

Oznagenie | Umiestnenie Vykon / kVA / Prevedenie Prevadzkovate’ Uprava
siasny | novy
stav stav
TS 1 | pri pdnohospod. druzstve 160 400 PTS—-mrezova VSD rekon3trukcia
TS 2 | pri kostole 100 400 C2sstipova VSD rekonStrukcia
TS 3 | Medzi L6,L7 a3 - 160 kioskova VSD| vao
TS 4 | Medzi L1, L2 £0OV — 100/| kioskova VSD nova
Obec spol{ 260 |1 060

Pre rieSeny rozvoj sidla je potrebné:

Vybudova’ prislusné VN pripojky k novym transforgreym staniciam z linky VNislo 208 takto:

1. S postupom vystavby novych bytovych jednotielokalitach a vystavby Sportovo-rekiee]

a olbiansko-technickej vybavenosti zrekonstruopaislusné jestvujice trafostanice, resp. ztiadi
nové trafostanice s navrhovanymi vykonmi fethbiiky ,Prei’ad o rieSenych trafostaniciach
v obciCelovce* s prepojenim na jestvujlicu sekundarnti ¥,

2. Na jestvujucej vzdusnej VN pripojke k trafostani@ 1 vymeni vodice AlFe za vodie so
zékladnou izolaciou, zat@lom zmenSenia ochranného pasma na parcelach nangoh
lokalit L4 a L5 s planovanou vystavbou rodinnycmuby.

3. Vybudovd prislusné VN pripojky k novym transforgreym staniciam z linky VNislo 208 takto:
— knovej TS 3 samostatnym privodom uloZnym vedenzemi z vedenia
— knovej TS 4 zavesnym kablom po podpédradoch NN siete od TS1 (zUzZenie ochranného

pasma vedenia) v zastavanom Uzemi s patljueou vymenou podpernych bodov pre
upevnenie NN a VN vedenia.

2.9.3.1.3. Sekundarne elektrické rozvody NN

Z rieSenia Uzemného planu obce vyplyva potreba:

1. Zrealizovd privody NN od TS do novych lokalit kdblovymi vedsmi v zemi a vybudovanovu
sekundarnu sieNN v novych lokalitach rozvodmi v zemi v chodnikogopri komunikaciach
s prepojenim na jestvujuce siete NN — rozprat@aalrobnejSie WalSich stupoch projektovej
dokumentécie.

Pre navrh elektrorozvodov VN a NN v projektovychkdmentaciach jednotlivych stavieb pouziva

Standardy materialov VSD.

2.9.3.1.4. Verejné osvetlenie

Z rieSenia Uzemného planu obce vyplyva potreban@&kokcie jestvujuceho verejného osvetlenia —
vyment staré a poskodené svietidla za nové. Verejnétlesie v novych lokalitach je potrebné rigsi
samostatnymi rozvodmi v zemi s osi@mtacimi telesami na stoziaroch.
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2.9.3.2. Zasobovanie plynom

2.9.3.2.1. Rozbor stasného stavu

ObecCelovce je plynofikovana od roku 2000 pri tlakovégdine 0,3 MPa. STL plynové potrubia v
obci st nové a bezporuchové s kapacitnou rezematogvoj obce.

Zdrojom zemného plynu pre obec je vysokotlaky distmy plynovod DN 200, PN 4,0 MPa PreSov —
Vranov nad Topou, z ktorého cez VTL pripojku DN 80, regéma stanicu (RS 1 200%hod.) v obci
Lipniky je cez STL plynovody zdsobované obec. Sttle#té rozvody st z PE potrubia D 160, 110 a
50 mm. Odberatelia plynu su zasobovani plynom zimé STL siete, kdl priamo cez STL pripojky
plynu, alebo cez stredotlaké pripojky a regulattaiu STL/NTL.

2.9.3.2.2. Technickeé rieSenie

Rie3enie Uzemného planu obce reSpektuje ochrahegp@nostné pasma existujucich plynarenskych
zariadeni sluziacich na rozvod zemného plynu v ali@eSi potrebné rozSirene plynovodov D 63 a 50
mm v zmysle ustanoveni zakona 656/2004 @ energetike a 0 zmene niektorych zakonov.

Pre novu zastavbu je potrebné rofS8TL plynovody D 50 mm, ktoré budu pripojené na\jegice
plynovody. Trasovanie plynovodov je v zelenom paksho chodniku. Plynovodné potrubia budu
maximalne zaokruhované tak, aby Bgdivo zasobovali objekty novej zastavby.

2.9.3.3. Zasobovanie teplom

Zdroje a zariadenia na vyrobu tepla:$i&ho rozsahu sa v obci nenachadzaju. Zasoboveplient v
obci je rieSené po jednotlivych objektoch samostatfyroba tepla v objektoch rodinnych domov je
zabezpeend individualne plynom, spavanim hnedého uhlia a dreveného odpadu. Pri stahov
tepelnej potreby je potrebné vychadzaSTN 383350 o zasobovani teplom, Ze budovy v Obltvce
sa nachadzaju v krajine s najnizSou oblastnou teyple18°C.

Uzemny plan obce aj dalej povazuje zemny plyn za hlavny zdroj tepla gme@’ou vyuZitia
doplnkovych zdrojov energie a odpdaliuvaZzové so zmenou palivovej zakladne prechodom na
biomasu. V pripade nedostatého vyuZitia ornych pdd pre frmhospodarskecély, je mozné tieto
plochy preorientovana pestovanie plodin pre energetickélv a ich vyuZitie pri zasobovani teplom.
Zarovei je mozné pre energetickéaly vyuzZiva’ aj odpady z lesnych pléch a bioodpady z obce.

2.9.4. Napojenie Uzemia na telekomuni&aé a informagné siete

29.4.1. Stav a naroky na telefonizaciu

Obec Celovce je s@iagou Regionalneho technického centra Vychod a nera&tndi telefonnu
Ustrediu a poda telekomunik&néhoclenenia zaradena do priméarnej oblasti PreSov.

Telefénni &astnici obce sU pripojeni na telefédnnu UsttedPuSovce po pripojnom zavesnom
miestnom kabli. Jestvujuca miestna teleféonna $ie realizovana vzdusnym kablom s napojenim
Gcastnikov vzduSnym kablovym vedenim &Zastnickych rozvadzav umiestnenych na drevenych
patkovanych stoZiaroch v trasach situovanych laedniestnych komunikacii. Technické udaje
0 kapacite a vyuZiti telefénnej Ustredne, miestalgfonnej sieti a pripojnych kabloch su predmetom
obchodného tajomstva Slovak Telecom a.s..

2.9.4.2. Rozvoj pevnych telekomunikaych sieti
Uzemny plan riesi rozvoj pevnych telekomurdikgch sieti u jestvujlcich telefonnych rozvodov
kabelizaciou vSetkych jestvujucich nadzemnych rdpwo v obci UloZznym kablom v zemi
kopirovanim vzduSnej trasy a u novych telefénnychvodov do vSetkych novych ulic obce pre
moznos pripojenia kazdého bytu kablovymi rozvodmi situoyai ved’a miestnych komunikacii.
Uzemny plan riedi rozvoj novych pevnych telekomaiiich liniek pre 1,5 paru &astnickych
pripojok a dva péry pre novu &ibnsku vybavendasco je pre narast:

110 novych bytovych jednotiék je 165 Gastnickych pripojok

8 obianska vybavenaso je 16 dastnickych pripojok

Celkom je potom potrebnych 181 novyatagtnickych pripojok.
Uzemny plan obce pri riedeni rozvoja novych lokatitinnych domov, podnikatskej ¢innosti,
Sportovych aktivit nevymedzuje trasu — koridor mdsledné uloZenie telekomunikegch kablov
v lokalite. Pre toto je potrebné zabe&igepodrobné urbanistické rieSenie, ktoré stanovi qlooi
podmienky zastavby (dokumenticia pre vydanie Uzeémnézhodnutia) atym aj koridor tras
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s oifadom na priestorové usporiadanie v zmysle platr§TN. Napojovaci bod pre noveé lokality a
uZivatéov uri spravca pri z&ati Uzemného konani&i to bude zrozvodu alebo z jestvujlcej
telefénnej Ustredne a toto bude potrebné daduéarealizacii novej vystavby.

RozSirenie telefonnej Ustredne, miestnej teleférsiefi telefonnej sieti a ich uloZenie do zeme
zabezpéia pod’a potreby na vliastné naklady spravca siete.

2.9.43. Telekomuniké&né a radiokomunikaéné zariadenia

Ulozné kable T— Com a.s. v obci nie su. Pripojryesay kabel T-Com a.s. (PK—MTS) prichadza k
rieSenej obci od obce PuSovce popri ceste IlI/5d6ozb@ovacieho bodu, od ktorého su vedené
vzduSné rozvody kdastnikom. VrieSenom Uzemi sa nenachadzaju zaradan podzemné
telekomunikané siete spokmosti Towercom (predtym TRI R-TBDS a.s. —Radiokoikécie),
Orange Slovensko a.s. a spolosti Telefonica O2 Slovensko, s.r.o., ani nie sfigdavky, ktoré by
mali byt zoh’adnené v rieSenom Gzemnom plane obce a preto Uzeldmybce nerieSi v tejto oblasti
technickej infraStruktdry Ziadne Upravy ani zmeBypolaino®” T-Mobile a.s. Slovensko, ktora ma
v katastralnom Gzemi obce Rrosadenu zaklawvi stanicu bod PO_KAP a neplanuje v horizonte do
5 rokov umiestni v katastri obc& elovce vystavbdalich zariadenti.

Miestny rozhlas je vedeny z rozhlasovej Ustredtegane] v priestoroch obecného Uradu. ddga
vyvedeny vzdudny rozvod vedeny na samostatnycfowgeh stoZiaroch.

Prijem televizneho a rozhlasového signalu v obzajgezpéeny individualne prostrednictvom antén.

2.10. Ochrana prirody

2.10.1. Stupie ekologickej stability

Pre potreby vyp&tu tohto stupa ekologickej stability st ekologicky najhodnotmejs prirodzené
krajinné prvky - predovsetkym lesy, luky, pasienikgdné plochy, ktorym pri vyge priralujeme
vysoké hodnoty koeficientu ekologickej vyznamnogtihadiska s@asnej krajinnej Struktary a
vyuZivania Uzemia, rieSené Uzemie ma nizky podigirinych prvkov s ekostabilizaou hodnotou.

Z hradiska priestorového rozmiestnenia krajinnych pwkedZzeme hovofi o ich nerovnomernom
rozloZeni. Na v&ine katastralneho Gzemia obce prevliadamplbospodarska krajina s prevahou ornej
pddy a pléch trvalych travnych porastov, v juztesti dominuje ptnohospodarska krajina s prevahou
pléch trvalych travnych porastov a nelesnej drevij@egetacie.

Z hradiska zastupenia prirodnych prvkov a délezZitostizachovanie ekologickej stability tzemia, sa
vtomto katastrdlnom Uzemi vObec nenachadzaju lgmasty, ¢o klasifikujeme ako vyrazne
nedostaténé, v juznejcasti sa nachadzaju iba ploSne rozsiahle a kompagtaéhy nelesnej
drevinovej vegetacie, ktoré mozno oZitaza vyvojove Stadia lesa (pre hodnotenie sa nepa)Zi
trvalé travne porasty tvoria takmer polovicu tohiteemia (45,6 %), vodné plochy 3 % plochy
katastralneho Uzemid&p spolu predstavuje 48,6 % plochy rieSeného UzeBiugmarne maju tieto
ekologicky stabilné krajinné prvky v tzemi podpreame zastlpenie.

Velmi vysoké zastupenie ma orna pdda zaberajuca & %l plochy, priestorovo rélenene
lokalizovana v severnej a centralngsti katastrdlneho Gzemia obce. Negativonfazliska stupa
antropickej zéaze na prirodné prostredie je vysoké zastupentavaas/ch ploch zaberajucich 4,8 %
plochy rieSeného Uzemia, gom ho mozno oz’ za sidlo s malym vyskytom sidelnej zelene
(nedostatok vnuatornej i okolitej sidelnej zelen@stlupenie ostatnych krajinnych prvkov (zdhrady a
ovocné sady, ostatné plochy) v rieSenom GUzemi pladoZno charakterizovako vyznamné, pfom
suhrne zabera 4,8 % plochy. K ekologicky najmdmgnotnym prvkom krajinnej Struktlry patria
antropogénne prvky s nepriaznivym vplyvom na krajeko sU predov3etkym zastavané plochy
vratane priemyselnych alpmhospodarskych arealov, komunikgchtahov a tiez plochy intenzivne
vyuzivaného ptnohospodéarskeho pédneho fondu — orné péda.

Vypocet koeficientu ekologickej stability bol ziskanyhdym koeficientom padth vz'ahu:

ESp+ Pa.ESA + Prr.EST + Re.ESEe + Ro.ESio + Pop.ESp + Pop.ESp
SES =

Chy
Pop - plocha ornej pody v katastralnom tGzemi

ESop - ekologicky stupeornej pddy (priemerna hodnota 0,77)
Pza - plocha zahrad, ovocnych sadov a viniatadtralnom tzemi
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ESza - ekologicky stugiezahrad ovocnych sadov a vinic (priemerna hodn®@) 3
Ptt - plocha trvalych travnych porastov v lsat@lnom Gzemi

EStt - ekologicky stugetrvalych travnych porastov (priemerna hodnota 4,00
Ple - plocha lesov v katastralnom Gzemi

ESle - ekologicky stugidesov (priemerna hodnota 5,00)

Pvo - plocha vodnych ploch v katastralnom Gzemi

ESvo - ekologicky stugievodnych ploch (priemerna hodnota 4,00)

Pzp - plocha zastavanych pléch v katastralnpemi

ESzp - ekologicky stupiezastavanych pléch (priemerna hodnota 1,00)

Pop - plocha ostatnych ploch v katastralnoemiz

ESop - ekologicky stupeostatnych pléch (priemerna hodnota 0,50)

CPku - celkova vymera plochy katastralneho tzemia

SES - stupeekologickej stability katastralneho tzemia

167 x0,77+18x3,0+182840x50+12x4,0+19%x1,0+1x0,5

KES =
399

Stuper ekologickej stability ekologickej stability prebecCelovce je 2,45. Tato hodnota vyjadruje

kvantitativnu mieru ekologickej stability resp. n&enia ekologickych vazieb v katastralnom uUzemi.

Pre Uplnog je vSak potrebné poznameénde tato dosiahnutd hodnota obsahuje iba kvaintiet

hodnotenie z pdiadu sédasnej krajinnej Struktdry a nezalje kvalitativny rozmer prvkov gasnej

krajinnej Struktiry ako ani napr. afistenie zlozZiek Zivotného prostredia. Hodnota KE35

v rieSenom Gzemi vyjadruje, Ze rieSené Uzemie fedg Uzemie s nizkou ekologickou stabilitou

(najvyssSia hodnota je 5,0).

Vzhradom na nerovnomerné pokrytie katastralneho Uzeshizstabilizénymi prvkami vyplyva

potreba v ramci koncépého navrhu USES posithiekologicky vyznamnejSie Struktdry v katastri

a prispi€ ku zvySeniu biodiverzity najméa na nestabilnej ppide a v ramci i v zazemi zastavaného

Gzemia.

2.10.2. Prvky izemného systému ekologickeability

Casti prirody a krajiny, ktorych zachovanie vichdvpdnom prirodnom stave je déleZité pre
zachovanie rozmanitosti podmienok a foriem Zivotirajine, sa wlenuju ako prvky Uuzemného

systému ekologickej stability dalej len ,USES*). Prvky tohto systému st biocentsiokoridory

a interakné prvky na nadregionalnej trovni (NadregionalnyB3$ regionalnej trovni (Regionalny
USES) a miestnej Grovni (Miestny USES).

Prvky USES sU vyzri@né vo vykreséislo 6 grafickegasti izemného planu obce.

2.10.2.1. Generel nadregionalneho tzemného |su ekologickej stability

Generel nadregionalneho USES bol schvaleny uznesdaidy Slovenskej republikyislo 312/1992
(vymedzenie prvkov je v mierke 1:200 000) a nasteldol transformovany do Uzemného planu VUC
PreSovského kraja, 2009. V katastralnom Gzemi @lmtevce sa nenachadzaju resp. sem nezasahuijl
prvky Generelu nadregionalneho USES.

2.10.2.2. Prvky uzemného systému ekologickepbility na regionélnej Urovni

Prvky regionalneho Gzemného systému ekologickahjiliy Regionalneho USES okresu Preov su
definované v dokumente Regionalneho USES okresioR1@994).

Prvky USES na regionalnej urovni, ktoré boli Sp&oifané tiez iv Uzemnom plane VUC
PreSovského kraja 2009 nie st v celom rozsahuriéteprvkami Regionalneho USES okresu Presov.
Regionalny USES tvori sieekologicky vyznamnych segmentov krajiny (biocentbdokoridory

a interakné prvky), ktoré zai%ju Uzemné podmienky trvalého zachovania druhowemanitosti
prirodzeného genofondu rastlin a Ziiahov regionu.

Pod’a Uzemného planu VUC Pre3ovského kraja 2009 a Rélgieho USES okresu PreSov (1994)
z prvkov tzemného systému ekologickej stabilityregionalnej Urovni v katastralnom Gzemi obce sa
nenachadzaju resp. sem nezasahuju Ziadne prvignédgeho USES.

V blizkosti katastralneho tzemigelovce su situované viaceré biocentra regionalneyrie, ktoré
moZu ovplywiova’ ekologicku stabilitu rieSeného Uzemia, su vialagsiou susednych katastralnych
Gzemi a preto v tejto Uzemnoplanovacej dokumentéeist popisane.
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2.10.2.3. Prvky uzemného systému ekologickepbility na miestnej arovni
Vyber prvkov na miestnej (lokdlnej) Urovni Z@lthuje skut@énd potrebu hodnoteného Uzemia
relativne plynulého prechodu prvkov Uzemného syst@hkologickej stability od prvkov najvySSej
hierarchie po prvky miestneho (lokalneho) Gzemnékgistému ekologickej stability (MUSES) na
zaklade reédlneho zastupenia v Uzemi aich uspai@dakostre ekologickej stability (na zaklade
poznania, pochopenia a akceptovania jednotlivygkqyr v krajine).
Na zéklade realnej existencie nadradeného systé@enefel nadregionalneho USES a regionalny
USES) v SirSom okoli katastra st¢lgnenédalsie prvky USES, ktoré detailizuji kostru ekoldgic
stability do miestnej Urovne: 2 miestne bioceliidc),

3 miestne biokoridory (MBK) a

6 miestnych interaiych prvkov (Mip).
Okrem nich sa v rieSenom Uzemi nachadzaju aj memiévy bioty zaujimavej pre ochranu prirody
(izolované zhluky krovin, dmohospodarske terasy — medze porastené krovitcetdegu, solitérne
erdzne ryhy stabilizované vegetéciou), ktoré ptefagialnu funkciu pre Ziwichy, pripadne i funkciu
krajinotvorna a tieZ plochy zelene v intravilanecepresp. v jej zastavanom Uzemi so Specifickym
poslanim tzv. verejnej zelene.

2.10.2.3.1. Miestne biocentra

1. Miestne terestrické biocentrum Pod Kap#uchom sukcesne vyvinutého lesného typ(vo
vykrese oznéené akdVBc 1)
Miestne biocentrum v juhovychodnom cipe katasti@n@zemia je stag’ou zapado-vychodnej
interakcie 1Z-1 vo vazbe na NRRkergov — Slanské vrchy a RBc vychodnym smerom vakdat
s MBKk-3 aciastane aj MBk-1

2. Miestne terestricko-hydrické biocentrum MBc-2 Pod sraiiou mokradno-luéneho typu so
skupinovou nelesnou drevinovou vegetaciogvo vykrese ozngené akaviBc 2)
Miestne biocentrum je v juhozapadiepti katastralneho tzemia pdzjuznejcasti MBk-2
s vyskytom biotopov vlihkych a podig@nych |0k ddolnej zaplavovanej nivy jeho palaganim
vychodnym smerom je VIP-3 mokfaa odtokova linia a pramenna olilas vychodnych
svahoch udolia Mraiie. Je vo vazbe na RBk Selv a krizuje ho terestricky MBKk-3. Jedai®’ou
severojuznej aj zapado-vychodnej interakcie v iguimejcasti Gzemia.

2.10.2.3.2. Miestne biokoridory

1. Miestny hydricky biokoridor Ladianka (vo vykrese ozngeny akoMBKk-1)
Miestny hydricky biokoridor prechadzajlci Gzeminegid vychodnej hranice, predstavuje
prevazne zachovany prirodny charakter (okrem zas&ho Gzemia) s meandrami v brehovych
porastoch. V obci je spevneny (navrh na doplnei)ri hydrické prepojenie medzi severnou
a juhovychodnou zénou NRBkergov — Slanské vrchy — RBk Sk a NRBc Straze.

2. Miestny hydricko-terestricky biokoridor Trstianka — Bodrik (vo vykrese ozngeny ako
MBK-2)
Miestny hydricky biokoridor je vetveny v juznégsti (Trstianka sa odkia z katastralneho
Uzemia severozapadnym smerom) v nive subezne saViBetva Bodrika méiastane
naruseny prirodny charakter v tdolniciach s vyrazmplyvom okolitého intenzivneho
obhospodarovania a ruderalizacie Na severe jettieiesho charakteru, postupne nabera
charakter hydricky v juznejasti Trstianky je uz Jini dobre vyvinuta niva.

3. Miestny terestricky biokoridor Bu ¢ina (vo vykrese ozngeny akoMBk-3)
Miestny hydricky biokoridor je vetveny vo vychodrasti a prebieha juznym okrajom ramci
MBc-2 vychodnou a juhovychodnou vetvou smerom dayeh komplexov Mirola (v susednom
katastralnym Gzemim Chri@v) na NRBkCergov — Slanské vrchy. Cez Struktdry MBc-1 na
vychodnej hranici katastralneho tzemia nadvéazujeioleoridor MBKk-1 na hranici susedného
katastralneho uzemia Chiios

2.10.2.3.3. Miestne interaéné prvky

1. Interakény prvok Ku dvoru (vo vykrese ozngeny akolP-1)
Interakeny prvok je typu liniovej nelesnej drevinovej vedyge &iastane sprievodnej zelene
komunikacie v oblasti pri vychodnej hranici katasteho tzemia je v interakcii s MBk-1

2. Interakény prvok Chrast’ (vo vykrese ozngeny akolP-2)
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Interakeny prvok je typu liniovej nelesnej drevinovej vede v centralnegjasti katastralneho
Gzemia.

3. Interakény prvok Cicacée (vo vykrese ozngeny akolP-3)

Interakny prvok je vetveného typu (vetvy a, b, c) typudirej nelesnej drevinovej vegetacie
jednacaq’ predstavujenavrh sprievodnej zelene komunikacie a dasti zasakovacie pasy
v severozapadnépsti katastralneho Gzemia, v oblasti s deficitotesreej drevinovej vegetacie,

4. Interakény prvok Zdhumnie (vo vykrese ozngeny akolP-4)

Interakny prvok je typu liniovej nelesnej drevinovej veyge ako sprievodna zale
komunikacie a zasakovaci pas aapadnegasti katastralneho tzemia, predstavuje prvok v
oblasti s deficitom nelesnej drevinovej vegetaciesfasnej pdnej ceste. Prvkom bude
zabezpeéend interakcia s MBk-2.

5. Interak ény prvok Bué¢ina je typu nelesnej drevinovej vegetacie s mozaikou zastajucich
pasienkov (vo vykrese ozngeny akolP-5)
Vyznamny interaény prvokv oblasti er6znych ryh, svahovych pordch - zosuvayuhovychode
katastralneho Uzemia, stabilizuje naruSené Gzelhaie kontakte s MBK-2 v blizkosti MBc-1.

6. Interakény prvok Palo¢ka — Ku mlynku (vo vykrese ozngeny akolP-6)

Interakny prvok je typu liniovej nelesnej drevinovej velige v severnegjasti katastralneho
Uzemia, predstavuje prvok sprievodnej zelene kokaaie, ktory postupnprechadza do
zasakovacieho pasulie&ho bloku ornej pddy v oblasti s deficitom nelggirevinovej vegetécie.

Potencialne plochy pre realiziciu nahradnej vysadbya asanované dreviny

V zastavanom Uzemi a vo vazbeirana vysadbu verejnej zelene a v priestore zasévalzemia a
mimo neho okolo vodnych tokov su potencialne plogine realizaciu ndhradnej vysadby za
asanovaneé dreviny ako doplnenie biokoridorov, péka na revitalizaciu ruderalizovanych pléch.

V rdmci Uzemného systému ekologickej stability n@stmej Grovni nebolo rieSené Uzemie starych
ovocnych sadov, ktoré v &iisnom, zanedbanom stave predstavuju stabilny prkogjine.

2.11. Koncepcia starostlivosti o Zivotrngrostredie

2.11.1. Krajinnoekologické opatrenia

Cag’ z nizSie uvedenych krajinnoekologickych opatreni jiz do ufitej miery v navrhu funéného

vyuzitia ploch katastralneho Uzemielovce akceptovana a ostatné krajinnoekologickérepia

(ktoré nie je mozné vo vykresovégsti Uzemného planu obce vyjalirje potrebné reSpektot/gri

d’alSom vyuZivani Uzemia.

K najdolezitejSim vSeobecne uglavanym krajinnoekologickym opatreniam patri:

« zachovd a posihova’ funkciu biocentier, biokoridorov a inter&kych prvkov miestneho USES,

+ plochy vymedzené ako prvky miestneho USES povazpadunkné plochy v Gzemnom plane —
plochy s ekostabilizanou funkciou,

» nezasahowado pléch s ekostabilizaou funkciou takymi aktivitami (vymedzenie ktorysh
nezakretuje do vykresov UPN), ktoré by zniZili ich fuimog’ ako prvkov USES,

« zamedz zmen$ovanie vymedzeného plo3ného rozsahu prvkestmeiho USES /
ekostabilizaénych plé¢ch zmenou druhu kultdry,

 zabezpait sttasny prirodny resp. prirode blizky charakter pr&ES / ekostabilizmej
plochy¢éinnog’ami bezného obhospodarovania,

Ako d’alSie krajinnoekologické opatrenia, st definovaagledovné odpotenia:

e situovanie novych stavieb vo vzdialenosti cca 20dbrehovegiary toku v pripade, Ze tok nie
je zabezp&eny hradzou,

» zv&Sovanie vymery ploch vnutrosidelnej stromoviteppel v ramci vnatornej Struktdry inych
funkénych pléch — napr. pléch oianskej vybavenosti, ploch sluzieb, ploch rekreaciportu,

» vytvorenie plochy pre vysadbu izéteej zelene v ramci vnatornej Struktury funkej plochy
vymedzenej pre aredl vyrobnych sluzieb,

» zachovanie, obnovenie alebo doplnenie sprievodbeglaovej vegetacie na pobreznych
pozemkoch pddh charakteru toku:
regulovany tok — minimalne 5 m pés zelenpatareznych pozemkoch,
neregulovany tok — minimalne 10 m pas zetenpobreznych pozemkoch,
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» zachovanie a doplnenie chybajlcej ostatnej krajoroiej stromovej a krovitej vegetacie:
na medziach, poil pd'nych ciest, miestnych a komunikacii v extravilaneamci
vel'koblokovych péinohospodarskych Struktdr, okrem iného tieZ z dévalminedzenia veternej
a vodnej erdzie, vytvorenia migraych biokoridorov, ukrytovych moznosti pre biotu,

» realizovanie novych oprav tokov a Uprav tokov potgeeh z dévodu ochrany pred privalovymi
vodami, pripadne z dévodu podmyvania a nasledngshvov brehov, ekologicky prijdt@ym
spdsobom tak, aby bol v maximalnej miere zachoyaimpdny charakter toku, v extravilane i
bez zmeny jeho trasy,

» vykonavanie protier6znych opatreni nal'mpmhospodéarskej pbde, najma na ornej pdde so
sklonom nad % Plochy so sklonom®% 15 je vhodnéprevies do trvalych trAvnych porastov
a plochy so sklonom viac akolfe vhodné zalestiia previes do lesného fondu.

2.11.2. Odpadové hospodarstvo

Zber a odvoz komunalneho odpadu sa uskutjie v zmysle vSeobecne zavdzného nariadenia obce
prostrednictvom firmy A.S.A. Slovensko sp&ihes’ s r.o. KoSice odvozom na riadenu skladku
odpadov, ktora sa nachadza na katastralnom UzesaiRétrovce v okrese Vranov nad Tay, kde sa
tento zneskotuje. Tato skladka je zaradena do kategorie preneigezpény odpad. Odvoz sa
uskut@nuje pravidelne v trojtyAibvom intervale. V stasnosti sa prevadza separacia odpadu
a vytriedeny odpad je odvazany Specializovanymmdimi na jeho zhodnotenie. Obec zabéitpe
likvidaciu a naslednu rekultiviciu vSetkych staryéazi divokych skladdok na uzemi obce.

Obec az do doby realizacie verejnej splaskovej lkaiae zabezpije a bude ndalej zabezpgva’
podmienky na vyprazmvanie obsahu domovych Zimp v obci v zmysle § 36 6dpism. a) zakona
Cislo 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kadaléch v zneni neskorSich predpisov.
Nakladanie s vyprodukovanymi tuhymi komunalnymi admi na Gzemi obce bude zabeapané

v stlade so s Planom odpadového hospodarstva kimeg, musi by spracovany v sulade s Planom
odpadového hospodarstva PreSovského kraja.

V obci je potrebné zvySipodiel zhodnocovania a zniZzpodiel zneSkoibvania tychto odpadov
uprednostovanim jeho materialového zhodnotenia pred eneigeti s vyuZzitim ekonomickych
nastrojov a legislativnych opatreni. Je potrebrésird separovany zber o zhodnolité odpady
dobudovanim dostatoého systému separovaného zberu zariadenim nartreeddpadov a v sulade
so zakonontislo 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSichiehariadi’ pre kompostovanie
biologicky rozloZiténého odpadu na ploche kompostoviska v lokalite jyoh sluzieb v juznej
nezastavanejasti obce.

RieSenim odpadového hospodarstva su vytvorené gkidly pre zhromafovanie odpadov,
umiestnenim kompostoviska v aredli vyrobnych shiZi@ separaciou rentabilnych odpadov, kym
ostatné budu aj dialej prostrednictvom opravnenej firmy vyvazanéiadenu skladku.

2.12. Rie3enie zaujmov obrany Statu atmany obyvatel’stva

2.12.1. V oblasti obrany Statu

RieSené Gzemie nie je dotknuté zaujmami obrany.Stakatastralnom Gzemi ob€telovce sa pdih
Spravy nehnutmého majetku a vystavby Ministerstva obrany Slokenpgepubliky v KoSiciach
nenachadzaju vojenské objekty ani ich ochranné paktaré by bolo potrebné v Gzemnoplanovacej
dokumentécii reSpektova

ZrieSenia Uzemného planu obce, ani zjeho premkavnevyplynuli poziadavky na stanovenie
osobitnych zasad vyplyvajlcich zo zaujmov obradyst

2.12.2. V oblasti civilnej ochrany obyvalistva

V (zemi nie su stanovené lokalne poziadavky preemamozvoja priestoru civilnej ochrany. Uzemie
obce Celovce v zmysle nariadenia vliady Slovenskej repyblislo 565/2004 Z.z. z 29. septembra
2004 o kategorizacii uzemia Slovenskej republikypgel’a tzemnych obvodov obvodnych Gradov
Slovenskej republiky zaradené do Il. kategorie Uzémno obvodu PreSov.

Uzemny plan s diadom na vikost” obce riesi hromadné ukrytie obyvigtva obce v ramci civilne;
obrany v sulade s prislusSnymi ustanoveniami vyhladinisterstva vnutra Slovenskej republikislo
532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabéepi stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni civilnej ochrany a vSeobecrgeiinickymi poziadavkami na vystavbu a ukrytie
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obyvatéov riedi na uzemi kategérii | — IV v rodinnych dorhos kapacitou do 50 ukryvanych oséb
v plynotesnych Ukrytoch alebo v jednoduchych dkekitobudovanych svojpomoche priamo v
suterénoch rodinnych domov.

Ukrytie pracovnikov vyrobnej sféry na Uzemi katégdra Il v odolnych a plynotesnych ukrytoch v
oblasti ohrozenia na Gzemi vyroby §elovych priestoroch zabezpgucich ukrytie pre najpetnejsiu
zmenu zamestnancov a pre osoby prevzaté do sheoettl

Obec zabezpé dopracovanie a schvalenie planu ukrytia obyisit@ obce v pripade ohrozenia v
zmysle vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej tajity ¢islo 532/2006 Z.z. a zrealizuje zariadenia
na signalizaciu a koordinactinnosti v stave ohrozenia.

2.12.3. V oblasti poZiarnej ochrany

Obec ma poziarnu zbrojnicu na vhodnom mieste vatolbstavebnotechnickom stave a s dogtado
dobrym stavom protipoZiarnej techniky, ktoré tej@zabezp&na hasiskou striekékou. Obec neméa
zriadeny dobroviny hasésky zbor. PoZiarna ochrana obCelovce je zabezgevana Hasiskym a
zachrannym zborom mesta PreSov.

PoZiadavky z Padiska pozZiarnej ochrany obce Uzemny plan riesnack rekonstrukcii a vystavbe
novych miestnych komunikacii, chodnikov a’mch nastupnych pléch zabezpaim dostaténych
Sirkovych parametrov prijazdovych ciest, ktorégergbné oznét a trvalo udrZziavda zabezpgnim
dostaténého mnozstva vody pre&ély poZiarnej ochrany v ramci verejného zasobovabize vodou

z rozvodnych potrubi celoobecného vodovodu.

Potreba poziarnej vody sa stanovuje v zmysle STN&3. Rozvody vody su rieSené tak, aby bolo
mozné zokruhovanie jednotlivych vetiev. Kazdych 80120 m budl na rozvode vody osadené
podzemné poziarne hydranty DN 80 pagoZiadaviek poZiarnej ochrang’alej vid’ kap. 2.9.2.1.2. a
kap. 2.9.1.1.2)

2.12.4. V oblasti protipovotdovej ochrany

Obec sa rozprestiera v uddlielovského potokaCelovsky potok afalSie potoky odvadzaju aj
dazfové vody, ktoré sidiasta@ne zachytené priekopami a rigolmi. Potoky su n&toiggch miestach
zanesené. Obec ma l&astane vybudované zachytné priekopy.

V zmysle ustanoveni zakorgslo 364/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisowdiioaboch brehov
vodnych tokovCelovského potoka, potoka Trnianka a potoka Ladiankan pritokovje potrebné pre
potreby oprav a udrzby ponec¢hazemnu rezervu Sirky min 5,0 m.

Na Uzemi obce sa nenachadzaju meliwéazariadenia v sprave Hydromelioracie, S.p. Beatds ktoré

by bolo potrebné reSpektava

Na Uzemi obce je potrebné:

» ZlepSova vodohospodéarske pomery na Gzemi obce na ostamghith potokoch v povodi
potoka Ladianka zasahmi smerujlcimi k stabilizacdohospodéarskych pomerov za extrémnych
situacii p&as povodni aj v obdobi sucha.

» Zrealizova komplexnu revitalizaciu vodného toku v zastavanmami na odvedenie;ggroénej
velkej vody potoka Ladianka a jeho pritokov s protipdiovymi opatreniami a so zéadnenim
ekologickych zaujmov.

» Zabezpeit ochranu severovychodnej zastavafasti obce pred povrchovymi vodami.

» Zabezpeit likvidaciu povodiovych Skod z predchéadzajucich rokov.

Pre realizéciu protipovadvych opatreni je potrebné postupneasvzabezpg@va’ pripravu potrebnych

dokumentacii.

2.13. Vymedzenie zastavaného Uzemia

2.13.1. S€asné zastavané uzemie

Obec v riesenom obdobi do roku 2025 sa bude razwij&katastralnom Gzemi obc€elovce
predovdetkym na svojom zastavanom Uzemi, ktoréhoida bola stanovena k 1.1.1990 na zéklade
poziadaviek ochrany fioohospodarskeho pédneho fondu. Toto Gzemie ma wymeblizne 29,76
ha.
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2.13.2. Nové Uzemia dené na zastavbu

Nové Uzemia uWené na zastavbu na Uzemi mim@asine zastavaného Uzemie obce su vymedzené
plochami pre bytovi vystavbu na lokalitach L 1 ab lo celkovej vymere 161 840°mPalej novou
plochou oBianskeho vybavenia o vymere 10 806 piochou vyrobnych sluZieb o vymere 13 490
m? a plochaCOV o celkovej vymere 1 500 7w juZnejiasti Gzemia obce mimo jej zastavaras’,
plocha o vymere cca 400°mrevadzky pre zber a spracovanie ovocia a ploclufiaeky pre chov
oviec a plochou rekreaej lokality Habokrety o vymere cca 9 836.18(ag’ou nového zastavaného
Uzemia obce je tieZ plocha uz existujucej bytogaitavby zapadne od cintorina na severe zastavaného
Uzemia obce.

Udaje o vymerach su ziskanécfiatovou metédou na mapovych podkladoch pouzitych &enie
Uzemného planu a preto sa tieto nemusia zhodsvalajmi evidencie nehntiteosti. Pre rieSenie
Uzemného planu obce su pdsigce.

2.13.3. Vymedzeni&asti Uzemia pre rieSenie vo WE&ej podrobnosti

Za elom zabezpgnia kontinudlnej pripravy realizacie jednotlivyaktivit v katastralnom tuzemi

obceCelovce v zmysle vecnej&sovej koordinacie je potrebné zabeipspracovanie dokumentacii

spodrolaujucich rieSenie Uzemného planu obce a iné stésiakumentacie.

Formou urbanistickych Studii je potrebné riesi

— lokalitu bytovej vystavby L 3 a L4,

— areal polyfun&ného objektu vratane parkové Upravy a suvisiacipralmym vybavenim,

— aredl prevadzky pre zber a spracovanie ovockafameny pre chov oviec na lokalite Hora pod
straiou pre vyrobu mlieka, syra a bryndze, predaj a kor&cia a so suvisiacim dopravnym
a technickym vybavenim,

— areal rekremno — Sportovej lokality Habokrety,

— vyhradovy aredl rekré&aej lokality RV1,

— areal vyrobnych sluzieb a plochu pre nakladamidpadmi.

Dalej je potrebné zabezfie:

— sthrnny projekt pozemkovych Uprav,

— projekt ochrany Uzemia a obyvidtra pred povatgami,

— dokumentéciu komplexnych Gprav vodného toku polakdianka vratane komunik@ych, pesich
a inych suavisiacich objektov.

Podrobné rieSenie v rozsahu projektovych dokumérgiaeyZzaduje:

— stavby pre dopravu, verejného dopravného vybavesiete technickej infrastruktdry,

— rekonstrukcia a Uprava vodnych tokov, priekogalov, objektov proti privalovym vodam s
protipovodiovymi opatreniami,

— stavby energetiky a energetickych zariadeni,

— rozSirenie telekomunikaej siete obce pre nové funkcie.

Pre plynulé nalhanie zamerov rieSenia izemného planu obce je patredbezp@var postupne a

véas uvedené dokumentécie.

2.13.4. Priebeh hranice zastavaného Uzenalbce

Zastavané Gzemie obEelovce je vymedzen&arou vedenou na severovychodnom rohu jestvujiceho
cintorina, pokréuje severnym smerom do vzdialenosti 50 m, kde raeoji smer zdpadnym smerom
rovnobezne so severnym okrajom cintorina a pakeajuznym smerom k severozapadnému rohu
cintorina, teda je vedena po obvode rozSireniadivd, potom pokralje po jeho zapadnom obvode
az k jeho juhozapadnému okraju, kde afilbzdpadnym a potom juznym smerom po obvode nového
parkoviska a po pdvodnej hranici zastavaného Uzesdpmdny smerom az po najnovsiu zastavbu
rodinnych domov a po severovychodnom a severoz&padabvode tychto parciel v predizeni
severozapadnym po terajSiul'pa cestu alalej pokr&uje v predlZzeni do vzdialenosti cca. 13 m
a potom kolmo na takto vymedzeny priebeh juznymremerovnobezne s pévodnou hranicou po
zapadnom okraji buducej miestnej komunikacie ajupny okraj blizkej parcely ENislo 141 afalej
pokraiuje v jej predlZeni do vzdialenosti cca. 50 m aopotkolmo na takto vymedzeny priebeh
juznym smerom rovnobezne s podvodnou hranicou aZepinny zlom v blizkosti juhozapadného
okraja teraz zastavaného Uzemia a potom kolmota f@iebeh 50 m vychodnym smerom pd’md
cestu a potom cca. 50 m juznym smerom po zapaddoaji parcely ENGislo 206, kde jejdalSi
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priebeh je juznym smerom rovnobeZne dg'ngo cestu na parcele ERislo 218 afalej aZz na
juhovychodnu hranicu parcely E®slo 206 a potom kolmo cez fral cestu na parcele Edslo 218
adalej severnym smerom po jej vychodnej hranici az p@ivodna hranicu a potom po nej
juhovychodnym, juznym a zase juhovychodnym smerorjupnom okraji parcely ENislo 107 az do
vzdialenosti 50 m od z4dpadného okraja cesty Ill15@Gotom rovnobeZnensu juznym smerom po
juzna hranicu parcely ERislo 207/209 a potom vychodne po jej juznej hrapaizapadny okraj tejto
cesty adalej cez cestu po juzny okraj parcely Ef¢lo 196/6 a po jejjuznej hranici vychodnym
smerom po tuto cestu a potom kolmo iazna juzny okraj parcely 190/2 a potom po jej jyhmanici
pokraiuje vychodnym smerom do vzdialenosti 50 m od vyckébe okraja cesty IlI/5761 a potom
rovnobezZne #iou severnym smerom po juznd hranicu pévodného hidspkeho dvora, kde jejalsi
priebeh je po jeho obvode po pdvodnej hranici ajupoy okraj parcely ENislo 223 a potom kolmo
severnym smerom cez cestu /576 a severnym smegoowzdialenosti 13 m rovnobeZzne s pévodnou
hranicoud’alej pokr&uje severnym smerom cezlppd cestu do vzdialenosti cca. 60 m a potom kolmo
na jej terajSi priebeh zépadnym smerom po vychodksaj cintorina a po po6vodnej hranici
zastavaného Uzemia severny smerom az po vychodzi bo

Novymi si&ag’ami zastavaného Uzemia obce je plocha novigiwspodarskej lokality chovu oviec
na lokalite Hora pod stii@u v juhozapadnegasti obce a plocha arealu vyrobnych sluzi€QV

a pristupovej cesty k nej v juhovychodiapti obce, ktory je vzdialeny cca.480 m juzne odab$ho
hospodarskeho dvora, jeho zapadn( hranicu tvotiodity okraj cesty 111/5761 vidke 180 m. Novy
priebeh hranic zastavaného Gzemia v ty¢hgiiach obce je po obvode ich pléch.

Priebeh hranice zastavaného Uzemia je Wamana vykreseislo 3. Jej priebeh je vyzdany aj na
vykresochiislo 2, 4, 5 a 6.

2.14. Vymedzenie ochrannych pasiem a plovyZadujlcich zvySenu ochranu
2.14.1. Ochranné pasma
V rieSeni Uzemného planu obce su vymedzené ochpsma pre jednotlivé siete dopravnej
a technickej infrastruktury v sulade so vSeobedamymi pravnymi predpismi a STN takto:
Ochranné pasma cestnej dopravy:
Pod’a zakonaislo 135/1961 Zb. v zneni neskor3ich predpisociganné pasmo &ené zvislymi
plochami vedenymi od osi vozovky po oboch straridrhunikacie:
100 m - pre rychlostnu cestu R4.
20 m - pre cesty llI/5761 mimo zastavan§asti obce.
Ochranné pasma leteckej dopravy:
V zmysle § 30 zékonéslo 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v zneni r@skch predpisov (letecky
zakon), je potrebny suhlas Leteckého Uradu Slovemekubliky na stavby:
— vysoké 100 m a viac nad terén®m@( ods.1 pism.a),
— stavby a zariadenia vysoké 30viaa umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvySeninach, ktoré Wnievaju 100 m a viac nad okolita krajinu (8 30 ddsism.b),
— zariadenia, ktoré m6zu tusinkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni, najméa zariadenia priemyselpgdnikov, vedenia VVN 110 kV
a viac, energetické zariadenia a vysielacie sta8@&9 ods.1 pism.b).
Cag’ ochrannych pasiem letiska Pre$ov dotykajlcichzeania obce:
Ochranné pasmo kukevej plochy
Vnutorny okraj ochranného pasma kidheej plochy stipa od vonkajSieho okraja ochranrgdsma
vodorovnej rovinya stapa od jeho okraja so sklonom 1:25 (4%) aZaditafinutia vySky 35 m nad
vodorovnou rovinou.
Ochranné pasma energetiky:
Pod’'a zdkonaislo 656/2004 Z.z. o energetike 8§36 je ochrannépasnkajSieho / podzemného
elektrického vedenia vymedzené zvislymi rovinamiopoch stranach vedenia / krajnych kablov
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmoedenie od krajného vedenia veali kabla.
Této vzdialenodje pod’aclanku 2 zéakona pre vonkajSie nadzemné elektrickémia s napéatim
a) od 1 kV do 35 kV vratane:
10 m - pre vode bez izolacielektrického VN vedenia linkyislo 208 v severovychodnégsti
Uzemia obce,
4 m - pre vode so zakladnou izolaciou,
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2m - pre vode so zakladnou izolaciou v suvislych lesnych pkesh,
1 m - pre zAvesné kablové vedenie,
—vzdusné NN vedenie do 1 kV nerct&ranné pasmo vymedzené.

Této vzdialenosje podaclanku 7 zakona pre podzemné elektrické vedeni@aneavedenia riadiacej,
regula&nej a zabezpmvacej techniky:

1 m - prinapéati do 110 kV.
Ochranné pasmo elektrickej stanice vonkajSieho toxemia je potha clanku 9 zakona vymedzena
zvislymi rovinami, ktoré si vedené vo vodorovnejiedenosti kolmo na oplotenie alebo hranicu
objektu elektrickej stanice:

10 m - od konstrukcie transformovne s napdt 110 kV.

V ochrannom pasme elektrického vedenia a zariaderziakazané:

— zriadova’ stavby, konstrukcie, skladky a vysatizavalé porasty,

— uskladiova’ 'ahko hotavé alebo vybusné latky,

— vykonava ¢innosti, pri ktorych by sa mohla ohrédezp&nos’ osdb a majetku, pripadne
by sa mohlo poSkotiielektrické vedenie alebo by sa ohrozila bénpeg’ a spdahlivog’
prevadzky,

— pod vzduSnym vedenim pestq@rasty s vySkou nad 3 m, respektive mimo vedamia
vzdialenosti 5 m tak, aby pri pade neposkodiliergd,

— nad zemnym elektrickym vedenirdjastazkymi mechanizmami a bez
predchadzajuceho suhlasu prevadzkdieatykonavd zemné prace.

Ochranné pasma vodného hospodarstva:
Ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnychlizacd poda zakonacislo 442/2002 Z.z.
uvedené v § 19, odstavec 2, slizia k ich bezpmiséjeochrane pred poSkodenim a na zaheape
ich prevadzkyschopnosti a vymedzuji pasma ochrdagrym sa rozumie priestor v bezprostrednej
blizkosti verejného vodovodu alebo verejnej kadalie. Pasma ochrany si vymedzené najmenSou
vodorovnou vzdialenosu od vonkajSieho pbdorysného okraja vodovodnéhtrubia alebo
kanaliz&ného potrubia na obidve strany:
1,5 m - pri verejnom vodovode a verejnej kiaaaii do priemeru 500 mm.
NajmensSia vzdialendgpod’a STN 75 6401 od vonkajSieho okraja objekimtiarne odpadovych vod
k okraju suvislej bytovej zastavby
25 m - od vonkajSieho okraja objektistiarne odpadovych vod k okraju suvislej bytovej
zastavby preistiarne odpadovych vdod s komplexne uzavretou fgak) technolégiou s
Cistenim odvadzaného vzduchu.
Ochranné pasma pre plynovody a pripojky:
Ochranné pasma pre plynovody pad§8 56, odstavec 2, zakordslo 656/204 Z.z. je priestor
v bezprostrednej blizkosti plynovodu alebo inéhgnatenského zariadenia vymedzeny vodorovnou
vzdialenosou od osi plynovodu alebo od pédorysu technolodiokélynarenského zariadenia
meranou kolmo na os plynovodu alebo na hranu py8&ddechnologickefasti. Vzdialeno$na kazdu
stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technckegcéasti plynarenského zariadenia je:
1 m —pre NTL a STL plynovody a pripojkprevadzkovanym tlakom niz8im ako 0,4 MPa,
ktorymi sa rozvadzaju plyny v zastavanom Uzemi obce
8 m — pre technologické objekty plynu,
V ochrannom pasme plynarenského zariadenia je aakaz
— zridova’ stavby, konstrukcie, skladky, vykon&wannosti, pri ktorych by sa mohla
ohrozt’ bezpénog’ 0sdb a majetku, pripadne by sa mohlo pogkeedenie plynu alebo
by sa ohrozila bezgaog’ a spdahlivog’ prevadzky,
Bezpe&nostné pasmo pre plynovody a pripojky :
Bezpe&nostné pasmo pre plynovody gad§ 57, odstavec 2, zakotsslo 656/2004 Z.z. je priestor
vymedzeny vodorovnou vzdialentosl od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenskasnimdenia
merany kolmo na os alebo na pddorys. Vzdialénums kazdu stranu od osi plynovodu alebo od
pbédorysu plynarenského zariadenia je:
10 m - pri plynovodoch s tlakom nizSim aké BIPa prevadzkovanych nalvmmm
priestranstve a na nezastavanom uzemi,
V bezpe&nostnom pasme plynarenského zariadenia je zakazané:
— zridova’ stavby a konstrukcie.
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Ochranné pasmo telekomunikeich kablov poth zakonaislo 610/2003 Z.z:
1,5m - od osi telekomunik@&ho kabla.
Tieto ochranné pasma suvisia sa’arai technickej infrastruktiry a dopravy uvedenympsisiusnych
kapitolach a vyznamnejSie z nich st zdokumentovagr&fickejcasti.
DalSie ochranné pasma vyplyvajice z funkcie jedwnath funkénych pléch su:
Ochranné pasmo cintorina k okraju suvislej byt@ésitavby je 50 m od oplotenia, v ktorom sa nesmu
povd’ova’ ani umiestiova’ budovy podla zakonaislo 470/2005 Z.z. o pohrebnictve a o zmene
a doplneni zakonéslo 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani v zmeskorSich predpisov.
Iné ochranné pasma:
V zmysle ustanoveni § 49 zakokialo 364/2004 Z.z. o vodach pdzaboch brehov vodného toku,
kde mbZze spravca vodného toku uZipabrezné pozemkye potrebné pre potreby oprav a udrzby
poneché& Uzemnu rezervu Sirky:
5m — od brehovejary potoka Ladianka, Trstiankéelovského potoka a ostatnych potokov v
obci.
Pasmo hygienickej ochrany aredlu vyrobnych slukiekraju savislej bytovej zastavby je 30 m od
oplotenia.
Pasmo hygienickej ochramwyrobnych arealov, objektov a zariadeni budeené konkrétne pdd
prislusnych STN resp. inych sulvisiacich normatpredrealizénej resp. realizmej faze investicie.

2.14.2. Vymedzenie pléch vyZadujacich zvysieochranu
2.14.2.1.  Plochy ohrozenych tUzemi
Na Uzemi obce sa nenachadzaju Uzemia, ktoré jelptrpovaZzovaza ohrozené.

2.14.2.2.  Plochy prieskumnych Gzemi, chranerty¢oZiskovych Gzemi a dobyvacich priestorov
Pod’a podkladov Statneho geologického Gstavu Diony#maSt Bratislave sa v katastralnom Gzemi
obceCelovce nenachadzaju ziadne loziska nerastnych uaow Ziadne chranené loziskové Gzemie.
V obci sa nenachadzaju ani plochy prieskumnych izedobyvacich priestorov.

2.14.2.3.  Plochy chranenyctasti prirody a krajiny

V katastralnom tzemi obdéelovce sa nenachadzaji ziadne osobitne chranendiaipeda zakona
¢islo 543/2002 Z.z.. Nachadza sa tu len chranengkobj chraneny stromCglovsky dub® a jeho
ochranné pasmo (2.stupdéizemnej ochrany). Pre celé katastralne GUzemid platvaZzne 1.stupie
Uzemnej ochrany a len v ochrannom pasme chranestighmou plati 2. stugedzemnej ochrany.

2.14.2.4.  Plochy pamiatkovej ochrany

Plochou pamiatkovej ochrany, ktorucilirKrajsky pamiatkovy Urad PreSov na zaklade dobsia
evidovanych archeologickych lokajé plocha historického jadra obce, ktoré ma stredoyeEkjod je
potrebné povazovaza Uzemie s predpokladanymi archeologickymi naiezobdobia stredoveku az
novoveku. Podmienky jej ochrany zabeage Krajsky pamiatkovy Urad PreSov v Uzemnom
a stavebnom konani.

Na Gzemi obc&’elovce v Ustrednom zozname pamiatkového fondugisldm 274/0 je evidovany
romansko-goticky kostol evanjelicky a.v., ktorélawhia je chrdnena spolu so svojim areadlom a pod
¢islom 274/0 je na parcele ERislo 37 evidované pamatné miesto dereSovania. ahath
narodnych kultarnych pamiatok je nutné dodrisstanovenia § 32 zékongslo 49/2002 Z.z.

o ochrane pamiatkového fondu. Hranice ochrannyskepanehnutéych kultdrnych pamiatok nie su
stanovene.

Dalej su to plochyklasicistickej karie z konca 18. sta@ia, nahrobnej kaplnky z 30. rokov 19.
storatia, ale aj véine stojacich krizov na Uzemi obce, ktoré je potepovaZzové za sdag’
kulturneho dedistva obce.

2.15. Vyhodnotenie pouZitia gmohospodéarskeho a lesného pédneho fondu na
nepd’nohospodarske vyuzitie

Vyhodnotenie ptnohospodéarskeho alesného pédneho fondu nalmepaspodarske vyuZitie tvori

samostatnu textovu prilohu. Grafické znazornerigoteyhodnotenia je vyjadrené vo vykregslo 7

grafickejc¢asti tzemného planu.
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2.16. Hodnotenie navrhovaného rieSenia

RieSenie izemného planu vyplynulo z potreby vypracpre obed elovce dlhodobu stratégiu trvalo
udrzaténého rozvoja, pretoze obeCelovce neméa v s@snosti adekvatne Uzemnoplanovacie
dokumentécie, ktoré by vytvorili podmienky pre rogjednotlivych funknych zén predovSetkym pre
byvanie, vyrobu, rekredaciu, turizmus a cestovnyhru rozvojového programu obstaravate
nevyplynula poZiadavka spracavaarianty a alternativy. Obec nemd viac ako 200§vatd’ov

a preto nebolo potrebné spractwezmysle § 21 odstavca 2 stavebného zdkona konzsphného
planu obce. Bilatnym rokom Uzemného planu obce bol zadanim stanoveky2025. RieSenie
Uzemného planu obceCelovce dbsledne vychadzalo zo zadania schvéalenéhecr®m
zastupitéstvom vCelovciach da 14. 12. 2009 uznesenitslo 6/2009 v sllade so stanoviskom
Krajského stavebného Uradu v PreS@i®o 2009-1069/4224-2 zona 7. 12. 2009 k posudeniu
navrhu zadania pre spracovanie Uzemného planu aliceakladného zavazného podkladu pre jeho
spracovanie. V riedeni st dodrzané zavazné zasestukativy Uzemného planu VUC PreSovského
kraja. Z rieSenia Uzemného planu nevyplynuli ZiagoEadavky na preschvalenie zadania.

RieSenie Uzemného planu splnilo vietky poZiadawdtywd&eného zadania a vyrieSilo hlavne ciele
rieSenia Uzemného planu obCelovce, ktorymi bolo prehodnoteniecsnej urbanistickej Struktary
obce. Tieto v#ahy a vyliadové poZiadavky obce zosdilge v kontexte obce, rekr&aho priestoru
Halago$ a zaujmového priestoru. Navrhlo optimalne tiaganie funknych pldéch, navrhlo
okciansku, dopravnu a technickl vybavethaspoladu perspektivneho rozvoja sidla. RieSenie
reSpektuje zaujmy ochrany prirody, definuje Regdhové potreby sieti technickej infrasStruktary
a dopravného systému a to tak nadriadeného, kigtwa zo Struktary osidlenia ako aj lokalneho.
Rie3enie posiiuje krajinno-estetické a ekologické faktory v UzemiiZivajuc morfologické danosti
Gzemia ako aj vodny toKelovského potoka. Sidelny potencial zhodnocujekgiru obyvatéstva,
demograficky vyvoj a predpoklady pre bitamé obdobie k roku 2025 pri akceptovani prirodzeného
prirastku obyvatistva ako aj vytvorenia ponuky pre mesto PreSov ajtavorbou pracovnych
prilezitosti. RieSilo zaujmy v oblasti obrany S&tattiviinej ochrany obyvatstva, poZiarnej a
protipovodiovej ochrany. Vyhodnotilo vplyv hospodéarenia n&mahospodarskom a lesnom pédnom
fonde a stanovilo zasady odpadového hospodarstva.

RieSenie Uzemného planu stanovilo zdsady a regylatfiestorového usporiadania a fénkho
vyuZivania Uzemia. Vymedzilo nové hranice zastalianézemia obce, ochranné pasma a chranené
Uzemia obce a stanovilo pasma hygienickej ochrdpgracovalo zasady a regulativy priestorového
usporiadania a fukiého vyuZivania Uzemia a zoznam verejnoprospesSisfyatieb. Navrhované
zamery zosuladilo s izemnym systémom ekologicladilitty, v rAmci ktorého su definované prvky
z Generelu nadregionalneho Uzemného systému ekkégistability a navrhnuté prvky kostry
ekologickej stability na miestnej drovni.

Uzemny plan je tak zakladnym néastrojom pre obeciadenie celého investiého procesu v obci
pocas zavaznosti Uzemného planu obce. U@ priechodnasinvesttnych zamerov pri konkrétnej
povd’ovacej ¢innosti rieSenej v izemnom plane obce a nasledngadvani Uzemnych rozhodnuti
a stavebnych povoleni, umage koordinaciu zamerov vystavby v Uzemi, je zayazpodkladom pre
projektova pripravu dopravnej, technickej a so@alrybavenosti v obci. Umakije realizovd v obci
stavby verejnoprospedného charakteru.
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