MESTO MICHALOVCE

Stavebny urad
Nam. Osloboditel'ov 30, 071 01 Michalovce

Cislo: V-2026/64583-Ha V Michalovciach 10.6.2026

ROZHODNUTIE

Me¢sto Michalovce, ako prislusny stavebny tGrad podl'a § 15 ods. 1 zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o
zmene a doplneni niektorych zédkonov (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny
zékon®), podla § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*), rozhodujtc podl'a § 60 a § 65 Stavebného zakona v spojeni s § 14,
§16 a §17 vyhlasky ¢. 60/2025 Z. z. o struktire a prevadzke informacného systému tizemného planovania a
vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu dokumentécie stavby (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 60/2025 Z. z.)
vydava

rozhodnutie o stavebnom zamere

nazov stavby: H»Multifunkéné ihrisko a atleticka draha v obci Ifiacovce*
ID stavby: ziadost’ bola podana listinne

miesto stavby: Inacovce

stavebné pozemky: register ,,C*“-KN, p.¢.324/6, 554 k.u. InaCovce

stavebné objekty: SO 01 — Multifunkéné ihrisko

SO 02 — Atleticka draha
SO 03 — Osvetlenie multifunk¢ného ihriska a atletickej drahy

stavebnik: Obec Tiiatovee, Iiiacovee 141, 072 11 Cedehov

vlastnik stavby: Obec IHacovee, Inatovee 141,072 11 Ce&ehov

ucel stavby: 1271 budovy pre Sport

typ stavby: novostavba

projektant: Ing.arch Adam Lukacovi¢ (*2584AA*), MiletiCova 25, 821 09 Bratislava

Zoznam ucastnikov konania:

1. Obec Ifacovee, Ihacovee 141, 072 11 Cedehov

2. Gréckokatolicka cirkev, farnost’ Thacovee, Inadovce 34, Ihacovee, 072 11 Ceehov
3. Ing.arch Adam Lukacovi¢, MiletiCova 25, 821 09 Bratislava

4. Vlastnici pozemku register ,,E“ parc. ¢. 696 evidovaného na LV €. 1166

Podrobné udaje o stavbe:

S0-01 MULTIFUNKCNE IHRISKO

Existujuci stav:

V sucasnosti je izemie navrhovaného multifunk¢éného ihriska tvorené rastlym terénom.

Pri spracovani projektu navrhované¢ho objektu - Multifunkéného ihriska nebol k dispozicii hydrogeologicky
prieskum. Osadenie ihriska na pozemok vychéadzalo z obhliadky pozemku, katastrdlnej mapy a miestneho
domerania ako aj vyskopisného a polohopisného zamerania zaujmového tzemia pre vystavbu multifunkéného
ihriska.
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Pri navrhu zakladovych konstrukcii sa vychadzalo za predpokladu tinosnosti zeminy v urovni zakladovej skary,
ktora je situovana minimalne v nezamfzajiicej hibke, t.j. min. 0,8 m pod upravenym terénom.

Vykopové prace budu pozostavat z vykopov ryh v miestach zakladovych pitiek a samotného odkopu na
pozadovanu uroven stavebnej plane — t.j. cca 300 mm.

Samotny vykop ryh pre drenazny systém bude realizovany postupne od zaustenia do vsakovacej nadrze. Je
nutné sledovat’ dno vykopu, aby nedoslo k jeho prekopaniu. Pri vykopoch je nutné dbat’, aby dno ostalo pevné a
dodrzat’ pozadovany minimalny sklon.

Drenazne rary DN 100 a DN 150 budu uloZené do drenaznej ryhy hlbokej 400 mm od trovne dna stavebnej
plane a situovanej po kratiej strane ihriska. Samotna drenazna rira musi byt v hibke min. 600 mm od hornej
hrany upraveného terénu.

Ryha bude chranena proti naplaveniu drobnych ¢astic geotextiliou 200 g/m2. Nasledne bude zasypana drvenym
kamenivom min. frakcie 16-32 mm bez obsahu odplavitelnych cCastic.

Dalsie vykopy budu realizované pre potreby zhotovenia zakladovych pitiek pre kotvenie stipikov
mantinelového systému, pitiek pre osadenie stipikov na uchytenie siete pre tenis a volejbal.

Vykopana zemina bude uskladnend v ramci aredlu a Cast’ ak je vhodnd pouzit’ na spitné zasypy. Prebytocna
zemina ako aj stavebny odpad bude odvezeny dodévatelom na nim urcené skladky (predlozi doklad o
uskladnenti).

Uvazovana plocha stavebnej plane buduceho ihriska bude zarovnana do sklonu 0,5% a nasledne je potrebné
plochy zhutnit’.

V pripade vyskytu podzemnych inZinierskych sieti dodavatel’ poziada prislusnych spravcov o ich vyznacenie.

ZAKLADY

Zakladové pitky pre mantinel su navrhované z prostého beténu, zalozené na Urovni Unosnej vrstvy. Spodna
hrana bude minimalnej v nezamfznej hibke od upraveného terénu. Zakladové pétky budu sirky 400 x 400 mm a
vysky 600 mm.

Zakladové pitky pre vybavenie ihriska budu realizované z prostého beténu, zaloZené na Grovni unosnej vrstvy.
Spodné hrana bude minimalne v nezamfznej hibke od upraveného terénu. Horna hrana pitiek je navrhovana
min. 50 mm nad pévodnym terénom.

Zakladové pitky budu realizované aj pre kotvenie stipikov pre tenisovii a volejbalovi siet’. Treba uvazovat’ so
stavebnou upravou pétiek ako aj s hornou hranou pitky pre kotvenie vybavenia ihriska podl'a typu dodané¢ho
zariadenia.

Stavebna tiprava je uvaZovani z osadenia PVC rary @ 200 mm potrebnej dizky do ktorého budu nasledne
osadené dodané prvky vybavenia ihriska.

Nasledne budu realizované nosné vrstvy podlozia z drveného kameniva pozadovanej hrubky a frakcie
kameniva. Jednotlivé vrstvy je nutné zhutiiovat na pozadovani Unosnost’ podla poziadavky vyrobcu a
dodavatel’a umelych povrchov.

PODKLADOVE VRSTVY

Podkladové vrstvy Multifunkéného ihriska

- Terén zrovnany a zhutneny do spadu 0,5%

- Drveny lomovy kamei frakcie 32-63 mm hr.: 150 mm

- Drveny lomovy kamei frakcie 16-32 mm hr.: 100 mm

- Strkopieskova drt’ frakcie 0-4 mm hr.: 40 mm

Povrchova tprava viactcelového ihriska bude realizovana umelou, multifunkénou travou vysky min. 18 mm.
Multifunkéné ihrisko bude ohradené mantinelom vysky = 1,25 m a ochrannou sietkou v = 2,75 m. Celkova
vyska siete bude 4,0 m od po vrchu ihriska.

Mantinelova vypli — Hlinikovy kompozitny panel - ACP Bond /biela9003N/, hrabky 6mm.

KONSTRUKCNY SYSTEM MANTINELU

Konstrukény systém mantinelu sa bude skladat’ z ocel'ovych stipikov kotvenych pomocou kotevnych
trojuholnikov do kotevnych platni rozmeru 250/250 mm osadenych pocas betdnaze do zakladovych pétiek.
Ocel'ova pozinkovana konstrukcia prierezu 80 x 80 x 3 mm, vyska oplotenia po celom obvode je 4,0 m, v
mieste vstupu bude otvarava brana s dvoma pevnymi mantinelmi vysky 1250 mm. Medzi hlavnymi nosnymi
stipmi sa spravi pomocna konstrukcia pre mantinely.

Mantinelova vypli — Hlinikovy kompozitny panel - ACP Bond /biela9003N/, hrubky 6mm.
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V rohoch ihriska je potrebné realizovat’ zavetrovanie. Ako vypli oplotenia je polypropylénova sietka s okami
max. 45 x 45 mm, hr. 3 mm, farba zelena, vysky 2,75 m nad mantinelom. Siet’ nad mantinelom bude napnuta
ocelovym lankom.

UMELY TRAVNIK A VYBAVENIE IHRISKA

Navrhnuty je koberec umelého travnika 18 mm s predpisanym zasypom (kremicity piesok). Farebna uprava
umelého $portového povrchu — farba zelena, olive green. Dodavky a montaze mantinelov, zachytnych sieti,
branok a osvetlenia —dodavka $pecializovanej firmy.

Minimalne poziadavky na povrch ihriska multifunkény umely travnik certifikovany:

- Jemnost vlasu [dtex] — 11.500

- Sirka vlasu [mm] — 1

- Plosna hmotnost’ vlasu [g/m2] —1.116

- Pocet stehov na 10 cm [-/10 cm] — 21,5

- Pocet vpichov/m2 [-/m2] - 22.572

- Pocet koncov/m2 [-/m2] - 361.152

- Vyska vlasu [mm] — 18

- Celkova plosnd hmotnost’ [g/m2] - 2.117

S0O-02 ATLETICKA DRAHA

Existujuci stav

V stiCasnosti je uzemie navrhovanej atletickej drahy tvorené rastlym terénom.

Navrhované rieSenie

Hranice atletickej drahy v areali zékladnej Skoly v obci Inacovce budu zrejmé na zaklade povrchového
farebného riesenia. Povrch trate bude z EPDM na hutnenom $trkovom 16zku. Strkové 16zko bude zhotovené na
zemnej plani, ktora vznikne odkopanim rastlého terénu na pozadovanu uroven a naslednym zhutnenim. Pri
zhutiiovani zemnej plane je potrebné zabezpeCit' rovnomerné zhutnenie celej plochy tak, aby rozpétie
jednotlivych meranych hodnét nebolo vicsie ako 20%. Toto bude overené kontrolnymi skiskami, vykonanymi
pred realizdciou konstrukcie Sportoviska. Minimalna pozadovand urovein kontrolnych skuSok je 1 x staticka
zatazovacia skuska a 1 x 'ahka penetracné sonda na kazdych 1000 m2 konstrukcie a overovacie skusky I'ahkou
dynamickou doskou, vykonané v pravidelnej sieti kontrolnych bodov, v maximalnej vzdjomnej vzdialenosti v
Sirke hutniaceho zariadenia. Jednotlivé vrstvy Strkového 16zka je potrebné hutnit’ v kazdej vrstve a je potrebné
zabezpecit minimalnu mieru zhutnenie kazdej vrstvy 25 MPa a taktiez zabezpecit’ rovnomerné zhutnenie celej
plochy konstrukcie (maximalny rozdiel medzi najvysSou a najniz§ou meranou hodnotou nesmie byt vac¢si ako 6
MPa). Po realizécii kazdej vrstvy je potrebné vykonat’ kontrolné skusky, ktorymi budi preukazané deklarované
vlastnosti konstrukcie. Minimalna pozadovana Groven kontrolnych skusok je 1 x staticka zat'azovacia skaska a 1
x lahka penetracna sonda na kazdych 1000m2 konstrukcie a overovacie skisky I'ahkou dynamickou doskou,
vykonané v pravidelnej sieti kontrolnych bodov, v maximalnej vzajomnej vzdialenosti v Sirke hutniaceho
zariadenia. Podrobna skladba je definovana v projektovej dokumentacii. Pre jasné odlisenie plochy pre atletiku
od okolitych Sportovych ploch, bude plocha okrem oddelenia bielymi ¢iarami, vyhotovena v ¢ervenej farbe.

S0-03 OSVETLENIE MULTIFUNKCNEHO IHRISKA A ATELETICKEJ DRAHY

Napojenie istiaceho rozvadzaca RI multifunkéného ihriska a atletickej drahy je navrhované z existujiiceho
rozvodu verejného osvetlenia realizovaného vodicom AlFe 25mm? v obci Ifacovce Na existujicom betonovom
podpernom bode typu Db2x10,5/6 navrhujeme umiestnit’ poistkova skritu SPP2 vo vyske 2,5m na upravenym
terénom.

Udaje zo zist'ovacieho konania:
Pre navrhovanu Cinnost’ nebolo vedené zistovacie konanie podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zoznam zaviznych stanovisk a zaviznych vyjadreni, rozhodnuti uplatnenych v konani:

- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., pod ¢. S2025/03989/01/EIC IO/STA zo dna 13.1.2026
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- Slovak Telekom, a.s. pod ¢. 6612533022 zo dna 16.12.2025

- SPP Distribticia, a.s. pod ¢. TD/NS/0060/2026/Va zo dna 22.1.2026

- VVS, a.s. zavod Michalovce pod ¢. 177843/2025/0 zo dna 18.12.2025

- Ministerstvo zivotného prostredia SR pod ¢. 8030/2026-11.1/mp 4009/2026 zo dna 23.1.2026
- Kosicky samospravny kraj pod ¢. 10106/2025/0ddUPaSI-57831 zo dna 18.12.2025

- Obec Inacovce — Cestny spravny organ pod ¢. C-64113/2026-Ro zo dna 30.3.2026

- Okresny turad Michalovce, odbor starostlivosti o ZP pod & OU-MI-OSZP-2025/025167-002 zo diia
17.12.2025

- Okresny turad Michalovce, odbor starostlivosti 0 ZP pod & OU-MI-OSZP-2025/025204-002 zo diia
19.12.2025

- Okresné riaditel'stvo Hasicského a zachranného zboru v Michalovciach pod ¢. ORHZ-MI1-2026/000181-002
zo dia 5.2.2026

Stavebnik je povinny splnit’ poZiadavky dotknutych orgianov uplatnené v zaviaznych stanoviskach a
poZiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutych pravnickych osob:

Namietky ucastnikov konania:
V zakonom stanovenej lehote neboli uplatnené namietky ucastnikov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zamere:

Podrla § 61 ods. 1 Stavebného zakona rozhodnutie o stavebnom zamere plati dva roky odo dna, ked’ nadobudlo
pravoplatnost’, nestraca vSak platnost’, ak bola v tychto lehotadch podana ziadost’ o overenie projektu stavby.

Rozhodnutie o stavebnom zamere straca platnost’ diiom straty platnosti overovacej dolozky.

Podla § 61 ods. 4 stavebného zakona rozhodnutie o stavebnom zamere je zavdzné aj pre pravnych nastupcov
ucastnikov konania.

Podl'a § 62 ods. 3 stavebného zakona mozno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zamere predizit' na
ziadost’ stavebnika podanu pred jej uplynutim najviac o dva roky.

Rozhodnutie o stavebnom zamere nie je dokladom na samotnu realiziciu stavby. Stavebnik je povinny
pre realizaciu stavby poZiadat’ stavebny trad o overenie projektu stavby podla § 65 stavebného zakona.

Spravny poplatok:
Spravny poplatok podl'a zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov sa
nevyrubuje

Odovodnenie:

Diia 10.2.2026 podal stavebnik Ziadost’ o vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere na uvedent stavbu;
tymto diiom bolo zacaté konanie.

Pretoze ziadost’ nebola Uplna a neboli dolozené vSetky podklady a stanoviska potrebné pre jej riadne
a spol'ahlivé posudenie, bol stavebnik vyzvany na doplnenie svojho navrhu a konanie bolo prerusené. Navrh bol
doplneny dia 30.4.2026.

Stavebny tirad oznamil diia 12.5.2026 podl'a § 61 ods.1 Stavebného zakona zacatie stavebného konania
ucastnikom konania, dotknutym organom a dotknutym pravnickym osobam a sti¢asne nariadil na prerokovanie
predloZenej Ziadosti Gstne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na den 4.6.2026 o 10:00 hodine so
stretnutim pozvanych na mieste stavby a zdroven oboznamil UcCastnikov konania Ze mézu svoje namietky
uplatnit’ najneskdr v deni konania, inak sa na nebude prihliadat. V rovnakej lehote mdézu oznamit' svoje
stanovisko dotknuté organy a organizacie, inak podla § 61 ods. 6 stavebného zakona bude povaZované ich
stanovisko za kladné.
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Stavebny trad na zaklade predloZenych podkladov postdil sulad textiovej Casti a grafickej casti
projektu stavby s obsahom rozhodnutia o stavebnom zamere a podmienkami dotknutych organov zo zavéznych
stanovisk a zaviaznych vyjadreni dotknutych pravnickych osob k stavebnému zameru a sulad s osobitnym
predpisom.

Nakol'’ko stavebnik zarovenn nepredlozil aj ziadost’ o overenie projektu stavby podla § 65 stavebného
zakona, ked’ze nepredlozil v konani sthlasné dolozky suladu vydané vsetkymi dotknutymi orgdnmi a
dotknutymi préavnickymi osobami, rozhodnutie o stavebnom zamere nie je dokladom na samotnt realizaciu
stavby. Stavebnik je povinny pre realizaciu stavby poziadat’ stavebny urad o overenie projektu stavby podla §
65 stavebného zakona.

Na zaklade vysSie uvedeného stavebny trad rozhodol tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Ucastnikom konania, dotknutym organom a dotknutym pravnickym osobam bude toto rozhodnutie
o stavebnom zamere doru¢ované Centralnym tiradnym doruéovanim (CUD), ktory umoZiiuje organom verejnej
moci vytvarat' a dorucovat’ Gradné dokumenty v elektronickej podobe. Ak G¢astnik konania, ako fyzicka osoba
nema aktivovani elektronick schranku, dokumenty sa doruéuji v systéme CUD ako listinné dorudenie cez
Slovensku postu.

Poucenie:

Podrla § 53 a nasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu mozno podat’ odvolanie, v lehote 15 dni odo diia doruc¢enia rozhodnutia. Odvolanie sa
podava na mésto Michalovce. Rozhodnutie je po vyCerpani riadnych opravnych prostriedkov preskiimatelné
spravnym sudom podl'a ustanoveni Spravneho sudneho poriadku (zakon ¢. 162/2015 Z.z.).

Mgr. Miroslav DUFINEC
primator mesta

Toto oznamenie musi byt’ vyvesené na tiradnej tabuli mesta/obce/ na dobu 15 dni.

Vyvesené dila: .......cccccveevieriieccieeeeiee e, Zvesené dia: .......cccveeeieeiiieecieeeieene,

Peciatka a podpis organu, ktory potvrdzuje vyvesenie a zvesenie ozndmenia

Dorudéi sa:
Utastnikom konania sa doru¢i formou verejnej vyhlasky (na tradnej tabuli mesta Michalovce a obce Ifacovce,
na elektronickej tabuli mesta Michalovce a obce Inacovce).

1. Obec Ifacovee, Ihacovee 141, 072 11 Cedehov

2. Gréckokatolicka cirkev, farnost’ Inacovee, Ihacovee 34, Ifiacovee, 072 11 Cetehov
3. Ing.arch Adam Lukacovi¢, Mileticova 25, 821 09 Bratislava

4. Vlastnici pozemku register ,,E“ parc. ¢. 696 evidovaného na LV €. 1166
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dotknuté organy

5. Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost), a. s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

6. Vychodoslovenska distribu¢na, a.s., Mlynska 31, 042 91 Kosice

7. SPP - distribucia, a. s., Platennicka 19013/2, 825 19 Bratislava

8. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

9. Okresny urad Michalovce, odbor starostlivosti o ZP, Nam. slobody 3, 071 01 Michalovce
10. Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru, Frana Kral'a 21, 071 01 Michalovce
11. Kosicky samospravny kraj, Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 KoSice

na vedomie
12. E.I.C. Engineering inspection company s.r.0., Volgogradska 8921/13, 080 01 PreSov



