Odkvapova rdra zvadzajuca dazdovu vodu zo strechy zadnej budovy
ustiaca do nadrze na dazdovu vodu a zaroven do dazdového zahona.

Dreveny altanok s posedenim

Nadrz na dazdovii vodu (s objemom 1300 L) na okraji dazdového zéhona
napojena tak, Ze dazdova voda sucasne vteka
do nadrze aj do dazdového zahona.
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Nizky nasyp zo zadnej strany dazdového zahona, v miestach kde
Drevené trelaze vizualne odelujuce je nizsi terén. Nasyp je sucastou zahona a vysadeny trvalkami.
nadrz na dazdovu vodu od okolia.

Zodpovedny p ey,
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projektant: Ing. Jan Dudas - Zahradné a parkové Gpravy b 9 Jén O,
Mala Domasa 110, 094 02 & e s (/o
Odpadova rura, do ktorej ustia dva odpkvapy zo severnej strany strechy budovy Uradu, Vypracoval: .’*s
inStalovana pod urovfiou terénu, Ustiaca do zhona. Ing. Jan Dudas

Dazdovy zahon s max. hibkou 50 cm a so sprievodnou vysadbou Investor: Obec Zbehriov
v blizkosti vzrastlych existujucich stromov. Hlavna ¢. 68/30
078 01
Miesto stavby:
Zbehriov
parc. &.: 440; 439; 438; 437/1
Projekt:
Vodozadrzné opatrenia pri obechom urade v obci Zbehriov
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